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ANEJO I  
 

SUMARIO DEL PROYECTO 
 
• Breve descripción: 
La actividad se emplaza en Yerri, polígono 4, parcelas 415 y 470. La superficie total es de 
15.785 m2  de los cuales aproximadamente 4.696 m2 corresponden a superficie edificada. 
Las coordenadas U.T.M. son X- 586.506  Y- 4.732.792. 
La instalación es de tipo mixto, produciendo por un lado cerdos de 110 kg para matadero 
y por otro, lechones de 20 kg con destino para cebo o sacrificio.  
 
• Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos má s relevantes: 
Las instalaciones están compuestas por siete naves destinadas al alojamiento de ganado, 
un local técnico, fábrica de piensos, fosas y balsa exterior de almacenamiento de purín,  
separador de sólidos, balsa de fracción líquida separada, estercolero y  silos.   
 
1.- Naves para alojamiento de ganado 
 
Naves de cebo 

 Nave 1 Nave 2 

Dimensión 60,55 x 14,55 = 881 m2 
72,55 x 14,55 = 

1.055,6 m2 

Distribución 

4 salas 

20 cochiqueras / sala = 

80 cochiq. 

4 salas 

136 cochiqueras 

Nº Plazas 1.040 1.248 

Bebederos Cazoletas 

Comederos Tolva colectiva hormigón 

Emparrillado  
Parcial de hormigón (90 % de la cochiquera con 

emparrillado) 

Fosa interior  0,4 m profundidad con arrobadera 

Fosa  

exterior 
42 m3 42 m3 
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Ventilación 
Ventanas guillotina 

Ventilador en chimenea 

 
Nave gestación  

 Nave 3 

Dimensión 50 x 19,4 = 970 m2 

Distribución 

1 sala 

4 filas de jaulas 

1 fila de jaulas con parque 

(gestación en grupo) 

Nº Plazas 
308 en jaula +96 en grupo 

Total: 404 

Bebederos Bajante a comedero 

Comederos Corrido de hormigón* 

Emparrillado Total de hormigón 

Fosa interior 
0,4 m profundidad con 

arrobadera 

Fosa 

exterior 
42 m3 

Ventilación Ventanas guillotina 

*La distribución del pienso es racionada con dosificadores volumétricos 
Naves precebo (cebo hasta 27 kg)  

 Nave 4 Nave 5 

Dimensión 
25 x 8,25 = 206,25 

m2 

25,55 x 6,86 = 

175, 27 m2 

Distribución 
1 sala 

37 cochiqueras 

1 sala 

10 cochiqueras 

Nº Plazas 518 460 

Bebederos Cazoletas 

Comederos Colectivos metálicos Colectivas PVC 

Emparrillado  Parcial y mixto Parcial 
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(metal y hormigón) hormigón 

Fosa interior  0,4 m profundidad con arrobadera 

Fosa 

exterior 

42 m3 con 

arrobadera 

42 m3 con 

arrobadera 

Ventilación 
Ventanas abatibles + Ventiladores en 

chimeneas 

Calefacción Placas eléctricas  

 
 
Nave precebo (cebo hasta 10 kg) 
 Nave 7 – Nidera 

Dimensión 
14,4 x 6,1 = 87,84 

m2 

Distribución 
1 sala 

12 cochiqueras 

Nº Plazas 380 

Bebederos Cazoletas 

Comederos Colectiva polietileno 

Emparrillado  Total de plástico 

Fosa interior  1 m profundidad 

Ventilación Ventanas 

Calefacción 
Aerotermos de agua 

caliente  

 
 
Nave 6.- Maternidad – posdestete – centro cubricion es 

 

Sala 

posdestete 

(cebo hasta 

10 kg) 

Salas 

maternidad  

Centro 

cubriciones 

Dimensión 71,10 x 18 =  1.279,8 m2 

Distribución 1 sala 8 salas 1 sala 
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30 

cochiqueras 

 

Nº Plazas 360 144 

54 en jaula 

54 jaula con 

parque 

Bebederos Cazoletas 
Bajante a 

comedero 

Comederos 
Tolva colectiva 

metal 

Tolva 

hormigón 

Comedero 

corrido 

Emparrillado  
Parcial 

metálico 

Total 

metálica y 

hormigón 

Total hormigón 

Fosa interior  1 m profundidad 

Ventilación 
Ventiladores en chimeneas + 

tubos flexibles 

Ventanas 

abatibles 

Ventiladores en 

chimeneas 

Calefacción Placas eléctricas - 

 
 
 
2.- Almacenamiento y tratamiento de estiércoles: 
- Fosas interiores 
En las naves 6 y 7 hay fosas interiores con una capacidad de almacenamiento total de 
786 m3 y una profundidad de 1 m. 
 
En las naves 1, 2, 3, 4 y 5 debajo del emparrillado hay unos canales con arrastradores 
que conducen las deyecciones a las fosas exteriores que hay en cada nave. De estas 
fosas el estiércol líquido es conducido a la fosa exterior común a todas las naves. 
 
- Fosa exterior de recepción: 427 m3 (polígono 4 parcela 415, Yerri), para almacenamiento 
de purín bruto equipada con batidor eléctrico.  
 
- Balsa de PVC de almacenamiento de fase líquida (Yerri, polígono 4 parcela 470), con 
capacidad para 3.500 m3. 
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- Balsa de almacenamiento de fase líquida (Yerri, polígono 4 parcela 436), con capacidad 
para 3.500 m3. De futura construcción. 
 
- Estercolero: solera de hormigón para almacenamiento de la fase sólida, con una 
superficie de 250 m2 y una capacidad de 500 m3. 
 
- Separación de sólidos 
Es un aparato de acero inoxidable que separa por centrifugación con baja velocidad 
partículas de hasta 100 micras.    
La separación que consigue es: 

- 93 % fracción líquida 
- 7 % fracción sólida 

  
3.- Otras instalaciones 
- 4 silos de chapa metálica galbanizada  
- Local técnico de dimensión 15,45 x 12,20 = 188,50 m2 distribuido en parte para 

vivienda y parte para almacén de la explotación. 
- Equipos de reparto de estiércoles: carro esparcidor, cuba y cañón. 
 
4.- Fábrica de piensos  
La granja dispone de fábrica de piensos para autoconsumo.  
Se divide en las siguientes zonas: 

- Recepción 
- Piquera para descarga de materias primas 
- Recepción de sacos de fosfato bicálcico, carbonato cálcico, etc. 
- Almacén para recepción de grasas 
- Almacén de premezclas medicamentosas 

- Molino  
- Mezcladora 
- Transportador de los piensos a los silos 

 
• Consumos de alimentos: 
Se utilizan piensos bifase tanto en reproductoras (gestación, lactación) como en el cebo 
(crecimiento, acabado) y precebo (prestarter, starter), adaptándose a las necesidades de 
los animales en cada una de sus fases reproductivas.  
La distribución de la alimentación en gestación y lactación es mediante raciones húmedas 
con dos tasas de dilución para cada una de las fases (gestación – lactación) y para la 
época del año (invierno –verano). 
Los consumos anuales de pienso en la instalación son: 
- Consumo en reproductoras: 592.850 kg/año 
- Consumo en precebo: 349.705 kg/año. 
- Consumo en cebo: 1.665.621 kg/año. 
 
Consumo total de pienso2.608.176 kg de pienso/año 
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• Consumos anuales de energía eléctrica: 
Los dispositivos con consumo eléctrico existentes en la instalación son: 

- Distribución de pienso en sopa 
- Distribución de pienso en seco 
- Fabricación piensos 
- Ventilación dinámica 
- Calefacción mediante placas para lechones en maternidad y precebo 
- Seguridad antintiasfixias 
- Iluminación 
- Hidrolimpiadora a presión 
- Batidor de purín 
- Separador de sólidos 
- Bombeo de la fase líquida a balsa de PVC 
 

El suministro de electricidad a través de conexión a red eléctrica. 
El consumo anual estimado es de 370.000 Kw. 
 
• Consumo combustible: gasoil 
Este consumo viene dado por el reparto de purines y el resto de labores agrícolas, y por el 
uso de vehículos. 
La explotación cuenta con tres depósitos de gasoil: 

- 1.000 litros: homologado de plástico, ubicado en el almacén para la calefacción. 
- 1.000 litros: homologado de plástico, ubicado en la fábrica de piensos 
- 1.000 litros: depósito homologado  ubicado en el almacén del local técnico. 

Los depósitos contarán con cubeto de retención y cobertizo, o en su lugar serán de doble 
capa. 

 
El consumo de gasoil se ha estimado en 4.500 litros anuales. 
 
• Consumos de agua 
El agua procede prioritariamente del pantano de Alloz  y es captada desde pozo cercano 
al éste. En los momentos en los que no es suficiente el caudal, se recurre al 
abastecimiento de la red pública. 
La explotación cuenta con: 

- Depósitos almacenamiento general: dos depósitos de 25 m3  
- Contador: uno para el agua de la red pública. 
- Equipos de tratamiento para cloración del agua. 
 

El consumo de agua en la instalación es, en función de los usos es: 

 Consumo anual 
(m3) 

Consumo alimentación 
- Reproductoras: 
- Precebo: 
- Cebo: 

10.233 
3.854 
1.049 
5.330 
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Consumo limpieza 
(hidrolimpiadora) 

694 

Consumo por desperdicio 
bebederos 

638 

TOTAL 11.565 
 
• Descripción del proceso productivo: 
La instalación es de tipo mixto, produciendo por un lado cerdos de 110 kg para matadero 
y por otro, lechones de 20 kg con destino para cebo o sacrificio. Todos los lechones 
pasan por la fase de precebo hasta los 20 kg; dado que no hay suficientes plazas de 
cebo, una parte sale de la granja con 20 kg y otra sigue en el precebo hasta llegar a los 
28 kg momento en el que pasan a la fase de cebo. 
 
La instalación cuenta con 500 cerdas alojadas. Se dispone de 1.678 plazas de precebo y 
2.288 plazas de cebo. 
 
Nº de lechones destetados por cerda alojada y año: 22 lechones 
Nº de lechones destetados por año: 1.150 lechones (peso medio al destete 6 kg) 
Nº de lechones vendidos al año con 20 kg PV: 3.628 lechones 
Nº de lechones pasados a cebo al año: 7.097 lechones (peso medio 27 kg) 
Nº de cerdos producidos con peso medio de 110 kg al año: 6.920 cerdos 
 
El pienso se distribuye automáticamente en todas las naves. En el caso de las 
gestaciones en jaulas y las cubriciones se lleva a cabo de forma racionada y en el caso de 
la maternidad, el precebo y el cebo la distribución es “add líbitum”: 
 
 
• Producción de residuos: 

DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO CANTIDAD 
KG/AÑO 

CÓDIGO 
LER    (1) 

ZOOSANITARIOS   
Envases de vacunas, antibióticos, 
sueros, vitaminas, antisépticos, 
antiparasitarios 
Plástico 
Cristal 

 
 

150102 
150107 

Jeringuillas 180202* 
Guantes de plástico y quirúrgicos, calzas 
(no impregnados de sustancias con frase 
de riesgo asociada), material de un solo 
uso de inseminación artificial 

100 

150203 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 
INSTALACIONES   

Envases de plástico de desinfectantes, 
ácidos y bases, productos de 

80 150110* 
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higienización del agua, insecticidas, 
raticidas y ratonicidas 
Embalajes / envases plásticos (No 
impregnados o no conteniendo 
sustancias asociadas a una frase de 
riesgo) 

150102 

Residuos similares a los domésticos 
(oficina, cuarto de ganadero, ...) 

800 

200301 

 
(1) Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

    
 
• Producción de estiércoles: 
Se estima una producción de 7.709 m3 de de fracción líquida, lo que supone 
aproximadamente 27.500kg de Nitrógeno, 16.000 kg de P2O5, 19.500 kg de K2O, 98 kg 
de Cu y 300 kg de Zn.   
La fracción sólida se estima en 580 m3 que supone 3.053 kg de Nitrógeno, 2.800 kg de 
P2O5, 2.160 kg de K2O, 17 kg de Cu y 56 kg de Zn.   
 
• Documentación incluida en el expediente:  
Proyecto técnico del Instituto Técnico y de Gestión Ganadero S.A., de fecha Diciembre de 
2006. 
Plan de Producción y Gestión de Estiércoles nº 2600040415/1/1 de fecha 28 de Abril de 
2008. 
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ANEJO II  
 

CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA  
 
 
1. Procedimiento y método gestión de estiércoles: 

 
La producción de estiércol será uniforme a lo largo del año. El estiércol se 
valorará agronómicamente gestionándose por el promotor que lo aplicará en la 
superficie disponible de acuerdo con las condiciones que a continuación se 
detallan.    
 
La superficie receptora se sitúa en el entorno de la instalación a una distancia 
máxima de dos kilómetros y alcanza 300 hectáreas. Se dedica en su mayoría a 
cultivos de cebada y trigo en secano. La época de aplicación será durante los 
periodos más próximos a la siembra y al máximo desarrollo vegetativo del cultivo. 
 
La dosis de Nitrógeno aplicada a los cultivos actuales y a otros posibles se 
ajustará a las necesidades nutricionales de los mismos, según las 
recomendaciones del ITG Agrícola, sin que en ningún caso se superen 250 UF 
de nitrógeno/ hectárea y año.   
 

El riego agrícola con la fracción líquida se realizará mediante cisterna equipada 
con tubos colgantes o cañón equipado con sistema multibocas o tubos colgantes, 
produciendo un reparto uniforme. Antes del llenado de la cuba se homogenizará 
el estiércol mediante batidor. La aplicación de la fracción sólida se realiza 
mediante carro esparcidor. 
 
La aplicación y almacenamiento del estiércol se ajustará a lo establecido en el 
Decreto Foral 148/2003, de 23 de junio, por el que se establecen las condiciones 
técnicas ambientales de las instalaciones ganaderas en el ámbito de la 
Comunidad Foral de Navarra y en la Orden Foral 234/2005, de 28 de febrero por 
la que se establecen las condiciones aplicables a la producción, almacenamiento 
y gestión de estiércol.  
 
La capacidad útil de almacenamiento de los estiércoles de esta instalación es de 
3.500 m3 en la balsa exterior de la parcela 470, polígono 7 de Yerri; 427 m3 y 
786 m3 en las fosas exteriores e interiores situadas en la parcela 415, polígono 7 
de Yerri. El promotor propone la construcción de una nueva balsa de 
almacenamiento de fracción líquida en la parcela 436, polígono 4 de Yerri con 
capacidad 3.500 m3 y un estercolero de 500 m3 para almacenamiento de la 
fracción sólida. 

 
La identificación de las parcelas receptoras del estiércol se detalla en el Plan de 
Gestión de Estiércoles. La modificación del listado con la inclusión o exclusión 
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de parcelas se deberá comunicar al Servicio de Calidad Ambiental para su 
validación, antes de la aplicación del estiércol.  
 
 

 
2. Valores límite de emisión a la atmósfera y suelo . 

 
Con el fin de conseguir las mínimas emisiones de NH3, CH4, NO2 y partículas a la 
atmósfera y de nitrógeno y fósforo al suelo, se mantendrá los sistemas y 
procedimientos detallados a continuación. 

 
- Utilización de piensos bajos en proteína y fósforo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Utilización de cisterna y/o cañón equipado con sistema de tubos colgantes o 

cañón equipado con sistema multibocas validado por el Servicio de Calidad 
Ambiental. 

 
- Vaciado frecuente de las fosas en cebo y gestación. 

 
- Emparrillado parcial en precebo y posdestete. 

 
- Ventilación dinámica de extracción baja (por debajo de las parillas) en las 

naves de reproductoras y de precebo-cebo. 
 

 
3. Protección del suelo y las aguas subterráneas 
 

Sistemas de drenaje y control de fugas en la balsa de almacenamiento de 
estiércoles (piezómetro) 
 
Recogida de aguas pluviales y conducción de las mismas a la escorrentía 
natural de la parcela sin permitir su contaminación por contacto con zonas 
contaminadas.  

Composición de los 
piensos 

Proteína bruta 
% 

Fósforo % 

Reproductoras   
Gestación 14,0 0,50 
Lactación 16,5 0,60 
Reposición 14,0 0,50 
Precebo   
Prestarter < 10 kg 18,81 0,52 
Starter < 25 kg 18,56 0,65 
Cebo   
Crecimiento 25-50 kg 16,5 0,50 
Acabado 50-110 kg 15,0 0,43 
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Rebosamiento de la capacidad exterior de las fosas: No se puede dar porque 
siempre existirá un margen de reserva del 10 % de la capacidad. 
 
Contaminación de acuíferos o cursos de agua. Quedará controlado ya que las 
zonas de riesgo quedan excluidas en el plan de gestión para la aplicación de 
estiércol líquido. De todas maneras todos los operarios que realicen labores de 
abonado en campo recibirán formación para desempeñar este trabajo, debiendo 
conocer todas las condiciones que no permiten el riego con estiércol líquido. 
 

 
4. Procedimientos y métodos de gestión de residuos 

 
Los residuos que se producirán y el procedimiento de gestión a seguir en cada 
caso serán los especificados en el Anejo III de esta autorización ambiental 
integrada. 
 
4.1. Almacenamientos de residuos: 

Los residuos se almacenarán en una zona habilitada para ello en el local 
técnico, para su posterior gestión por medio de gestor autorizado 

  
 
 
 
 
4.2. Medidas específicas en relación con los residuos pe ligrosos: 

El promotor firmará el contrato con gestor autorizado de residuos peligrosos, 
quien se encargará de suministrar un contenedor adecuado y retirarlo este 
lleno o sea exigido por la legislación específica. 
 
Los residuos que se produzcan y el procedimiento de gestión a seguir en 
cada caso serán los especificados en el Anejo III de esta autorización 
ambiental integrada, para lo cual el promotor deberá separar adecuadamente 
los residuos y no mezclar los residuos peligrosos, evitando aquellas mezclas 
que supongan un aumento de peligrosidad o dificulten el procedimiento de 
gestión indicado en dicho anejo III. 
 
Los residuos de envases y envases usados se gestionarán a través de gestor 
autorizado o, en el caso de que los envases hayan sido puestos en el 
mercado a través de un sistema integrado de gestión conforme a lo 
establecido por dicho sistema (SIG). 
 

 
5. Sistemas y procedimientos para el tratamiento de  emisiones y residuos 

La minimización del consumo de agua se realiza mediante: 
- Limpieza con máquina a presión portátil tras remojado previo. 
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- Instalación interior de fontanería a la vista. 
- Alimentación tipo sopa en todas las instalaciones en gestación y lactación. 
- Ajuste del caudal de bebederos de chupete a 1,5 l/min y 1 l/min en el caso del 

precebo 
 
 
6. Sistemas y procedimientos para el control de emi siones, con especificación 

de metodología de su medición, su frecuencia y los procedimientos para 
evaluar las mediciones 

 
6.1. Caracterización de estiércoles  
Se realizarán análisis de la composición en nitrógeno de la fracción líquida en el 
momento de la aplicación, mediante métodos analíticos rápidos. Se tomarán 
muestras de un diez por ciento de las cisternas distribuidas y se anotarán los 
valores obtenidos en el libro de gestión de estiércoles. 
 
Se realizará caracterización de la fracción líquida y fracción sólida que se va a 
valorizar agronómicamente. Se analizarán los siguientes parámetros: nitrógeno 
total, nitrógeno orgánico, nitrógeno amoniacal, fósforo, potasio, conductividad, 
materia orgánica, y relación C/N.   
 
6.2. Control de alimentación. 
Existirá un registro de los piensos fabricados con indicación de fecha, cantidad y 
contenido en proteína y fósforo según su formulación.  
 
Existirá un registro de resultados de análisis de laboratorio de piensos. Estos se 
realizarán una vez al año, para cada tipo de pienso. En el registro se indicará: 
fecha, tipo de pienso, kgs, ref. boletín de análisis. 
 
6.3. Control del consumo de agua. 
Se instalarán contadores de agua, uno en cada nave. Para cada uno de los 
contadores se va a llevar un registro donde se realizarán las anotaciones una 
vez  al mes. Cada registro contará con los siguientes campos: lectura actual 
(m3), lectura anterior (m3), diferencia de lecturas (m3).  
 
6.4. Control del consumo de electricidad. 
Para el control de electricidad existirá un registro donde se realizarán las 
anotaciones una vez al mes. Cada registro contará con los siguientes campos: 
lectura actual (m3), lectura anterior (m3), diferencia de lecturas (m3).  

 
6.5. Control consumo gasoil  
Para el control de gasoil existirá un registro donde se realizarán las anotaciones 
cada vez que se reciba gasoil.   
 
6.6. Protocolo de revisiones y reparaciones. 
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Se realizarán revisiones diarias de bebederos y el mantenimiento periódico del 
sistema de distribución de agua y pienso (incluyéndose comederos y bebederos) 
y del sistema de ventilación.  
 
Revisión de los piezómetros de los almacenes de estiércol se realizará una vez 
al mes, anotándose si existen fugas o no y cualquier otro tipo de incidencia. Se 
tomarán muestras del agua subterránea como mínimo una vez al año y siempre 
que se observe riesgo de fuga.  
 

 
6.7. Control de la aplicación de estiércoles. 
Se creará un libro de registro de aplicación de estiércoles con los siguientes 
campos: fecha de aplicación, fosa de extracción (indicando fosa y Sitio1 y Sitio2), 
municipio, polígono, parcela, cultivo, superficie útil, superficie regada, cantidad 
aplicada, dosis de estiércol aplicada, dosis de nitrógeno aplicada y dosis de 
fósforo aplicada. La información de este Libro será remitida al Servicio de 
Integración Ambiental como mínimo cada año durante el primer trimestre y se 
referirá al año inmediatamente anterior.   
 

 
7. Medidas a adoptar en situaciones de funcionamien to distintas a las 

normales que puedan afectar al medio ambiente 
 

- Existirá en oficina listado de teléfonos de emergencia y de protección civil, así 
como teléfono de propietarios de tierras vecinas y de aquellas donde se 
echen purines. 

 
- En caso de detectarse fuga en la balsa de almacenamiento de estiércol se 

deberán comunicar al Servicio de Integración ambiental del Gobierno de 
Navarra, junto al plan de actuación prevista. 

 
 
8. Medidas de protección contra incendios. 
 

- La longitud del recorrido de evacuación desde cualquier punto ocupable hasta 
alguna salida al exterior será menor que 50 metros. 

 
- Las puertas situadas en recorridos de evacuación deben ser abatibles de eje 

de giro vertical, fácil apertura manual y la anchura de hoja estará 
comprendida entre 0,8 y 1,20 metros. 

 
- Se dispondrán extintores portátiles de eficacia mínima 21 A  en lugares 

visibles y accesibles, de manera que el recorrido real desde cualquier punto 
ocupable hasta el más próximo, no supere los 15 metros. 
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9. Otras medidas o condiciones: 
 

9.1. Programa de nuevas actuaciones 
Se establece el siguiente programa de actuaciones que el titular de la instalación 
deberá llevar a cabo, de acuerdo con los plazos máximos señalados: 
 

Actuación Fecha ejecución (1) 

Utilización de equipo de tubos colgantes 
para el reparto de purines. 31 .10.2008 

Presentación en el Servicio de Calidad 
Ambiental del diseño y ubicación de 

piezómetros, así como protocolo de control 
de fugas y análisis de aguas subterráneas. 

31.07.2008 

Instalación de piezómetros 31.10.2008 
Aumento de la capacidad de 

almacenamiento para fracción sólida y 
fracción líquida 

30.06.2009 (2) 

(1) La ejecución y puesta en funcionamiento o entrada en servicio de las 
diferentes actuaciones deberá realizarse antes de la fecha señalada. El titular 
deberá presentar ante la Dirección General de Medio Ambiente, un certificado 
de dirección técnica de las obras e instalaciones, que incluya planos definitivos 
de las mismas, suscrito por técnico competente, en el que se hará constar la 
ejecución de cada una de ellas. 

(2) Antes de la construcción de la balsa de almacenamiento y del estercolero, 
se presentará el correspondiente Proyecto técnico ante la Dirección General de 
Medio Ambiente, y será incorporado como documentación adicional al 
expediente administrativo 4/07. 

 
 

9.2. Autorización de apertura 
Con carácter previo a la solicitud de la autorización de apertura deberán haber 
sido ejecutadas y encontrarse en disposición de entrar en funcionamiento todas 
las medidas y condiciones incluidas en la presente autorización ambiental 
integrada, a excepción de las actuaciones incluidas en el Programa de nuevas 
actuaciones para las cuales se haya establecido un plazo superior. 
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9.3. Declaración e inventario de emisiones 
 

− El titular de la actividad deberá registrarse en el Inventario Estatal de 
Emisiones Contaminantes (PRTR - España), creado a raíz del Reglamento 
(CE) Nº 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, una vez que se 
habilite el procedimiento informático para ello. 

 
− De acuerdo a lo establecido en el artículo 65.2 de la Ley Foral 4/2005, de 22 

de marzo, de intervención para la protección ambiental, el titular de la 
actividad deberá notificar una vez al año al Departamento de Medio Ambiente, 
los datos sobre las emisiones a la atmósfera, los vertidos de aguas residuales 
y la producción de residuos. 

 
− La notificación señalada en el punto anterior deberá realizarse a través de la 

herramienta informática que se habilite para el PRTR-España. 
 

− Cualquier modificación en el Plan de Producción y Gestión de Estiércoles 
deberá ser comunicada al Servicio de Calidad Ambiental para su validación 
tanto si supone una renovación del plan como si supone una actualización del 
mismo. 
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ANEJO III  

 
PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

 
DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO CÓDIGO LER    

(1) 
OPERACIÓN FINAL DE 

GESTIÓN CÓDIGO 
ANEJO 1   (2)(3) 

ZOOSANITARIOS   
Envases de vacunas, antibióticos, 
sueros, vitaminas, antisépticos, 
antiparasitarios 

Plástico 
                 Cristal 

150102 
150107 

 
 

Recuperación material 
(R3/R5) 

Jeringuillas 180202* Autoclave / Incineración 
(D9/D10) 

Guantes de plástico y 
quirúrgicos, calzas (no 
impregnados de sustancias con 
frase de riesgo asociada), 
material de un solo uso de 
inseminación artificial 

150203 
Valorización energética 

(R1)/ Depósito en vertedero 
(D5) 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
DE INSTALACIONES 

  

Envases de plástico de 
desinfectantes, ácidos y bases, 
productos de higienización del 
agua, insecticidas, raticidas y 
ratonicidas 

150110* Recuperación material (R3) 

Embalajes / envases plásticos 
(No impregnados o no 
conteniendo sustancias 
asociadas a una frase de riesgo) 

150102 Recuperación material (R3) 

Residuos similares a los 
domésticos (oficina, cuarto de 
ganadero, ...) 

200301 
Recuperación material / 
Depósito en vertedero 
(R3,R4 /D5) 

 
 
(1) Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

(2) Código de la operación de gestión según el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, 
de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. La operación prioritaria se 
indica en primer lugar. Se admiten operaciones de gestión intermedia en 
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estaciones de transferencia (D15 ó R13), siempre que la gestión final sea la 
prevista en este Anejo III. 

(3) La operación prioritaria se indica en primer lugar.  
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ANEJO IV 
PLAN DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE ESTIÉRCOLES 

 

 

 

  Gestión de planes de producción y gestión de Estiér coles  

 

 Características 
generales  

          

  Características generales  

   Código del 
Plan:  

2600040415/1/1         

  Promotor  

    Nombre:  PEDRO  ARMENDARIZ  SALVADOR NIF: 31474339E 

    Dirección:  C/ Carretera de Muez s/n Cod. 
Postal:  

31176 

    Municipio:  Yerri     

    Teléfono:  948540465 / 948 Fax:  948556397 

    E-mail:       

    Tipo:  Ganadero     

  Técnico redactor del plan  

    Nombre:  ALBERTO  ABAIGAR  ANCIN NIF: 15798958M 

    Dirección:  c/ Sta Bárbara 2, bajo  Cod. 
Postal:  

31200 

    Municipio:  Estella / Lizarra     

    Teléfono:  629476438 Fax:  948556397 

    E-mail:       
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    Titulación:  VETERINARIO Nº 
Colegiado:  

357 

  Instalación principal  

    Municipio:  Yerri 

    Polígono:  4 Parcela:  415     

    UTM X: 586.506,00 UTM Y: 4.732.792,00     

    Explotación            

    Código:  260NA11     

    Nombre:  ARMENDARIZ-ANDUEZA S.I. CIF: 31474339E 
 

  Especies  

Porcino 
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Gestión de planes de producción y gestión de Estiér coles  
 
 Especies  

 
 

 PORCINO 
 

  

 Datos generales    

Tipo de MIXTOS 

% de mayor 
volumen de purín previs to:  

5  

Datos de las reproductoras:  

Cerdas alojadas:  500   

% de reposición 45  

Productividad al 23  

Edad al destete 21  

Datos del precebo:  

Plazas de Precebo:  1678   

Peso de entrada 6  

Peso de venta 20  

% de bajas en 2.5  

Índice de 1.75  

GMDP: 440  
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Días de vacío:  7  

Tipo de Bebedero:  Cazoleta 

Datos del cebo:  

Plazas de cebo:  2288   

Peso de entrada 27  

Peso de venta 
(Kg):  

110  

% de bajas en 
cebo:  

2.5  

Índice de 
Consumo:  

2.9  

GMDC: 750  

Días de vacío:  7  

Tipo de Bebedero:  Cazoleta 

Datos del pienso:      

GESTACIÓN:      

Kilos/cerda/día  2.72  

% Proteína en 
pienso:  

14.5 Fabricación propia MTD 

% Fósforo en 
pienso:  

0.5 Fabricación propia MTD 

LACTACIÓN:      

Kilos/cerda/día  4.6  

% Proteína en 
pienso:  

16.5  
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% Fósforo en 
pienso:  

0.6 Fabricación propia MTD 

REPOSICIÓN:     

Kilos/cerda/día  2.72  

% Proteína en 
pienso:  

14.5 Fabricación propia MTD 

% Fósforo en 
pienso:  

0.5 Fabricación propia MTD 

PIENSO 
PRESTARTER:  

    

% Proteína en 
pienso:  

19.5  

% Fósforo en 
pienso:  

0.7  

ZnO2:  No   

PIENSO STARTER:      

% Proteína en 
pienso:  

18.5  

% Fósforo en 
pienso:  

0.6  

PIENSO 
CRECIMIENTO: 

    

% Proteína en 
pienso:  

16.5 Fabricación propia MTD 

% Fósforo en 
pienso:  

0.5 Fabricación propia MTD 

PIENSO 
ACABADO:  

    

% Proteína en 15 Fabricación propia MTD 
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pienso:  

% Fósforo en 
pienso:  

0.45 Fabricación propia MTD 

MTDs aplicadas:      

EN NAVES DE 
GESTACIÓN:  

    

Tipo1:  Arrastrador mécanico 

% superficie 1:    76   

Tipo2:   

% superficie 2:     0   

EN NAVES DE 
LACTACIÓN:  

    

Tipo1:   

% superficie 1:  0   

Tipo2:   

% superficie 2:  0   

EN NAVES DE 
PRECEBBO:  

    

Tipo1:  Arrastrador mécanico 

% superficie 1:  70   

Tipo2:  Emparrillado parcial 

% superficie 2:  85   

EN NAVES DE 
CEBO:  

    

Tipo1:  Arrastrador mécanico 
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% superficie 1:  100   

Tipo2:   

% superficie 2:  0   

EN DEPOSITO 
EXTERIOR: 

    

Tipo:  Foso o balsa descubierta 

EN REPARTO:      

Tipo:  Tubos colgantes + enterrado 24 horas siguientes 
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  Gestión de planes de producción y gestión de Estiér coles  
 

             

Instalaciones        

  Almacenamiento de residuos en el interior de las na ves  

    Nº Almacen  Especie  Tipo de Residuo  Capacidad útil (m3)  

    1 Porcino Purín Bruto 786,00 
 

                   

  Almacenamientos de residuos en el exterior de las n aves    

    Nº de 
almacen  

Especie Tipo de 
Residuo  

Está 
cubierto  

Sup. 
superior 

(m2) 

Capacidad 
útil (m3)  

Nº de 
almacen al 
que van las 

aguas  

    1  Purín 
Bruto 

No 213.5 427  

    2  Fracción 
Líquida 

No 1700 3500  

    3  Fracción 
Líquida 

No 1700 3500  

    4  Fracción 
Sólida 

No 250 500 I1 

 
               

  Patios    

    Nº de 
Patio  

Está 
cubierto  

Superficie 
(m2) 

Es 
impermeable  

Nº de almacen al que van 
las aguas  
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  Silos  

    Nº de 
silo  

Mes Cantidad(t)  % de materia 
seca  

Nº de almacen al que van los 
lixiviados  
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  Gestión de planes de producción y gestión de Estiér coles  

 

                         

Cálculo de 
Emisiones  

                

  Emisiones para repartir              

    Especi
e 

Tipo de 
Residu
o 

Cantida
d (t)  

N (Kg)  P2O5 
(Kg)  

K2O 
(Kg)  

Cu(K
g) 

Zn 
(Kg)  

Sup. 
Min. 
(ha) 

Sup. 
Min. 
ZV 
(ha) 

    Porcin
o 

Fracció
n 
Líquida 

7.709,3
6 

27.519,5
1 

16.045,0
0 

19.507,4
0 

98,37 316,7
3 

110,0
8 

161,8
8 

    Porcin
o 

Fracció
n 
Sólida 

580,27 3.057,72 2.831,47 2.167,49 17,36 55,89 12,23 17,99 

 
                       

  Emisiones por lugar  

    Especie Localización  N 
(Kg)  

P2O5 
(Kg)  

K2O 
(Kg)  

Cu(Kg)  Zn 
(Kg)  

Sup. 
Min. (ha)  

Sup. Min. 
ZV (ha) 

 
                         

  Productos para repartir  

    Especie Época 
Aplicación  

Tipo 
Residuo  

Descripción Cantidad N 
(Kg)  

P2O5 
(Kg)  

K2O 
(Kg)  

Cu(Kg)  Zn 
(Kg)  

 
               

  Entrega a gestores    

    Gestor  Especie  Tipo de residuo Cantidad (t) Periodicidad  
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  Gestión de planes de producción y gestión de Estiér coles  

 

 

 

Plan de 
Reparto  

                          

  Porcino  

    Fracción Líquida  

      Ene. Feb. Mar. Abr.  May
. 

Jun.  Jul.  Ago
. 

Sep. Oct.  No
v. 

Dic.  Total  

    Estiérc
ol Total 
Produci
do (t) 

847,
5 

832,
8 

811,
7 

854,
8 

871,
9 

836,
1 

753,
3 

749,
6 

792,
3 

881,
3 

92
3,6 

870,
8 

10.02
5,7 

    Cantida
d 
aplicad
a en 
Pradera
s 1 
corte y 
pastore
o - 
Secano 
(t) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    Superfi
cie de 
Pradera
s 1 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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corte y 
pastore
o - 
Secano 
en la 
que se 
ha 
aplicad
o (ha) 

    Nitróge
no 
aplicad
o en 
Pradera
s 1 
corte y 
pastore
o - 
Secano 
(kg) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    Cantida
d 
aplicad
a en 
Trigo - 
Secano 
(t) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.67
1,0 

0,0 1.67
1,0 

1.67
1,0 

0,0 0,0 5.013
,0 

    Superfi
cie de 
Trigo - 
Secano 
en la 
que se 
ha 
aplicad
o (ha) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 60,0 

    Nitróge
no 
aplicad
o en 
Trigo - 
Secano 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.58
6,8 

0,0 4.58
6,8 

4.58
6,8 

0,0 0,0 13.76
0,4 
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(kg) 

    Dosis 
aplicad
a en 
Trigo - 
Secano 
(t/ha) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83,6 0,0 83,6 83,6 0,0 0,0 250,7 

    Dosis 
de N 
aplicad
a en 
Trigo - 
Secano 
(kg/ha) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 229,
3 

0,0 229,
3 

229,
3 

0,0 0,0 688,0 

    Cantida
d 
aplicad
a en 
Cebada 
- 
Secano 
(t) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.67
1,0 

1.67
1,0 

1.67
1,0 

0,0 0,0 5.013
,0 

    Superfi
cie de 
Cebada 
- 
Secano 
en la 
que se 
ha 
aplicad
o (ha) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 0,0 0,0 60,0 

    Nitróge
no 
aplicad
o en 
Cebada 
- 
Secano 
(kg) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.58
6,8 

4.58
6,8 

4.58
6,8 

0,0 0,0 13.76
0,4 
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    Dosis 
aplicad
a en 
Cebada 
- 
Secano 
(t/ha) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83,6 83,6 83,6 0,0 0,0 250,7 

    Dosis 
de N 
aplicad
a en 
Cebada 
- 
Secano 
(kg/ha) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 229,
3 

229,
3 

229,
3 

0,0 0,0 688,0 

    Cantida
d 
aplicad
a en 
Olivo - 
Secano 
(t) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    Superfi
cie de 
Olivo - 
Secano 
en la 
que se 
ha 
aplicad
o (ha) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    Nitróge
no 
aplicad
o en 
Olivo - 
Secano 
(kg) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    Residu
o Total 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.67
1,0 

1.67
1,0 

3.34
2,0 

3.34
2,0 

0,0 0,0 10.02
6,0 
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aplicad
o(t) 

    Superfi
cie 
Total 
en la 
que se 
ha 
aplicad
o(ha) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 40,0 40,0 0,0 0,0 120,0 

    Nitroge
no 
Total 
aplicad
o(kg) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.58
6,8 

4.58
6,8 

9.17
3,6 

9.17
3,6 

0,0 0,0 27.52
0,8 

    Residu
o 
acumul
ado (t) 

2.64
2,2 

3.47
5,0 

4.28
6,6 

5.14
1,4 

6.01
3,4 

6.84
9,5 

5.93
1,8 

5.01
0,4 

2.46
0,7 

0,0 92
3,6 

1.79
4,4 

44.52
9,1 

    Estiérc
ol 
pendien
te(t) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    Nitróge
no 
pendien
te(t) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    Fracción Sólida  

      Ene. Feb. Mar. Abr.  May
. 

Jun.  Jul.  Ago
. 

Sep. Oct.  No
v. 

Dic.  Total  

    Estiérc
ol Total 
Produci
do (t) 

48,4 48,4 48,4 48,4 48,4 48,4 48,4 48,4 48,4 48,4 48,
4 

48,4 580,3 

    Cantida
d 
aplicad

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,
0 

0,0 0,0 100,0 



   Servicio de Calidad Ambiental 
  www.navarra.es 
 
 

S.I.Armendariz Andueza-A-R.876_08.doc 

a en 
Pradera
s 1 
corte y 
pastore
o - 
Secano 
(t) 

    Superfi
cie de 
Pradera
s 1 
corte y 
pastore
o - 
Secano 
en la 
que se 
ha 
aplicad
o (ha) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 2,3 

    Nitróge
no 
aplicad
o en 
Pradera
s 1 
corte y 
pastore
o - 
Secano 
(kg) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 527,
0 

0,0 0,0 527,0 

    Dosis 
aplicad
a en 
Pradera
s 1 
corte y 
pastore
o - 
Secano 
(t/ha) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,2 0,0 0,0 44,2 
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    Dosis 
de N 
aplicad
a en 
Pradera
s 1 
corte y 
pastore
o - 
Secano 
(kg/ha) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 233,
2 

0,0 0,0 233,2 

    Cantida
d 
aplicad
a en 
Trigo - 
Secano 
(t) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 212,
0 

0,0 0,0 55,0 0,0 0,0 267,0 

    Superfi
cie de 
Trigo - 
Secano 
en la 
que se 
ha 
aplicad
o (ha) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 6,7 

    Nitróge
no 
aplicad
o en 
Trigo - 
Secano 
(kg) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.11
7,2 

0,0 0,0 289,
8 

0,0 0,0 1.407
,1 

    Dosis 
aplicad
a en 
Trigo - 
Secano 
(t/ha) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,5 0,0 0,0 45,8 0,0 0,0 84,4 
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    Dosis 
de N 
aplicad
a en 
Trigo - 
Secano 
(kg/ha) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 203,
1 

0,0 0,0 241,
5 

0,0 0,0 444,7 

    Cantida
d 
aplicad
a en 
Cebada 
- 
Secano 
(t) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 213,
0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 213,0 

    Superfi
cie de 
Cebada 
- 
Secano 
en la 
que se 
ha 
aplicad
o (ha) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 

    Nitróge
no 
aplicad
o en 
Cebada 
- 
Secano 
(kg) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.12
2,5 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.122
,5 

    Dosis 
aplicad
a en 
Cebada 
- 
Secano 
(t/ha) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,7 
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    Dosis 
de N 
aplicad
a en 
Cebada 
- 
Secano 
(kg/ha) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 204,
1 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 204,1 

    Cantida
d 
aplicad
a en 
Olivo - 
Secano 
(t) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    Superfi
cie de 
Olivo - 
Secano 
en la 
que se 
ha 
aplicad
o (ha) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    Nitróge
no 
aplicad
o en 
Olivo - 
Secano 
(kg) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    Residu
o Total 
aplicad
o(t) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 425,
0 

0,0 0,0 155,
0 

0,0 0,0 580,0 

    Superfi
cie 
Total 
en la 
que se 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 14,5 
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ha 
aplicad
o(ha) 

    Nitroge
no 
Total 
aplicad
o(kg) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.23
9,7 

0,0 0,0 816,
8 

0,0 0,0 3.056
,6 

    Residu
o 
acumul
ado (t) 

144,
8 

193,
2 

241,
5 

289,
9 

338,
2 

386,
6 

9,9 58,3 106,
6 

0,0 48,
4 

96,7 1.914
,0 

    Estiérc
ol 
pendien
te(t) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    Nitróge
no 
pendien
te(t) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Equipos de 
reparto  

        

  Equipos de Reparto  

    Nº de 
equipo  

Tipo de 
equipo  

Capacidad 
(m3) 

Anchura 
(m) 

Observaciones  

    1 Cisterna de 
una boca 

0.12 0.12 Equiparla con tubos colgantes ó 
sustituirla por una nueva con 
esta equipación  

 
 

 

          

  Dosis  

    Nº de equipo Tipo de Residuo  Dosis (m3/ha)  
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Información por 
Cultivo  

                      

  Trigo - Secano  

    Una vez al año  

      En
e. 

Fe
b. 

Ma
r. 

Ab
r. 

Ma
y. 

Ju
n. 

Jul.  Ago.  Sept.  Oct.  No
v. 

Di
c. 

Total  

    Cantidad 
(t) 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

1.887,
50 

0,00 1.685,
00 

1.685,
00 

0,0
0 

0,0
0 

5.257,
50 

    Superfici
e (ha) 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

25,50 0,00 20,00 20,00 0,0
0 

0,0
0 

65,50 

    N Total 
(kg/ha) 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

228,8
9 

0,00 229,3
7 

229,3
7 

0,0
0 

0,0
0 

229,1
8 

    N 
equivalen
te (kg/ha) 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

91,56 0,00 91,75 103,2
1 

0,0
0 

0,0
0 

95,17 

    P2O5 
Total 
(kg/ha) 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

21,20 0,00 21,24 21,24 0,0
0 

0,0
0 

21,22 

    K2O 
Total 
(kg/ha) 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

16,23 0,00 16,26 16,26 0,0
0 

0,0
0 

16,25 

    Coeficien
tes 
Equivale
ncia 

1,0
0 

1,0
0 

1,0
0 

1,0
0 

1,0
0 

1,0
0 

0,40 0,40 0,40 0,45 1,0
0 

1,0
0 

 

  Cebada - Secano  

    Una vez al año  
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      En
e. 

Fe
b. 

Ma
r. 

Ab
r. 

Ma
y. 

Ju
n. 

Jul.  Ago.  Sept.  Oct.  No
v. 

Di
c. 

Total  

    Cantidad 
(t) 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

204,0
0 

1.685,
00 

1.685,
00 

1.685,
00 

0,0
0 

0,0
0 

5.259,
00 

    Superfici
e (ha) 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

5,50 20,00 20,00 20,00 0,0
0 

0,0
0 

65,50 

    N Total 
(kg/ha) 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

228,2
2 

229,3
7 

229,3
7 

229,3
7 

0,0
0 

0,0
0 

229,2
7 

    N 
equivalen
te (kg/ha) 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

91,29 91,75 103,2
1 

103,2
1 

0,0
0 

0,0
0 

98,71 

    P2O5 
Total 
(kg/ha) 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

21,13 21,24 21,24 21,24 0,0
0 

0,0
0 

21,23 

    K2O 
Total 
(kg/ha) 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

16,18 16,26 16,26 16,26 0,0
0 

0,0
0 

16,25 

    Coeficien
tes 
Equivale
ncia 

1,0
0 

1,0
0 

1,0
0 

1,0
0 

1,0
0 

1,0
0 

0,40 0,40 0,45 0,45 1,0
0 

1,0
0 

 

  Olivo - Secano  

    Una vez al año  

      En
e. 

Fe
b. 

Ma
r. 

Ab
r. 

Ma
y. 

Ju
n. 

Jul.  Ago.  Sept.  Oct.  No
v. 

Di
c. 

Total  

    Cantidad 
(t) 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0 

0,0
0 

0,00 

    Superfici
e (ha) 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0 

0,0
0 

0,00 

    N Total 
(kg/ha) 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0 

0,0
0 

0,00 
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    N 
equivalen
te (kg/ha) 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0 

0,0
0 

0,00 

    P2O5 
Total 
(kg/ha) 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0 

0,0
0 

0,00 

    K2O 
Total 
(kg/ha) 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0 

0,0
0 

0,00 

    Coeficien
tes 
Equivale
ncia 

1,0
0 

1,0
0 

1,0
0 

1,0
0 

1,0
0 

1,0
0 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,0
0 

1,0
0 

 

  Praderas 1 corte y pastoreo - Secano  

    Una vez cada dos años  

      En
e. 

Fe
b. 

Ma
r. 

Ab
r. 

Ma
y. 

Ju
n. 

Jul.  Ago.  Sept.  Oct.  No
v. 

Di
c. 

Total  

    Cantidad 
(t) 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,00 0,00 0,00 90,00 0,0
0 

0,0
0 

90,00 

    Superfici
e (ha) 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,00 0,00 0,00 2,26 0,0
0 

0,0
0 

2,26 

    N Total 
(kg/ha) 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,00 0,00 0,00 245,0
3 

0,0
0 

0,0
0 

245,0
3 

    N 
equivalen
te (kg/ha) 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,00 0,00 0,00 90,66 0,0
0 

0,0
0 

90,66 

    P2O5 
Total 
(kg/ha) 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,00 0,00 0,00 22,69 0,0
0 

0,0
0 

22,69 

    K2O 
Total 
(kg/ha) 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,00 0,00 0,00 17,37 0,0
0 

0,0
0 

17,37 
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    Coeficien
tes 
Equivale
ncia 

1,0
0 

1,0
0 

1,0
0 

1,0
0 

1,0
0 

1,0
0 

1,00 1,00 1,00 0,37 1,0
0 

1,0
0 
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Observaciones    

    Observaciones generales:  

    las contempladas en el Proyecto Básico de AAI y fundamentalmente :  
 
1.- Construcción de balsa para fase líquida de 3500 m3 
2.- Construcción de plataforma-estercolero para fase sólida de 500 m3  
3.- Reparto con cuba equipada de tubos colgantes  
4.- Si se va a utilizar el cañón equiparlo de caudalímetro y de aplicador 
multibocas  

    Observaciones del Técnico de la sección de Prevenci ón de la 
Contaminación:  
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ANEJO V 
 

TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA  
 

• 09.01.2007: S.I. Armendáriz Andueza presenta solicitud de Autorización 
Ambiental Integrada en el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Vivienda, para una explotación ganadera porcina de tipo mixto, 
situada en Villanueva de Yerri, polígono 4, parcelas 415 y 470. 

• 06.03.2007: El Director General de Medio Ambiente emite resolución nº 0454, 
por la que se somete a información pública el proyecto. 

• 26.03.2007: Publicación en el Boletín Oficial de Navarra, nº 37, inicio de 
exposición pública por espacio de treinta días hábiles, contados a partir del 
día siguiente de esta publicación  

• 04.05.2007: Fin del periodo de exposición pública.  
• 18.02.2008: El Departamento de Medio Ambiente solicita informe al 

Ayuntamiento de Villanueva de Yerri en todas aquellas materias que sean de 
su competencia así como informe de compatibilidad urbanística. 

• 19.04.2008: El Director del Servicio de Calidad Ambiental envía propuesta 
resolución de Autorización Ambiental Integrada al promotor. 

• 29.04.2008: S.I Armendáriz Andueza acepta la propuesta de resolución de 
Autorización Ambiental Integrada. No presenta alegaciones. 

 
 

 
 
 


