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RESOLUCIÓN 107E/2016, de 18 de abril, del Director del Servicio de Calidad Ambiental y
Cambio Climático

OBJETO MODIFICACIÓN SIGNIFICATIVA DE LA INSTALACIÓN
DESTINATARIO MANUFACTURAS DEL ALUMINIO PAMPLONA SECTOR AUTOMOCIÓN

Tipo de Expediente Modificación de Autorización Ambiental Integrada
Código Expediente 000100402015000119 Fecha de inicio  01/12/2015
Clasificación Ley Foral 4/2005, de 223 2B / 2.5

Ley 16/2002, de 17 2.5.b)
Directiva 2010/75/UE, de 2411 2.5.b)

Instalación FABRICACION DE LLANTAS DE ALEACION DE ALUMINIO
Titular MANUFACTURAS DEL ALUMINIO PAMPLONA SECTOR AUTOMOCION
Número de centro 3180602577
Emplazamiento Ctra Echauri, 11 – Polígono 1 Parcela 1486
Coordenadas UTMETRS89, huso 30N, X: 606.900 e Y: 4.741.661
Municipio ORKOIEN
Proyecto Dos nuevos hornos de tratamiento térmico en sustitución de hornos actuales

Esta  instalación  dispone  de  Autorización  Ambiental  Integrada  concedida  mediante  la
Orden  Foral  número  0422,  de  8  de  agosto  de  2007,  del  Consejero  de  Medio  Ambiente,
Ordenación del Territorio y Vivienda, actualizada por  la Resolución 282E/2014, de 2 de julio, del
Director  General  de  Medio  Ambiente  y  Agua,  y  modificada,  posteriormente,  por  la  Resolución
334E/2015, de 12 de mayo, del Director General de Medio Ambiente y Agua.

Con fecha 28/08/15, el titular notificó el proyecto de modificación de su instalación para
la  implantación  del  proyecto  de  instalación  de  dos  nuevos  hornos  de  tratamiento  térmico  en
sustitución de hornos actuales. Con  fecha 01/09/15, el Servicio de Calidad Ambiental y Cambio
Climático  dictaminó  que  dicha  modificación  era  no  sustancial,  de  acuerdo  a  los  criterios
establecidos en el artículo 25 del Reglamento de desarrollo de la Ley 4/2005, de 22 de marzo, de
intervención para la protección ambiental, aprobado mediante el Decreto Foral 93/2006, de 28 de
diciembre, por lo que no era preciso otorgar una nueva autorización ambiental integrada, pero sí
significativa,  por  dar  lugar  a  cambios  importantes  en  las  condiciones  de  funcionamiento  de  la
instalación, que deben ser contemplados en la autorización ambiental  integrada que ya dispone,
de forma que es preciso modificar ésta.

Con  fecha  01/12/2015  el  titular  solicitó  la  modificación  de  la  Autorización  Ambiental
Integrada,  con  objeto  de  poder  llevar  a  cabo  el  proyecto  correspondiente,  que  consistirá  en  la
implantación de dos hornos de tratamiento térmico, en un nuevo edificio industrial adosado a las
actuales naves, que sustituirán a  los cuatro hornos de tratamiento  térmico existentes, quedando
uno de ellos como reserva. Asimismo se instalarán cubas de temple y máquinas de rebarbado.

El expediente ha sido tramitado conforme al procedimiento establecido en el artículo 29
del  Reglamento  de  desarrollo  de  la  Ley  4/2005,  de  22  de  marzo,  de  intervención  para  la
protección ambiental, aprobado por el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre.

La propuesta de  resolución ha sido sometida a un  trámite de audiencia al  titular de  la
instalación, durante un período de diez días, sin que el mismo haya presentado alegación alguna
a dicha propuesta.
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De conformidad con  lo expuesto,  y en ejercicio de  las  competencias que me han sido
delegadas  por  la  Resolución  63/2015,  de  22  de  septiembre,  de  la  Directora General  de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se delegan a los Directores de Servicio,

RESUELVO:

PRIMERO. Modificar la Autorización Ambiental Integrada de la instalación de FABRICACION
DE LLANTAS DE ALEACION DE ALUMINIO, cuyo titular es   MANUFACTURAS DEL ALUMINIO
PAMPLONA SECTOR AUTOMOCION, ubicada en  término municipal de ORKOIEN, con objeto
de  llevar  a  cabo  el  proyecto  de  instalación  de  dos  nuevos  hornos  de  tratamiento  térmico  en
sustitución de hornos actuales, de forma que la instalación y el desarrollo de la actividad deberán
cumplir  las  condiciones  contempladas  en  los  correspondientes  expedientes  administrativos  de
Autorización Ambiental Integrada y, en cualquier caso, las condiciones y medidas incluidas en los
Anejos de la presente Resolución.

SEGUNDO. Con carácter previo a  la entrada en  funcionamiento de  la modificación, el  titular
deberá presentar  ante  el Departamento  de Desarrollo Rural, Medio Ambiente  y Administración
Local,  una  declaración  responsable  de  puesta  en marcha,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el
artículo 16 de la Orden Foral 448/2014, de 23 de diciembre, del Consejero de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local.

TERCERO. Las  condiciones  establecidas  en  la  presente  modificación  de  la  Autorización
Ambiental Integrada comenzarán a ser aplicables a partir de la fecha en que el titular presente la
Declaración Responsable de que el proyecto ha sido ejecutado,  y en cualquier  caso, desde el
momento  de  la  puesta  en marcha  de  la  modificación.  Mientras  tanto,  serán  de  aplicación  las
condiciones establecidas en su Autorización Ambiental Integrada vigente.

CUARTO. El  incumplimiento  de  las  condiciones  recogidas  en  la  presente  Resolución
supondrá la adopción de las medidas de disciplina ambiental recogidas en el Título IV de la Ley
16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, sin perjuicio de
lo establecido en la legislación sectorial, que seguirá siendo aplicable, y subsidiariamente, en el
régimen  sancionador  establecido  en  el  Título  VI  de  la  Ley  Foral  4/2005,  de  22  de marzo,  de
intervención para la protección ambiental.

QUINTO. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.

SEXTO. Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, los interesados
que no sean Administraciones Públicas podrán  interponer  recurso de alzada ante  la Consejera
de Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, en el plazo de un
mes. Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contenciosoadministrativo, en el
plazo  de  dos  meses,  ante  la  Sala  de  lo  Contenciosoadministrativo  del  Tribunal  superior  de
Justicia de Navarra, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno de
Navarra en  la  forma y plazo determinados en el artículo 44 de  la Ley 29/1998, de 13 de  julio,
reguladora  de  la  Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.  Los  plazos  serán  contados  desde  el
día siguiente a la práctica de la notificación de la presente Resolución

SÉPTIMO. Trasladar  la  presente  Resolución  a  MANUFACTURAS  DEL  ALUMINIO
PAMPLONA SECTOR AUTOMOCION, al Ayuntamiento de ORKOIEN y al Servicio de Protección
Civil de la Dirección General de Interior, a los efectos oportunos.

Pamplona,  a  18  de  abril  de  2016.  El  Director  del  Servicio  de  Calidad  Ambiental  y  Cambio
Climático. Pedro Zuazo Onagoitia.
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ANEJO I

MODIFICACIONES EN LOS ANEJOS DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

1. En la Tabla del apartado relativo a “Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos
más  relevantes”  del  Anejo  I,  DATOS  DE  LA  INSTALACION,  se  introducen  las
siguientes modificaciones:

DENOMINACIÓN DESTINO / USO SUPERFICIE
(m²) CAPACIDAD CARACTERÍSTICAS / DESCRIPCIÓN

Nave de
tratamiento
térmico

Tratamiento
térmico 2.750

530
llantas/hora

 Línea de rebarbado.
 Dos hornos de  tratamiento  térmico de 3.540

Kw  (2.630  Kw  temple  y  910  Kw  revenido)
alimentados por gas natural.

 Dos  cubas  de  agua  de  25  m3  y  torre  de
refrigeración.

2. Se  sustituyen  las Tablas  correspondientes  a CATALOGACION Y DATOS DE LOS
FOCOS,  VALORES  LIMITE  DE  EMISION  y  PROGRAMA  DE  AUTOCONTROL  del
punto  1.1  Emisiones  a  la  atmósfera  del  Anejo  II  de  la  Autorización  Ambiental
Integrada, que queda redactado de la siguiente forma:

1. Valores  límite  de  emisión  y  medidas  técnicas  complementarias.  Sistemas  y
procedimientos para el tratamiento y control de emisiones.

1.1. Emisiones a la atmósfera.

CATALOGACIÓN Y DATOS DE LOS FOCOS

FOCO FOCO CAPCA 
2010

CAPCA 
2010 FOCO FOCO CONTROL

EXTERNO

Número Denominación Grupo Código
Altura

Tratamiento EIA
m

1 Horno de fusión Morgan Nº6 B 03 03 10 03 >10  Cada 3 años
2 Horno de fusión Morgan Nº1 B 03 03 10 03 >10  Cada 3 años
3 Horno de fusión Morgan Nº2 B 03 03 10 03 >10  Cada 3 años
4 Horno de fusión Morgan Nº3 B 03 03 10 03 >10  Cada 3 años
5 Horno de fusión Morgan Nº4 B 03 03 10 03 >10  Cada 3 años
6 Horno de fusión Morgan Nº5 B 03 03 10 03 >10  Cada 3 años

8 Extracción aire cabina de pintado de moldes Nº
2 C 06 01 08 03 >10  Cada 5 años

9 Extracción aire cabina de pintado de moldes Nº
1 C 06 01 08 03 >10  Cada 5 años

43 Horno de Temple GUINEA Nº4Salida 1 C 03 02 05 10 >10  Cada 5 años
44 Horno de Temple GUINEA Nº4Salida 2 C 03 02 05 10 >10  Cada 5 años
45 Horno de Temple GUINEA Nº4Salida 3 C 03 02 05 10 >10  Cada 5 años
46 Horno de Temple GUINEA Nº4Salida 4 C 03 02 05 10 >10  Cada 5 años
47 Horno de Temple GUINEA Nº4Salida 5 C 03 02 05 10 >10  Cada 5 años
48 Horno de Temple GUINEA Nº4Salida 6 C 03 02 05 10 >10  Cada 5 años
49 Horno de Temple GUINEA Nº4Salida 7 C 03 02 05 10 >10  Cada 5 años
50 Horno de Temple GUINEA Nº4Salida 8 C 03 02 05 10 >10  Cada 5 años
51 Horno de Temple GUINEA Nº4Salida 9 C 03 02 05 10 >10  Cada 5 años
52 Horno de Temple GUINEA Nº4Salida 10 C 03 02 05 10 >10  Cada 5 años
53 Horno Revenido GUINEA Nº4Salida 1 C 03 02 05 10 >10  Cada 5 años
54 Horno Revenido GUINEA Nº4Salida 2 C 03 02 05 10 >10  Cada 5 años

55 Salida de la extracción de taladrina después de
filtro C 04 03 09 02 >10  Cada 5 años
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FOCO FOCO CAPCA 
2010

CAPCA 
2010 FOCO FOCO CONTROL

EXTERNO

Número Denominación Grupo Código
Altura

Tratamiento EIA
m

56 Salida de la extracción de taladrina después de
filtro C 04 03 09 02 >10  Cada 5 años

61 Quemador caldera de agua pintura diamantado C 03 01 03 03 >10  Cada 5 años

62 Extracción nº1 de tratamiento superficial pintura
diamantado B 04 03 09 01 >10  Cada 3 años

63 Extracción nº2 de tratamiento superficial pintura
diamantada B 04 03 09 01 >10  Cada 3 años

64 Quemador horno de secado pintura diamantado C 03 01 03 03 >10  Cada 5 años

65 Extracción 1 horno de secado pintura
diamantado C 03 01 03 03 >10  Cada 5 años

66 Quemador horno de curado polvo acrílico
pintura diamantado C 03 01 03 03 >10  Cada 5 años

67 Extracción horno de curado polvo acrílico
pintura diamantado C 03 01 03 03 >10  Cada 5 años

82 Desgasificado (puesto 5) B 04 03 10 08 >10  Cada 5 años
83 Desgasificado (puestos 1 y 2) B 04 03 10 08 >10  Cada 5 años
84 Desgasificador (puestos 3y 4) B 04 03 10 08 >10  Cada 5 años
85 Torre fusora (vieja) B 03 03 10 03 >10  Cada 3 años
86 Torre fusora (nueva) B 03 03 10 03 >10  Cada 3 años
87 Horno de mantenimiento B 04 03 10 08 >10  Cada 3 años
88 Salida hornos reverbero B 04 03 10 08 >10  Cada 3 años

89 Granallado de moldes C 04 03 09 02 >10 Filtros de
cartucho Cada 5 años

90 Horno de calentamiento de moldes 1 C 03 01 03 03 >10  Cada 5 años
91 Horno de calentamiento de moldes 2 C 03 01 03 03 >10  Cada 5 años
92 Horno de calentamiento de moldes 3 C 03 01 03 03 >10  Cada 5 años

93 Aspiración de soldadura en reparación de
moldes C 04 03 09 02 >10 Filtro de

cartucho Cada 5 años

94 Aspiración de soldadura en sótano C 04 03 09 02 >10 Filtro de
cartucho Cada 5 años

95 Extracción tratamiento superficial B 04 03 09 01 >10  Cada 3 años
96 Extracción tratamiento superficial B 04 03 09 01 >10  Cada 3 años
97 Salida quemador horno de secado C 03 01 03 03 >10  Cada 5 años
98 Extracción de humos horno de secado C 03 01 03 03 >10  Cada 5 años
99 Salida quemador horno de curado polvo Nº 1 C 03 01 03 03 >10  Cada 5 años
100 Extracción humos horno de curado de polvo C 03 01 03 03 >10  Cada 5 años
101 Salida quemador horno de pintura líquida C 03 01 03 03 >10  Cada 5 años

102 Salida quemador caldera para calentamiento de
agua C 03 01 03 03 >10  Cada 5 años

103 Incinerador C 06 01 08 03 >10  Cada 3 años
104 Salida quemador horno de curado polvo Nº 2 C 03 01 03 03 >10  Cada 5 años
105 Horno temple 1 B 03 02 05 09 19  Cada 5 años
106 Horno revenido 1 C 03 02 05 10 19  Cada 5 años
107 Horno temple 2 B 03 02 05 09 19  Cada 5 años
108 Horno revenido 1 C 03 02 05 10 19  Cada 5 años

FOCO PARÁMETROS COMBUSTIÓN COMBUSTIÓN

Número
O2 Potencia térmica Combustible
%

1   1,05 MWt GAS NATURAL
2   0,535 MWt GAS NATURAL
3   0,535 MWt GAS NATURAL
4   1,05 MWt GAS NATURAL
5   1,05 MWt GAS NATURAL
6   1,05 MWt GAS NATURAL

4352 3 1,499 MWt GAS NATURAL
5354 3 0,2 MWt GAS NATURAL
61 3 0,45 MWt GAS NATURAL
64 3 0,4 MWt GAS NATURAL
66 3 0,418 MWt GAS NATURAL
85  2,092 MWt GAS NATURAL
86  2,092 MWt GAS NATURAL
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FOCO PARÁMETROS COMBUSTIÓN COMBUSTIÓN

Número
O2 Potencia térmica Combustible
%

87  0,43 MWt
0,43 MWt GAS NATURAL

88  2,324 MWt
2,324 MWt GAS NATURAL

90 3 0,24 MWt GAS NATURAL
91 3 0,24 MWt GAS NATURAL
92 3 0,24 MWt GAS NATURAL
97 3 0,445 MWt GAS NATURAL
99 3 0,456 MWt GAS NATURAL
101 3 0,456 MWt GAS NATURAL
102 3 0,75 MWt GAS NATURAL
103 3 2,000 MWt GAS NATURAL
104 3 0,3 MWt GAS NATURAL
105 (1) 2,63 MWt GAS NATURAL
106 (1) 0,91 MWt GAS NATURAL
107 (1) 2,63 MWt GAS NATURAL
108 (1) 0,91 MWt GAS NATURAL

(1) Combustión en vena de aire, no procede la conversión para referir a un porcentaje de oxígeno.

VALORES LÍMITE DE EMISIÓN

FOCO PARÁMETROS PARÁMETROS PARÁMETROS PARÁMETROS PARÁMETROS PARÁMETROS

Número Caudal CO NOx PST COT F
Nm³/h mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³

1 7.300 100 200 20 (1) 100 
2 9.500 100 200 20 (1) 100 
3 9.500 100 200 20 (1) 100 
4 9.500 100 200 20 (1) 100 
5 9.500 100 200 20 (1) 100 
6 9.500 100 200 20 (1) 100 
8 13.500   50  
9 13.500   50  
43  100 200   
44  100 200   
45  100 200   
46  100 200   
47  100 200   
48  100 200   
49  100 200   
50  100 200   
51  100 200   
52  100 200   
53  100 200   
54  100 200   
55 18.000    150 
56 18.000    150 
61  100 200   
62 8.000     5 (2)
63 8.000     5 (2)
64  100 200   
65  100 200   
66  100 200   
67  100 200   
82 10.000   50  5 (2)
83 10.000   50  5 (2)
84 10.000   50  5 (2)
85 7.200 100 200 20  
86 7.200 100 200 20  
87 1.900 100 200 20  
88 9.200 100 200 20  
89     50  
90  100 200   
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FOCO PARÁMETROS PARÁMETROS PARÁMETROS PARÁMETROS PARÁMETROS PARÁMETROS

Número Caudal CO NOx PST COT F
Nm³/h mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³

91  100 200   
92  100 200   
93    50  
94    50  
95 6.000     5 (2)
96 6.000     5 (2)
97  100 200   
98  100 200   
99  100 200   
100  100 200   
101  100 200   
102 800 100 200   
103 12.500 100 200  50 
104  100 200   
105  100 200   
106  100 200   
107  100 200   
108  100 200   

(1)Si el flujo > 500 g/h
(2)Si el flujo > 25 g/h

PROGRAMA DE AUTOCONTROL

FOCO PARAMETROS METODOLOGÍA FRECUENCIANúmero

16
8588

CO Medición Semestral
Opacidad Bacharach Medición Semestral
NOx Medición Semestral

103

 Temperatura de los hornos de polimerizado
 Viscosidad de la pintura de color y el barniz
 Caudal de las pistolas electrostáticas.

Control interno Diario

Relación entre los compuestos orgánicos volátiles consumidos y las llantas
pintadas. Control y cálculo Semestral

Plan  de  Gestión  de  Disolventes,  en  el  que  se  calcule  de  forma  concreta  la
emisión difusa asociada a la actividad de pintado y barnizado de piezas.
 En  el  Plan  se  deberá  añadir  la  cantidad  de  disolvente  empleado  en

operaciones de limpieza de equipos.
 No  se  computará  la  masa  de  sólidos  contenidos  en  la  pintura  en  polvo

empleada como imprimación.
 No  se  computará  la  masa  de  sólidos  contenidos  en  la  pintura  en  polvo

empleada en el túnel de pintura de pintura en polvo acrílico.
 Para  calcular  la  emisión  confinada  se  podrán  emplear  los  valores  de

concentración y caudal de compuestos orgánicos volátiles obtenidos en  la
medición más  reciente  realizada  de  acuerdo  a  las  condiciones  de  control
establecidas en la tabla asociada a este apartado, utilizando como dato de
tiempo de funcionamiento el dato real asociado a cada foco durante el año
de referencia

Balance Anual

Tª > 650ºC Medidas Semanal

6263
9596

Concentraciones de los baños Análisis de
laboratorio Semanal

Temperatura de los baños Medida Continuo
Concentraciones y temperaturas Registro Diario

 Procedimiento  de  evaluación. En  el  caso  de  mediciones  discretas  se  considerará
que se cumple un valor  límite de emisión si se cumplen estas dos condiciones: a) La
media de los resultados de las tres mediciones no supera el valor límite de emisión, y
b) Ninguno de los resultados de cada una de las tres mediciones individuales supera el
valor  límite  de  emisión  x  1,4.  En  el  caso  de  que,  justificadamente,  sólo  sea  posible
realizar una única medición el  resultado de esa medición debe ser  igual o  inferior al
valor límite de emisión. Los valores a utilizar para determinar el cumplimiento del valor
límite de emisión serán directamente los valores obtenidos de la medición, sin tener en
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cuenta la incertidumbre, siempre que la incertidumbre asociada al parámetro sea igual
o  menor  a  las  máximas  permitidas  indicadas  en  el  apartado  4.  de  la  ITATM02
“Criterios  de  comprobación  del  cumplimiento  de  valores  límite  de  emisión  a  la
atmósfera”.

3. En el punto 1.3. Ruidos del Anejo II se incluyen las siguientes MEDIDAS TECNICAS
COMPLEMENTARIAS

MEDIDAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS

 Los siguientes focos emisores dispondrán de las siguientes medidas correctoras para
la reducción de las emisiones de ruido:

NÚMERO DESCRIPCIÓN MEDIDAS DE ATENUACIÓN

1 Nave de tratamiento térmico

a. Los motores de los ventiladores y otros equipos se ubican en el interior de la
nave de fabricación sin tomas directas del exterior.

b. Los cerramientos de  la nave son de muro y paneles de hormigón de 20 cm
de espesor, según ensayo del fabricante aportan un aislamiento acústico de
53 dB(A)

c. Se trabajará con las puertas de la nave cerradas
d. Se dispondrá carenados en los motores de los ventiladores
e. Las chimeneas de evacuación de humos dispondrán de silenciadores
f. Pantalla acústica en la parte superior del área exterior donde se ubica la torre

de refrigeración para amortiguar la propagación de ruido.

ANEJO II

MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

 En  lo  relativo  al  cumplimiento  de  la  normativa  vigente  en  el  ámbito  de  protección
contra  incendios  (R.D.  2267/2004),  las  instalaciones  deberán  cumplir  las  medidas
indicadas en el Proyecto del Ingeniero Industrial Juan Manuel Sánchez y del Ingeniero
Técnico  Industrial  Ignacio Areta,  visado por el COIIN con  fecha 26/11/2015 y por el
COITIN  en  fecha  27/11/2015.  No  obstante,  en  la  ejecución  del  proyecto  deberán
adoptarse las siguientes medidas complementarias cuyo cumplimiento se garantizará
en el certificado de fin de obra:

1. Respecto a las rejillas de ventilación situadas en la pared compartimentadora, por
encima de  las cubiertas de  la actual nave de producción y de  las oficinas, debe
haber  al menos  2,50 m  en  proyección  horizontal  (no  vertical)  entre  los  posibles
huecos  de  dichas  cubiertas  (en  el  caso  de  haberlos)  y  las  rejillas,  al  ser  la
distancia vertical entre ellos inferior a 5 m (Anexo 2, Art. 5.5)

2. Las zonas de  las  fachadas a  las que acomete  la pared de sectorización entre  la
nueva nave y la existente en la zona del patio, deben garantizar una REI/EI 15 en
una franja mínima de 2 m ya que acomete a un quiebro de fachada (Anexo 2, Art.
5.3)

3. El nuevo recorrido de evacuación del edificio actual de oficinas que, atravesando
el  patio,  pasa  a  la  nave  ampliada  de  tratamiento  térmico,  no  es  adecuado.
Convendría conducir a los ocupantes directamente al exterior.
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4. Instalar alarma general de incendios en el sector, que permita transmitir una señal
diferenciada  generada  voluntariamente  desde  un  puesto  de  control,  ya  que  el
establecimiento tiene una superficie total construida mayor que 10000 m2 (Anexo
3, Art. 5.1).

5. La  instalación a base de agua  (cortina de  rociadores) prevista para el  hueco de
paso de rodillos debe tener las siguientes características:
 Conjunto de boquillas o cabezas de  rociadores abiertas, dispuestas en  línea,

de actuación automática y manual, con el fin de establecer pantalla aislante del
calor. La red puede mantenerse sin agua, siendo de tubería seca, y llenándose
mediante sistema de detección.

 Doble cortina de agua, a ambos lados del hueco.
 Una  instalación  de  sprinklers  convencional  no  cumple  dicha  función

compartimentadora, ya que su apertura no es total sino elemento a elemento.
 Según  estándares  NFPA  13  (“Norma  para  la  instalación  de  sistema  de

rociadores”)  y  FM  Global  28N.  De  esta  manera  se  dispondrán  cortinas  de
rociadores automáticos cada 1,8 m, con un caudal mínimo  lineal de 37  l/min
(caudal mínimo de 66,6 l/min por rociador).
 Caudal nominal: 37 l/min m
 Longitud de diseño: 1,2 x (área de operación)1/2 = 17,6 m
 Caudal nominal: 653 l/min
 Gradiente hidráulico estimado (14%): 91 l/min
 Caudal real previsto: 744 l/min (45 m3/h)
 Tiempo de reserva: 30 min (igual a la RF de la pared)
 Reserva: 22 m3

6. Según  los  datos  del  proyecto,  el  nivel  de  riesgo  intrínseco  del  establecimiento
industrial es bajo, por lo que el titular deberá solicitar a un Organismo de Control
Acreditado para la aplicación del R.D.2267/2004 de 3 de diciembre, la inspección
de sus  instalaciones, con  la periodicidad establecida para dicho riesgo  intrínseco
(Cap. III, Arts. 6 y 7).

7. Se  deberá  acreditar  la  clasificación,  según  las  características  de  reacción  o  de
resistencia  al  fuego,  de  los  productos  de  construcción  que  aún  no  ostenten  el
marcado CE o los elementos constructivos, así como los ensayos necesarios para
ello,  realizados  por  laboratorios  acreditados  por  ENAC  y  que  se  indican  a
continuación, o de otros que puedan instalarse:
 Resistencia al fuego de elementos compartimentadores:

 Pared compartimentadora EI 30
 Puertas resistentes al fuego
 Compuertas  cortafuego,  cajeado,  rejillas  intumescentes,  etc.  si  hubiera

paso de conductos entre sectores.
 Reacción al fuego de materiales de revestimiento:

 Paredes Cs3,d0
 Techos Cs3,d0: panel sandwich
 Lucernarios Ds2,d0: policarbonato

 Cuando  sea  un  laboratorio  de  la  UE,  los  productos  deberán  contar  con  el
documento  de  reconocimiento  de  seguridad  equivalente  emitido  por  la
Dirección  General  competente  de  la  Administración  del  Estado  al  que  hace
referencia el Art. 9.2 del R.D. 1630/92, de 29 de diciembre.

 En la fecha en la que los productos sin marcado CE se suministren a la obra,
los  certificados de ensayo y  clasificación deben  tener una antigüedad menor
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que  5  años  cuando  se  refieran  a  reacción  al  fuego  y  menor  que  10  años
cuando se refieran a resistencia al fuego.

 El  certificado  de  dirección  técnica  de  las  obras  e  instalaciones,  que  incluirá  planos
definitivos de las mismas, suscrito por técnico competente, deberá hacer constar que
se ha cumplido  lo especificado en el proyecto aprobado y, en su caso,  las medidas
correctoras y condiciones adicionales impuestas en la licencia municipal de actividad
clasificada,  con  indicación  expresa  de  las mismas.  Señalará  expresamente  que  las
instalaciones  de  protección  contra  incendios  han  sido  ejecutadas  por  empresa
instaladora autorizada y que los aparatos, equipos, sistemas o componentes que así
lo requieran cuentan con marca de conformidad a normas, adjuntando certificado de
fin de obra emitido por dicha empresa y firmado por técnico titulado competente.

ANEJO III

MEDICIONES TRAS PUESTA EN MARCHA DE LA MODIFICACIÓN

 Emisiones a la atmósfera. Control externo de Entidad de Inspección Acreditada
(EIA). Artículo 6.3 del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero. En un plazo máximo de
cuatro meses a partir de la puesta en marcha de la modificación proyectada, el titular
deberá  presentar  ante  el  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  medio  Ambiente  y
Administración Local, un informe técnico de una Entidad de Inspección Acreditada que
certifique que la instalación cumple las condiciones de funcionamiento establecidas en
su Autorización Ambiental  Integrada. Se deberán realizar mediciones únicamente de
los  niveles  de  emisión  de  los  parámetros  para  los  que  se  haya  establecido
específicamente valor límite en la Autorización Ambiental Integrada.
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