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Se hunde el tejado de una vivienda de Caparroso afectado por el incendio de la chimenea 
Los inquilinos del inmueble no sufrieron daños, y la rápida intervención de los bomberos evitó que el fuego se extendiera a las casas vecinas
Miércoles, 27 de enero de 2010 (19,00 horas) Un incendio que ha tenido su origen en la chimenea de una vivienda de Caparroso se ha extendido al tejado de la misma, que se ha hundido afectando a la segunda planta del inmueble. La familia que habita la casa la había desalojado y no ha sufrido lesiones.

A las 14,23 horas se ha recibido en la Agencia Navarra de Emergencias una llamada que alertaba sobre un incendio en el número 2 de la calle Doña Leonor, una casa de dos plantas anexa a otras dos viviendas. Desde la Agencia han sido movilizados los bomberos de los parques de Tafalla y Peralta, así como una patrulla de la Policía Foral. También han colaborado en el dispositivo de seguridad efectivos de la Guardia Civil.

El fuego se ha producido en la chimenea y se ha extendido al tejado, resultando afectada una superficie de unos 20 metros cuadrados que ha caído sobre las habitaciones de la segunda planta (un dormitorio, el baño y un trastero). Como consecuencia de las tareas de extinción, también se ha visto afectada parte de la primera planta.


La rápida intervención de los bomberos ha evitado que las llamas se extendieran a las casas contiguas.

Recomendaciones para usuarios de chimeneas

Durante los meses invernales se producen, con cierta frecuencia, incendios en viviendas dotadas de chimenea. Por ello, la Agencia Navarra de Emergencias quiere dar a conocer algunas recomendaciones tanto para evitar estos incendios, como para que los fuegos que fortuitamente pudieran tener lugar no provoquen daños mayores para la casa o sus inquilinos. También se adjuntan otras recomendaciones preventivas dirigidas a diseñadores y constructores de viviendas.


1. Si se enciende fuego con asiduidad, limpiar todos los años el tiro de la chimenea (o encargar este trabajo a una empresa de mantenimiento), eliminando totalmente la creosota adherida a las paredes del conducto, ya que esta creosota es la que se prende originando llamas dentro del conducto.


2. Siempre es preferible quemar maderas secas, pues producen menos creosota que las maderas húmedas. Las maderas duras de especies de crecimiento lento, como el roble y la encina, producen menos creosota que las maderas blandas de especies de crecimiento rápido como el chopo o el abeto. Además, las maderas duras tiene mayor poder calorífico que las blandas.


3. Mantener una buena ventilación en la habitación donde se ubica el hogar de la chimenea, pues el fuego consume oxígeno y genera monóxido de carbono. Una buena ventilación mejorará el tiro o movimiento natural del humo por el interior del conducto, facilitándose la eliminación completa del monóxido de carbono, que como ya se sabe es un gas tóxico.


4. No colocar alfombras delante del hogar de la chimenea, especialmente si es un hogar sin puertas. Tampoco colocar sillas con ropa para secar, pues podría prender debido al calor recibido por radiación.


5. Mantener todo material combustible, como el mobiliario, a no menos de un metro de distancia del hogar.


6. No dejar la chimenea encendida al irse a dormir por la noche, pues estando dormidos estaremos indefensos ante un posible conato de fuego.


7. Colocar un detector de incendios es una excelente medida de precaución en toda casa dotada de una chimenea.

Diseñadores y constructores

Las tres formas básicas de transmisión del calor son la conducción, la convección y la radiación, y las tres juegan un papel fundamental en la iniciación de fuegos en las chimeneas. Por ello se recomienda proyectar y ejecutar las chimeneas siguiendo entre otros los siguientes criterios:


1. El hogar debe tener una buena protección alrededor del mismo y debe estar aislado muy bien para minimizar la transmisión de calor al suelo por conducción.


2. El tiro o conducto de salida de humos de la chimenea, debe ser lo más rectilíneo posible, evitando los codos y los cambios bruscos de dirección, para facilitar un buen movimiento ascendente del humo y evitar puntos calientes.


3. El conducto o tiro de la chimenea debe estar bien aislado para evitar la transmisión de calor por sus paredes en todo su recorrido. Los pasos del conducto o tiro por los forjados y la cubierta, son los puntos que más incendios originan debido a que en muchos casos poseen un aislamiento insuficiente. Se deberían aislar concienzudamente estos pasos. Este consejo es especialmente importante en construcciones con forjados y cubiertas de madera


4. Es más seguro instalar chimeneas con puertas frente a chimeneas abiertas o sin puertas, ya que éstas detienen las chispas que pudieran saltar fuera.
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