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ANEXO I

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Se presenta con fecha 23 de diciembre de 2003, ante el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, el expediente en solicitud de autorización para la ampliación de una actividad de explotación de ganado porcino (cebadero), promovido por D. Javier Ignacio Ojer Eguaras. 

La actividad se emplazará en terrenos de Gabarderal (Sangüesa), en el paraje denominado El Saso, sobre la parcela catastral nº 384 del polígono 10, cuya superficie es de 2,18 has., dentro de la cual se ubican las actuales instalaciones del promotor, (coordenadas U.T.M.: X- 641.000 Y – 4.710.650), cumpliendo las condiciones de localización exigibles en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto Foral 148/2003, de 23 de junio, por el que se establecen las condiciones técnicas ambientales de las instalaciones ganaderas en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.

La actuación proyectada consiste en la construcción de una nave cebadero, con superficie de 1.050 m2, ampliando la capacidad de las actuales instalaciones, consistentes en un cebadero con capacidad total de 1.248, configurando todo ello una explotación con una capacidad total final de 2.496 plazas de cebo (desde 20 kg hasta 105 kg).

La actividad se desarrollará según la rutina de trabajo del tipo “todo dentro – todo fuera”.

El abastecimiento de agua se efectuará desde un pozo ubicado en la explotación, almacenándose en dos depósitos de chapa con capacidad unitaria de 16.000 litros. Se estima un consumo anual de agua, en el conjunto de la explotación (existente más ampliación proyectada) de 7.315 m3/año.

La limpieza de las instalaciones se realizará mediante máquina de agua a presión portátil (presión máxima 220 bar y caudal 17,5 litros/minuto), sin utilización de detergentes. 

Las naves ganaderas dispondrán de emparrillado sobre fosas interiores de almacenamiento de purines, con sistema de vaciado por gravedad a través de una red de canalización de los mismos hasta la fosa exterior. 

Los animales se alimentan a voluntad en tolvas para pienso que incorporan bebedero, regulado para un caudal máximo de 1,5 litros por minuto.

El suministro de energía eléctrica se realizará desde un grupo electrógeno alimentado con gasoil. Se estima un consumo diario de gasoil de 2,5 litros.

La explotación dispondrá, tras la ampliación proyectada, de una capacidad total de almacenamiento de purines de 7.296 m3 (6.720 m3 correspondientes a la fosa exterior y 576 m3 a las fosas interiores), posibilitando una autonomía de almacenamiento de 16,3 meses, según la producción mensual estimada (447 m3/mes).

Se instalará un sistema de separación de sólidos para el tratamiento de los purines, antes de su almacenamiento en la balsa exterior. 

Los estiércoles producidos se valorizarán mediante su aplicación en fincas de cultivo, disponiendo de una superficie apta total de 97,27 has, según el Plan de producción y gestión de estiércoles aportado al expediente.

Se instalará un sistema de separación de sólidos para el tratamiento de los purines, consistente en una unidad de microfiltración de 100 micras, con capacidad de tratamiento de 5 a 10 m3/hora.

El riego agrícola se realizará mediante cisterna accionada por tractor y conectada a una barra espaciadora de 12 metros de ancho dotada de 8 platos de salida.

ANEXO II

CONTENIDO

1.- Valores límite de emisión.

Las dosis anuales máximas de estiércoles aplicadas en los terrenos de cultivo, ya sean estiércoles líquidos o sólidos separados, serán aquellas que contengan el equivalente a las siguientes cantidades de nitrógeno, según el tipo de cultivo: 

· 250 KgN/ha. en terrenos destinados al cultivo de maíz.

· 125 KgN/ha. en terrenos destinados al cultivo de trigo.

· 110 KgN/ha. en terrenos destinados al cultivo de cebada.

· 100 KgN/ha. en terrenos destinados al cultivo del girasol.

· Hortalizas: de acuerdo con las recomendaciones establecidas en el Código de Buenas Prácticas Agrarias de Navarra para cada tipo de cultivo.

El sistema de alimentación y bebida a instalar será del tipo tolva con bebedero incorporado, regulados para un caudal máximo de 1,5 litros por minuto.

Se instalará un contador independiente de consumo de agua en la línea general de distribución de agua a los bebederos. 

El contenido en proteína cruda y fósforo total correspondiente a los piensos de alimentación no podrá superar, en cada una de las fases, los valores indicados en la siguiente tabla:

	Fase
	Contenido en proteína cruda (% alimento)
	contenido fósforo total (% en alimento)

	25-50 kg
	17
	0,55

	50-110 kg
	15
	0,49


Se dispondrá de un adecuado sistema de cobertura de la fosa exterior de almacenamiento de purines, mediante la utilización de cubierta rígida, lonas, materiales flotantes (granulados naturales o artificiales, membranas, etc.) u otros sistemas de similar eficacia, a fin de minimizar las emisiones a la atmósfera y la recogida en el depósito de aguas pluviales limpias. 

2.- Protección del suelo y de las aguas subterráneas.

Se adoptarán las medidas que sean necesarias para garantizar, en todo momento, las adecuadas condiciones de impermeabilidad, estanqueidad, resistencia y estabilidad mecánica de los elementos constructivos de la balsa exterior de almacenamiento de purines. 

Se habilitará un sistema de observación y control para la detección de posibles filtraciones provenientes de la citada fosa exterior (red drenante con arqueta de observación u otro sistema de similar eficacia).

No podrá efectuarse el riego agrícola con estiércoles líquidos en condiciones climatológicas desfavorables y, en ningún caso, cuando el suelo se encuentre helado o cubierto de nieve, encharcado o saturado de agua, en terrenos llecos o eriales permanentes, ni tampoco cuando el terreno posea una pendiente mayor del 20%.

3.- Procedimientos y métodos de gestión de residuos.

El riego agrícola con estiércoles líquidos se realizará mediante medios que garanticen un reparto uniforme y homogéneo sobre toda la superficie apta de la parcela, evitando la utilización de equipos de esparcimiento a voleo y la formación de abanicos y/o la atomización de los purines aplicados. Se respetarán, en todo momento, las limitaciones señaladas al respecto en el Decreto Foral 148/2003, de 23 de junio, por el que se establecen las condiciones técnicas ambientales de las instalaciones ganaderas en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra, y en el Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas, sin perjuicio del cumplimiento de otras condiciones o limitaciones que, al respecto, puedan establecerse en futuras normativas de aplicación.

Se observará, en todo momento, el cumplimiento de las medidas previstas en el Código de Buenas Prácticas Agrarias para Navarra.

El esparcimiento de los purines, con los medios previstos en la documentación técnica aportada al expediente, en terrenos sin cultivo desarrollado, o cuando el estado del cultivo lo permita, deberá realizarse mediante el enterramiento de los mismos lo antes posible (en un plazo máximo de 6 horas).

La gestión de animales muertos se efectuará de acuerdo con las normas establecidas al respecto en el Reglamento CE 1774/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo de 3 de octubre de 2002, así como en el Real Decreto 1429/2003, de 21 de noviembre de 2003, por el que se regulan las condiciones de aplicación del citado Reglamento.

Los residuos zoosanitarios generados que tengan la consideración de peligrosos, tales como aquellos cuya recogida y eliminación sea objeto de requisitos especiales para prevenir infecciones (códigos LER 180202*), incluidos los objetos cortantes y punzantes (jeringuillas,…), deberán almacenarse, debidamente segregados, en contenedores o depósitos estancos y protegidos de forma eficaz contra la lluvia, para ser posteriormente entregados a empresa gestora de los mismos, debidamente autorizada. Previo al inicio de la actividad deberá obtenerse el correspondiente documento de aceptación expedido por la empresa gestora. 

4.- Sistemas y procedimientos para el tratamiento de emisiones y residuos, con especificación de metodología de su medición, su frecuencia y los procedimientos para evaluar las mediciones.

Se dispondrá de un libro de registro y control del Plan de Vigilancia, que contendrá la siguiente información:

· Plan de riego agrícola, en el que se anotarán los siguientes datos: 

· Cantidades de estiércoles producidas

· Valorización agrícola: Identificación de las parcelas agrícolas destinatarias de los estiércoles, señalando fecha, cantidad aplicada, porcentaje de la parcela utilizada para la operación, dosis aplicada, sistema de aplicación utilizado, cultivo al que se destina dicha parcela,  y tiempo transcurrido hasta su enterramiento.

· Registro del consumo de piensos y su formulación. 

· Lectura diaria del contador de consumo de agua en la línea general de distribución a los bebederos. 

· Resultados de las revisiones y controles periódicos de las instalaciones de distribución de agua, incluyendo el calibrado de las instalaciones de agua de bebida y la detección y reparación de fugas.

· Anotación de cualquier incidencia significativa.

El libro de registro y control se encontrará permanentemente actualizado, ubicado en las instalaciones y a disposición de todo el personal que, en ejercicio de sus funciones, pueda realizar labores de verificación e inspección de la actividad.

Anualmente se presentará, ante el Servicio de Calidad Ambiental del Departamento de Medio Ambiente, informe con los resultados del Plan de Vigilancia. 

5.- Medidas a adoptar en situaciones de funcionamiento anormales

Protección contra incendios: Se estará a lo dispuesto en la normativa vigente (NBE-CPI/96, Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales y otras disposiciones específicas),  según las condiciones propuestas en proyecto de ingeniero técnico agrícola, visado nº 391, de fecha 1.12.2003.

La dotación de extintores deberá estar configurada, en número y distribución, de manera que el recorrido máximo horizontal, desde cualquier punto del sector de incendio hasta un extintor, no supere 15 m. Se completará la dotación mediante la instalación de uno de CO2 (5 Kg) o polvo seco BC o ABC (6 Kg) junto al cuadro eléctrico y/o grupo electrógeno. 

Los elementos de construcción (revestimiento, productos incluidos en paredes y cerramientos, elementos constructivos portantes, etc.) deberán cumplir las exigencias establecidas en el apéndice 2 del Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. Caso de que el edificio proyectado se sitúe separado al menos 10 metros del lindero de parcela, no se exigirá EF a la estructura principal ni a la cubierta.

Las condiciones de evacuación del establecimiento (número y disposición de salidas, distancias máximas de los recorridos, dimensionamiento y características de pasillos y salidas, etc.) deberán ajustarse a las exigencias establecidas en el apéndice 2, apartado 6 del Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (Real Decreto 786/2001, de 5 de julio).

6.- Otras prescripciones.

Las tierras sobrantes procedentes de la explanación y cimentación de la nueva nave serán trasladadas a vertedero autorizado. 

Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio  y Vivienda
1

[image: image1.png][image: image2.png]