Los Planes de Infraestructuras destinan para Baztán 3.375.000 € 
_________________________________________________

Diversas órdenes forales del consejero Catalán han aprobado inversiones por valor de 3.375.072 €  para diversas localidades de Baztán, destinadas a la realización de obras de abastecimiento y saneamiento, pavimentación de calles y acondicionamiento de caminos locales a caseríos. 

Renovación de redes 


En este término municipal se incluyen, en el Plan Trienal de Infraestructuras Locales para el periodo 2001-2003, inversiones para la renovación de redes de abastecimiento y saneamiento del barrio de Apote, en Irurita. El Gobierno de Navarra transferirá con este fin 138.071,97 € de un presupuesto total de 270.839,48 €. La red de abastecimiento se prevé en tubería de fundición de 80 mm de diámetro y tubería de polietileno de 75 mm, colocándose pequeños ramales con tubería de polietileno de 63 mm. La red de saneamiento se proyecta separativa, con tuberías  de PVC de 250 mm para la red de fecales y 315  mm para la red de pluviales. 

Otra Orden Foral  del consejero Catalán modifica una Orden anterior para incrementar la inversión denominada “Renovación de redes de abastecimiento y saneamiento en Arla, Maia, Erratzu, Elizondo, Aniz y Arizkun” promovida por el Ayuntamiento del Baztán, a la que corresponde una subvención del Departamento de 707.559 € de un total presupuestado de 1.148.732 €.


Así, en Arla la red de abastecimientos partirá desde el depósito de acumulación de Arla hasta la zona noroeste de Elizondo, abasteciéndola  mediante una red mallada con tuberías de polietileno de 90 mm de diámetro para la maestra y 75 y 63 mm para el resto de la red. 


En Amaiur, la red de abastecimiento se prevé en tuberías de fundición de 100/80 mm de diámetro a lo largo de toda la calle, con acometidas laterales a las distintas zonas con tubería de polietileno de 63 mm de diámetro. La red de saneamiento será separativa, con tuberías de PVC de 315, 250 y 200 mm de diámetro. 


Se colocarán en Erratzu tuberías de polietileno de 63 y 44 mm de diámetro para los ramales laterales, y de fundición de 80 mm, para la conducción general. También se instalarán tuberías de PVC de 315, 250 y 200 mm para la red de saneamiento, que será separativa.


Para Elizondo se presenta la segunda fase de renovación de redes de la zona Este de la localidad y del vial que una la C/ Mendinueta  y la C/ Xalvador. La red de distribución se proyecta mallada. Las tuberías previstas  son de fundición de 250, 150 y 80 mm en la zona Este y de 100 mm de diámetro en el vial.  La red de saneamiento será separativa con tuberías de 450, 315 y 250 mm para las redes de fecales y pluviales y 1.000 mm de diámetro de hormigón  para el colector general de pluviales.


El Departamento de Administración Local ha previsto, además, actualizar inversiones para obras de renovación de redes, promovidas por este Ayuntamiento en los barrios de Huarte, Oharriz y Arrazkaran de Lekaroz. En esta ocasión se subvencionan con 966 € obras cuyo presupuesto total es de 1.585 €. 
En Huarte se construirán dos tramos de conducción,  mediante tuberías  de polietileno  de 75 y 63 mm de diámetro que enlazan la red existente con la red de Irurita. Además, se repondrán las acometidas de toda la zona afectadas por estos tramos. En Oharriz se actuará sobre la conducción general y las acometidas afectadas. La conducción quedará unida al ramal que llega hasta aquí desde Lekaroz, mediante una tubería de polietileno de 90 mm.  La conducción en el barrio de Arrazkazan se hará mediante una tubería de polietileno de 63 mm de diámetro que quedará conectada también con la red del núcleo principal de Lekaroz. 
Pavimentación de calles con redes

Se prevé asimismo la inclusión de inversiones solicitadas por el Ayuntamiento de Baztán, para la pavimentación con redes en Elizondo, Maya, Erratzu, Apote, Lekaroz y Arizkun, por valor de 806.861 € de un presupuesto de 1.357.594 €. Se presentan proyectos independientes para los distintos lugares, barrios y zonas con las siguientes obras: 

En la zona este de Elizondo se prevé la pavimentación  de las calles afectadas por las obras de renovación de redes, mediante un pavimento de mezclas asfálticas  sobre una base de zahorras artificiales. Las aceras se proyectan con un pavimento de losa  tipo Baztán, delimitadas con bordillo de calatorao. 

En Amaiur se prevé la pavimentación de las calles afectadas por la renovación de redes, en hormigón impreso con un caz central  de hormigón prefabricado para la recogida de pluviales. Las aceras se prevén en el mismo material que las calzadas y de distinto color.  


En Erratzu se va a pavimentar las calles en hormigón sobre zahorras artificiales y caz central de hormigón. En los tramos afectados  por las redes en las calles Carretera Gorostapalo y Carretera Izpegui se prevé la reposición de zanjas.


En el barrio Apote (Irurita) las calles afectadas por las redes se pavimentarán con una capa de hormigón sobre zahorras artificiales. Las aceras se prevén en losa tipo Baztán delimitadas con bordillo de Calatorao.  En las carreteras afectadas se repondrán los pavimentos


Otra orden foral concede ayudas para obras en los barrios de Arrazkazán, Oharriz y Huarte de Lekaroz en los que se prevé el acondicionamiento de las calles y zonas afectadas por la renovación de redes,  mediante un firme de mezclas  bituminosas, sobre capa de zahorras. La subvención incluida en los planes asciende a 966 € de un montante total de 1.585.


Asimismo, otra Orden Foral  del consejero Alberto Catalán modifica las subvenciones previstas en una Orden anterior, para obras de pavimentación y renovación de redes de Elbetea, comprometiéndose ahora a una aportación de 73.461 € de un total de 175.267 €. El proyecto incluye la renovación de las redes de distribución de agua potable, saneamiento y pavimentación de la calle Santa Cruz de Elbetea. La tubería de abastecimiento se prevé en fundición  de 100 y 80 mm de diámetro y la de saneamiento en PVC de 250 mm. Para la conducción de pluviales se instalará un colector de 315 mm. Por su parte, la pavimentación se resuelve mediante un firme de hormigón en calzada, delimitado por aceras de losa de Baztán en ambos lados. El proyecto incluye la canalización subterránea, del alumbrado público, conducción telefónica y distribución eléctrica.
Caminos  

Una orden foral del consejero Catalán ha incluido definitivamente en el Plan de Infraestructuras Locales 2001-2003, inversiones para el acondicionamiento de caminos  locales a caseríos en Arizkun, Elizondo, Lekaroz, Irurita, Arraioz, Berroeta, Maya, Erratzu, Elbete, Gatzaikn, Ciga y Aniz. La aportación del Departamento de Administración Local es de 433.116 € de un coste total de 912.998.

Los caminos se realizarán en hormigón sobre una plataforma de zahorras artificiales, excepto los caminos Anzanborda, Bagordi y Ctra Sobrino de Elizondo, que se prevén con un pavimento asfáltico sobre capa de zahorras. Las anchuras de estas vías son variables y oscilan entre los 2,70 y los 4.00 m. Su longitud total en la primera fase es de 11.020 m, y la superficie total  a pavimentar de  7.000 m2. 


Pamplona, 18 de febrero de 2005
