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RESOLUCIÓN 1454E/2016, de 23 de diciembre, de la Directora General de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio

OBJETO CONCESIÓN DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA Y
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

DESTINATARIO DIONISIO RUIZ SL

Tipo de Expediente Autorización Ambiental Integrada
Código Expediente 000100382015000008 Fecha de inicio 27/02/2015
Clasificación Ley Foral 4/2005, de 223 2B / 5.3

Ley 16/2002, de 17 5.5
Directiva 2010/75/UE, de 2411 5.4

Instalación VERTEDERO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS
Titular DIONISIO RUIZ SL
Número de centro 3125102253 Denominación DIONISIO RUIZ, S.L.
Emplazamiento Paraje Las Carrascas, Poligono 16, Parcela 241 Y 242
Coordenadas UTMETRS89, huso 30N, X: 557.930,000 e Y: 4.702.453,000
Municipio VIANA
Proyecto Ampliación de vertedero de residuos no peligrosos (vaso 2)

Esta instalación, actualmente existente, dispone de autorización ambiental integrada
concedida  mediante  la  Resolución  1852/2008,  de  13  de  octubre,  del  Director  General  de
Medio  Ambiente  y  Agua, modificada  de  oficio mediante  la  Resolución  1714/2011,  de  2  de
noviembre,  del  Director  General  de  Medio  Ambiente  y  Agua,  y  actualizada  por  última  vez
mediante Resolución 201E/2014, de 13 de mayo, del Director General de Medio Ambiente y
Agua.

El titular notificó el proyecto de modificación de su instalación para la implantación de
Vertedero de residuos (ampliación), que fue considerada por el Servicio de Calidad Ambiental
y Cambio Climático, como una modificación sustancial, de acuerdo a los criterios establecidos
en  el  artículo  25  del  Reglamento  de  desarrollo  de  la  Ley  4/2005,  de  22  de  marzo,  de
intervención para  la protección ambiental,  aprobado mediante el Decreto Foral 93/2006, de
28 de diciembre.

En consecuencia, y de acuerdo con el artículo 24 del Reglamento de desarrollo de la
Ley 4/2005, de 22 de marzo, es necesaria una nueva autorización ambiental integrada para el
conjunto de la instalación.

Asimismo  esta  instalación  está  incluida  en  el  Anejo  I,  epígrafe  5.5,  Vertederos  de
todo tipo de residuos que reciban más de 10 toneladas por día o que tengan una capacidad
total de más de 25.000 toneladas con exclusión de  los vertederos de residuos  inertes de  la
Ley 16/2002, de 1 de  julio, de prevención y control  integrados de  la contaminación; y en el
Anejo I, epígrafe 5.4, Vertederos definidos en el artículo 2, letra g), de la Directiva 99/31/CE
del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos(1) que reciban más de 10
toneladas de residuos por día o que tengan una capacidad total superior a 25 000 toneladas
con  exclusión  de  los  vertederos  de  residuos  inertes  de  la  Directiva  2010/75/UE  del
Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  24  de  noviembre  de  2010,  sobre  las  emisiones
industriales (prevención y control integrados de la contaminación) (versión refundida).

La  instalación,  también  se  encuentra  incluida  en  el  grupo  Grupo  8,  Proyectos  de
tratamiento  y  gestión  de  residuos,  apartado  c,  del  Anexo  I  de  la    Ley  21/2013,  de  21  de
diciembre, de evaluación ambiental.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010L0075:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010L0075:ES:NOT
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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12.1.f) de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
Prevención y Control Integrados de la Contaminación, se ha procedido a la revisión del uso,
producción y emisión de sustancias peligrosas relevantes y se ha evaluado el riesgo de una
posible contaminación del suelo y de  las aguas subterráneas por  las mismas, decidiéndose
que no existe una posibilidad significativa de contaminación de esos medios, por lo que no es
necesaria la elaboración de un informe de base sobre la situación actual del emplazamiento,
en relación con la contaminación del suelo y las aguas subterráneas.

La  presente  autorización  incluye  la  autorización  de  vertido  indirecto  a  aguas
subterráneas,  exigida  en  aplicación  del  artículo  245  del  Reglamento  del  Dominio  Público
Hidráulico, a cuyos efectos se ha incorporado el contenido del informe sobre la admisibilidad
de los vertidos, emitido por la Confederación Hidrográfica del Ebro.

El  expediente  ha  sido  tramitado  conforme  a  lo  establecido  en  el  Reglamento  de
desarrollo  de  la  Ley  Foral  4/2005,  de  22  de  marzo,  de  intervención  para  la  protección
ambiental,  aprobado por el Decreto Foral  93/2006, de 28 de diciembre,  incluyéndose en el
procedimiento  las  actuaciones  en  materia  de  evaluación  ambiental  previstas  en  la  Ley
21/2013, de 21 de diciembre, de evaluación ambiental.

El expediente fue sometido al trámite de información pública durante un período de
treinta días, sin que se hubiera presentado alegación alguna.

La propuesta de resolución ha sido sometida a un trámite de audiencia al titular de la
instalación, durante un período de quince días. En Anejo de la presente Resolución se incluye
una  relación  de  las  alegaciones  presentadas  por  el  titular  y  la  respuesta  a  las  mismas.
Asimismo, el  titular ha presentado observaciones que han permitido adecuar el  texto de  los
Anejos de la presente Resolución.

De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las atribuciones que me confiere la
disposición adicional  tercera del Decreto Foral 78/2016, de 21 de septiembre, por el que se
aprueba  la  estructura  orgánica  del  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y
Administración Local, y de conformidad con el artículo 22.1.g) de la Ley Foral 15/2004, de 3
de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra,

RESUELVO:

PRIMERO. Conceder Autorización Ambiental  Integrada a  la  instalación de VERTEDERO
DE RESIDUOS NO PELIGROSOS, cuyo titular es DIONISIO RUIZ SL, ubicada en término
municipal  de  VIANA,  de  forma  que  la  instalación  y  el  desarrollo  de  la  actividad  deberán
cumplir  las  condiciones  contempladas  en  el  Proyecto  de  ampliación  de  la  mencionada
instalación,  y  en  el  resto  de  la  documentación  adicional  incluida  en  el  expediente
administrativo y, en cualquier caso, las condiciones y medidas incluidas en los Anejos de la
presente Resolución.

SEGUNDO. Formular declaración de impacto ambiental para el proyecto de ampliación de
la mencionada instalación, considerando que el proyecto es ambientalmente viable.

TERCERO. Conceder autorización de actividad en suelo no urbanizable a la mencionada
instalación, según lo previsto en la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre de Ordenación del
Territorio y Urbanismo.
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CUARTO. Mantener  a  la  instalación  la  autorización  de  Gestor  de  Residuos  no
Peligrosos,  inscrita en el Registro de Producción y Gestión de Residuos de  la Comunidad
Foral  de  Navarra,  con  el  número  de  registro  15G04251022532008,  y  la  autorización  de
Gestor de Residuos Peligrosos, inscrita en el Registro de Producción y Gestión de Residuos
de  la  Comunidad  Foral  de  Navarra,  con  el  número  de  registro  15G01251022532008.  Los
residuos que podrá gestionar y las operaciones de tratamiento que podrá desarrollar, son los
incluidos en el Anejo III de esta Resolución. Asimismo, el  titular deberá notificar al Servicio
de Calidad Ambiental  y Cambio Climático de Gobierno de Navarra cualquier  cambio en  la
gestión de  los  residuos.  La  vigencia de  la  autorización  será de ocho años,  entendiéndose
renovada  automáticamente  por  periodos  sucesivos  en  aplicación  del  artículo  27.8,
Autorización  de  las  operaciones  de  tratamiento  de  residuos,  de  la  Ley  22/2011,  de  28  de
julio,  de  residuos  y  suelos  contaminados.  La  explotación  de  la  instalación  deberá  ser
realizada por una entidad autorizada, por el órgano ambiental competente de la Comunidad
Autónoma  donde  tenga  su  domicilio  social,  para  realizar  las  operaciones  de  tratamiento
indicadas en el anejo III, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27.2 de la Ley 22/2011,
de 28 de julio.

QUINTO. Retirar el centro como pequeño productor de residuos peligrosos del Registro
de Producción y Gestión de Residuos de la Comunidad Foral de Navarra, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 29.4 de la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados.

SEXTO. Incluir  la  autorización  de  vertido  de  aguas  residuales  al  dominio  público
hidráulico,  exigida  en  aplicación  del  artículo  245  del  Reglamento  del  Dominio  Público
Hidráulico,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la  Disposición  adicional  décima  del  texto
refundido de  la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de
julio, y en el artículo 6 de  la Orden Foral 448/2014, de 23 de diciembre, del Consejero de
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local. Los vertidos que podrá realizar, y
las  condiciones  que  deberá  cumplir  la  instalación,  se  incluyen  en  el  Anejo  II  de  esta
Resolución.  La  autorización  tiene  un  plazo  de  vigencia  de  cinco  años,  entendiéndose
renovada  por  plazos  sucesivos  de  igual  duración  siempre  que  el  vertido  no  incurra  en
incumplimiento de  las normas de calidad ambiental exigibles en cada momento. Si durante
este plazo de vigencia  la  legislación estableciera un plazo superior para  las autorizaciones
de  vertido,  no  existirá  inconveniente  técnico  para  que  el  plazo  inicial  se  amplíe
automáticamente hasta el máximo previsto por  la norma. Todo ello sin perjuicio de que en
los  casos  legalmente  previstos,  la  Confederación  Hidrográfica  del  Ebro  pueda  requerir  al
órgano autonómico el  inicio  del  procedimiento de modificación de  la  presente autorización
ambiental  integrada  (artículo  26  de  la  Ley  16/2002,  de  1  de  julio,  y  artículo  104  del  Real
Decreto  Legislativo  1/2001,  de  20  de  julio).  Asimismo,  el  incumplimiento  reiterado  de  las
condiciones establecidas para el vertido de  las aguas residuales será causa de revocación
de  la autorización de vertido, de acuerdo con el procedimiento establecido en  los artículos
263 y 264 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

SÉPTIMO. Las  condiciones  de  la  Autorización  Ambiental  Integrada  podrán  ser
modificadas o revisadas de oficio por esta Dirección General, cuando concurra alguna de las
circunstancias previstas, tanto en el artículo 27 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral
4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, como en el artículo 25
de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

OCTAVO. Asimismo, las condiciones de la Autorización Ambiental Integrada podrán ser
revisadas  por  esta  Dirección  General  y  adaptadas,  cuando  los  avances  en  las  mejores
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técnicas  disponibles  permitan  una  reducción  significativa  de  las  emisiones  y,  en  cualquier
caso,  en  un  plazo máximo  de  cuatro  años  a  partir  de  la  publicación  de  las  conclusiones
relativas a las mejores técnicas disponibles, en cuanto a su actividad principal, de acuerdo a
lo  dispuesto  en  el  artículo  25  de  la  Ley  16/2002,  de  1  de  julio,  de  Prevención  y  Control
Integrados de la Contaminación.

NOVENO. Para  llevar  a  cabo  cualquier modificación  de  la  instalación,  el  titular  deberá
comunicarlo  previamente,  indicando  razonadamente  si  considera  que  se  trata  de  una
modificación  sustancial,  significativa  o  irrelevante,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el
artículo  24  del  Reglamento  de  desarrollo  de  la  Ley  Foral  4/2005,  de  22  de  marzo,  de
Intervención para la Protección Ambiental.

DÉCIMO. Con carácter previo a la entrada en funcionamiento de cualquiera de las fases
del nuevo vaso 2, incluyéndose en este supuesto tanto la ejecución de los vasos de vertido o
fases  de  los  existentes  como  el  sellado  de  áreas  de  vertido  en  funcionamiento  el  titular
deberá  presentar  ante  el  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y
Administración Local, una declaración responsable de puesta en marcha parcial, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 16 y 18 de la Orden Foral 448/2014, de 23 de diciembre, del
Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, que deberá incluir la
Certificación de ejecución de las instalaciones prevista en el punto 2.2.1.2.2 del Anejo II de
esta Resolución.

UNDÉCIMO. Junto  con  la  declaración  responsable  de  puesta  en marcha,  el  titular
deberá presentar un Plan de Actuación que describa las medidas que se adoptarán cuando
se  alcancen  condiciones  de  explotación  distintas  de  las  normales  que  puedan  afectar  al
medio ambiente.

DUODÉCIMO. Las  condiciones  establecidas  en  la  presente  Autorización  Ambiental
Integrada  comenzarán  a  ser  aplicables  a  partir  de  la  fecha  en  que  el  titular  presente  la
Declaración Responsable de que el proyecto de ampliación ha sido ejecutado, y en cualquier
caso, desde el momento de la puesta en marcha de la modificación. Mientras tanto, serán de
aplicación las condiciones establecidas en su Autorización Ambiental Integrada vigente.

DECIMOTERCERO.  El incumplimiento de las condiciones recogidas en la presente
Resolución  supondrá  la  adopción  de  las medidas  de  disciplina  ambiental  recogidas  en  el
Título  IV  de  la  Ley  16/2002,  de  1  de  julio,  de  Prevención  y  Control  Integrados  de  la
Contaminación, sin perjuicio de lo establecido en la legislación sectorial, que seguirá siendo
aplicable, y subsidiariamente, en el régimen sancionador establecido en el Título VI de la Ley
Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la Protección Ambiental.

DECIMOCUARTO.Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.

DECIMOQUINTO. Contra  la presente Resolución, que no agota  la vía administrativa,  los
interesados  que  no  sean  Administraciones  Públicas  podrán  interponer  recurso  de  alzada
ante  la Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, en el plazo
de  un  mes.  Las  Administraciones  Públicas  podrán  interponer  recurso  contencioso
administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contenciosoadministrativo del
Tribunal  superior  de  Justicia  de  Navarra,  sin  perjuicio  de  poder  efectuar  el  requerimiento
previo ante el Gobierno de Navarra en la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la
Ley 29/1998, de 13 de  julio,  reguladora de  la  Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.  Los
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plazos serán contados desde el día siguiente a  la práctica de la notificación de la presente
Resolución.

DECIMOSEXTO. Trasladar  la  presente  Resolución  a  DIONISIO  RUIZ  SL,  al
Ayuntamiento de VIANA, al Servicio de Protección Civil de la Dirección General de Interior, a
la Confederación Hidrográfica del Ebro, al Servicio de Territorio y Paisaje, y al Servicio de
Economía Circular y Agua, a los efectos oportunos.

Pamplona,  a  23  de  diciembre  de  2016.  La  Directora  General  de  Medio  Ambiente  y
Ordenación del Territorio, Eva García Balaguer.
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ANEJO I

DATOS DE LA INSTALACIÓN

 Breve descripción:
 La actividad desarrollada en la instalación es la gestión de residuos en vertedero de residuos

no peligrosos incluyendo una celda para la gestión de residuos de amianto.
 La  instalación  disponía  de  autorización  ambiental  integrada  para  un  vaso  de  vertido  de

residuos no peligrosos (vaso 1) y una celda aneja para el vertido de residuos con amianto. La
modificación  sustancial  para  la  que  se  concede  nueva  autorización  ambiental  integrada  no
supone la incorporación de nuevos procesos de actividad y consiste en la construcción de un
nuevo  vaso  de  vertido  (vaso  2)  y  la  ampliación  de  las  instalaciones  anejas  de  balsa  de
lixiviados, red de colectores y red de control.

 No se modifican las condiciones de trabajo en la instalación, manteniendo 2 trabajadores y el
desarrollo de la actividad productiva durante 8 h/día y 240 días al año aproximadamente.

 A  los  efectos  de  una  futura  modificación  sustancial  la  capacidad  de  la  instalación  tras  la
presente modificación se señala en el anejo II.

 Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:
EDIFICACIONES O
AREAS
PRINCIPALES

RECINTOS O AREAS CON
INCIDENCIA AMBIENTAL

SUPERFICIE DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS

Vaso de vertido 1 Vertedero de residuos no
peligrosos

44994 m2 conjuntamente
con Celda de residuos con

Amianto

Señalados en anejo II

Celda de residuos
con Amianto

Celda de residuos con
Amianto  Señalados en anejo II

Vaso de vertido 2 Vertedero de residuos no
peligrosos

50514 m2 conjunto de vaso e
instalaciones anejas

(viales…)

Señalados en anejo II

Balsa de lixiviados Balsa de lixiviados  Señalados en anejo II
Caseta de recepción
y báscula

Recepción



Caseta prefabricada de 3,7 x 2,4 x
2,6 m
Báscula electrónica de 16 x 3,3 m
para el pesaje de camiones, frente a
la caseta de control.

Vestuario y aseo Vestuario y aseo



Caseta prefabricada de 3,7 x 2,4 x
2,6 m
Depósito de agua
Fosa séptica de 1.000 l de
capacidad
Grupo electrógeno.

Instalaciones
generales

Viales de acceso e internos y
aparcamiento  

 Procesos principales y auxiliares desarrollados en la instalación
 El proceso principal de la instalación, gestión de residuos, se describe en anejo II.
 Los procesos auxiliares asociados a los vasos de vertido se describen en anejo II. El resto de

procesos auxiliares en la instalación son:
 Aseos y servicios: fosa séptica con infiltración en el terreno del efluente generado.
 Caseta de recepción y báscula.

 No  se  contempla  en  la  instalación  la  realización  de  operaciones  de  mantenimiento  de
vehículos.

 Suelos contaminados.
 La actividad se encuentra  incluida dentro de  las actividades  relacionadas en el anexo  I, del

Real  Decreto  9/2005,  de  14  de  enero,  por  el  que  se  establece  la  relación  de  actividades
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potencialmente  contaminantes  del  suelo  y  los  criterios  y  estándares  para  la  declaración  de
suelos contaminados, dado que su CNAE93Rev1 es 90,02.

 Energía, materias  primas  y  auxiliares,  productos  y  residuos  presentes  o  utilizados  en  la
instalación
 La  totalidad de almacenamientos  y  recursos energéticos  existentes  en  la  instalación  tras  la

modificación son:

DENOMINACI
ÓN

ESTADO
AGREGACIÓN

TIPO PROCESO ALMACEN /
ORIGEN

CONDICIONES
PARTICULARES

DE
ALMACENAMIENT

O

CANTIDA
D

MÁXIMA
ALMACE
NADA

CONSUMO
/ GESTIÓN
/PRODUCC

IÓN
ANUAL

RIESGO /
SUSTANCI

A
RELEVANT

E

Residuos
gestionados

Sólido Residuos
gestionados

Eliminación
en vertedero Vaso de vertido 1 Se especifican en

anejo II

Se
especifica
en anejo II

 NO/NO

Residuos
gestionados

Sólido Residuos
gestionados

Eliminación
en vertedero Vaso de vertido 2 Se especifican en

anejo II

Se
especifica
en anejo II

 NO/NO

Residuos
gestionados

Sólido Residuos
gestionados

Eliminación
en vertedero

Celda de residuos
con Amianto

Se especifican en
anejo II

Se
especifica
en anejo II

 NO/NO

Lixiviados de
vertedero

Líquido

Residuos
generados

Gestión de
residuos en
vertedero

Balsa de
lixiviados: 2 que
se encuentran
conectadas

Se especifican en
anejo II

2260 m3
en

conjunto
de las dos
balsas

 SI/NO

Aguas fecales Líquido Residuo
generado

Aseos y
servicios Fosa séptica  1.5 m3  NO/NO

Agua
Líquido Materia

auxiliar

Uso sanitario
y riego

caminos…
Depósito  1 m3 360 m3 NO/NO

Electricidad



Energía

Uso en
caseta

recepción y
servicios
generales

Generador y
energía solar    

Gasoil

Líquido

Energía
Uso en

maquinaria y
generador

Repostaje
mediante cisterna

externa a
generador y

maquinaria móvil.

Depósitos
integrados en
generador o en
maquinaria móvil

 45000 l SI/SI

 Sustancias peligrosas relevantes.
 Las  sustancias  peligrosas  presentes  en  la  instalación,  consideradas  relevantes  para  la

contaminación  del  suelo  y  de  las  aguas  subterráneas,  y  las  características  de  sus  fuentes
principales, son las siguientes:

SUSTANCIA TIPO CÓDIGO R PELIGRO NÚMERO DE
FUENTES

TPH TPH R40 R65 R66 R51/53 1

FUENTE PRINCIPAL SUSTANCIA SITUACIÓN ACCESIBILIDAD MEDIDA
CONTENCIÓN

Depósitos integrados
en generador o en
maquinaria móvil

TPH Generador en caseta.
Vallado
perimetral en
área controlada

La propia de los
equipos.

 Mediante el uso del método de cálculo desarrollado a solicitud del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, con objeto de  llevar a cabo una valoración de  los  informes
preliminares de suelos, en el ámbito de aplicación del Real Decreto 9/2005, de 18 de enero,
se  ha  valorado  el  riesgo  existente  en  el  emplazamiento  de  una  posible  contaminación  del
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suelo y de  las aguas subterráneas por  las sustancias peligrosas  relevantes presentes en  la
instalación. Se ha obtenido un valor inferior al mínimo considerado como significativo para que
fuera exigible la elaboración de un Informe base de la situación de partida del emplazamiento,
por lo cual dicho Informe base no es necesario.
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ANEJO II

CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES DE FUNCIONAMIENTO

ÍNDICE

1. Valores límite de emisión y medidas técnicas complementarias.
Sistemas y procedimientos para el tratamiento y control de las emisiones.
1.1. Emisiones a la atmósfera
1.2. Vertidos de aguas
1.3. Ruidos

2. Gestión de residuos.
2.1. Condiciones generales
2.2. Procedimiento de gestión documental
2.3. Procesos y requisitos específicos de gestión de residuos
2.4. Otros requisitos de los procesos de gestión de residuos

3. Protección del suelo y las aguas subterráneas
3.1. Medidas de protección
3.2. Control de las medidas de protección
3.3. Suelos Contaminados

4. Funcionamiento anómalo de la instalación.
4.1. Plan de Actuación
4.2. Actuación en caso de accidentes

5. Cese de actividad y cierre de la instalación.
5.1. Cese de actividad
5.2. Cierre de la instalación

6. Declaración e inventario de emisiones y residuos.
7. Otras condiciones
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ANEJO II

CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES DE FUNCIONAMIENTO

1. Valores límite de emisión y medidas técnicas complementarias. Sistemas y procedimientos
para el tratamiento y control de emisiones.
1.1. Emisiones a la atmósfera.
 Catalogación de la actividad. La actividad se clasifica en el Grupo B, código 09 04 01 02, del

Catálogo  de  actividades  potencialmente  contaminadoras  de  la  atmósfera  (CAPCA2010),
actualizado por Real Decreto 100/2011, de 28 de enero.

 No  existen  focos  canalizados  de  emisión  de  contaminantes  a  la  atmósfera  por  lo  que  no
procede establecer valores límite de emisión, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 7 del
Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, no se considera necesario establecer procedimiento de
control alguno de las emisiones difusas.

1.2. Vertidos de aguas.
DATOS DE LOS VERTIDOS Y VALORES LÍMITE DE EMISIÓN

PUNTO PUNTO PUNTO PUNTO PUNTO
CONTROL

PUNTO
CONTROL PUNTO

Número Destino UTM X UTM Y UTM X UTM Y Descripción

1
Cauce (río,
regata,

escorredero)
558.795,000 4.702.511,000 558.765,000 4.702.542,000

Punto de vertido de la
cuneta perimetral al N de

vertederos 1 y 2.

2 Infiltración en
terreno (zanjas) 558.651,000 4.702.309,000 558.651,000 4.702.309,000

Punto de vertido de aguas
fecales de aseos y

servicios.

3
Cauce (río,
regata,

escorredero)
558.732,000 4.702.261,000 558.732,000 4.702.261,000

Punto de vertido de la
cuneta perimetral al E del

vertedero 1.
Este punto recibe asimismo
el vertido no infiltrado de la
red drenante de los drenes

perimetrales.

4 Infiltración 558.328,000 4.702.368,000 558.328,000 4.702.368,000
Punto de vertido del dren

perimetral al O del vertedero
2.

5 Infiltración 558.522,000 4.702.317,000 558.522,000 4.702.317,000
Punto de vertido del dren

perimetral al E del vertedero
2.

6
Cauce (río,
regata,

escorredero)
558.015,000 4.702.529,000 558.015,000 4.702.529,000

Punto de vertido de la
cuneta perimetral al NO de

vertedero 2.

PUNTO VERTIDO VERTIDO VERTIDO VERTIDO CONTROL
EXTERNO

Número Número Tipo Descripción Tratamiento Dispositivos de control ECAH

1 1 Aguas pluviales
limpias

Vertido de la cuneta
perimetral al N de
vertederos 1 y 2

Sin tratamiento. Arqueta de toma de
muestras en el punto de vertido. 

2 2
Aguas fecales
de aseos y
servicios

Aguas fecales de
aseos y servicios

Fosa séptica con filtro biológico de 1 m3
de capacidad total, zanjas de infiltración.
Arqueta de toma de muestras en el punto

de vertido.

Anual

3 3 Aguas pluviales
limpias

Vertido de la cuneta
perimetral al E del

vertedero 1.

Sin tratamiento. Arqueta de toma de
muestras en el punto de vertido. 

3 4 Aguas pluviales
limpias

Vertido del dren
perimetral al O del

vertedero 2.

Sin tratamiento. Arqueta de toma de
muestras en el punto de vertido. 

4 5 Aguas pluviales
limpias

Vertido del dren
perimetral al E del

vertedero 2.

Sin tratamiento. Arqueta de toma de
muestras en el punto de vertido. 

5 6 Aguas pluviales
limpias

Vertido de la cuneta
perimetral al NO de

vertedero 2.

Sin tratamiento. Arqueta de toma de
muestras en el punto de vertido.  
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VERTID
O

PARÁMETR
OS

PARÁMETR
OS

PARÁMETR
OS

PARÁMETR
OS

PARÁMETR
OS

PARÁMETR
OS

PARÁMETR
OS

Número

Volumen
anual

máximo (m3)

Volumen
diario

máximo (m3) pH mín pH máx MES (mg/l) DBO5

(mgO2/l)
DQO

(mgO2/l)

2 80 0.36 6.0 9.0 150 180 300

 Valores  límite  de  emisión.  Los  vertidos  relacionados  deberán  cumplir  los  valores  límite  de
emisión establecidos en la tabla.

 Control externo de Entidad Colaboradora de la Administración Hidráulica (ECAH). Con la
frecuencia indicada en la tabla, el titular deberá presentar ante el Departamento de Desarrollo
Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local  y  la  Confederación  Hidrográfica  del  Ebro,  un
informe  técnico  de  una  ECAH  que  sea  Entidad  de  Inspección  Acreditada  según  norma  ISO
17020, que certifique que la instalación cumple las condiciones de funcionamiento establecidas
en  su  Autorización  Ambiental  Integrada,  o  en  caso  contrario,  que  describa  las  deficiencias
advertidas.  Se  deberán  realizar  mediciones  únicamente  de  los  niveles  de  emisión  de  los
parámetros para los que se establece específicamente valor límite en la tabla.

 No  podrán  ser  vertidas  otras  sustancias  contaminantes  distintas  de  las  señaladas
explícitamente  en  la  tabla  que  puedan  originarse  en  la  actividad,  especialmente  las
denominadas sustancias peligrosas  (anexos  I y  II del Real Decreto 60/2011, de 21 de enero,
sobre las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas).

 La  inmisión del  vertido en el  río  cumplirá  las normas de  calidad ambiental  y  no  supondrá un
deterioro del estado en el que se encuentra la masa de agua afectada. En situaciones críticas la
instalación deberá reducir la producción o bien adoptar medidas suplementarias de depuración
condicionadas al cumplimiento de los objetivos de calidad.

 Se  prohíbe  expresamente  el  vertido  de  residuos,  que  deberán  ser  retirados  por  gestor
autorizado, de acuerdo con la normativa en vigor que regula esta actividad. Análogamente, los
lodos, fangos y residuos generados en las instalaciones depuradoras deberán se evacuados a
vertedero autorizado o retirados por gestor autorizado de residuos, en razón de su naturaleza y
composición.  El  almacenamiento  temporal  de  lodos  y  residuos  no  deberá  afectar  ni  suponer
riesgos para el dominio público hidráulico.

 El  titular queda obligado a mantener  los colectores e  instalaciones de depuración en perfecto
estado de funcionamiento, debiendo designar una persona encargada de tales obligaciones, a
la que suministrará normas estrictas y medios necesarios para el cuidado y funcionamiento de
las instalaciones.

 El Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local  y el Organismo
de  Cuenca  podrán  efectuar  cuantos  análisis  e  inspecciones  estimen  convenientes  para
comprobar  las características del vertido y contrastar, en su caso,  la validez de los resultados
obtenidos  en  el  autocontrol  por  la  empresa.  La  realización  de  estas  tareas  podrá  hacerse
directamente o a través de empresas colaboradoras.

 Si  el  funcionamiento  de  las  instalaciones  de  tratamiento  de  las  aguas  residuales  no  fuera
adecuado,  podrán  imponerse  las  correcciones  oportunas  para  alcanzar  una  eficiente
depuración.

 Las  obras  e  instalaciones  de  depuración  quedarán  en  todo  momento  bajo  la  inspección  y
vigilancia del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local  y del
Organismo de Cuenca, siendo de cuenta del titular las remuneraciones y gastos que por tales
conceptos se originen, con arreglo a las disposiciones vigentes.

 El titular de la autorización realizará un control regular del funcionamiento de las instalaciones
de  depuración  y  de  la  calidad  y  cantidad  de  los  vertidos,  de  acuerdo  con  la  frecuencia  de
análisis  y  parámetros  establecidos.  Esta  información  deberá  ser  remitida  a  la  Confederación
Hidrográfica  del  Ebro  con  la  frecuencia  establecida  en  la  declaración  de  vertidos  y  estar
disponible  para  su  examen  por  los  funcionarios  de  la  misma,  que  podrán  realizar  las
comprobaciones y análisis oportunos.
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 Podrá  exigirse  una  depuración  complementaria  si  se  aprecia  una  incidencia  negativa  en  el
medio receptor que afecte al estado químico y/o cuantitativo  de la masa de agua afectada.

 Si en el futuro es viable la conexión de este vertido a una red general de saneamiento, deberá
conectarse, en  forma que sea exigible, y comunicarlo así a  la Confederación Hidrográfica del
Ebro

 Registro. El  titular  de  la  instalación deberá mantener  un Sistema de  registro  que  incluya  los
resultados  de  los  controles  realizados,  y  cualquier  incidencia  significativa  que  tenga  relación
con los vertidos de aguas, en formato adecuado y soporte informático, que deberá encontrarse
en  las  instalaciones  de  la  actividad,  permanentemente  actualizado  y  a  disposición  de  los
servicios de inspección de las autoridades competentes.

1.3. Ruidos.
 Valores límite. La instalación deberá cumplir los siguientes valores límite de inmisión de ruido:

ZONA Y/O RECINTO COLINDANTE ÍNDICES DE RUIDO
(1)Lk,d Lk,e Lk,n

Límite de la parcela ocupada por la instalación 65 65 55

(1) Los  índices  utilizados  corresponden  a  los  índices  de  ruido  continuo  equivalente
corregido promedio a largo plazo, para los periodos temporales de día (7.00 a 19:00
horas), tarde (19:00 a 23:00 horas) y noche (23:00 a 7:00 horas), respectivamente, tal
y como se definen en el Anexo I del Real Decreto 1367/2007, por el que se desarrolla
la Ley 37/2003, de Ruido.

 Procedimiento de evaluación. Se considerará que la instalación cumple los valores límite de
inmisión  de  ruido  cuando  los  valores  de  los  índices  acústicos  evaluados  conforme  a  los
procedimientos establecidos en el anexo IV del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por
el que se desarrolla la Ley 37/2003, de Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos
de calidad y emisiones acústicas, cumplan lo especificado en el artículo 25 del Real Decreto:

 Ningún valor diario supera en 3 dB los valores de la tabla.
 Ningún valor medido del índice Lkeq,Ti supera en 5dB los valores de la tabla.

 Control externo de Laboratorio de ensayos acústicos acreditado. Cuando el Departamento
de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local  lo  requiera,  por  considerar  que
existen  razones  justificadas  para  ello,  el  titular  deberá  presentar  un  informe  técnico  de  un
Laboratorio  de  ensayos  acústicos  acreditado,  que  certifique  que  la  instalación  cumple  los
valores límite de inmisión de ruido establecidos. Las mediciones deberán realizarse de acuerdo
a  los métodos  y procedimientos de medición  y evaluación establecidos en el Anexo  IVA del
Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de Ruido,
en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

2. Gestión de residuos.
2.1. Condiciones generales.
 En la instalación se autorizan los siguientes procesos de gestión de residuos, de acuerdo con

los anejos I y II de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
DENOMINACIÓN

PROCESO
AUTORIZADO

CODIGO
PROCESO
GESTION

AUTORIZADA

TIPO DE
AUTORIZACI

ÓN
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS

TIPO DE
RESIDUO

S
(RP/RNP)

VERTEDERO DE
RNP D5 G04

Vaso vertido 1 y celda de residuos con amianto: 44994 m2 de
superficie con una capacidad de 371800 m3  de residuos
Vaso vertido 2: 50514 m2 de superficie, incluyendo viales…
con una capacidad aproximada de 385070 m3 de residuos.
Previsto ejecutar en tres fases: 1 de 191700 m3, 2 de 113300

m3 y 3 de 80070 m3.
Capacidad total del conjunto de vasos de vertido: 756870 m3

RNP
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 Los residuos autorizados a gestionar en cada proceso y los generados, son los especificados
en el Anejo  III. En este anejo  se detalla  la operación de gestión  final  a  realizar  con  los
mismos.

 Las condiciones generales de almacenamiento de  los  residuos gestionados y generados
en la instalación serán las establecidas en la página Web del Gobierno de Navarra: Portal
Temático de Residuos/ almacenamiento y traslado de residuos.

Procedimiento de gestión documental.

 El  procedimiento  de  gestión  documental  será  el  establecido  en  la  página  Web  del
Gobierno  de  Navarra:      Portal  Temático  de  Residuos/  almacenamiento  y  traslado  de
residuos.

2.2. Procesos y requisitos específicos de gestión de residuos

 Con cada entrada de residuos, se comprobará que sus características, cantidad, forma de
presentación, etc. se corresponden con las aceptadas.

 Los procesos de gestión de  residuos autorizados a  llevar a cabo en  la  instalación y  las
condiciones  específicas  que  para  cada  uno  de  ellos  se  establecen  se  indican  a
continuación:

2.2.1.VERTEDERO RNP (D5) VERTEDERO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS
 De acuerdo al artículo 4 del Real Decreto 1481/2001, relativo a la eliminación de residuos

en  vertedero,  este  se  clasifica  como  vertedero  de  residuos  no  peligrosos,  subcategoría
B1a  y  B1b,  para  residuos  inorgánicos  de  bajo  contenido  orgánico  o  biodegradable,  del
anejo II.

 La instalación y la operativa de esta se ajustarán al proyecto presentado de construcción,
explotación,  clausura,  mantenimiento  posterior  y  seguimiento  de  la  posible  incidencia
ambiental,  con  los  condiciones  que  en  el  presente  anejo  se  establecen  y  en  todo  caso
estarán a lo establecido en la legislación indicada y en concreto al citado real decreto y a
la Orden AAA/661/2013 que lo modifica.

 De acuerdo al artículo 9 del citado real decreto el titular de la instalación de vertido, y para
la gestión de esta, deberá mantener a una persona con cualificación suficiente, debiendo
disponer de un programa de formación continua para este y el personal del vertedero.

 De acuerdo a lo establecido en el artículo 11 del real decreto  el precio que se cobre por la
eliminación en el vertedero deberá cubrir los costes de este, tales como establecimiento,
explotación y clausura, así como del posterior control y mantenimiento tras la clausura. El
titular  deberá  realizar  un  Estudio  económico  de  viabilidad  del  vertedero  en  el  que  se
valore este coste de vertido y se establezcan  las  tasas de vertido. Quinquenalmente se
deberá actualizar este Estudio.

 El  vertedero  se  compone  del  vaso  de  vertido  1,  que  incluye  la  celda  de  residuos  con
amianto, y del vaso de vertido 2.
En el anejo IV, Emplazamiento, figura la distribución de cada una de las áreas de vertido.

 Los  aspectos  particulares  que  se  deberán  tener  en  cuenta  en  la  ejecución  de  las
instalaciones y en el funcionamiento de la actividad son:
2.2.1.1. Instalaciones no ejecutadas previstas en proyectos autorizados.

 El artículo 11 de la Orden Foral 448/2014, de 23 de diciembre, del Consejero de
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, establece que ejecución
y puesta en marcha de las distintas fases de las que consta un proyecto no podrá
superar un plazo máximo de cuatro años desde la concesión de la autorización.

 De acuerdo a lo anterior, para la ejecución y puesta en marcha de cualquiera de
las  instalaciones  que  no  se  hubiese  llevado  a  cabo  en  el  plazo  indicado,  debe
tramitarse  el  correspondiente  expediente  de  modificación  de  la  instalación,
incluyéndose en este supuesto tanto la ejecución de los vasos de vertido o fases
de los existentes como el sellado de áreas de vertido en funcionamiento.
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2.2.1.2. Construcción  de  los  vasos  de  vertido  e  instalaciones  asociadas  a  estos  y
condiciones de funcionamiento generales de estos:

2.2.1.2.1. Construcción de los vasos de vertido e instalaciones asociadas
 El proyecto de ampliación del vertedero contempla la ejecución del vaso 2 en tres

fases  diferentes  de modo  que  en  cada  fase  se  lleva  a  cabo  la  ejecución  de  la
parte del vaso de vertido correspondiente y la explotación de esta zona. Cada una
de  estas  zonas  tiene  un  funcionamiento  hidráulico  independiente  debiendo  en
todo momento el correcto funcionamiento de las medidas correctoras y de control.

 Condiciones de impermeabilización de cada nueva fase de vertido.
Cada uno de estas nuevas zonas de vertido constará, tanto en el fondo del vaso
de vertido como en los laterales de este y de abajo a arriba, de:
 Barrera geológica artificial de 50 cm de espesor mínimo que proporcione una

impermeabilidad  al  terreno  igual  o  superior  a  la  que  proporciona  un  terreno
con un coeficiente de permeabilidad k < 109 m/s y con un espesor mayor o
igual a un metro.
El vaso de vertido en la parte superior de los laterales deberá disponer de un
espesor  de  la  capa  impermeable  de  3  m  incluyendo  en  estos  los
correspondientes a la barrera geológica de impermeabilización citada.
La distancia  desde  la  parte  inferior  de  la  barrera geológica artificial  hasta el
nivel  freático  en  su  nivel  máximo  anual,  o  al  dren  perimetral  de  aguas
subterráneas, deberá ser en todos sus puntos superior a 2 m.

 Geotextil antipunzonamiento de 250 g/m2 de gramaje mínimo.
 Barrera impermeable artificial: lámina de PEAD de 2 mm de espesor mínimo.
 Geodren intermedio de 4 mm de espesor mínimo.
 Barrera impermeable artificial: lámina de PEAD de 2 mm de espesor mínimo.
 Geotextil antipunzonamiento de 250 g/m2 de gramaje mínimo.
 Red  de  drenaje  de  lixiviados,  sobre  el  fondo  del  vaso  de  vertido,  con

capacidad hidráulica suficiente, capaz de captar los lixiviados generados en la
masa de residuos y conducirlos a las balsas de lixiviados. Esta red de drenaje
constará  de  una  red  de  tuberías  perforadas  colocadas  sobre  el  geotextil
antipunzonamiento  anterior  y  protegidas  por  textil  anticolmatación.  Este
conjunto de tuberías y geotextil estará embebido en una capa de gravas de 50
cm de espesor mínimo. La selección del tipo de gravas se llevará a cabo en
base  al  estudio  del    comportamiento  de  las  posibles  gravas  con  el  lixiviado
previsto generar todo ello con el objeto de evitar la meteorización de estas y la
colmatación del sistema de drenaje.
Esta  red  de  drenaje  dispondrá  de  un  caudalímetro  que  permita  valorar  el
volumen de lixiviados vertido a la balsa de lixiviados.

 La lámina de geodren existente entre las láminas impermeables deberá instalarse
de modo que cualquier  líquido  (lixiviados, aguas subterráneas) presente en esta
sea conducido a las arquetas de control permitiendo de este modo la evaluación
del correcto funcionamiento del sistema de impermeabilización.
Se dispondrá de una arqueta de control para cada una de las fases previstas del
vaso 2.

 Cada fase del vaso 2 dispondrá asimismo sobre la red de drenaje de lixiviados de
cada  fase  y  en  el  punto  más  bajo  de  esta  red  de  una  arqueta  que  permita
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visualizar el correcto funcionamiento de esta red de drenaje. El nivel de lixiviados
en  la  arqueta  de  control  será  inferior  a  30  cm  sobre  la  geomembrana  de
impermeabilización debiendo disponerse de un sistema de control ya sea visual u
otros que permitan el control de este nivel.
Los  lixiviados captados en  la  red de drenaje de  lixiviados se conducen hasta  la
balsa de lixiviados. Esta conducción deberá disponer de una arqueta que permita
la visualización y toma de muestras de lixiviados.

 La  tierra  sobrante de  la excavación de vasos y balsa deberá acopiarse para  su
posterior utilización en diques, cubrimiento de vertidos o clausura.

Otras instalaciones asociadas a los vasos de vertido
 Red de drenaje de aguas subterráneas.

El vaso de vertido 2 dispondrá de un dren subterráneo perimetral, de acuerdo a
proyecto  aprobado,  que  permita  la  captación  de  las  aguas  subterráneas  que
puedan entrar en el área de este vaso circulando por en la capa de gravas y sobre
la capa de arcillas terciaria Esta red de drenaje está constituida por una zanja de
1 m de espesor y 1 m de anchura excavada en la capa de arcilla terciaria y rellena
de  gravas  protegidas  con  textil  anticolmatación  en  la  que  se  ubica  la  tubería
drenante  que  posteriormente  mediante  tubería  se  conduce  a  las  arquetas  de
control de las que se vierte a una zanja drenante que conecta ambas arquetas.
La construcción de esta red de drenaje, especialmente en la parte referente a  la
ubicación  del  talud  impermeable,  deberá  ser  tal  que  permita  la  continuidad
hidráulica con la capa de gravas por la que discurren estas aguas.

 Balsa de lixiviados
La modificación de la instalación consiste en la construcción de una nueva balsa
de vertido conectada hidráulicamente con la existente.
Las  condiciones  de  impermeabilización  de  la  nueva  balsa  de  vertido,  balsa
situada al N, son:
 Barrera  geológica  artificial  de  arcillas  compactadas  similar  a  la  del  vaso  de

vertido 2.
 Geotextil antipunzonamiento de 250 g/m2 de gramaje mínimo.
 Barrera  impermeable  artificial:  doble  lámina  de  PEAD  de  2 mm  de  espesor

mínimo cada una.
 Geotextil antipunzonamiento de 250 g/m2 de gramaje mínimo.

La cantidad de  lixiviados almacenados en el  conjunto de  las dos balsas deberá
mantenerse a menos del 10 % de la capacidad total de estas con objeto de evitar
su  rebose en caso de episodios de  lluvias y minimizar  la  incidencia de posibles
fugas.  Deberá  disponerse  de  un  sistema  de  indicación  que  permita  valorar  la
superación del límite citado.
Se dispondrá de un sistema de control  fugas entre  las dos capas que  forman  la
barrera impermeable artificial que permita la valoración de la existencia de fugas.

 Cunetas perimetrales que impidan la entrada de pluviales de zonas externas a la
instalación.

 Vallado perimetral de al menos 2 m de altura y acceso  restringido con el  fin de
impedir la entrada en las instalaciones.

 Caminos de acceso a los vasos.
 Piezómetros de control de las aguas subterráneas escavados hasta adentrarse en

el acuífero o en su defecto hasta alcanzar una capa de  impermeable  y en  todo
caso al menos 6 m por debajo del nivel mínimo de los vasos de vertido contiguos.

En caso de detectarse durante el funcionamiento de la instalación que las condiciones
de sellado de vasos o balsas no se adecuan a las autorizadas deberá llevarse a cabo
la adecuación de estas a las condiciones autorizadas especialmente en lo referente a
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la impermeabilidad en la que las reparaciones de la lámina de impermeabilización se
llevarán a cabo con los mismos requisitos que en la instalación inicial especialmente
en  lo  referente  al  tipo  de  soldadura  a  utilizar,  soldadura  doble  o  por  extrusión,  no
permitiéndose uniones de tipo adhesivo o químico.

2.2.1.2.2. Certificación de ejecución de las instalaciones
 Se deberá nombrar una entidad responsable del control de calidad. Esta entidad

será  independiente  del  promotor,  del  constructor  y  del  instalador  de  los
geosintéticos y será  la encargada de certificar  la correcta ejecución del conjunto
de  instalaciones  que  forman  el  vaso  de  vertido  y  la  balsa  de  lixiviados  y  la
impermeabilidad  de  estos.  Esta  entidad  deberá  estar  acreditada  en  todos  los
aspectos  para  los  cuales  esta  acreditación  esté  disponible  así  como  los
laboratorios que lleven a cabo las analíticas asociadas.
La  identificación de  la entidad responsable de  llevar a cabo el control de calidad
junto  con  la  justificación  de  su  acreditación  para  la  ejecución  de  actividades  de
inspección  en  los  aspectos  en  donde  exista  esquema  de  acreditación  deberá
comunicarse  al  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y
Administración Local
Servicio  de  Calidad  Ambiental  y  Cambio  Climático  previo  al  inicio  de  sus
actividades.

La entidad responsable del control de calidad deberá:
 Previo  a  la  ejecución  de  cualquiera  de  las  actuaciones  de  construcción,

elaborar un plan que contemple las actividades de control de calidad a llevar a
cabo  tanto  referentes al control de  los materiales empleados, de su correcta
instalación y de la ejecución del conjunto de instalaciones. Dicho plan incluirá
al menos:
 Red exterior de drenaje de aguas subterráneas.
 Sistema de impermeabilización del vaso de vertido y la balsa de lixiviados

incluyendo  la totalidad de  las componentes de este sistema y de  las sus
láminas de protección.

 Red de drenaje de lixiviados y red de conducción de lixiviados a balsa de
lixiviados.

 Sistema de conexión del geodren con sus arquetas de control.
Se  incluirán  asimismo  en  este  plan  todos  aquellos  aspectos  que  la  entidad
responsable  de  control  calidad  considere  necesarios  para  la  correcta
ejecución de la instalación y certificación de esta.

 De forma general la aceptación de materiales o ejecución de instalaciones se
llevará a cabo de acuerdo a recomendaciones de normas UNE y teniendo en
cuenta  tanto  certificación  del  fabricante  como  ensayos  en  campo  y  en
laboratorio.  En  concreto  la  puesta  en  obra  de  la  lámina  y  las  láminas  de
protección  asociadas  se  llevará  a  cabo  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  la
Norma  UNE  104425  Materiales  sintéticos.  Puesta  en  obra.  Sistemas  de
impermeabilización  de  vertederos  de  residuos  con  láminas de polietileno  de
alta densidad.

 Remitir al Servicio de Economía Circular y Agua, previo a su ejecución, el plan
de  control  citado  conjuntamente  con  el  plan  temporal  de  ejecución  de  las
actividades constructivas.

 Estar presente en obra la totalidad del tiempo de ejecución de actividades de
construcción de las instalaciones para las cuales vaya a emitirse certificación.

 Emitir un  informe de ejecución de actuaciones de control y un certificado de
correcta ejecución de los aspectos señalados anteriormente. Este certificado,
para  los  aspectos  para  lo  cuales  exista  esquema  de  acreditación,  deberá
emitirse  bajo  el  sello  de  la  entidad  bajo  la  cual  la  empresa  responsable  de
ejecutar  el  plan  de  control  se  encuentra  acreditada.  Se  deberán  incluir
reportaje fotográfico, vistas generales y detalles, de todos los elementos que
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se  consideren  críticos  y  especialmente  de  aquellos  que  no  queden  visibles
tras  la  ejecución  de  las  obras  y  planos  de  definitivos  de  las  ejecuciones
llevadas a cabo con cotas del vaso formado y de instalación de las diferentes
láminas.

 En caso de ejecución de  la  construcción por  fases deberá garantizarse que
las  fases  construidas  permiten  un  funcionamiento  que  no  presente  riesgo
medioambiental  o  para  la  salud  de  las  personas  disponiendo  las  fases
construidas del conjunto de medidas que aseguren esto certificando esto en
cada fase.

2.2.1.3. Residuos admisibles en vertedero y procedimiento de admisión
2.2.1.3.1. Residuos admisibles

 Los residuos que autorizados a gestionar en el vertedero son  los  indicados para
este proceso en el anejo III de esta autorización.

 Solamente serán admitidos en vertedero aquellos residuos que hayan sido objeto
de un proceso previo de selección con objeto de retirar las fracciones valorizables,
excepto  en  aquellos  casos  debidamente  justificados  en  que  su  tratamiento  no
contribuya a  reducir su cantidad o  los peligros para  la salud humana y el medio
ambiente  o  aquellos  en  los  que  su  legislación  específica  así  lo  indica,  como  el
caso de  residuos sanitarios. En  lo  referente a materiales SANDACH además de
los aspectos  reflejados en esta autorización deberán  tenerse en  cuenta  los que
esa legislación establece.
Cualquiera  de  las  excepciones  citadas  deberá  quedar  reflejada  en  la
documentación de admisión.

 No  se  admitirán  en  ningún  caso  residuos  líquidos,  residuos  que  en  las
condiciones  de  vertido  sean  explosivos,  corrosivos,  oxidantes,  fácilmente
inflamables  o  inflamables,  residuos  infecciosos  y  neumáticos  usados,  tanto
enteros  como  troceados,  con  excepción  de  los  neumáticos  de  bicicleta  y  de
aquellos cuyo diámetro exterior sea superior a 1400 mm.

2.2.1.3.2. Procedimientos de admisión en vertedero.

 La  admisión  de  residuos  en  vertedero  deberá  ajustarse  a  lo  establecido  en  el
anejo  II  del  RD  1481/2001,  de  27  de  diciembre,  relativo  a  la  eliminación  de
residuos en vertedero, que se concreta en las siguientes etapas:

 Caracterización básica con objeto de valorar si el proceso de eliminación del
residuo en vertedero es seguro a corto y largo plazo. Se deberán valorar  los
aspectos  señalados  en  el  real  decreto  citado    que  contempla,  de  forma
resumida, lo siguiente:
 Origen del residuo
 Información sobre el proceso de producción
 Descripción  del  tratamiento  previo  aplicado  o  una  declaración  de  las

razones por las que ese tratamiento se considera técnicamente inviable o
innecesario.

 Composición del residuo y comportamiento de lixiviación, salvo cuando no
proceda  en  cuyo  caso  se  indicarán  las  fracciones  en  peso  que  lo
componen.

 Aspecto del residuo (olor, color, forma física) incluyendo fotografías.
 Código LER
 Caracterización  de  peligrosidad  de  los  residuos  que  presenten  código

espejo.
 Información que pruebe que el  residuo no esté excluido de admisión en

cualquier clase de vertedero en virtud de  los criterios mencionados en el
apartado 3 del artículo 5 del  real decreto. En caso necesario, se verificará
específicamente:
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– La humedad del residuo, que deberá ser inferior al 65 % en peso.
– La temperatura del residuo, que deberá ser inferior a 50 ºC, y, para
aquellos  residuos en  los que exista duda sobre su  inflamabilidad, su
punto  de  inflamación  y  que  no  son  susceptibles  de  experimentar
combustión  espontánea  en  las  condiciones  de  almacenamiento
(temperatura y humedad).
– El pH del residuo.

 En su caso, precauciones adicionales que deben tomarse en el vertedero.
 Comprobación de la posibilidad de reciclado o valorización del residuo.
 En  el  caso  de  residuos  de  producción  regular  en  un  mismo  tipo  las

variables  principales  en  las  que  se  basarán  las  pruebas  periódicas  de
cumplimiento y la frecuencia de su realización.

 Los métodos de comprobación rápida a aplicar, en caso necesario, en la
verificación in situ.

Realización de pruebas dentro de la caracterización básica:
 Residuos  de  producción  regular  en  un  mismo  tipo  de  proceso:

adicionalmente:
 Rango de composiciones de los residuos;
 Rango y variabilidad de las propiedades características;
 Salvo cuando no proceda, la lixiviabilidad de los residuos.
 Principales  variables  que  deberán  someterse  a  prueba

periódicamente  en  las  pruebas  de  cumplimiento  y  frecuencia  de  su
realización.

 Residuos de producción irregular: Cada lote producido de dichos residuos
tendrá que caracterizarse.

 Pruebas de cumplimiento con objeto de determinar si el residuo gestionado se
ajusta a los resultados de la caracterización básica y a las condiciones que se
hayan establecido para la instalación de vertido.
 Residuos de producción regular en un mismo tipo de proceso

Se  llevarán  a  cabo  los  ensayos  definidos  en  la  caracterización  básica
incluyendo al menos un ensayo de lixiviación por lotes.
Se  efectuarán  con  la  frecuencia  que  se  determine  en  la  caracterización
básica,  como  mínimo  cada  500  toneladas  o  una  vez  al  año  para
producciones de menor cantidad.

   Residuos  de  producción  irregular:  Puesto  que  cada  lote  tendrá  que
caracterizarse, no será necesario efectuar pruebas de cumplimiento.

 Verificación  in  situ  con  objeto  de  comprobar  que  el  residuo  recibido  en  el
vertedero se corresponde con el sometido a la caracterización básica y, en su
caso, pruebas de cumplimiento. Se realizará en cada envío recibido tanto a la
entrada a las instalaciones, en el momento de la pesada en báscula, como en
el momento del vertido. Se comprobará también la temperatura del residuo.

 Residuos  de  amianto.  No  será  necesaria  la  realización  de  pruebas  para  la
recepción  en  la  celda  de  residuos  con  amianto  en  tanto  se  cumplan  las
condiciones  de  admisión  en  esta  que  se  señalan  en  el  punto  referente  a  la
explotación del vertedero para estos materiales.

 El  titular  deberá  disponer,  para  cada  uno  de  los  residuos  gestionados  en
vertedero,  de  justificación documental  de  la  realización de proceso  completo  de
admisión de residuos, con indicación, en su caso, a las excepciones que amparan
la no realización de alguna de las etapas. Los registros generados se conservarán
durante los plazos que para cada uno de ellos esta normativa establece.

 En  el  caso  de  que  en  las  etapas  de  realización  de  pruebas  de  cumplimiento  o
verificación in situ se determine que las características de alguno de los residuos
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no  se  corresponde  con  las  determinadas  en  la  caracterización  básica  esta
circunstancia se pondrá en comunicación del productor y del Servicio de Calidad
Ambiental  debiendo  llevar  a  cabo  de  nuevo  el  procedimiento  de  admisión  de
residuos previamente a la aceptación de este residuo en el vertedero. En el caso
de verificación in situ los residuos serán devueltos al productor.

 La  toma  de muestras  y  los  análisis  necesarios  para  la  caracterización  básica  y
pruebas  de  cumplimiento  deberán  ser  efectuados  por  entidades  acreditadas  en
tanto este esquema de acreditación esté disponible.

 Deberá mantenerse un registro documental del proceso de admisión en vertedero
llevado a cabo para cada uno de  los conjuntos residuo y su productor admitidos
en la instalación.

2.2.1.4. Explotación del vertedero
A la recepción de los residuos en la instalación deberá:
 Valorarse el residuo recibido admitiéndolo únicamente si este se corresponde con

el  admitido  al  productor  para  lo  que  al  menos  se  visualizará  el  residuo  y  se
comprobará  la  documentación  de  aceptación  de  este.  Asimismo  en  los  casos
necesarios se llevarán  a cabo todas las pruebas que se hayan establecido como
necesarias en el procedimiento de admisión del residuo. En todo caso únicamente
se  admitirán  aquellos  residuos  que  previamente  hayan  sido  autorizados  y  que
figuren en el anejo III.

 Pesar en báscula.
 Emitir documento justificativo de entrega de los residuos.
 Controlar visualmente el residuo en el momento vertido.
 Completar el registro de entrada de residuos en la instalación

La explotación de los vasos de vertido se llevará a cabo de acuerdo a:
 Previo al inicio del vertido de residuos en cada nuevo vaso de vertido este deberá

disponer  del  conjunto  de  láminas  y  capas  establecidas  para  su  construcción
incluidas  las  establecidas  con  objeto  de  proteger  la  lámina  impermeable  de
posibles perforaciones.

 Los residuos serán llevados hasta el lugar de vertido por el vehículo que los haya
transportado  hasta  la  instalación  y  serán  descargados  en  la  misma  celda  de
vertido en explotación. Cualquier otra manipulación o tratamiento de los residuos
que  quiera  realizarse  deberá  contar  con  autorización  expresa  de  la  Autoridad
Competente.

Depósito de residuos en vasos de vertido 1 y 2
 Únicamente  se  admitirán  en  estos  vasos  los  residuos  citados  en  el  anejo  III

excepto los residuos con amianto.
 Los residuos serán depositados en el interior del vaso en tongadas de 0,5 m que

se deberán compactar. La altura máxima de la capa de residuos compactados sin
cobertura de capa protectora de al menos 15 cm de tierra o materiales inertes que
impida la emisión de materias volantes o el acceso a la masa de residuos será de
2.53.5 m. El área de explotación sin esta cobertura protectora no superará los 60
m2 de extensión.

 Los  distintos  tipos  de  residuos:  a)  inertes,  y  b)  no  peligrosos  en  general,  se
depositarán,  en  la  medida  de  lo  posible,  ordenadamente  sobre  una  misma
vertical.

 Con el fin de facilitar la compactación y limitar la emisión de partículas desde las
áreas de vertido se contempla la posibilidad de humectar estas áreas con agua.

 Con  objeto  de  limitar  la  dispersión  de materiales  en  el  frente  de  vertido  deberá
mantenerse  una  pendiente  global  de  este  inferior  a  2H/1V  y  este  deberá
encontrarse  recubierto de una capa protectora de materiales  inertes que  impida
esta dispersión salvo en el área en explotación.
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 Una vez que se da por terminada la explotación de una zona de vertido, y hasta la
clausura  de  esta,  o  en  caso  de  paradas  temporales  de  la  actividad  de  la
instalación,  la masa  de  residuos  deberá  quedar  cubierta  de  una  capa  de  tierra
arcillosa de regularización de al menos 50 cm de espesor. Esta capa dispondrá de
pendiente hacia el exterior de manera que minimice la entrada de pluviales en la
masa de residuos.

 El  lixiviado generado en el vertedero se conducirá desde cada uno de  los vasos
hasta  la  balsa  de  lixiviados.  El  lixiviado  se  gestionará  como  residuo  previa
caracterización  de  este  como  residuo  peligroso  o  no  peligroso  si  bien  se
contempla  la  recirculación  de  parte  de  este  al  área  en  explotación  del  vaso  de
vertido 2 con objeto de mejorar la compactación de la masa de residuos y siempre
y  cuando  se  asegure  que  este  lixiviado  no  sea  vertido  al  exterior  del  vaso  de
vertido.  Se  mantendrá  un  archivo  cronológico  de  la  cantidad  de  lixiviado
recirculado y el área en la que se lleva a cabo su uso.

Depósito de residuos en celda de residuos con amianto
 Únicamente  se  admitirán  en  esta  celda  los  residuos  citados  en  el  anejo  III  que

contengan amianto y ninguna otra sustancia peligrosa.
 Para  ser  admitidos  en  la  planta  deberán  estar  envueltos  totalmente  con  lámina

plástica o en sacas bigbag que impidan la dispersión de este material y en todo
caso debidamente etiquetados.

 La manipulación de los residuos de amianto que lleguen al vertedero envasados
se  realizará  de  forma  que  no  se  produzca  la  rotura  ni  del  contenido  ni  del
continente del embalaje. En caso de rotura accidental de los envases depositados
se procederá al regado y a su cubrición.

 La masa de residuos se cubrirá diariamente con una capa de tierra de al menos
15 cm.

 La  ubicación  y  extensión  de  esta  celda  quedará  reflejada  en  planos  y  sobre  el
terreno para evitar que ninguna obra o excavación u otros usos  tras  la clausura
del vertedero provoque la liberación de fibras de amianto.

Otras condiciones:
 Se  mantendrá  en  todo  momento  en  condiciones  de  uso  las  instalaciones

auxiliares  de  la  instalación  entre  las  que  se  encuentran:  balsas  de  lixiviados,
cunetas perimetrales de captación de pluviales de fuera de la instalación, drenes
de aguas subterráneas y de lixiviados, valla perimetral y puerta de acceso…

 Si  se  produjera  la  entrada  en  la  instalación  de  cualquier  residuo  distinto  a  los
permitidos deberá procederse a la retirada de este y su devolución al productor de
este haciéndolo constar en el archivo cronológico de la instalación.

 Se deberán mantener  las  zonas de  transito de  la  instalación de manera que se
minimicen  las  emisiones  de  partículas  y  en  su  caso  se  deberá  proceder  a  la
humectación de estos.

 Se mantendrá el entorno del vertedero limpio de plásticos o materiales ligeros que
son arrastrados por el viento. Siempre que sea necesario y al menos una vez a la
semana, se  llevará a cabo, en el  interior y en el exterior del centro,  recogida de
materiales volantes que hayan podido dispersarse.

 Las escorrentías superficiales de las pluviales de la zona de vertido no podrán ser
vertidas a las cunetas perimetrales de captación de pluviales de zonas anejas a la
instalación excepto en el caso de que se haya procedido al sellado del vaso de
vertido y las pluviales provengan de las escorrentías superficiales de esas zonas
selladas.

 En  lo  relativo  al  registro  de  gestión  que  esta  instalación  debe mantener  deberá
completarse al menos con la siguiente información, con resumen mensual:

 entradas  de  residuos  con  especificación,  al  menos,  de:  residuos,  LER,  origen,
cantidad y vaso de vertido y en su caso fase del vaso de vertido.

 aportes de tierras: cantidad y origen
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2.2.1.5. Finalización de la explotación y clausura de las áreas de vertido
 Se deberá comunicar al Servicio de Economía Circular y Agua la finalización de la

explotación  de  los  vasos  de  vertido  o  fases  de  cada  uno  de  los  vasos,
considerándose en  todo caso que esta se ha producido cuando se alcanzan  las
cotas  de  señaladas  en  los  planos  del  proyecto  de  autorización  ambiental
integrada o cuando la actividad de vertido no se realiza en el vaso o fase durante
6 meses consecutivos.
Del mismo modo se comunicará la existencia de antiguos vasos o fases de vertido
cuya explotación ha finalizado.

 En el plazo de tres meses tras  la finalización de  la explotación, y para cada uno
de  los  vasos  o  fases,  deberá  tramitarse  el  correspondiente  expediente  de
modificación de la instalación, mediante la presentación de un Proyecto de sellado
y adecuación que deberá adecuarse al estado del arte y a  las mejores  técnicas
disponibles del momento en que este se elabore y ejecute.

2.2.1.6. Fase postclausura de las áreas de vertido
 Tras la ejecución del proyecto de clausura de las áreas de vertido el titular deberá

presentar  ante  el  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y
Administración Local, una declaración  responsable que  incluirá un certificado  fin
de obra,  incluyendo el  informe y certificado emitidos por  la empresa responsable
de  llevar  a  cabo  el  plan  de  control  de  calidad  de  correcta  ejecución  de  las
actuaciones,  junto  con  una  propuesta  de  condiciones  de  seguimiento  de  estas
áreas de vertido tras su clausura.

 A  la  vista  de  la  documentación  anterior,  el  Departamento  de  Desarrollo  Rural,
Medio Ambiente y Administración Local procederá a la aprobación de la clausura
de  la  instalación, declarando el  inicio del periodo de postclausura, su duración y
las condiciones que deberán cumplirse durante este periodo.

2.2.1.7. Seguimiento ambiental de la posible incidencia del vertedero
 La entidad titular de la instalación deberá llevar a cabo el siguiente plan de control

manteniendo registro de las actividades llevadas a cabo:

Balance hidrológico
Anualmente  deberá  elaborarse  un  balance  hidrológico  de  acuerdo  a  datos  de
precipitación,  temperatura, evaporación, aportes de aguas de  riego,  recirculación de
lixiviado  al  vaso  de  vertido  en  caso  de  que  exista…  que  permita  evaluar  si  existe
acumulación  de  lixiviados,  fuga  de  estos  o  entrada  de  aguas  subterráneas  en  los
vasos  de  vertido.  Los  periodos  a  tener  en  cuenta  para  la  elaboración  del  balance
citado deberán ser tales que permitan tener en cuenta cada uno de los episodios de
lluvias,  uso  de  lixiviados…  que  se  produzcan.  Se  correlacionarán  los  datos  del
balance con los datos del volumen de lixiviados aportados a la balsa por cada vaso de
vertido para lo cual cada uno de ellos deberá disponer de caudalímetro en la tubería
que  conduce  los  lixiviados  a  la  balsa  de  vertidos.  Del  mismo  modo  el  sistema  de
recirculación de lixiviados deberá disponer de un caudalímetro que permita valorar las
cantidades recirculadas en su caso.

Dren perimetral de aguas subterráneas del vertedero 2.
Dren perimetral Hasta

clausura
Tras clausura(1)

Control de funcionamiento del dren perimetral del vertedero 2: existencia de
vertido procedente del dren perimetral en cada una de las dos arquetas
existentes y correcto funcionamiento del sistema.

Semanal Mensual

Lixiviados de vertedero
Lixiviados de vertedero Hasta

clausura
Tras clausura(1)
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Nivel de lixiviados en arqueta de control de acumulación de estos en vaso de
vertido. Se valorarán las arquetas de cada una de las fases de vertido del vaso
2 cuando estas han entrado en funcionamiento.

Semanal Mensual

Presencia de lixiviados en arquetas del sistema de control de fugas, geodren,
de cada una de las fases de vertido del vaso 2 cuando estas han entrado en
funcionamiento.

Semanal Mensual

Lixiviados generados en cada una de las redes de drenaje de estos, redes de
vertederos 1 y 2, volumen.

Diaria Mensual

Volumen de lixiviados en la balsa de lixiviados: superación del valor límite
acumulable.

Diaria Mensual

Caracterización de los lixiviados como residuos peligrosos o no peligrosos y
composición.

Anual (2) Anual (2)

(1) El periodo postclausura será el establecido en la aprobación de la clausura.
(2) Los  muestreos  y  analíticas  asociados  deberán  ser  llevados  a  cabo  por  una

Entidad de Inspección Acreditada  al menos una vez por año.

Control de gases emitidos en vertedero
Gases Hasta

clausura
Tras clausura(1)

Emisión potencial de gas (CH4, CO2, H2S, …) y presión atmosférica Mensual Cada 6 meses

Deberá mantenerse registro de estos controles y llevarse a cabo su evaluación con el fin de
mantener cuantificadas y caracterizadas las emisiones del vertedero no captadas. En base a
estas mediciones se deberá disponer para cada área de vertido de un estudio actualizado al
menos anualmente en el que se propongan las alternativas adecuadas de tratamiento de las
posibles emisiones de acuerdo a los resultados obtenidos.

Aguas subterráneas. Piezómetros
Punto Lugar Coordenada X

aproximada
Coordenada Y
aproximada

Hasta
clausura

Tras
clausura(1)

Parámetros
/Metodologí
a

S1 Vaso 1, SE 558730 4702263 Semestral Semestral (2)/(3)
S2 Vaso 12, S 558544 4702292 Semestral Semestral (2)/(3)
S3 Vaso 12, N 558553 4702594 Semestral Semestral (2)/(3)
S4 (4) Vaso 2, N 558249 4702547 Semestral Semestral
S6 (4) Vaso 2, S 558408 4702344 Semestral Semestral (2)/(3)
(1) El periodo postclausura será el establecido en la aprobación de la clausura.
(2) Los parámetros a determinar serán: nivel piezométrico, pH, Conductividad, DQO, fenoles,
fluoruros, metales pesados (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn) e hidrocarburos.
(3)  Los muestreos  y  analíticas  asociados  deberán  ser  llevados  a  cabo  por  una  Entidad  de
Inspección Acreditada  al menos una vez por año.
(4) La construcción de nuevos piezómetros deberá llevarse a cabo de modo que se obtenga
información  sobre  el  perfil  geológico  del  suelo  así  como  información  relativa  a  la
hidrogeología.  Del mismo modo  deberá  quedar  reflejada  la  información  relativa  a  la  propia
construcción del piezómetro.

Antes  de  iniciar  las  operaciones  de  vertido,  se  tomarán  muestras,  como  mínimo,  en  tres
puntos, a fin de establecer valores de referencia para posteriores tomas de muestras.
Deberá  llevarse  a  cabo  un  estudio  estadístico  de  comparación  de  los  resultados  de  los
controles  realizados  con  el  histórico  de  estos,  tomando  como  referencia  los  resultados
analíticos de  los muestreos realizados previo al  inicio del vertido de residuos en  los vasos y
estableciendo un nivel de intervención que permita la evaluación de la existencia de incidencia
ambiental en el medio objeto de estudio y el establecimiento de medidas correctoras.
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En tanto no se establezca otro criterio deberá utilizarse el siguiente para considerar que se ha
producido un cambio significativo de la calidad de las aguas debiendo en consecuencia tomar
las medidas pertinentes:

 Cuando  se  excede  una  vez  la  media  de  los  datos  históricos  más  tres  veces  la
desviación standar de dicha media: Un análisis > (X + 3σ)

 bien cuando se excede dos veces consecutivas la media de los datos históricos más
dos veces la desviación standar de dicha media: Dos análisis > (X + 2σ)

 bien cuando se excede cinco veces consecutivas la media de los datos históricos más
la desviación estándar: Cinco análisis > (X + 1σ)

Topografía de la zona
Parámetro Hasta

clausura
Tras
clausura

Estructura y composición de cada celda de vertido:
superficie ocupada por los residuos, volumen ocupado por
los residuos, composición, capacidad restante y tiempo
previsto de duración de este.

Anualmente 

Comportamiento de asentamiento de la celda de vertido y
del conjunto del vertedero.

Anualmente Anualmente

Anualmente  deberá  elaborarse  un  plano  topográfico  de  cada  uno  de  los  vasos  de  vertido
valorando las cotas de la masa de residuos respecto a las cotas previstas en el proyecto de
autorización ambiental integrada.

Otras posibles incidencias ambientales de la instalación de vertido
Se mantendrá, por fecha, un libro de registro de incidencias en las áreas de vertido que serán
al  menos  las  indicadas  en  el  plan  de  actuación  indicado  en  el  punto  6,  Funcionamiento
anómalo de la instalación, entre las que cabe destacar:
 Presencia  de  materiales  volantes.  Se  llevará  registro  semanal  de  las  cantidades

recogidas.
 Presencia de  lixiviados, o aguas que por su aspecto pueda considerarse contaminadas,

en  los  alrededores  de  la  instalación,  especialmente  en:  cunetas  perimetrales,  barranco
contiguo…

 Presencia de deslizamientos.
 Incendios. En caso de presentarse, evaluación e  indicación de  la posible afección de  la

impermeabilización e indicación de las coordenadas de este.

2.3. Otros requisitos de los procesos de gestión de residuos.
 Dado  el  carácter  de  residuos  municipales  de  los  residuos  solicitado  incluir  entre  los

autorizados gestionar, códigos LER 20 distintos de RAEE, y dada la ley de residuos que
en  su  artículo  12.5.a  establece  que  corresponde a  las  entidades  locales,  como  servicio
obligatorio,  la  recogida  de  residuos  domésticos  de  hogares,  comercios  y  servicios,  la
autorización de gestión de estos residuos de carácter municipal, se condiciona a la firma
de  acuerdos/convenios/contratos/etc.  entre  la  entidad  local  (o  mancomunidad)
responsable  de  la  recogida  de  estos  residuos  en  el  ámbito  territorial  de  actuación  del
solicitante  y  el  propio  solicitante.  En  dicho  acuerdo  se  establecerán  las  limitaciones
adicionales a las de la presente autorización.

3. Protección del suelo y las aguas subterráneas.
3.1. Medidas de protección.
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 Con  objeto  de  evitar  las  emisiones  al  suelo  y  a  las  aguas  subterráneas  que  pudieran
ocasionar  su  contaminación,  en  particular  por  las  sustancias  peligrosas  relevantes
presentes  en  la  instalación,  la  instalación  dispondrá  de  las  siguientes  medidas  para  la
protección del suelo y las aguas subterráneas:
 Los almacenamientos de productos químicos y de residuos peligrosos, dispondrán de

cubeto estanco de seguridad.
 Los derrames de aceites o combustibles de vehículos y maquinaria serán  recogidos

mediante materiales absorbentes.
 Vertedero y balsa de lixiviados disponen de sistema de control de fugas.
 Vertederos y balsas se encuentran impermeabilizados.

3.2. Control de las medidas de protección.
 En base a  la propuesta presentada por el  titular, se establece el siguiente Programa de

actuaciones  para  el  mantenimiento  y  supervisión  periódica  de  las  medidas  para  la
protección del suelo y las aguas subterráneas, con el fin de asegurar su buen estado de
funcionamiento:

FUENTE SUSTANCIA ACTUACIÓN FRECUENCIA
Deposito de combustible

generador Gasoil Comprobación del estado del equipo: presencia
de fugas Anual

3.3. Suelos contaminados.
 El proyecto de autorización ambiental  integrada incluye la  información relativa al  informe

preliminar de situación de suelos señalada en el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por
el que se establece  la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y
los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.

4. Protección del medio natural.
 Deberá  procederse  a  la  humectación  de  los  viales  de  circulación  de  vehículos  en  el

vertedero,  así  como  del  frente  de  vertido  y  plazas  de  descarga  siempre  que  se  den
condiciones climatológicas desfavorables.

5. Funcionamiento anómalo de la instalación.
5.1. Plan de Actuación.

 El titular deberá elaborar, y tener disponible en la propia instalación, un Plan de Actuación
que  describa  las  medidas  que  se  adoptarán  cuando  se  alcancen  condiciones  de
explotación distintas de las normales que puedan afectar al medio ambiente, en particular,
las siguientes:

 Vertedero de residuos no peligrosos:
 Presencia de residuos dispersos en la instalación por causa del viento o unas  malas

condiciones de recepción.
 Incendio en el vertedero
 Presencia  de  contaminantes  en  las  aguas  tanto  lixiviados  del  vertedero,  como

superficiales como subterráneas o una mayor cantidad de lixiviados
 Ruptura del sellado de celdas
 Deslizamientos de taludes de celdas
 Obturación de las tuberías de drenaje de lixiviados o aguas subterráneas
 Arrastre de materiales o tierra por escorrentías superficiales
 Entrega para su vertido en la instalación de residuos no autorizados a gestionar, que

no cumplen los requisitos de admisión o que tienen el carácter de valorizables
 Emisiones de olores desde el vertedero u otras instalaciones
 Emisión de partículas en vertedero: accesos, manejo residuos, cubrición…
 Presencia de aves, roedores e insectos

 Otros:
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 Escapes  de  materias  primas  o  residuos  almacenados  o  presencia  de  lixiviados  de
estos que puedan contaminar el suelo o las aguas

 Incendios en almacenamientos

 El plan de actuación citado deberá elaborarse a la vista de un análisis y evaluación de los
riesgos ambientales de la instalación basado en la norma UNEEN 150008, evaluación de
riesgos  que  el  titular  deberá  realizar  y  actualizar,  al  menos  cada  5  años,  y  que
contemplará al menos los aspectos indicados.

 El  titular deberá asegurarse que el personal que opera  la explotación conoce el Plan de
Actuación y  dispone de  la formación y competencia suficiente para poder ejecutarlo, en
cualquiera de las situaciones previstas de funcionamiento anómalo.

 El  titular  deberá  comunicar  al  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y
Administración Local, tan pronto como sea posible, la activación del Plan de Actuación por
haberse alcanzado alguno de  los escenarios previstos de funcionamiento anómalo de  la
actividad.

5.2. Actuación en caso de accidentes.
 En  caso  de  cualquier  incidente  o  accidente  que  afecte  de  forma  significativa  al  medio

ambiente,  el  titular  de  la  instalación  deberá  comunicar  al  Centro  de  Emergencias  del
Gobierno de Navarra, de forma inmediata, llamando al teléfono de emergencias 112; y a
la Comisaría de Aguas correspondiente, si pudiera afectar al dominio público hidráulico.

 Asimismo, el  titular deberá  tomar de  inmediato  las medidas más adecuadas para  limitar
las consecuencias medioambientales y evitar otros posibles incidentes o accidentes, con
independencia  de  aquellas  otras  medidas  complementarias  que  el  Departamento  de
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local considere necesarias. Incluso, si
fuera  necesario,  podrá  decidirse  la  suspensión  cautelar  del  funcionamiento  de  la
instalación.

 En el plazo máximo de siete días tras el suceso, el titular deberá remitir una comunicación
escrita al Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local con
la siguiente información:
 Descripción del incidente o accidente
 La hora en la que se produjo y su duración.
 Las causas que lo produjeron.
 Las características de las emisiones producidas, en su caso.
 Estimación del daño causado.
 Las  medidas  adoptadas  tanto  para  corregir  la  situación  como  para  prevenir  su

repetición.

6. Cese de actividad y cierre de la instalación.
6.1. Cese de actividad.

 El  titular deberá presentar ante el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administración  Local  una  comunicación  previa  al  cese  temporal  total  o  parcial  de  la
actividad  de  la  instalación,  cuya  duración  no  podrá  superar  los  dos  años  desde  su
comunicación. Durante el periodo en que la instalación se encuentra en cese temporal de
su actividad, el titular deberá cumplir con las condiciones establecidas en la autorización
ambiental  integrada en vigor que le sean aplicables y podrá, previa presentación de una
comunicación al Departamento, reanudar la actividad de acuerdo a las condiciones de la
autorización.

 Transcurridos dos años desde la comunicación del cese temporal sin que la actividad se
haya reanudado, el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración
Local comunicará al titular que dispone de un mes para acreditar el reinicio de la actividad
y, en caso de no hacerlo, notificará al titular que se procederá a la modificación de oficio
de la autorización ambiental  integrada o a su extinción, en el caso del cese parcial de la
actividad; o que se procederá al  inicio de oficio del procedimiento administrativo para el
cierre de la instalación que se detalla en el siguiente apartado, en el caso del cese total de
la actividad.

6.2. Cierre de la instalación.
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 Cuando el titular decida el cese total de la actividad deberá presentar al Departamento de
Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local  una  comunicación  previa  al
cierre de la instalación, adjuntando un Proyecto técnico de cierre que deberá incluir:
 Desmantelamiento de la instalación
 Demolición de edificios y otras obras civiles
 Gestión de residuos.
 Medidas de control de las instalaciones remanentes.
 Programa de ejecución del proyecto.

 El  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local  dictará
resolución autorizando el cierre de  la  instalación y modificando  la autorización ambiental
integrada,  estableciendo  las  condiciones  en  que  se  deberá  llevar  a  cabo  el  cierre.  En
particular,  podrá  exigirse  al  titular,  si  fuera  necesario,  la  constitución  de  una  fianza
económica que responda de los costes inherentes al cierre de la instalación, en la medida
en  que  pueda  existir  un  riesgo  significativo  para  la  salud  humana  o  para  el  medio
ambiente. El  importe de  la  fianza se determinará en base al presupuesto económico del
Proyecto de cierre de la instalación que resulte definitivamente aprobado.

 El Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local verificará el
cumplimiento de las condiciones establecidas  para el cierre de la  instalación y, en caso
favorable, dictará resolución extinguiendo la autorización ambiental integrada.

 Una  vez  producido  el  cese  definitivo  de  las  actividades,  el  titular  deberá  adoptar  las
medidas  necesarias  destinadas  a  retirar,  controlar,  contener  o  reducir  las  sustancias
peligrosas  relevantes para que,  teniendo en  cuenta  su uso actual  o  futuro aprobado,  el
emplazamiento ya no cree un riesgo significativo para  la salud humana ni para el medio
ambiente debido a  la contaminación del suelo y  las aguas subterráneas a causa de  las
actividades  que  se  hayan  permitido,  teniendo  en  cuenta  las  condiciones  del
emplazamiento  de  las  instalación  descritas  en  la  primera  solicitud  de  la  autorización
ambiental integrada.

7. Declaraciones e informes periódicos de emisiones y residuos.
7.1. De acuerdo a lo establecido en el artículo 105 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral

4/2005,  de  22  de  marzo,  de  intervención  para  la  protección  ambiental,  el  titular  de  la
instalación  deberá  notificar  una  vez  al  año  al  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio
Ambiente y Administración Local,  los datos sobre las emisiones a la atmósfera,  los vertidos
de aguas residuales y la producción de residuos. La notificación deberá realizarse antes del
31 de marzo de cada año, a través de la herramienta PRTRNavarra. Igualmente, antes del
31 de marzo de cada año, se remitirá al Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente
y  Administración  Local  un  informe  justificativo  de  los  datos  notificados,  que  incluirá  la
referencia a los análisis, factores de emisión o estimaciones utilizadas para el cálculo.

7.2. Controles externos. El titular deberá remitir en un plazo máximo de dos meses después del
control  externo  efectuado  por  la    Entidad  de  Inspección  Acreditada,  el  informe  técnico
correspondiente,  incluyendo  los  resultados  de  las mediciones  realizadas,  y  el  dictamen  de
evaluación  del  cumplimiento  de  las  condiciones  de  funcionamiento  establecidas  en  la
Autorización Ambiental Integrada.

7.3. Memoria  anual  de  gestores  de  residuos. Antes  del  1  de  marzo  de  cada  año,  el  titular
deberá remitir al Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local,
una memoria resumen de su actividad de gestión de residuos, de acuerdo con el artículo 41
de  la  Ley  22/2011,  de  28  de  julio,  de  residuos  y  suelos  contaminados,  con  los  datos
correspondientes  al  año  inmediatamente  anterior.   El modelo  de memoria  se  recoge en  la
dirección Web: www.navarra.es/servicios (memoria anual de gestores de residuos).

7.4. Declaraciones  de  vertidos. El  titular  deberá  remitir  al  Departamento  de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local y a la Confederación Hidrográfica del Ebro:

 Anualmente: Cálculo justificativo del caudal anual vertido.
 Anualmente:  Memoria  descriptiva  de  las  mejoras  realizadas  en  la  explotación  y

mantenimiento de las instalaciones de depuración.
8. Otras condiciones.

8.1. Medidas relativas a los vertidos.

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2416/Memoria-anual-de-gestores-de-residuos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2416/Memoria-anual-de-gestores-de-residuos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2416/Memoria-anual-de-gestores-de-residuos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2416/Memoria-anual-de-gestores-de-residuos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2416/Memoria-anual-de-gestores-de-residuos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2416/Memoria-anual-de-gestores-de-residuos
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 Reconocimiento  de  las  obras:  el  titular  deberá  comunicar  a  la  Confederación
Hidrográfica  del  EBRO,  la  finalización  de  la  ejecución  de  las  obras  de  depuración,  así
como  la  puesta  en  funcionamiento  de  la  actividad  productiva,  con  objeto  de  que  dicha
administración hidráulica apruebe el acta de reconocimiento final de las obras.

 Canon  de  control  de  vertidos.  De  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  113  del
Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Aguas,  los  vertidos  al  dominio  público  hidráulico  están
gravados  con  una  tasa  destinada  al  estudio,  control,  protección  y  mejora  del  medio
receptor de cada cuenca hidrográfica. La Confederación Hidrográfica del EBRO practicará
y notificará  la  liquidación del canon de control de vertidos una vez  finalizado el ejercicio
anual correspondiente. El canon de control de vertidos será independiente de los cánones
o tasas que puedan establecer las Comunidades Autónomas o las Corporaciones locales
para financiar obras de saneamiento y depuración. En este caso, su importe total será de
2.10  €/año,  calculado  según  lo  dispuesto  en  el  artículo  113.3  del RDL 1/2001,  de  2  de
julio,  sobre  la  base  de  los  siguientes  parámetros  y  coeficientes,  y  siendo  revisable  el
precio básico por metro cúbico en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado:

Vertido 1
 Volumen anual de vertido autorizado: V= 80 m3

 Precio básico por metro cúbico: industrial: Pbásico= 0,04207 €/m3

 Coeficiente K1: industrial clase 2: 1
 Coeficiente K2: industrial con tratamiento adecuado: 0,5
 Coeficiente K3: zona de categoría I: 1,25
 Canon de control de vertidos=VxPbásicoxK1xK2xK3=2.10 €/año

El coeficiente k2 (grado de contaminación del vertido) se fijará en 2,5 para  los casos en
que  el  volumen  anual  de  vertido  exceda  del  autorizado,  aplicando  este  valor  para  el
exceso de caudal vertido y para los casos en que se compruebe que no se cumplen los
límites máximos de  caudal  y  parámetros  fijados  para  el  vertido,  durante  el  periodo  que
quede acreditado dicho  incumplimiento. De comprobarse alguna de estas circunstancias
se  efectuará  por  parte  de  la  Confederación  Hidrográfica  del  Ebro  una  liquidación
complementaria.

8.2. En relación a la actividad de gestión de residuos en vertedero anualmente, antes del 31 de
marzo, y con respecto a la actividad llevada a cabo en el año anterior, se deberá aportar la
siguiente información:
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Información Punto
anejo II

Estudio económico viabilidad vertedero a su actualización 2.2.1
Cada 5 años actualización del plan de actuación en condiciones de funcionamiento anómalo 4.1
Registros de control, y su valoración respecto a las condiciones autorizadas o valores de referencia de la incidencia ambiental del
vertedero, incluyendo:
 Balance hidrológico.
 Dren perimetral de aguas subterráneas del vertedero 2.
 Lixiviados de vertederos.
 Gases emitidos en vertedero.
 Aguas subterráneas.
 Topografía de los vasos de vertido
 Otras posibles incidencias ambientales de la instalación de vertido: resumen mensual de las indicadas como destacadas.
Información relativa a la construcción de cada nuevo piezómetro

2.2.1.7

Un resumen de las actividades de explotación y restauración llevadas a cabo en el vertedero, valorando el grado de desarrollo de
estas y la previsión de las actuaciones a acometer a lo largo del año. En este resumen se incorporará la información que se indica
en las siguientes tablas:

Residuos vertidos por año desde el inicio de la actividad(t)

Tipos  de  residuos
vertidos

Año Año Año Año Total

RNP
Amianto
Tierras…

Estado de los vasos de vertido
Vaso de
vertido
Fase

Fecha
constru
cción

Fechas de
InicioFin
de cada
una de las
fases de
explotació
n

Fechas y referencia al:
Estado de sellado (en uso, sellado de capa,
sellado de preclausura, sellado de clausura)
Otros…

Capacidad
utilizada (m3)

Capacidad
restante
(m3)

Las acciones realizadas se indicarán mediante una R, realizándose mediante una U y previstas mediante una P.

Se incluirá asimismo:
 Información relativa a otros materiales incorporados a las celdas como pueden ser las tierras utilizadas en sellados…
 Valoración del estado de cada celda en lo relativo a:

 calidad del gas captado y su posibilidad de utilización
 nivel de asentamiento
 cantidad de gas no captado

 Condiciones de restauración del vertedero en el que se indicarán los siguientes aspectos: superficies explotadas en el año
en curso y las previsiones para el año siguiente, superficie restaurada a lo largo del año en curso, descripción de las labores
realizadas (especies, densidades, marcos de plantación, técnicas, etc.), superficie a restaurar en el año próximo. Se incluirá
cartografía con planos de la situación actual del vertedero, en planta y secciones.
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ANEJO III

RESIDUOS

RESIDUOS PRODUCIDOS

Proceso Descripción residuo LER residuo (1) Gestión final
externa (2)

SERVICIOS GENERALES  Caseta
de control Material impregnado, absorbentes  150202  * R3, R4, R7, R1,

D9, D5
SERVICIOS  GENERALES    Balsa
de recogida de lixiviados

Lixiviados de vertedero que contienen
sustancias peligrosas. 190702* D8, D9

SERVICIOS  GENERALES    Balsa
de recogida de lixiviados

Lixiviados de vertedero distintos de los
especificados en el código 19 07 02. 190703 D8, D9

TRATAMIENTO  DE  AGUAS
RESIDUALES  FECALES    Fosa
séptica

Lodos de tratamiento de aguas residuales
asimilables a urbanas  190805 R3, R10, D8,

D9, D5

RESIDUOS GESTIONADOS: GESTOR FINAL
Proceso y Gestión autorizada en la

instalación (3) Descripción residuo LER residuo(1)

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5)

Materiales de construcción que contienen amianto
(según lo indicado en el anejo 2 de la Orden MAM

304/2002)
170605  *

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5) Residuos de la extracción de minerales metálicos. 010101

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5) Residuos de la extracción de minerales no metálicos. 010102

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5)

Estériles distintos de los mencionados en los códigos 01
03 04 y 01 03 05. 010306

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5)

Residuos de polvo y arenilla distintos de los
mencionados en el código 01 03 07. 010308

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5)

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los
mencionados en el código 01 04 07. 010408

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5) Residuos de arena y arcillas. 010409

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5)

Residuos de polvo y arenilla distintos de los
mencionados en el código 01 04 07. 010410

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5)

Estériles y otros residuos del lavado y limpieza de
minerales distintos de los mencionados en el código 01

04 07 y 01 04 11
010412

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5)

Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los
mencionados en el código 01 04 07. 010413

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5)

Lodos y residuos de perforaciones que contienen agua
dulce. 010504

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5) Residuos de plásticos [excepto embalajes]. 020104

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5)

Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y
chapas distintos de los mencionados en el código 03 01

04.
030105

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5) Residuos de corteza y madera. 030301

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5)

Desechos, separados mecánicamente, de pasta
elaborada a partir de residuos de papel y cartón. 030307

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5)

Residuos de piel curtida [serrajes, rebajaduras, recortes,
polvo de esmerilado] que contienen cromo. 040108

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5) Residuos de confección y acabado. 040109

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5)

Residuos de materiales compuestos [tejidos
impregnados, elastómeros, plastómeros]. 040209

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5) Residuos de fibras textiles no procesadas. 040221

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5) Residuos de fibras textiles procesadas. 040222

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5) Negro de carbono. 061303
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Proceso y Gestión autorizada en la
instalación (3) Descripción residuo LER residuo(1)

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5) Residuos de plástico. 070213

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5)

Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los
especificados en el código 07 03 11. 070312

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5)

Residuos de pintura y barniz distintos de los
especificados en el código 08 01 11. 080112

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5)

Lodos de pintura y barniz distintos de los especificados
en el código 08 0113. 080114

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5) Residuos de arenillas de revestimiento. 080201

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5)

Residuos de tintas distintos de los especificados en el
código 08 03 12. 080313

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5)

Residuos de tóner de impresión distintos de los
especificados en el código 08 03 17. 080318

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5)

Residuos de adhesivos y sellantes distintos de los
especificados en el código 08 04 09. 080410

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5)

Lodos de adhesivos y sellantes distintos de los
especificados en el código 08 04 11. 080412

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5)

Cenizas de hogar, escorias y polvo de caldera [excepto
el polvo de caldera especificado en el código 10 01 04]. 100101

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5) Cenizas volantes de carbón. 100102

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5) Cenizas volantes de turba y de madera [no tratada]. 100103

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5)

Residuos cálcicos de reacción, en forma sólida,
procedentes de la desulfuración de gases de

combustión.
100105

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5)

Residuos cálcicos de reacción, en forma de lodos,
procedentes de la desulfuración de gases de

combustión.
100107

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5)

Cenizas de hogar, escorias y polvo de caldera,
procedentes de la coincineración, distintos de los

especificados en el código 10 01 14.
100115

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5)

Cenizas volantes procedentes de la coincineración
distintas de las especificadas en el código 10 01 16. 100117

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5)

Residuos, procedentes de la depuración de gases,
distintos de los especificados en los códigos 10 01 05,

10 01 07 y 10 01 18.
100119

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5)

Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los
especificados en el código 10 01 20. 100121

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5) Arenas de lechos fluidizados. 100124

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5) Residuos del tratamiento del agua de refrigeración. 100126

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5) Residuos del tratamiento de escorias. 100201

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5) Escorias no tratadas. 100202

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5)

Residuos sólidos del tratamiento de gases distintos de
los especificados en el código 10 02 07. 100208

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5) Cascarilla de laminación. 100210

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5)

Residuos del tratamiento del agua de refrigeración
distintos de los especificados en el código 10 02 11. 100212

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5)

Lodos y tortas de filtración, del tratamiento de gases,
distintos de los especificados en el código 10 02 13. 100214

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5) Otros lodos y tortas de filtración. 100215

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5) Otras partículas y polvos. 100604

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5)

Residuos que contienen carbono procedentes de la
fabricación de ánodos distintos de los especificados en

el código 10 08 12.
100813

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5) Escorias de horno. 100903

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5)

Partículas, procedentes de los efluentes gaseosos,
distintas de las especificadas en el código 10 09 09. 100910
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Proceso y Gestión autorizada en la
instalación (3) Descripción residuo LER residuo(1)

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5) Escorias de horno. 101003

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5)

Residuos sólidos, del tratamiento de gases de
combustión distintos de los especificados en el código 10

11 15.
101116

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5) Residuos no especificados en otra categoría. 101199

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5)

Residuos de la preparación de mezclas antes del
proceso de cocción. 101201

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5) Partículas y polvo (de productos cerámicos). 101203

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5) Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases. 101205

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5) Moldes desechados (de productos cerámicos) 101206

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5)

Residuos de cerámica, ladrillos, tejas y materiales de
construcción [después del proceso de cocción]. 101208

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5)

Residuos sólidos, del tratamiento de gases, distintos de
los especificados en el código 10 12 09. 101210

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5)

Residuos de la preparación de mezclas antes del
proceso de cocción (de productos cemento, cal y yeso) 101301

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5) Residuos de calcinación e hidratación de la cal. 101304

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5) Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases. 101307

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5)

Residuos de materiales compuestos a partir de cemento
distintos de los especificados en los códigos 10 13 09 y

10 13 10.
101311

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5) Residuos de hormigón 101314

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5)

Lodos y tortas de filtración distintos de los especificados
en el código 11 01 09. 110110

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5) Matas de galvanización. 110501

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5) Cenizas de zinc. 110502

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5) Polvo y partículas de metales férreos. 120102

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5) Polvo y partículas de metales no férreos. 120104

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5) Virutas y rebabas de plástico. 120105

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5) Residuos de soldadura. 120113

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5)

Lodos de mecanizado distintos de los especificados en
el código 12 01 14. 120115

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5)

Residuos de granallado o chorreado distintos de los
especificados en el código 12 01 16. 120117

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5)

Muelas y materiales de esmerilado usados distintos de
los especificados en el código 12 01 20. 120121

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5)

 Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza
y ropas protectoras distintos de los especificados en el

código 15 02 02
150203

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5)

Zapatas de freno distintas de las especificadas en el
código 16 01 11. 160112

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5)

Revestimientos y refractarios a partir de carbono,
procedentes de procesos metalúrgicos, distintos de los

especificados en el código 16 11 01.
161102

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5)

Otros revestimientos y refractarios procedentes de
procesos metalúrgicos, distintos de los especificados en

el código 16 11 03.
161104

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5)

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el
código 17 05 03. 170504

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5)

Materiales de construcción a partir de yeso distintos de
los especificados en el código 17 08 01. 170802

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5)

Cenizas de fondo de horno y escorias distintas de las
especificadas en el código 19 01 11. 190112
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Proceso y Gestión autorizada en la
instalación (3) Descripción residuo LER residuo(1)

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5)

Cenizas volantes distintas de las especificadas en el
código 19 01 13. 190114

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5)

Residuos de pirólisis distintos de los especificados en el
código 19 01 17. 190118

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5) Arenas de lechos fluidizados. 190119

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5)

Residuos mezclados previamente, compuestos
exclusivamente por residuos no peligrosos. 190203

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5)

Lodos de tratamientos físicoquímicos distintos de los
especificados en el código 19 02 05. 190206

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5)

Residuos estabilizados distintos de los especificados en
el código 19 03 04. 190305

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5)

Residuos solidificados distintos de los especificados en
el código 19 03 06. 190307

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5) Residuos vitrificados. 190401

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5)

Fracción no compostada de residuos municipales y
asimilados. 190501

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5) Compost fuera de especificación. 190503

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5) Residuos de cribado. 190801

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5) Residuos de desarenado. 190802

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5)

Lodos procedentes de otros tratamientos de aguas
residuales industriales distintos de los especificados en

el código 19 08 13.
190814

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5) Residuos sólidos de la filtración primaria y cribado. 190901

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5) Lodos de la clarificación del agua. 190902

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5) Lodos de descarbonatación. 190903

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5) Carbón activo usado. 190904

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5) Resinas intercambiadoras de iones saturadas o usadas. 190905

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5)

Fracciones ligeras de fragmentación [flufflight] y polvo
distintos de los especificados en el código 19 10 03. 191004

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5)

Otras fracciones distintas de las especificadas en el
código 19 10 05. 191006

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5) Plástico y caucho 191204

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5) Vidrio. 191205

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5) Tejidos. 191208

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5) Minerales exclusivamente inertes 191209

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5)

Otros residuos [incluidas mezclas de materiales]
procedentes del tratamiento mecánico de residuos
distintos de los especificados en el código 19 12 11.

191212

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5)

Residuos sólidos, de la recuperación de suelos, distintos
de los especificados en el código 19 13 01. 191302

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5)

Lodos de la recuperación de suelos, distintos de los
especificados en el código 19 13 03. 191304

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5)

Lodos de la recuperación de aguas subterráneas,
distintos de los especificados en el código 19 13 05. 191306

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5) Tierra y piedras. 200202

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5) Mezclas de residuos municipales. 200301

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5) Residuos de mercados. 200302

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5) Residuos de la limpieza viaria. 200303
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Proceso y Gestión autorizada en la
instalación (3) Descripción residuo LER residuo(1)

VERTEDERO RNP (D5)   VERTEDERO RNP
(D5) Residuos voluminosos. 200307

(1) Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002,
de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y
la lista europea de residuos.

(2) Código de  las operaciones de gestión  final según  los Anexos I y  II de  la Ley 22/2011, de 28 de
julio,  de  residuos  y  suelos  contaminados.  En  aplicación  del  principio  de  jerarquía  de  residuos
establecida en el artículo 8 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados,
los residuos producidos deberán ser gestionados con el orden de prioridad indicado. En caso de
no  realizarse  la  primera  de  las  operaciones,  el  productor  deberá  justificar  adecuadamente  la
causa  de  ello.  En  el  supuesto  de  que  no  fuera  factible  la  aplicación  de  ninguna  de  dichas
operaciones, por razones técnicas o económicas, los residuos se eliminarán de forma que se evite
o  reduzca al máximo su  repercusión en el medio ambiente. Se admiten operaciones de gestión
intermedia  en  estaciones  de  transferencia  (D15  ó R13),  siempre  que  se  pueda  justificar  que  la
operación de gestión final se encuentre incluida en el Anejo III.

(3) Código de la operación de tratamiento autorizada según los Anexos I y II de la Ley 22/2011, de 28
de julio, de residuos y suelos contaminados.
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ANEJO IV
EMPLAZAMIENTO

 La instalación se emplaza ocupando la totalidad de la parcela catastral 242 del polígono 16 de
Viana. Las superficies ocupadas, expresadas en m², son las siguientes:

SUPERFICIE TOTAL
EMPLAZAMIENTO

137.800
m2

 En la siguiente figura se detalla el ámbito territorial del emplazamiento de la instalación.

 Se adjunta un  fichero digital en  formato  “ZIP” que  incluye un  fichero en  formato  “SHP” y  los
correspondientes  ficheros  asociados,  conteniendo  la  información  georreferenciada  del
perímetro que delimita el ámbito territorial del emplazamiento de la instalación.
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ANEJO V

MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO FINANCIERO

 El  titular de  la  instalación, de acuerdo con  lo establecido en el artículo 109 del Reglamento
que desarrolla la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, y en el artículo 3 de la Ley 26/2007, de 23
de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, deberá:

1. Mantener un seguro de responsabilidad medioambiental o garantía financiera equivalente,
que  garantice  la  adopción  de  medidas  para  prevenir,  evitar  o  reparar  los  daños
medioambientales que pudieran ocasionarse por la instalación autorizada.

La  cuantía  de  la  suma  asegurada  se  determinará  con  arreglo  a  las  previsiones  de  la
legislación sobre responsabilidad medioambiental, bien en base a un análisis de riesgos
medioambientales  de  la  instalación,  realizado  siguiendo  el  esquema  establecido  por  la
norma UNE 150.008 u otras normas equivalentes, o bien, en base al instrumento sectorial
de análisis de riesgos medioambientales que se elabore en desarrollo de la Ley 26/2007,
de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental.

En tanto la compañía aseguradora no determine la cuantía de la suma asegurada según
lo  dispuesto  en  el  apartado  anterior,  dicha  cuantía  deberá  ser,  al  menos,  de  2000000
euros por siniestro y año.

2. Disponer de la documentación justificativa del análisis de riesgos realizado, en su caso, y
de la cuantía mínima resultante de dicho análisis.

3. Tener  a  disposición  permanente  de  los  servicios  oficiales  de  inspección  los  siguientes
documentos:
 El justificante del pago de la prima del seguro, y
 Un  certificado  emitido  por  la  entidad  aseguradora  en  el  que  se  haga  constar  la

existencia de un seguro de responsabilidad, con la indicación del tomador del mismo,
instalación  asegurada,  número  de  póliza,  vigencia,   suma  asegurada  e  indicación
expresa de la cobertura.

 Asimismo, en el caso de cierre de la instalación, el titular de la instalación deberá garantizar la
inexistencia  de  falta  de  cobertura  entre  la  fecha  en  que  finaliza  la  garantía  del  seguro  de
responsabilidad civil medioambiental,  y aquélla a partir de la cual otorga cobertura el Fondo
de  indemnización  regulado  en  el  artículo  33  de  la  Ley  26/2007,  de  23  de  octubre,  de
Responsabilidad Medioambiental.

 El titular de la instalación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23.2 de la Ley 22/2011, de 28
de julio, de residuos y suelos contaminados, y en el artículo 109 del Reglamento que desarrolla la
Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, deberá tener constituida y consignada en el Departamento de
Hacienda  y  Política  Financiera  del  Gobierno  de  Navarra,  una  fianza  para  responder  del
cumplimento de  todas  las obligaciones que ante  la Administración se deriven del ejercicio de  la
actividad de gestión de  residuos no peligrosos, por un  importe de 964560 €. Se exceptúa de  la
condición  anterior,  el  caso  de  que  el  titular  sea  un  organismo  público,  en  aplicación  de  lo
dispuesto en la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, y en la Ley
Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra. La fianza podrá constituirse en
metálico,  en  Títulos  de  la  Deuda  de  Navarra  o  mediante  aval  bancario.  Alternativamente  a  la
constitución de fianza, el titular podrá contratar un seguro de caución celebrado con una entidad
aseguradora autorizada para operar en el ramo de caución.

La  fianza  podrá  ir  liberándose  a medida  que  se  ejecuten  clausuras  parciales  del  vertedero,  de
acuerdo con  lo  indicado en el apartado d) del artículo 9, del Real Decreto 1481/2001, de 27 de
diciembre..

El titular de la instalación presentará en el Servicio de Economía Circular y Agua, antes del inicio
de  la  actividad,  una  copia  del  resguardo  de  la  fianza  consignada  que  se  incorporará  a  la
documentación básica de la Autorización ambiental integrada de esta instalación.
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 Esta  fianza se considera complementaria de  las que el  centro deba disponer  y que hayan sido
establecidas en anteriores tramitaciones de licencias de actividad clasificada o de autorizaciones
de residuos para este centro.

ANEJO VI

MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

 En  lo  relativo  al  cumplimiento  de  la  normativa  vigente  en  el  ámbito  de  protección  contra
incendios  (R.D.  2267/2004),  las  instalaciones  deberán  cumplir  las medidas  indicadas  en  el
Proyecto del ingeniero técnico Industrial Adolfo Atance Gil, visado por el COIIALR, con fecha
10/12/2014.
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ANEJO VII

MEDIDAS EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS

1. Los  límites  de  la  ocupación  por  la  ampliación  del  vertedero  con  la  construcción  del  vaso  2
serán los establecidos por la línea de cerramiento del vertedero definida en planos siendo el
límite en la zona Oeste la línea que marca de N a S el propio talud y berma del vaso 2.

2. Al  igual  que  se  indicó  en  la  autorización  del  vaso  1,  se  tendrá  un  especial  control  sobre
superficies con vegetación natural de interés, extremado las precauciones sobre la vegetación
del barranco de San Martín y sobre  las  formaciones vegetales catalogadas como de  interés
prioritario  por  la  Directiva  92/43/  CEE  (pastizales  mediterráneos  xerofíticos  y  fruticedas  y
arboledas de Juniperus), además del coscojar en muy buen estado de conservación que se
encuentran presentes en la ladera de la terraza del Ebro, que cierra la parcela por el Sur. En
ambos  emplazamientos,  la  actividad  del  vertedero,  sus  accesos  o  instalaciones  auxiliares
deberán respetar su superficie y su estado de conservación actual de forma íntegra.

3. El acceso desde el exterior del vertedero se realizará desde el actual vial asfaltado que parte
de la N134 a la altura del P.K. 87+650. En ningún caso se utilizará el acceso por el fondo del
Barranco de San Martín, lugar emblemático de interés cultural.

4. No se admitirá  la apertura de pistas para  la entrada de maquinaria por La Barranca de San
Martín o por la ladera o zona de coronación de la terraza que cierra la explotación por el Sur.
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ANEJO VIII

CONDICIONES URBANÍSTICAS

 A  los  efectos  de  autorización  territorial  de  actividad  en  suelo  no  urbanizable  conforme  al
procedimiento regulado en el artículo 117 de la Ley Foral 35/2002, se deberá:

o Respecto al resto de las infraestructuras y servidumbres que pudieran quedar afectadas
por la ejecución de la actividad pretendida o que pudieran condicionar dicha ejecución,
el  promotor  se  proveerá,  de  modo  previo  a  la  ejecución  de  las  obras,  de  cuantos
informes y autorizaciones  fueran precisas de  los órganos competentes en  razón de  la
materia  de  que  se  trate.  En  particular,  y  conforme  al  Informe  de  la  Sección  de
Comunales de 13 de mayo de 2015:

 "Siendo que la ampliación del vertedero ocupa terreno comunal, el Ayuntamiento
deberá  obtener  la  aprobación  de  la  desafectación  del mismo  a  través  de  de  la
Sección de Comunales del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administración  Local,  aportando  los  certificados  de  los  trámites  preceptivos,
conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  140  de  la  Ley  Foral  6/1990  de  la
Administración Local de Navarra".

o Respecto  a  la  ampliación  de  la  balsa  de  lixiviados  situada  en  la  parcela  242,  ésta  se
sitúa dentro de la zona de policía de la Barranca de San Martín, por lo que el promotor
se deberá proveer de la correspondiente autorización de la Confederación Hidrográfica
del Ebro.

o Las  construcciones  deberá  separarse  3  metros  desde  el  borde  exterior  del  camino,
conforme  al  artículo  112.2  de  la  L.F.  35/2.002  que  establece    dicha  zona  de
servidumbre. En esta zona las actividades constructivas quedan prohibidas todas, salvo
las infraestructuras que requerirán autorización.
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ANEJO IX

TRÁMITE DE AUDIENCIA PREVIA A RESOLUCIÓN

ALEGACIONES PRESENTADAS Y RESPUESTA A LAS MISMAS

La propuesta de Resolución ha  sido  sometida a un  trámite  de audiencia  al  titular  de  la  instalación.
Durante el mismo, el  titular ha presentado observaciones que han permitido adecuar el  texto de  los
Anejos de la autorización ambiental integrada. Además, ha realizado las siguientes alegaciones de las
cuales se detalla una síntesis y la respuesta a las mismas:

Alegaciones presentadas por D. Dionisio Ruiz Pérez,  en  representación de Dionisio Ruiz SL,
con fecha 22 de noviembre de 2016:

1. Alegación primera:  la alegación señala, respecto al anejo I, punto Energía, materias primas
y  auxiliares,  productos  y  residuos  presentes  o  utilizados  en  la  instalación,  que  los  únicos
almacenamientos de combustible presentes en la  instalación son los depósitos  incorporados
en los propios equipos, generador y equipos móviles, por lo que no es posible la implantación
de  sistemas  de  contención  diferentes  a  los  propios  de  los  equipos.  Se  solicita  eliminar  el
cubeto del generador y el control de este.

 Respuesta: dada la no existencia de almacenamientos independientes de los depósitos de los
propios equipos se estima la alegación manteniendo, no obstante, la necesidad de valoración
de la presencia de fugas de los depósitos del equipo fijo, el generador.

2. Alegación segunda:  la alegación señala,  respecto al control de gases del vertedero, punto
2.2.1.7, Seguimiento ambiental de  la posible  incidencia del vertedero, del anejo II, que dado
que en el vertedero no se vierte materia orgánica, o se hace en una cantidad mínima, no se
produce biogás en  la  descomposición de esta  por  lo  que no procede el  establecimiento  de
medidas de control de los gases emitidos y menos con la frecuencia establecida, mensual.

 Respuesta:  el  Real  Decreto  1481/2001,  de  27  de  diciembre,  por  el  que  se  regula  la
eliminación  de  residuos  mediante  depósito  en  vertedero,  en  el  punto  4  de  su  anejo  I,
Requisitos generales para todas las clases de vertederos, señala:
 Se  tomarán  las medidas adecuadas para controlar  la acumulación y emisión de gases de
vertedero.

 En  todos  los  vertederos  que  reciban  residuos  biodegradables  se  recogerán  los  gases  de
vertedero, se  tratarán y se aprovecharán. Si el gas  recogido no puede aprovecharse para
producir energía, se deberá quemar.

 La  recogida,  tratamiento  y  aprovechamiento  de  gases  de  vertedero  se  llevará  a  cabo  de
forma tal que se reduzca al mínimo el daño o deterioro del medio ambiente y el riesgo para
la salud humana.

En  el  anejo  III,  Procedimientos  de  control  y  vigilancia  en  las  fases  de  explotación  y  de
mantenimiento  posterior,  se  señalan  los  procedimientos mínimos de  control  para  comprobar
que:  los residuos han sido admitidos para su eliminación de acuerdo con  los criterios  fijados
para la clase de vertedero de que se trate; los procesos dentro del vertedero se producen de la
forma deseada; los sistemas de protección del medio ambiente funcionan plenamente como se
pretende; se cumplen las condiciones de la autorización para el vertedero. De acuerdo con lo
anterior en el punto 3 de este anejo se señala:
 El control de gases deberá ser  representativo de cada sección del vertedero. En aquellos
vertederos en que no se proceda al aprovechamiento energético de los gases, su control se
realizará en los puntos de emisión o quema de dichos gases.

Señalar que la autorización contempla la gestión de residuos susceptibles de descomposición
como  son  los  lodos  del  tratamiento  de  aguas  residuales,  200301Mezclas  de  residuos
municipales, 200302Residuos de mercados… habiéndose  llevado a cabo  la gestión de una
gran cantidad de residuos bajo esos códigos.
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De acuerdo a lo anterior la autorización contempla el control de los posibles gases generados
en el vertedero y la valoración de actuaciones a la vista de resultados.
Únicamente procedería disminuir la frecuencia de control o eliminar la necesidad de control en
el  caso  de  que  a  la  vista  de  estudios  previos  estos  determinen  que  estas  emisiones  no  se
producen.

Por todo lo expuesto se desestima la alegación.

3. Alegación tercera:  la alegación señala,  respecto a  la descripción que en el punto 2.2.1.2.1
del  anejo  II  se  realiza  de  las  diferentes  capas  que  consta  el  vertedero,  que  el  proyecto
únicamente  contempla  la  instalación  de  textil  anticolmatación  en  el  sistema  de  drenaje  de
tuberías perforadas, no estando previsto instalar este textil en la totalidad del fondo del vaso,
sobre la capa de grava. Se considera que la redacción del párrafo que hace referencia a este
detalle es confusa solicitando su modificación.

 Respuesta: se estima la alegación rectificando el párrafo.

4. Alegación  cuarta:  el  punto  2.2.1.4,  Explotación  del  vertedero,  establece  que  el  lixiviado
generado  en  vertedero  se  gestione  como  residuo  no  contemplando  la  posibilidad  de  su
utilización para  la humectación de  las áreas de vertido u otras. La alegación señala que es
inviable económicamente la gestión de todo el lixiviado como residuo incluso si se caracteriza
como no peligroso. Se señala que no existe riesgo alguno en la recirculación de una parte del
lixiviado sobre la masa de residuos dada la existencia de un sistema de impermeabilización y
que  es  práctica  habitual.  Asimismo  considera  que  si  en  algún  momento  se  ha  detectado
variación en los niveles de contaminantes en los piezómetros estas son poco significativas y
no  estables  en  el  tiempo  considerando  que  pueden  deberse  incluso  a  variaciones  por
diferentes factores, incluso naturales, y no a escapes del vaso. Se considera que concluir de
estos un escape del vaso 1 es desproporcionado y aventurado. Se señala asimismo que los
lixiviados  se  utilizan  para  humectar  zonas  de  trabajo  quedando  absorbidos  en  el  residuo  o
evaporándose.
Se solicita que se permita de modo controlado la recirculación de lixiviado al vaso de vertido
cuando  sea  necesario  proponiendo  que  de modo  temporal  se  pueda  no  llevar  a  cabo  esta
recirculación con el fin de comprobar que las variaciones en las analíticas se estabilizan pero
no hacerlo definitivo. Se señala asimismo que dado que el vaso 2 va a disponer de un sistema
de impermeabilización y control por encima de lo marcado por la legislación en todo caso se
permita la recirculación en este vaso.
Se considera que la no autorización pondría en riesgo la viabilidad de la obra de ampliación
prevista.

 Respuesta:  la  alegación  no  señala  claramente  el  objetivo  de  la  recirculación  de  lixiviados
sobre  la masa  de  residuos,  se  indica  que  de  no  hacerlo  haría  el  proyecto  económicamente
inviable y el hecho de humectar zonas de trabajo. De la experiencia y bibliografía disponibles
la humectación se ha utilizado con diversos objetivos: aumentar la capacidad de compactación
de  los  residuos  aumentado  de  este  modo  la  capacidad  del  vertedero,  evitar  la  emisión  al
ambiente de partículas, facilitar la descomposición de la materia orgánica presente y cuando la
humectación  se  realiza  con  lixiviados  eliminar  estos  dada  su  evaporación  en  la  masa  de
residuos.
En cualquiera de los casos citados la humectación, con agua o con lixiviados, debe llevarse a
cabo de manera controlada e incluso teniendo en cuenta otros factores de acuerdo al objetivo
buscado como pueden ser:
 Humectación únicamente de los frentes de trabajo autorizados, cuando se busca mejorar la
compactación o evitar  la dispersión de partículas,  y no del  resto de áreas con presellado,
aspecto este que limita la cantidad de lixiviados a utilizar.

 Existencia  de  un  sistema  de  reintroducción  en  la  masa  de  residuos  cuando  se  busca
acelerar  procesos  de  descomposición,  además  de  actuar  para  asegurar  la  necesaria
presencia de microorganismos para llevar a cabo los procesos de descomposición citados y
de disponer de sistemas de captación de gas.
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 En  todos  los  casos  existencia  de  un  sistema  de  control  que  permita  valorar  el  nivel  de
humectación conseguido.

No llevar a cabo la humectación de modo controlado llevaría a la formación de nuevo lixiviado
con  el  correspondiente  riesgo  de  contaminación  de  aguas  subterráneas  o  superficiales.
Asimismo  es  necesario  indicar  que  en  caso  de  que  sea  el  propio  lixiviado  el  utilizado  para
llevar a cabo la humectación el riesgo se incrementa dado que los niveles de contaminantes en
el nuevo lixiviado que se genere se verán  incrementados con los contaminantes presentes en
los nuevos residuos y en general los contaminantes presentes no disminuirán.

De acuerdo a lo anterior solamente en caso de que en ningún momento se generase lixiviado
en un vertedero, por aportaciones de lluvia o residuo o por humectación, podría contemplarse
esta  actividad  como  realizada  sin  riesgo,  y  siempre  y  cuando  se  asegurase  que  la  no
generación  de  lixiviado  no  sea  debida  a  la  existencia  de  fugas.  Si  el  vertedero  ya  genera
lixiviado  retornar  el  propio  implica  que  en  todo  momento  se  encuentra  en  circulación  las
sustancias  solubles  contaminantes  con  el  riesgo  que  esto  implica  de  fugas  en  láminas,
conducciones, balsas…

Destacar asimismo que en el caso de uso de lixiviado para humectar aleja las condiciones del
vertedero de las de sostenibilidad de este, en el sentido de que los lixiviados que se generen
tendrán una concentración cada vez mayor y con ello un mayor riesgo. A destacar que en el
caso del vertedero 1, dadas las condiciones de sellado superficial de alguna de sus áreas, con
ausencia  de  lámina  impermeable,  la  generación  de  lixiviado  será  permanente  con  la
consiguiente  necesidad  de  su  manejo,  alargando  innecesariamente  los  plazos  hasta  la
consecución de un vertedero sostenible, entendiendo como  tal aquel que no genera  riesgos,
en  este  caso  por  la  existencia  de  lixiviados.  Por  otro  lado  señalar  que  al  final  del  plazo  de
explotación  dada  la  comentada  existencia  de  lixiviado  se  estará  ante  la  necesidad  de  su
gestión.

La alegación señala que  la variación en  los niveles de contaminantes de  los piezómetros del
vaso actual, vaso 1, son poco significativas y señala que pueden deberse a diversos factores
incluso  naturales.  Al  respecto  señalar  que  la  propia  alegación  reconoce  la  presencia  de
contaminantes  en  aguas  subterráneas  y  es  evidente  que  los  niveles  de  contaminantes  se
incrementan  tras  el  paso  de  las  aguas  subterráneas  por  debajo  del  vaso  de  vertido  siendo
mayores  en  el  piezómetro  situado  aguas  abajo.  A  la  vista  de  estos  datos  autorizar  la
recirculación de lixiviados no puede hacer sino incrementar la contaminación ya existente.
Respecto  a  la  posibilidad  de  recirculación  en  el  vaso  2,  es  de  destacar  que  el  proyecto
constructivo de este vaso contempla por un lado un nivel de impermeabilización mayor, dada
la implantación de una lámina adicional de material  impermeable, y por otro lado una medida
de  control  y  correctora  adicional,  el  dren  intermedio  entre  láminas  que  permite  por  un  lado
valorar  la existencia de  fugas en  la  lámina  impermeable superior y por otro  lado en caso de
que  se  produzcan  la  posibilidad  de  recogida  de  estas.  Todo  ello  además  de  una  lámina
antipunzonamiento  en  la  totalidad  de  la  superficie  superior  de  la  lámina  impermeable  más
externa y un sellado superior del vertedero que se deberá adecuar en su momento a la mejor
tecnología disponible. De acuerdo a lo anterior se considera que el riesgo queda reducido, sin
perjuicio  de  que  se  deba  llevar  a  cabo  una  correcta  explotación  del  vertedero  y  de  las
instalaciones  adicionales  que  puedan  generar  fugas  de  lixiviados,  como  pueden  ser  las
conducciones de estos y  las balsas en donde se almacenan. Así de acuerdo a  lo anterior se
considera  que  la  recirculación  de  lixiviado  no  genera  un mayor  riesgo  por  lo  que  se  puede
contemplar su autorización en este vaso 2, sin perjuicio de que a la vista de los controles que
se efectúen o de las condiciones de explotación se pueda valorar una posterior consideración
de la gestión de estos. No obstante procedería la incorporación de una sistemática de control
de los lixiviados recirculados con el fin de valorar el comportamiento del vaso, todo ello dentro
del balance hidrológico que la instalación debe llevar a cabo.
Respecto a la indicación de que se puede poner en riesgo la viabilidad del vertedero en el caso
de  no  aceptar  la  posibilidad  de  uso  señalar  que  el  objetivo  de  las  condiciones  que  se
establecen es el de lograr un nivel de protección adecuado del medio ambiente y la salud de
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las  personas  debiendo  incorporar  las medidas  correctoras  precisas  para  ello.  La  alternativa
existente  a  la  gestión  como  residuo  del  lixiviado  es  la  de  tratamiento  de  este  previo  a  su
vertido, destacando que incluso en este caso no se compromete su viabilidad como demuestra
el hecho de que es amplio el listado de vertederos en funcionamiento que tienen implantados
sistemas de depuración de lixiviados.
Se estima parcialmente la alegación de acuerdo a lo indicado.

5. Alegación quinta:  la  alegación  señala,  respecto a  la  indicación  señalada   que en el  punto
8.1,  Medidas  relativas  a  los  vertidos,  del  anejo  II,  de  que  el  titular  debe  comunicar  a  la
Confederación Hidrográfica del Ebro la finalización de la ejecución de las obras de depuración
así como el inicio de la actividad productiva,  que no se va a ejecutar ninguna obra que tenga
que  ver  con  el  vertido  de  aguas  y  que  la  instalación  que  realiza  vertido  ya  cuenta  con
autorización.

 Respuesta:  efectivamente  la  modificación  que  se  autoriza  no  incluye  la  modificación  del
proceso de vertido existente no obstante sí debe comunicarse el segundo de los aspectos, el
inicio de la actividad tras la modificación. Por ello, se desestima la alegación.
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