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El Gobierno de Navarra aprueba inversiones de más de 10 millones de euros para infraestructuras de la Ribera  
Viernes 6 de octubre 2006.  El Gobierno de Navarra ha aprobado una serie de inversiones para localidades de la Ribera, correspondientes al Plan Cuatrienal 2005-2008. En su conjunto suman 10.647.883 euros, de los que el departamento de Administración Local aportará 6.829.785, según establecen las correspondientes órdenes forales firmadas por el consejero Alberto Catalán. 


La subvención más importante se dirige a la pavimentación, en Corella, de la Travesía de Navarra, obra para la que se aprueba una inversión de 1.848.025,17euros, de los que el Gobierno de Navarra aporta 1.047.727,51. 

A continuación se reseña la relación de las localidades beneficiadas, la ayuda concedida, el total de la inversión incluida en el Plan y el destino de la misma: 

-CADREITA – 1.524.519 (2.313.411,8), que se desglosan en los siguientes proyectos:


-540.553,35 (907.746,34). Emprenderá la renovación de redes de las calles San Antón, Monasterio de la Oliva, San Francisco Javier, Ntra. Sra. de Belén y 7 más, que constituyen un barrio completo de Cadreita. La red de abastecimiento se renueva mediante tuberías de fundición de 100 y 150 mm. de diámetro, y la de saneamiento con tuberías de 250 mm para fecales y de 315 mm para pluviales. 

983.965,82 (1.405.665,46). Se incluye el proyecto de pavimentación de las mismas calles, con capa de hormigón de 18 cm. sobre zahorra artificial del mismo grosor. Asimismo, se colocarán aceras laterales de baldosa hidráulica delimitadas con bordillos de hormigón, un caz central para canalización de pluviales, sumideros y encintados con adoquín de hormigón.
-CINTRUÉNIGO: 1.532.920,23 (2.292.341,03), que se desglosan en los siguientes proyectos:


-683.355,18 (1.078.677,23): Acomete la renovación de redes de abastecimiento y saneamiento (5ª fase) en las calles Cooperativa, San José, San Juan, Sobejano Ayala, Félix Floristán, Diputación, Julio Caro Baroja, Menéndez Pidal, José Mª Lacarra, Del Molino (parcial) y Barón de la Torre (antigua carretera-travesía). La red de abastecimiento se proyecta con red mallada de fundición dúctil de 80, 100, 150 y 200 mm de diámetro. La red de fecales se realiza mediante tuberías de PVC de 160, 200, 250 y 315 mm., mientras que para la de pluviales se utilizan conductos de PVC de 250, 315, 400, 500 y 630 mm. 

-849.565,05 (1.213.664,36) se contempla la pavimentación de las calles afectadas por la renovación de redes, con dos capas de firme flexible en la C/ Barón de la Torre (travesía),  y en el resto  pavimento de hormigón de 15 cm de espesor. En las aceras se utiliza baldosa hidráulica sobre base de hormigón de 10 cm.
-CORELLA 1.047.727,51 (1.848.025,17). El proyecto plantea acometer las obras de pavimentación de la Avda Navarra, afectada por trabajos previos de renovación de redes. Tras la excavación de la caja de calzada se extenderá subbase y base de zahorra artificial, y acera de baldosa de 40x40 sobre hormigón. Se instalará también una red de pluviales que colocará tubería de hormigón armado de 600 mm de diámetro a lo largo de 360 ml, y tuberías de PVC de 500, 400 y 315 mm de diámetro, 18 pozos de registro y 61 sumideros no sifónicos. La iluminación de la travesía se hará con 48 farolas tipo columna de 10 m de altura y una luminaria, y otras 32 farolas de la misma altura y dos luminarias. Los trabajos incluyen las arquetas prefabricadas de hormigón, un centro de mando y un estabilizador de tensión.
- MURILLO EL FRUTO: 437.477,37 (652146,76), que se desglosan en los siguientes proyectos:


-118.908,52 (197.048,40). La localidad afrontará con estas cifras la renovación de redes de las calles Frontón, Chorrota, Santa Águeda, San Nicolás, Calvario y otras. La red de abastecimiento extenderá tubería de fundición nodular de 100 mm de diámetro en un tramo, y polietileno de diferentes diámetros en el resto, siguiendo la tipología de la red actual. En las acometidas la tubería será de polietileno de 32 mm. Se proyecta, además, una red de fecales con la instalación de un colector de PVC de 250 mm. de diámetro y acometidas de PVC de160 mm.

-318.568,85 (455.098,36). Con la inversión y financiación previstas se acomete también la pavimentación de las anteriores calles. En calzadas el pavimento estará compuesto por hormigón en masa de 18 cm de espesor asentado sobre una capa de zahorra artificial de 25 cm. Las aceras se pavimentan con losa de hormigón de 15 cm de espesor. También se les aplicará un pigmento de color rojo o un encintado con bordillo de hormigón de 25 x 15 cm. En algunos tramos de acera se empleará como acabado baldosa hidráulica antideslizante.
-TUDELA: 2.060.520,23 (3.221.214,52), que se desglosan en los siguientes proyectos:

-131.278,51 (238.065,35). Con estos montos se realizará la renovación de redes de abastecimiento y saneamiento de las calles Cascante, Ablitas, Torre Monreal, Tulebras y Murchante. La red de abastecimiento extenderá tubería de 150 mm a lo largo de 236 m, y colocará 2 válvulas de corte, 12 bocas de riego y 40 acometidas domiciliarias. La red de saneamiento introduce tubería de hormigón armado de 300, 400 y 500 mm, tubería de PVC de160 mm. 41 pozos de registro, 36 imbornales sifónicos y 44 acometidas domiciliarias.


-314.809,45 (449.727,78) asume, asimismo, la pavimentación de las anteriores calles afectadas por la renovación de redes. Se han previsto calzadas de 5,50 m. de anchura y aceras de 2,00 y 2,50 m, la pavimentación de calles con aglomerado asfáltico y de aceras con baldosa hidráulica. También se contemplan pequeñas actuaciones en servicios existentes de fuerza, telefonía y gas.


- 358.482,47 (594.056,67). Se incluye, asimismo, la renovación de redes   en las Plazas San Salvador, Yeseros, Cofrete, S. Juan y calles adyacentes. La red de abastecimiento colocará tubería de fundición de 250, 150 y 100  mm. de diámetro, 17 válvulas de corte, 12 bocas de riego, 3 hidrantes y 139 acometidas domiciliarias. La red de saneamiento (fecales y pluviales) incluirá tubería de PVC de 315  y160 mm, 39 pozos de registro, 48 imbornales sifónicos  y 137 acometidas domiciliarias. 


-538.825,01 (769.750,02). Dentro de los expedientes del Plan se incluye esta inversión para la pavimentación de las mencionadas plazas afectadas por la renovación de las redes. En las calles estrechas se proyecta una franja central de 90 cm. de ancho con loseta de hormigón Vulcano de 7 cm de espesor y unas franjas laterales a ambos lados de 60 cm de ancho con adoquín cerámico de 6,5 cm. En las plazas San Juan y Cofrete, la sección utilizada es con calle central de 5-6 m de ancho con adoquín cerámico, aparcamientos también con adoquín y remates hasta fachadas de loseta de hormigón.

-670.127,54 (1.107.933,22). Se proyecta la conexión de las aguas residuales y el aliviadero del tanque de retención de la zona sureste de Tudela.  Como consecuencia del régimen de lluvias tan irregular e intenso en la zona de Tudela, se ha comprobado la insuficiencia de la red existente y de las propias instalaciones de depuración. Por tal motivo Nilsa ha propuesto la colocación de un emisario de entrada con tubería de hormigón de 1.600 mm de 90 m de longitud, un tanque de tormentas de 6.400 m3, un emisario de residuales de 500-600 mm y un canal aliviadero de hormigón armado de 2,50 x 1,80 m de altura y 467,4 m de longitud.


-30.072,21 (49.833, 95). Se incluye con estos montos la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento de las calles Cortadores y Fuente del Matadero. Esta obra que dispone de autorización de inicio fue licitada y ejecutada conjuntamente con la relativa a la C/ Yanguas y Miranda.

-16.925,04 (11.847,53). Estas cantidades financian la pavimentación posterior de estas calles. Esta obra fue igualmente licitada y ejecutada conjuntamente con la relativa a la C/ Yanguas y Miranda.
-MANCOMUNIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA RIBERA. 209.704,55 (308.902,44). Se ha incluido un expediente  relativo a la adecuación del acceso a la Planta El Culebrete. El proyecto contempla la realización de la glorieta a la entrada de la planta; un aparcamiento de unos 2.250 m² para visitas; una acera para el tránsito de personas por el aparcamiento y hacia la planta de tratamiento, con una pasarela sobre la acequia; la reordenación paisajística y el ajardinamiento de todo el conjunto; el acondicionamiento de la entrada a la báscula previa a la planta; la construcción de jaulas en el lazareto canino y otras obras complementarias.

-MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE BUÑUEL: 16.925,04 (11.847,53). Se trata de actualizar con este monto el presupuesto de la construcción de la sede de la Mancomunidad. Se trata de subvencionar también el incremento del 10% por procedimiento adjudicación, sobre un edificio de planta baja más dos plazas, que ocupa una superficie total construida de 739,31 m². En la planta segunda se derriban las distribuciones interiores dejándola libre. En la planta primera se ubican las dependencias de la sede con una nueva distribución, estableciendo una nueva comunicación con la planta baja. También se procede a la sustitución de la cubierta y la restauración de fachadas.
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