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RESOLUCIÓN 20/2012, de 13 de enero, del Director General de Medio Ambiente y Agua, por la que se concede Autorización Ambiental Integrada para la instalación de fabricación de estanterías metálicas, promovida por ARESTANT S.A, en el término municipal de Tudela, y se formula Declaración de impacto ambiental sobre el proyecto presentado.
	Tipo de expediente: Autorización ambiental integrada

Código de expediente: 0278/10
Norma de aplicación: Ley Foral 4/2005, de intervención para la protección ambiental

Anejo y Epígrafe: 2B – 2.6

Instalación: Fabricación de estanterías metálicas

Titular: Arestant S.A.

Número de centro: 3102909000
Emplazamiento: Pol. Ind. Montes del Cierzo

Coordenadas UTM (Huso 30N, Datum ED50): X = 609.941; Y = 4.664.739

Municipio: Tudela

Fecha de solicitud: 17 de junio de 2010


Con fecha 17 de junio de 2010, ARESTANT S.A. solicitó ante el Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente, la Autorización Ambiental Integrada para una nueva instalación industrial, que se dedicaría a la fabricación de estanterías metálicas, y que estaría ubicada en Tudela.

Esta instalación está incluida en el Anejo 2 B, epígrafe 2.6., “Instalaciones para el tratamiento de superficie de metales y materiales plásticos por procedimiento electrolítico o químico, cuando el volumen de las cubetas o de las líneas completas destinadas al tratamiento empleadas sea superior a 30 m³, excluidas las cubetas de lavado.”, del Reglamento para el desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, aprobado mediante el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre; y en consecuencia, está sometida al régimen de Autorización ambiental integrada.

Asimismo, esta instalación está incluida en el Anejo 1, epígrafe 2.6. “Instalaciones para el tratamiento de superficie de metales y materiales plásticos por procedimiento electrolítico o químico, cuando el volumen de las cubetas o de las líneas completas destinadas al tratamiento empleadas sea superior a 30 m3.” de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación; y en consecuencia, está sometida al régimen de Autorización ambiental integrada.

Por otro lado, la instalación está incluida en el grupo 5, apartado f) 2º, del Anexo I del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos; y en consecuencia, está sometida al régimen de evaluación de impacto ambiental obligatoria.

El establecimiento industrial no se encuentra incluido en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1254/1999, de 16 de junio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

En el Anejo V de la presente Resolución se incluye un resumen de la tramitación administrativa que se ha llevado a cabo, y en el Anejo VI una relación de las alegaciones presentadas en el trámite de audiencia y la respuesta a las mismas.
En uso de las competencias que tengo conferidas por el Decreto Foral 141/2011, de 24 de agosto, por la que se desconcentran en el Director General de Medio Ambiente y Agua, la titularidad y el ejercicio de las competencias administrativas que, en materia de intervención para la protección ambiental, la normativa vigente atribuye a la Consejera de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente,

RESUELVO:

1st.- Conceder Autorización Ambiental Integrada para la instalación de fabricación de estanterías metálicas, cuyo titular es ARESTANT S.A., ubicada en término municipal de Tudela.

2nd.- Formular Declaración de impacto ambiental para el proyecto de ampliación de la mencionada instalación, considerando que el proyecto es ambientalmente viable.

3rd.- Desarrollar la actividad de acuerdo con las condiciones contempladas en el Proyecto Básico de solicitud de autorización ambiental integrada y en el resto de la documentación adicional incluida en el expediente administrativo número 278/10, y en cualquier caso, cumpliendo las medidas incluidas en los Anejos II, III y IV de esta Resolución.

4th.- La presente autorización ambiental integrada tiene un plazo de vigencia de ocho años. Con una antelación mínima de diez meses a la fecha de vencimiento, el titular deberá solicitar su renovación, de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 30 del Reglamento para el desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, aprobado mediante el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre.

5th.- Para llevar a cabo cualquier modificación de la actividad, el titular deberá comunicarlo previamente al Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente, indicando razonadamente si considera que se trata de una modificación sustancial, significativa o irrelevante, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento para el desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, aprobado mediante el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre.

6th.- Se concede la autorización de productor de residuos peligrosos con el número 15P01232021052006 como centro productor de residuos peligrosos. La actividad productora de residuos peligrosos es A243, Tratamiento superficial, según la Tabla 6 del Anexo I del Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, aprobado por el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio. Los residuos peligrosos que podrá producir son los incluidos en el Anejo III de esta autorización ambiental integrada. Cualquier cambio en la producción de los residuos peligrosos deberá ser notificado a efectos de su registro e inclusión, si procede, en el mencionado Anejo III.

7th.- Inscribir la instalación en el registro de gestores internos de residuos con el número 15G01232021052011 como centro de gestión interna de residuos. Los residuos que podrá gestionar internamente serán los incluidos en el Anejo IV de esta autorización ambiental integrada. Cualquier cambio en la gestión interna de los residuos deberá ser notificado a efectos de su registro e inclusión, si procede, en el mencionado Anejo IV.

8th.- Se aprueba el estudio de minimización de residuos peligrosos presentado por el titular, de acuerdo con lo establecido en la Disposición adicional segunda del Real Decreto 952/1997, de 20 de junio.

9th.- Se aprueba el plan empresarial de prevención de residuos de envases que, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional 7ª de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, los envasadores que pongan en el mercado productos envasados y en su caso envases industriales o comerciales susceptibles de generar residuos de envases en la cantidad especificada en el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, deben elaborar y remitir a la Comunidad Autónoma cada tres años. Las medidas para minimizar y prevenir en origen la producción y la nocividad de dichos residuos de envases han sido contempladas en la documentación presentada por el titular dentro de las mejores técnicas disponibles.

10th.- Antes del 15 de marzo de 2012, el titular deberá solicitar la autorización de apertura de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento para el desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, aprobado mediante el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, y a las condiciones establecidas en el Anejo II de esta Resolución.

11st.- Dejar sin efecto las autorizaciones y demás actos administrativos que se hubieran otorgado por este Departamento a la actividad o instalación objeto de la presente autorización en virtud de la normativa sectorial aplicable, siempre que sobre las mismas exista un pronunciamiento expreso en la presente Resolución.
12nd.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.

13rd.- Señalar que contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, los interesados en el expediente que no sean Administraciones Públicas podrán interponer recurso de alzada ante el Gobierno de Navarra en el plazo de un mes.

Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra en la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Los plazos serán contados desde el día siguiente a la práctica de la notificación de la presente Resolución o, en su caso, publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

14th.- Notificar esta Resolución a ARESTANT S.A., al Ayuntamiento de Tudela, al Servicio de Calidad Ambiental y a la Dirección de Protección Civil de la Agencia Navarra de Emergencias, a los efectos oportunos.

Pamplona, a 13 de enero de 2012.-
EL DIRECTOR GENERAL DE

MEDIO AMBIENTE Y AGUA,

Andrés Eciolaza Carballo

ANEJO I

SUMARIO DEL PROYECTO

· Breve descripción:

El proyecto contempla la fabricación de estanterías metálicas, en la planta que ARESTANT S.A. dispone en el término municipal de Tudela. La fábrica está ubicada en un solar de 141.120 m2 de los cuales 22.734 m2 están edificados.

En dichas instalaciones se dispone de dos líneas de tratamiento superficial y pintura y otra más en proyecto. La capacidad de producción máxima para cada línea es de 20.000 Ton/año (largueros, puntales y diagonales), considerando turnos de 24 horas durante 353 días/año, por lo que la capacidad de producción total es de 40.000 Ton/año actualmente y 60.000 Ton/año en el futuro.

La plantilla está formada por un total de 62 trabajadores. La potencia eléctrica contratada es de 1.125 Kw. 
La fábrica opera durante las 24 horas del día en tres turnos 212 días del año, pudiendo llegar a los 353/días/año.

· Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:

· Nave de producción que contiene los siguientes equipos:

· Puente grúa y carretillas para recepción de materia prima.

· Devanadora, aplanadora, soldadura para empalme, prensa troqueladora, perfiladora y una cuchilla de corte

· Dieciséis robots de soldadura
· Tres líneas de tratamiento superficial y pintura que constan de los siguientes elementos:

· Túnel cerrado de tratamiento superficial (desengrase y conversión) con extractores en las bocas de entrada y salida, depósitos que recogen el líquido de las duchas, de 16 m3 en la línea 1, de 30 m3 en las líneas 2 y 3, y quemador de gas natural que calienta la solución de tratamiento.

· Separador de hidrocarburos por coalescencia en la cuba de desengrase y conversión.

· Cuba de 9 m3 que almacena la solución de tratamiento superficial
· Túnel cerrado de lavado

· Cuba de 1,9 m3 que almacena el agua osmotizada

· Cuba de 5 m3 que almacena el agua de lavado

· Cabina de soplado

· Horno de secado con quemador de gas natural con extracción

· Cabina de aplicación de pintura con sistema de recogida de finos mediante ciclón y filtro de mangas sin emisión al exterior

· Horno de polimerizado con quemadores de gas natural
· Una depuradora de tipo físico-químico, con los siguientes elementos.
· Depósito de recogida y bombeo

· Depósito de neutralización y floculación.

· Decantador lamelar

· Filtro de sílex y filtro de carbón activo.

· La línea de fangos consta de espesador, filtro prensa y almacenamiento de lodos de depuradora en contenedor.

· Canal normalizado de vertido.
· Medidor de caudal por ultrasonidos.

· Robot de descuelgue de piezas, equipo para recubrir con plástico film y flejadora.
· Instalaciones auxiliares

· Almacén de producto terminado

· Almacén de gases de soldadura

· Almacén de residuos peligrosos

· Almacenamientos exteriores de residuos no peligrosos

· Área de carga de carretillas

· Grupo contraincendios

· Almacenamientos de materias primas (pintura y bobinas)

· Almacén de mantenimiento

· Instalación eléctrica

· Instalación de gas
· Compresores y depósito de aire comprimido

· Oficinas

· Sala de reuniones

· Baños y vestuarios
· Capacidad de producción:

	Origen
	Cantidad
	Unidad

	Línea 1
	20.000
	Ton

	Línea 2
	20.000
	Ton

	Línea 3
	20.000
	Ton

	Total
	60.000
	Ton


· Consumos de materias primas, productos químicos y otros materiales, referidos a la capacidad de producción máxima:

	Materias / Productos
	Cantidad
	Unidad

	Acero
	63.000
	Ton

	Pintura
	1.000
	Ton

	Reactivo desengrase
	18
	Ton

	Reactivo conversión
	60
	Ton


· Consumos anuales de energía y combustibles, referidos a la capacidad de producción máxima:

	Energía/Combustible
	Cantidad
	Unidades
	Uso/proceso

	Energía eléctrica
	10.000
	Mwh
	Alimentación general

	Gas natural
	50.000
	Mwh
	Hornos y calderas

	Total
	60.000
	Mwh
	

	Ratio
	1
	Mwh/Ton
	


· Consumos de agua, referidos a la capacidad de producción máxima:

	Origen
	Cantidad
	Unidad
	Uso/proceso

	Red
	25.000
	m3
	Uso sanitario e industrial

	Ratio
	0,42
	m3/Ton
	


· Producción de residuos:

	Residuo
	LER
	Cantidad  (Ton)
	Proceso

	Residuos no peligrosos

	Polvo de pintura
	08 01 12
	17,6
	Pintura

	Toner y cartuchos de tinta
	08 03 18
	0,005 (*)
	Oficinas

	Chatarra (acero)
	12 01 99
	4.500
	Recortes bobinas 

	Papel y cartón
	15 01 01
	36
	Embalajes

	Envases de plástico
	15 01 02
	8
	Embalajes

	Madera
	15 01 03
	52
	Embalajes

	RAEE
	20 01 36
	(*)
	Oficinas

	Residuos urbanos
	20 03 01
	10
	Oficinas y planta

	Residuos peligrosos

	Baño residual de desengrase
	11 01 13*
	100
	Tratamiento superficial

	Aceite residual
	13 01 10*
	2
	Maquinaria y proceso

	Aceites procedentes de separadores de agua/sustancias aceitosas
	13 05 06*
	2
	Separador de aceite de los baños de tratamiento

	Agua aceitosa procedente de separadores de agua/sustancias aceitosas
	13 05 07*
	0,3
	Purgas compresores

	Disolvente orgánico no halogenado
	14 06 03*
	1
	Limpieza equipos

	Envases metálicos contaminados
	15 01 10*
	0,3
	Reactivos

	Envases plásticos contaminados
	15 01 10*
	0,6
	Reactivos

	Material absorbente
	15 02 02*
	0,6
	Proceso productivo general

	Aerosoles
	16 05 04*
	0,01
	Proceso productivo general

	Lodos de depuradora
	19 02 05*
	10
	Depuradora

	Baterías
	20 01 33*
	0,05
	Proceso productivo general


(*) Residuo producido sólo de forma ocasional

· Almacenamiento de productos químicos:

	Producto
	Característica 

de peligrosidad
	Tipo de 

contenedor
	Cubeto

	Desengrasante
	Corrosivo
	Bidones
	Sí

	Anticorrosivo
	Nocivo
	Bidones
	Sí

	Grasa lubricante
	Peligroso para 

el medio ambiente
	Bidones
	Sí

	Floculante
	
	Bidones
	Sí

	Aceite lubricante
	Peligroso para 

el medio ambiente
	Bidones
	Sí

	Reactivo conversión
	Nocivo, Irritante
	Bidones
	Sí

	Corrector de pH
	Corrosivo
	Bidones
	Sí

	Aceite de estampación
	Peligroso para 

el medio ambiente
	Bidones
	Sí

	Disolvente en máquinas de desengrase de piezas
	Nocivo
	Bidones
	Sí

	Anticorrosivo
	Nocivo
	Bidones
	Sí

	Fluido para mandos oleodinámicos
	Peligroso para 

el medio ambiente
	Bidones
	Sí

	Lubricante
	Peligroso para 

el medio ambiente
	Bidones
	Sí

	Gas para soldadura
	Explosivo
	Almacén de gases
	No

	Pintura en polvo
	Peligroso para 

el medio ambiente
	Sacos de plástico 

en cajas
	No


· Descripción del proceso productivo:

El proceso productivo consta de las siguientes etapas:

· Recepción y almacenamiento de la materia prima, flejes y bobinas de acero.
· Perfilado y soldadura. 

· Tratamiento superficial de la chapa. Desengrase y conversión en caliente de los perfiles de chapa de acero.

· Zona de desengrasado y conversión en caliente: El volumen de la cuba la línea 1 es de 16 m3, en las líneas 2 y 3 de 30 m3, lo que da un volumen total de 76 m3 para las cubas de tratamiento superficial del conjunto de la planta. 
· Dos lavados con agua osmotizada. 
· Soplado.

· Secado.

· Aplicación de pintura: en la cabina de pintura de las piezas se aplica pintura epoxi en polvo sin disolvente. Los finos de la cabina de pintura se recogen mediante un ciclón y un filtro de mangas y se gestionan como residuo no peligroso. 

· Polimerización: en el horno de polimerizado la pintura forma la película en la superficie de las piezas, por calentamiento a 180°C durante 20 minutos.
· Embalaje, almacenamiento y expedición.

· Documentación incluida en el expediente:
· Proyecto solicitud de Autorización ambiental integrada (Mayo 2010).
· Anexo a proyecto de Autorización ambiental integrada (Febrero 2011).

· Anexo a proyecto de Autorización ambiental integrada que incluye Análisis de riesgos ambientales de acuerdo con la Norma UNE-EN 150008 (Abril 2011).
ANEJO II

CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

1. Valores límite de emisión

1.1. Emisiones a la atmósfera

· En la instalación existirán catorce focos emisores de contaminantes a la atmósfera que, en general, cumplirán con los niveles de emisión establecidos en el Anejo 3 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero y, además, con las limitaciones particulares que se establecen en los puntos siguientes.

	Nº
	Foco emisor
	Caudal

Nm3/h
	Partículas 
totales

mg/Nm3
	CO

mg/Nm3
	NOx 

(mg/Nm3 

como NO2)

	Línea de tratamiento superficial y pintura. Nave 1

	1
	Quemador desengrase 1
	--
	--
	100
	200

	2
	Horno de secado 1
	--
	--
	100
	200

	3
	Horno de polimerizado 1 punto 1
	2.500
	50
	100
	200

	4
	Horno de polimerizado 1 punto 2
	2.500
	50
	100
	200

	Línea de tratamiento superficial y pintura. Nave  2

	5
	Quemador desengrase 2
	--
	--
	100
	200

	6
	Horno de secado 2
	--
	--
	100
	200

	7
	Horno de polimerizado 2
	2.500
	50
	100
	200

	Línea de tratamiento superficial y pintura. Nave 3

	8
	Quemador desengrase 3
	--
	--
	100
	200

	9
	Horno de secado 3
	--
	--
	100
	200

	10
	Horno de polimerizado 3
	2.500
	50
	100
	200

	Soldadura. Nave 1

	11
	Extracción soldadura 1
	15.000
	50
	--
	--

	12
	Extracción soldadura 2
	15.000
	50
	--
	--

	13
	Extracción soldadura 3
	15.000
	50
	--
	--

	14
	Extracción soldadura 4
	15.000
	50
	--
	--


· Los valores límite de los parámetros CO y NOx estarán referidos a un contenido volumétrico de oxígeno del 3%.
· Los valores correspondientes a caudal se referirán a caudal seco en condiciones normales de presión y temperatura.
· No procede establecer valor límite de emisión para el parámetro SOx (óxidos de azufre) en los focos 1-10, dado que su concentración en los gases de combustión emitidos viene determinada, exclusivamente, por el bajo contenido en azufre del gas natural empleado como combustible.
1.2. Vertidos de aguas

· La instalación producirá los siguientes tipos de aguas residuales:

A) Aguas de lavado de tratamiento superficial (desengrase y conversión) de las líneas 1, 2 y 3.
B) Rechazo de la producción de agua osmotizada
· Los efluentes de tipo A) son sometidos a pretratamiento específico en una planta de tratamiento de tipo físico-químico constituyendo el denominado “Vertido industrial 1” que, finalmente, es evacuado al colector de saneamiento de aguas residuales del polígono industrial.
· Los efluentes de tipo B) constituyen el denominado “Vertido industrial 2”.
· Los dos vertidos industriales, en general, deberán cumplir los valores límite de vertido establecidos en el Anejo 3 del Decreto Foral 12/2006, de 20 de febrero, y además, las siguientes limitaciones particulares:
	Caudales de vertido
	Valores máximos (m³)

	
	Vertido 1
	Vertido 2

	Caudal diario m3/día
	15
	23

	Volumen anual m3/año
	3.300
	5.060

	Caudal específico (l/ton)
	55
	84


	Parámetros contaminantes
	Valores máximos instantáneos (1)
	Cargas anuales máximas (3)

	
	Vertido 1
	Vertido 2
	Vertido 1
	Vertido 2

	Conductividad
	5.000
	5.000
	-
	-

	pH
	5,5 - 9,5 (2)
	5,5 - 9,5 (2)
	-
	-

	MES
	15
	-
	49,5
	-

	DBO5/DQO
	> 0,1
	-
	-
	-

	DQO
	350
	-
	1.155
	-

	Fósforo Total
	20
	-
	66
	-

	Al
	2
	-
	6,6
	-

	Fe
	2
	-
	6,6
	-

	Zr
	1
	-
	3,3
	-

	Fluoruros
	10
	-
	33,0
	-

	Hidrocarburos
	5
	-
	16,5
	-


(1) La Conductividad se expresa en microS/cm, y la concentración de los demás parámetros contaminantes en mg/l, con excepción del pH (sin unidades).

(2) Se indica el intervalo entre los valores mínimo y máximo.

(3) La carga contaminante máxima emitida se expresa en kg/año.
Otros vertidos
· Las aguas residuales fecales procedentes de los aseos y servicios serán vertidas directamente al colector de aguas residuales del polígono industrial. En general, este vertido deberá cumplir los valores límite de vertido establecidos en el Anejo 3 del Decreto Foral 12/2006, de 20 de febrero.

· Las aguas pluviales se verterán directamente a la red de aguas pluviales del polígono industrial.

1.3. Ruidos

· La instalación deberá cumplir los valores límite de inmisión de ruido establecidos en el Anexo III, del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, expresados en dBA, y que en este caso se concreta en el cumplimiento de los siguientes índices de ruido:

	ZONA ACÚSTICA
	ÍNDICES DE RUIDO

	
	Lk,d
	Lk,e
	Lk,n

	Parcela ocupada por la instalación de Arestant S.A. (suelo urbano de uso industrial)
	65
	65
	55


· Los índices utilizados corresponden a los índices de ruido continuo equivalente corregido promedio a largo plazo, para los periodos temporales de día (7.00 a 19:00 horas), tarde (19:00 a 23:00 horas) y noche (23:00 a 7:00 horas), respectivamente, tal y como se definen en el Anexo I del Real Decreto 1367/2007
2. Protección del suelo y las aguas subterráneas

· Las líneas de tratamiento superficial se hallan contenidas dentro de cubetos estancos de contención con comunicación a la depuradora para la recogida de posibles fugas o derrames.
· Las zonas almacenamiento de productos químicos usados en el proceso y en las depuradoras disponen de cubetos estancos de contención para la recogida de posibles fugas o derrames.
· La depuradora dispone de cubetos estancos de contención para la recogida de posibles fugas o derrames de los reactivos almacenados en la misma.
· La zona de almacenamiento de residuos líquidos y de aceites de la nave de almacenamiento de residuos peligrosos dispone de cubetos estancos de contención para la recogida de posibles fugas o derrames.
· Estos cubetos deberán cumplir las siguientes condiciones:

· Su capacidad de retención será, al menos, igual al volumen máximo del mayor de los depósitos o al 30% del volumen total de todos las cubas 

· Serán impermeables y resistentes al producto a retener
· No tendrán ningún tipo de salida y drenarán a una arqueta estanca
· Asimismo existen materiales absorbentes en las cercanías de las zonas donde se manipulan sustancias químicas.
· Los residuos no peligrosos se almacenan en contenedores en la campa exterior a la nave en contenedores específicos para cada residuo.

3. Procedimientos y métodos de gestión de residuos

3.1. Residuos producidos:

· Los residuos que se producirán y el procedimiento de gestión a seguir en cada caso serán los especificados en el Anejo III de esta autorización ambiental integrada.

3.2. Almacenamientos de residuos

· Se dispone la siguiente área de almacenamiento de residuos, que deberá disponer de sus correspondientes medidas de contención para la protección del suelo y las aguas subterráneas y de protección eficaz frente a la lluvia y el viento:

· Almacenamiento de residuos peligrosos ubicado en recinto cubierto adyacente a la sala de compresores. 

3.3. Envases y residuos de envases

· Se aprueba el Plan Empresarial de Prevención de Residuos de Envases para el periodo 2010-2012 con los siguientes objetivos de reducción, que se llevarán a cabo mediante las medidas que se indican:

	Embalaje
	Ratio inicial 2009
	Ratio objetivo 2012
	Medidas

	Tacos de madera
	5,13
	5,03
	optimización en la colocación de los tacos

	Film de plástico de PE
	1,68
	1,63
	en los productos de grandes proyectos entregados directamente en obra evitar la colocación del film entero en las piezas, retractilando sólo los extremos


· El indicador de consumo es 100 x (Ton envases/Ton horizontales y diagonales).

· El Plan se aprueba para el periodo 2010-2012. Antes del 31 de marzo de 2013 deberá presentarse un nuevo plan empresarial de prevención de residuos de envases para los tres años siguientes, en función de la cantidad de productos envasados o los envases puestos en el mercado a lo largo del año.

3.4. Autorización de gestión interna de residuos

· La autorización está subordinada al cumplimiento de las siguientes condiciones y requisitos:

· La autorización ampara los residuos listados en el Anejo IV de esta Resolución que sean producidos, exclusivamente, en la propia instalación industrial.
· La gestión final que se realizará con cada uno de ellos será la especificada en dicho Anejo IV.

· Se llevará un registro documental actualizado en el que figuren la cantidad, naturaleza, origen, fecha y operación de gestión. El registro, que podrá llevarse en soporte informático, estará a disposición del Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente.

· La autorización estará vigente hasta que se obtenga una nueva autorización de apertura como consecuencia de haber sido necesario tramitar una nueva autorización ambiental integrada.
· Cualquier cambio en las condiciones y requisitos establecidos que se pretenda realizar deberá ser comunicado al Servicio de Calidad Ambiental.
3.5. Minimización de residuos

· Contenido. El estudio de minimización de residuos peligrosos incluye la identificación y cuantificación de los residuos peligrosos generados en los procesos productivos, la selección de los residuos prioritarios de acuerdo con los criterios de peligrosidad, potencial de minimización, cantidad y coste de gestión, la evaluación y valoración de las medidas de minimización a aplicar y el programa de aplicación de las medidas de minimización de residuos.

· Objetivos. Los objetivos de reducción se indican en la siguiente tabla

	RESIDUO
	Ratio 

Inicial 2010
	Ratio 
objetivo 2011
	Ratio 
objetivo 2012
	Ratio 
objetivo 2013
	Ratio 
objetivo 2014
	Medidas

	Baño de desengrase
	2,5
	2,5
	2,0
	1,92
	1,85
	Sustitución del reactivo por otro que permite alargar su vida


· El indicador de producción para ambos residuos es 1000 x (Ton de residuo/Uds. Producidas)

· Antes del 6 de julio de 2014 deberá presentarse un nuevo estudio de minimización para los cuatro años siguientes, que incluya la evaluación del cumplimiento de los objetivos propuestos para el periodo inicial 2011-2014.

3.6. Producción de residuos peligrosos

· El titular deberá cumplir con las obligaciones establecidas en los artículos 17 y 18, sobre la producción y posesión inicial de los residuos, en los artículos 25 y 26, sobre traslado de residuos, y en los artículos 40 y 41, información sobre residuos, de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados, y con las siguientes secciones del Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado por el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, en tanto en cuanto no se opongan a lo establecido en la Ley 22/2011:

· Sección 2ª del capítulo II, sobre las obligaciones de los productores de residuos peligrosos.

· Sección 3ª del capítulo III, sobre las obligaciones relativas al traslado de residuos peligrosos

4. Sistemas y procedimientos para el tratamiento de emisiones y residuos
4.1. Emisiones a la atmósfera

· Los sistemas de tratamiento de las emisiones son los siguientes:

	Nº
	Foco emisor
	Sistema de tratamiento de las emisiones

	Línea de tratamiento superficial y pintura. Nave 1.

	1
	Quemador desengrase 1
	Chimenea de al menos 6 metros de altura

	2
	Horno de secado 1
	Chimenea de al menos 6 metros de altura

	3
	Horno de polimerizado 1 punto 1
	Chimenea de al menos 6 metros de altura

	4
	Horno de polimerizado 1 punto 2
	Chimenea de al menos 6 metros de altura

	Línea de tratamiento superficial y pintura. Nave 2.

	5
	Quemador desengrase 2 
	Chimenea de al menos 6 metros de altura

	6
	Horno de secado 2
	Chimenea de al menos 6 metros de altura

	7
	Horno de polimerizado 2
	Chimenea de al menos 6 metros de altura

	Línea de tratamiento superficial y pintura. Nave 3.

	8
	Quemador desengrase 3
	Chimenea de al menos 6 metros de altura

	9
	Horno de secado 3
	Chimenea de al menos 6 metros de altura

	10
	Horno de polimerizado 3
	Chimenea de al menos 6 metros de altura

	Soldadura. Nave 1

	11
	Extracción soldadura 1
	Chimenea de al menos 10 metros de altura

	12
	Extracción soldadura 2
	Chimenea de al menos 10 metros de altura

	13
	Extracción soldadura 3
	Chimenea de al menos 10 metros de altura

	14
	Extracción soldadura 4
	Chimenea de al menos 10 metros de altura


4.2. Vertidos de aguas

· Los efluentes industriales que forman parte de cada uno de los vertidos industriales son los siguientes:

A) Aguas de lavado de desengrase y conversión de las líneas 1, 2 y 3
B) Rechazo de la producción de agua osmotizada
· Previamente a ser evacuados al colector de saneamiento de aguas residuales del polígono industrial, los efluentes industriales del vertido A) son tratados mediante una instalación de tratamiento específico, que conforma la estación depuradora de aguas residuales industriales (EDARI).
· Los rechazos de los equipos de ósmosis inversa que proporcionan agua osmotizada a cada una de las líneas para la etapa de lavado del túnel de desengrase constituyen el denominado “Vertido industrial 2”, y serán vertidos a la red de saneamiento sin pasar por la arqueta de control del efluente de la EDARI, de tal manera que no se produzca la dilución de este efluente.
· Las purgas de condensados de los equipos de aire comprimido son tratadas mediante equipo separador aceite/agua, dotado de prefiltro oleófilo y filtro de adsorción, que proporciona un nivel máximo (incluyendo aceites minerales) de hidrocarburos de 10 mg/l y se unen al “Vertido industrial 2”.

4.3. Minimización del consumo de agua y/o de los vertidos

· Las medidas adoptadas para la minimización del consumo de agua son las siguientes:

· Instalación de un medidor de caudal en la tubería general. Control del consumo de agua.

· Instalación de un equipo de ósmosis inversa para empleo de agua de la calidad adecuada en las diferentes etapas del proceso

· Lavados en cascada

· Minimización de los arrastres

· Optimización de los escurridos
· Las medidas adoptadas para el aumento de la vida de los baños de producción son las siguientes:

· Sistema de separación de aceites en los baños de desengrase mediante un separador de aceite por coalescencia

· Plan de mantenimiento químico, en el que se registran los análisis, la limpieza y los cambios de baño para cada línea.
4.4. Residuos

· Los lodos (LER 03 03 11) producidos en la planta depuradora de aguas residuales industriales son deshidratados mediante un filtro prensa 
5. Sistemas y procedimientos para el control de emisiones y residuos, con especificación de metodología de su medición, su frecuencia y los procedimientos para evaluar las mediciones
5.1. Emisiones a la atmósfera

· Los distintos focos de emisión se clasifican según el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación, de la siguiente forma:

	Nº
	Foco emisor
	Potencia Kw
	Grupo 
	Código 
	Medida OCA

	Línea de tratamiento superficial y pintura. Nave 1.

	1
	Quemador desengrase 1
	580
	C
	03 01 03 03
	5 años

	2
	Horno de secado 1
	348
	C
	03 02 05 10
	5 años

	3
	Horno de polimerizado 1 punto 1
	406
	C
	03 02 05 10
	5 años

	4
	Horno de polimerizado 1 punto 2 
	406
	C
	03 02 05 10
	5 años

	Línea de tratamiento superficial y pintura. Nave 2.

	5
	Quemador desengrase 2
	580
	C
	03 01 03 03
	5 años

	6
	Horno de secado 2
	348
	C
	03 02 05 10
	5 años

	7
	Horno de polimerizado 2
	406
	C
	03 02 05 10
	5 años

	Línea de tratamiento superficial y pintura. Nave 3.

	8
	Quemador desengrase 3 
	580
	C
	03 01 03 03
	5 años

	9
	Horno de secado 3
	348
	C
	03 02 05 10
	5 años

	10
	Horno de polimerizado 3
	406
	C
	03 02 05 10
	5 años

	Soldadura. Nave 1.

	11
	Extracción soldadura 1
	
	C
	04 02 08 03
	5 años

	12
	Extracción soldadura 2
	
	C
	04 02 08 03
	5 años

	13
	Extracción soldadura 3
	
	C
	04 02 08 03
	5 años

	14
	Extracción soldadura 4
	
	C
	04 02 08 03
	5 años


· Se establecen las siguientes medidas de control y vigilancia en los focos emisores: cada cinco años se realizará una revisión por parte de un Organismo de Control Autorizado.

· Metodología de medición y toma de muestras: de acuerdo con lo indicado en el artículo 7 del Real Decreto 100/2011, las mediciones de las emisiones y los informes resultantes se realizarán de acuerdo con la norma UNE-EN 15259:2008, para lo que las instalaciones deberán disponer de sitios y secciones de medición conforme a la citada norma.

· Sistema de registro:

· Los resultados del autocontrol deberán quedar registrados en formato adecuado y soporte informático, y encontrarse a disposición de los inspectores oficiales.

· La empresa deberá remitir en un plazo máximo de dos meses después de la toma de muestras o actuación realizada, el informe realizado por un Organismo de Control Autorizado que certifique el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Decreto Foral 6/2002, y en el presente Anejo relativas a las emisiones a la atmósfera.
· Procedimiento de evaluación: se considerarán respetados los valores límite de emisión fijados si los resultados de cada una de las mediciones no sobrepasan los valores límite de emisión incluyendo la incertidumbre de la medida.
5.2. Vertidos de aguas y otros efluentes líquidos

· La actividad de la empresa está clasificada en el grupo A del catálogo de actividades potencialmente contaminantes de las aguas, Anejo 1 del Decreto Foral 12/2006, de 20 de febrero, por el que se establecen las condiciones aplicables a la implantación y funcionamiento de las actividades susceptibles de realizar vertidos de aguas a colectores públicos de saneamiento en el epígrafe 2.6. “Instalaciones para el tratamiento de superficie de metales y materiales plásticos por procedimiento electrolítico o químico, cuando el volumen de las cubetas o de las líneas completas destinadas al tratamiento empleadas sea superior a 30 m3”
· Dispositivos de control del vertido industrial 1:

· Canal abierto normalizado que permita la toma de muestras discretas y compuestas, la inspección visual y la medida de caudales.

· Caudalímetro de tipo ultrasónico que permita la medida y el registro del valor instantáneo y acumulado en cualquier momento.
· Dispositivos para el control del vertido industrial 2:
· Medidor de caudal que permita la medida del valor instantáneo y acumulado

· Se establecen las siguientes medidas de control y vigilancia de los dos vertidos industriales: 
	PARÁMETROS
	AUTOCONTROL Y VIGILANCIA

	
	Vertido 1
	Vertido 2

	
	Tipo 1
	Tipo 2
	Tipo 3
	Tipo 1
	Tipo 2
	Tipo 3

	Caudal
	C
	
	
	C
	
	

	Conductividad
	C
	S
	T
	
	
	

	pH
	C
	S
	T
	
	
	

	MES
	M
	S
	T
	
	
	

	DBO5/DQO
	
	S
	T
	
	
	

	DQO
	M
	S
	T
	
	
	

	Fósforo Total
	
	S
	T
	
	
	

	Al
	M
	S
	T
	
	
	

	Fe
	M
	S
	T
	
	
	

	Zr
	
	S
	T
	
	
	

	Fluoruros
	
	S
	T
	
	
	

	Hidrocarburos
	
	S
	T
	
	
	


(1) Tipo 1: Autocontrol: los análisis y mediciones serán realizados por el titular de la instalación.

(2) Tipo 2: Control: los análisis se realizarán en un Laboratorio externo acreditado por ENAC como laboratorio de ensayo.

(3) Tipo 3: Revisión: un Organismo de Control Autorizado deberá realizar una revisión y emitir un informe en relación con el cumplimiento de las condiciones de vertido establecidas en la presente Autorización.
(4) Las letras indican la frecuencia de control: C = continuo; M = mensual; S = semestral; T = trienal
· Inspección y vigilancia: el Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente podrán efectuar cuantos análisis e inspecciones estimen convenientes para comprobar las características del vertido y contrastar, en su caso, la validez de los resultados obtenidos en el autocontrol por la empresa.
· Procedimiento de evaluación: 

· para las medidas puntuales se considerarán respetados los valores límite de emisión fijados si los resultados de cada una de las mediciones no sobrepasan los valores límite de emisión incluyendo la incertidumbre de la medida.

· Para las medidas en continuo, se considerarán respetados los valores límite de emisión si el 97% de los valores no sobrepasa el 120% del valor límite de vertido aplicable y si la totalidad de los valores no sobrepasa el 200% del valor límite de vertido aplicable.

5.3. Ruidos

· El titular deberá realizar cada ocho años un control del cumplimiento de los valores límite de inmisión de ruido, de acuerdo a los métodos y procedimientos establecidos en el Anexo IV-A del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
· Se considerará que la instalación cumple los valores límite de inmisión de ruido cuando los valores de los índices acústicos evaluados conforme a los procedimientos establecidos en el anexo IV del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, cumplan lo especificado en los artículos 24 y 25 del Real Decreto 1367/2007.

6. Medidas a adoptar en situaciones de funcionamiento distintas a las normales que puedan afectar al medio ambiente

6.1. Vertidos, derrames o fugas accidentales. Se dispone de cubetos de contención de capacidad suficiente y de material absorbente.
6.2. Avería de la EDARI o vertidos incumpliendo valores límite de emisión. Las instalaciones de depuración de aguas residuales avisan en caso de que el pH del agua a verter esté fuera del intervalo 5,5-9,5. En el caso de que el equipo detecte el vertido con pH bajo, el reactor reenvía el vertido a un nuevo ciclo de depuración, mientras que si el pH es alto el operario debe actuar para evitar el vertido.
6.3. Análisis y evaluación de riesgos ambientales. La empresa ha elaborado un análisis de riesgos ambientales según la norma UNE-150008, en el que se han analizado los riesgos inherentes al funcionamiento de su instalación y plantea las medidas preventivas necesarias para garantizar el funcionamiento de la misma en condiciones de seguridad.

7. Medidas de protección contra incendios.
· A la vista de la documentación presentada se hace constar que quedan justificadas las medidas de protección contra incendios de la actividad.
· Según los datos del proyecto, el nivel de riesgo intrínseco del establecimiento industrial es bajo, por lo que el titular deberá solicitar a un Organismo de Control Acreditado para la aplicación del R.D.2267/2004 de 3 de diciembre, la inspección de sus instalaciones, con la periodicidad establecida para dicho riesgo intrínseco (Cap. III, Arts. 6 y 7).
8. Otras medidas o condiciones

8.1. Autorización de apertura

· Con carácter previo a la solicitud de la autorización de apertura deberán haber sido ejecutadas y encontrarse en disposición de entrar en funcionamiento todas las medidas y condiciones incluidas en la presente autorización ambiental integrada.

· Una vez completadas las obras y ejecutadas las medidas incluidas en la presente autorización ambiental integrada el titular deberá solicitar la autorización de apertura de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento para el desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo.

· Con la solicitud se deberá adjuntar un certificado de dirección técnica de las obras e instalaciones, que incluya planos definitivos de las mismas, suscrito por técnico competente, en el que se hará constar la ejecución de las instalaciones y medidas especificadas en la documentación incluida en el expediente administrativo y, en su caso, la ejecución de las medidas y condiciones adicionales impuestas en la presente autorización, con indicación expresa de las mismas.

8.2. Medidas de aseguramiento

· El titular dispone de un seguro de responsabilidad civil medioambiental que cubre los costes de reparación de los efectos desfavorables para el medio ambiente o la salud de las personas que pudiera ocasionar el funcionamiento de la instalación, como consecuencia tanto de la contaminación gradual inherente al normal funcionamiento de la actividad como de la contaminación accidental derivada de su funcionamiento anómalo, con un límite de la suma asegurada de 600.000 euros por siniestro y año.

· El titular deberá mantener en vigor este seguro de responsabilidad civil medioambiental, teniendo a disposición permanente de los servicios oficiales de inspección, tanto el justificante del pago de la prima como una copia actualizada de la póliza.
· Así mismo, el titular deberá comunicar al Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente cualquier cambio tanto en el condicionado de la póliza suscrita como en el límite de la suma asegurada.
8.3. Declaración e inventario de emisiones

· El titular de la instalación deberá registrarse en el Registro Estatal de Emisiones Contaminantes (PRTR - España), creado a raíz del Reglamento (CE) Nº 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo.

· De acuerdo a lo establecido en el artículo 65.2 de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, el titular de la instalación deberá notificar una vez al año al Departamento de Desarrollo Rural, Industrie, Empleo y Medio Ambiente, los datos sobre las emisiones a la atmósfera, los vertidos de aguas residuales y la producción de residuos.

· La notificación señalada en el punto anterior deberá realizarse antes del 31 de marzo de cada año, a través de la herramienta E-PRTR-España, www.prtr-es.es. Igualmente, antes del 31 de marzo de cada año, se remitirá al Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente un informe justificativo de los datos notificados, que incluirá la referencia a análisis, factores de emisión o estimaciones utilizadas para el cálculo.

· Antes del 1 de marzo de cada año, el titular deberá notificar al Departamento de Desarrollo Rural, Industrie, Empleo y Medio Ambiente, mediante el formulario disponible en: www.navarra.es/home_es/Servicios (declaración anual de producción de residuos), todos los residuos peligrosos producidos durante el año anterior, el destino dado a cada uno de ellos y la relación de los que se encuentren almacenados temporalmente en sus instalaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento de Residuos Peligrosos (Real Decreto 833/88).
· Los datos sobre la producción y gestión de residuos no peligrosos se notificarán a través de la presentación, antes del 1 de marzo de cada año, de la declaración, citada en el punto anterior en la que consten origen, naturaleza, código LER y cantidad de todos los residuos no peligrosos producidos durante el año anterior, el destino dado a cada uno de ellos, el código de gestión correspondiente, y la relación de los que se encuentren almacenados temporalmente en sus instalaciones. 
· Anualmente, antes del 31 de marzo, se deberá presentar a la Dirección General de Medio Ambiente y Agua, la declaración anual de envases puestos en el mercado y de residuos de envases generados. El modelo de declaración se recoge en la dirección Web: www.navarra.es/servicios (declaración anual de envases), de acuerdo con  el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997 de envases junto con un informe para evaluar el cumplimiento de los objetivos y remitir al Servicio de Calidad Ambiental del Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente, un informe justificativo.
· El titular de la instalación deberá presentar antes del 31 de marzo de cada año ante el Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente un informe en el que se acredite el grado de cumplimiento de los objetivos previstos en el Plan Empresarial de Prevención de Envases y Residuos de Envases para el año anterior, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 782/1998.
ANEJO III

 PRODUCCIÓN DE RESIDUOS

	DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO
	CÓDIGO LER    (1)
	OPERACIÓN FINAL DE GESTIÓN (2)

	Residuos no peligrosos

	Polvo de pintura
	08 01 12
	Recuperación material (R3) o energética (R1)o depósito en vertedero (D5) (3)

	Tóner y cartuchos de tinta
	08 03 18
	Recuperación material (R3)

	Chatarra (acero)
	12 01 99
	Recuperación material (R4)

	Papel y cartón
	15 01 01
	Recuperación material (R3)

	Envases de plástico
	15 01 02
	Recuperación material (R3)

	Madera
	15 01 03
	Recuperación material (R3)

	RAEE
	20 01 36
	Recuperación material (R3) y (R4)

	Residuos urbanos
	20 03 01
	Recuperación energética (R1) y material (R3) o depósito en vertedero (D5) (3) 

	Residuos peligrosos

	Baño residual de desengrase
	11 01 13*
	Tratamiento físico-químico (D9)

	Aceite residual
	13 01 10*
	Recuperación material (R9), valorización energética (R1), o tratamiento físico-químico (D9) (3)

	Aceites procedentes de separadores de agua/sustancias aceitosas
	13 05 06*
	Recuperación material (R9), valorización energética (R1), o tratamiento físico-químico (D9) (3)

	Agua aceitosa procedente de separadores de agua/sustancias aceitosas
	13 05 07*
	Tratamiento físico-químico (D9)

	Disolvente orgánico no halogenado
	14 06 03*
	Recuperación material (R2), valorización energética (R1), o tratamiento físico-químico (D9) (3)

	Envases metálicos contaminados
	15 01 10*
	Recuperación material (R4)

	Envases plásticos contaminados
	15 01 10*
	Recuperación material (R3)

	Material absorbente
	15 02 02*
	Recuperación material (R1) o eliminación en vertedero (D5) (3)

	Aerosoles
	16 05 04*
	Recuperación material (R4) y incineración en tierra (D10)

	Lodos de depuradora
	19 02 05*
	Tratamiento físico-químico (D9) o eliminación en vertedero (D5) (3)

	Baterías
	20 01 33*
	Recuperación material (R4)


(1) Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

(2) Código de la operación de gestión según el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Se admiten operaciones de gestión intermedia en estaciones de transferencia (D15 ó R13), siempre que la gestión final sea la prevista en este Anejo III.

(3) En aplicación del principio de jerarquía de residuos, la operación prioritaria se indica en primer lugar. En caso de no realizarse dicha operación, el productor deberá justificar adecuadamente la causa de ello.

ANEJO IV

GESTIÓN INTERNA DE RESIDUOS

	DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO
	CÓDIGO LER

(1)
	OPERACIÓN DE GESTIÓN

CÓDIGO ANEJO 1 (2)

	Líquidos acuosos de enjuague que contienen sustancias peligrosas
	11 01 11*
	Tratamiento físico-químico (D9)


(1) Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

(2) Código de la operación de gestión según el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

ANEJO V

TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA

· 17.06.10: Arestant, S.A. presentó ante el Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente la solicitud de autorización ambiental integrada para su instalación industrial, ubicada en el Polígono Industrial Montes del Cierzo Tudela   adjuntando cuatro ejemplares de la documentación denominada Proyecto técnico de Autorización Ambiental Integrada, que incluye un Estudio de impacto ambiental.

· 25.06.10.: Se solicita documentación complementaria al promotor en relación con la suficiencia de la Declaración de Impacto ambiental.

· 17.09.10.: El promotor completa la documentación de forma que puede iniciarse la tramitación.

· 07.10.10: Dictamen del Director del Servicio de Calidad Ambiental por la que se somete el proyecto a información pública, a efectos de iniciar los procedimientos de autorización ambiental integrada y evaluación de impacto ambiental.

· 20.0.10: Inicio del periodo de treinta días hábiles de información pública. Se publica en el B.O.N. nº 127 de 20 de octubre de 2010.

· 26.11.10: finaliza el periodo de información pública del expediente.

· 07.10.10: el Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente, solicita informe al Ayuntamiento de Tudela en relación con todas aquellas materias que sean de su competencia. Se le remite copia de la documentación presentada con la solicitud de autorización ambiental integrada.
· 09.11.10: la Sección de Evaluación Ambiental del Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente emite informe favorable.
· 18.10.10: se recibe el informe del Ayuntamiento de Tudela.
· 12.07.11: la Sección de Prevención de la Contaminación del Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente emite informe favorable.
· 16.11.11: el Servicio de Protección Civil de la Agencia Navarra de Emergencias emite informe favorable.
· 01.12.11: Se remite al promotor la siguiente propuesta de Resolución en aplicación del Reglamento de desarrollo de la Ley 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, para que en el plazo de quince días manifieste lo que estime conveniente.

· 23.12.11: La empresa presenta alegaciones a la propuesta de autorización ambiental integrada.
· 27.12.11: Se resuelven las alegaciones.
ANEJO VI

CONTESTACIÓN A LAS ALEGACIONES PRESENTADAS

Alegaciones presentadas en el trámite de audiencia por ARESTANT, S.A.:

1. Alegación primera: 

· ARESTANT S.A. indica que no genera ningún residuo con LER 11 01 11*, para el cual se ha autorizado la gestión interna en la depuradora de la empresa. Se indica que se realiza un tratamiento sobre el residuo de baño residual de desengrase, LER 11 01 13*.

· Respuesta: la empresa lleva a cabo un tratamiento de desengrase-conversión seguido de dos lavados, siendo las aguas de lavado las que se envían a tratar en la depuradora de la empresa, mientras que el baño concentrado de desengrase-conversión se envía a tratar en gestor externo. 
· De acuerdo con lo indicado en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, al residuo del baño de lavado le corresponde el código LER 11 01 11*-Líquidos acuosos de enjuague que contienen sustancias peligrosas, mientras que al baño concentrado de desengrase-conversión le corresponde el código LER 11 01 13*-Residuos de desengrasado que contienen sustancias peligrosas, tal como figura en la propuesta de Resolución presentada a la empresa.
· Por todo ello se desestima la alegación.

2. Alegación segunda: 

· ARESTANT S.A. indica que no puede medir en continuo la conductividad del vertido, solicitando la medida mensual del mismo, ya que es un parámetro que siempre se ha mantenido dentro de los límites de vertido a colector.

· Respuesta: la conductividad es un parámetro que permite detectar de forma sencilla y rápida variaciones en el vertido por lo que su medida de forma continua, además de comprobar el cumplimiento del valor límite de vertido, resulta útil para el control del correcto funcionamiento de la depuradora, funcionando como un parámetro subrogado. Desde hace años existen en el mercado equipos capaces de realizar dicha medida en continuo de forma fiable aun coste asumible por la empresa. 
· Por todo ello se desestima la alegación.

3. Alegación tercera: 

· ARESTANT S.A. solicita que la medida de Aluminio en el vertido se realice de forma semestral en vez de mensual, ya que los valores obtenidos se hallan muy por debajo del valor límite de vertido establecido. 

· Respuesta: el parámetro Aluminio se determina junto con el Hierro y corresponde a la disolución de ambos elementos debido al tratamiento superficial del acero. El hecho de que los valores obtenidos sean inferiores al valor límite establecido indica el correcto funcionamiento de las instalaciones de depuración, para lo cual el autocontrol de dichos parámetros es un elemento fundamental. Una medida semestral limitaría a dos análisis al año la comprobación del correcto funcionamiento de la depuradora, lo que se considera insuficiente. Una determinación mensual mediante un autocontrol en el propio laboratorio de la empresa es adecuada al objetivo de control que se pretende.
· Señalar que el autocontrol mensual puede realizarse mediante kits de laboratorio que permiten una determinación rápida, barata y con una fiabilidad adecuada al fin requerido, comprobándose dos veces al año la validez de dichas determinaciones mediante medidas de este parámetro en laboratorio externo acreditado.
· Por todo ello se desestima la alegación.
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