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RESOLUCIÓN 135/2012, de 31 de enero, del Director General de Medio Ambiente y Agua, por la que se modifica de oficio la autorización ambiental integrada de la instalación de fabricación de cartón y cartoncillo y planta de cogeneración, en término municipal de Tudela, cuyos titulares son PAPERTECH, S.A. y PAPERTECH ENERGIA S.L.

	Tipo de expediente: Autorización ambiental integrada (modificación de oficio)

Código de expediente: 560/08

Norma de aplicación: Ley Foral 4/2005, de intervención para la protección ambiental

Anejo y Epígrafe: 2B – 6.1.b)

Instalación: Fabricación de cartón y cartoncillo a partir de papel reciclado y planta de cogeneración

Titulares: PAPERTECH, S.L. y PAPERTECH ENERGIA S.L.
Número de centro: 3123202029
Emplazamiento: Ctra. Pamplona, nº 2

Coordenadas UTM (Huso 30N, Datum ED50): X = 616.000; Y = 4.658.297

Municipio: Tudela


Mediante la Orden Foral 350/07, de 21 de septiembre, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, se concedió Autorización Ambiental Integrada para la actividad de fabricación de cartón y cartoncillo a partir de papel reciclado, a la instalación industrial ubicada en término municipal de Tudela, cuyos titulares son PAPERTECH, S.L. y PAPERTECH ENERGIA S.L.

Mediante la Resolución 1468/2010, de 24 de septiembre, del Director General de Medio Ambiente y Agua, se concedió nueva autorización ambiental integrada y se formuló declaración de impacto ambiental para dicha instalación, como consecuencia de un proyecto de modificación sustancial para la instalación de una planta de cogeneración.

Mediante el Acuerdo del Gobierno de Navarra de 28 de septiembre de 2011, se han acumulado y estimado parcialmente los recursos de alzada interpuestos contra la Resolución 1468/2010, de 24 de septiembre de 2010, del Director General de Medio Ambiente y Agua.

Como consecuencia de estos recursos, el Servicio de Calidad Ambiental encargó la realización de un Estudio del impacto acústico de la instalación actualmente existente de fabricación de cartón, con objeto de evaluar el cumplimiento de los valores límites de ruido incluidos en su Autorización ambiental integrada actualmente vigente (Orden Foral 350/07, de 21 de septiembre). Las conclusiones de dicho Estudio pusieron de manifiesto que se incumplían dichos valores límite en uno de los once puntos de medición.

Por otro lado, una ampliación del mencionado Estudio del impacto acústico de la instalación reveló que en siete de los once puntos de medición, situados en el perímetro de la instalación actualmente existente, se superarían los valores límite de inmisión de ruido para áreas acústicas de tipo industrial, establecidos por el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

Esta norma establece valores límite de inmisión de ruido a las instalaciones industriales, más estrictos que los inicialmente establecidos en la Autorización ambiental integrada para la instalación actualmente existente de fabricación de cartón.

El mencionado Acuerdo de Gobierno determina que, dado que toda nueva Autorización ambiental integrada concedida a una instalación existente, debe contemplar su adecuación, en lo posible, a la nueva normativa que hubiese entrado en vigor, mediante la aplicación de las Mejores Técnicas Disponibles, se deberá proceder a modificar de oficio la Autorización ambiental integrada concedida para la instalación ampliada, actual fábrica de cartón y nueva planta de cogeneración (Resolución 1468/2010, de 24 de septiembre), con el objetivo de alcanzar los valores límite de inmisión de ruido establecidos por el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre.

En consecuencia, debe procederse a realizar los trámites oportunos para la modificación de oficio de la nueva Autorización ambiental integrada concedida para la instalación ampliada, al objeto de adaptarla, conforme a lo expuesto en los fundamentos de derecho del mencionado Acuerdo de Gobierno, a la normativa vigente en materia de emisiones e impacto acústico.

A este respecto, el titular de la instalación ha presentado un “Plan de mejora del impacto acústico” de su instalación ampliada (actual fábrica de cartón y futura planta de cogeneración), detallando las actuaciones precisas para alcanzar los valores límite de inmisión de ruido del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, en aplicación de las Mejores Técnicas Disponibles. Dicho Plan incluye todos los focos de emisión de ruido identificados en el Estudio de impacto acústico encargado por el Servicio de Calidad Ambiental.

Asimismo, y conforme a los fundamentos de derecho del Acuerdo de Gobierno, será necesario que el titular de la instalación ampliada redacte un “Proyecto técnico de reducción del impacto acústico”, para la ejecución y puesta en marcha de aquellas medidas identificadas en el Plan de mejora, que se decidan como más eficaces y viables, técnica y económicamente.

Por último, en la nueva autorización ambiental integrada deberá incluirse la obligación de presentar una Certificación acústica inicial para la instalación ampliada (actual fábrica de cartón y nueva planta de cogeneración), realizada por un Laboratorio de ensayo acreditado, en un plazo máximo de dos meses a partir de la ejecución del “Proyecto técnico de reducción de impacto acústico”, que justifique el grado de cumplimiento de los valores límite de inmisión de ruido establecidos por el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, de acuerdo a los métodos y procedimientos de medición y evaluación establecidos en el Anexo IV-A del mismo Real Decreto.

Se considera que, en este caso, concurren las circunstancias previstas en las letras a) y e) del artículo 27 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, de forma que puede procederse a la modificación de oficio de la autorización ambiental integrada.

En consecuencia, procede modificar las condiciones establecidas en la autorización ambiental integrada, de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 28 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, no considerándose oportuno someter a información pública el presente expediente de modificación.

En uso de las competencias que tengo conferidas por el Decreto Foral 141/2011, de 24 de agosto, por la que se desconcentran en el Director General de Medio Ambiente y Agua, la titularidad y el ejercicio de las competencias administrativas que, en materia de intervención para la protección ambiental, la normativa vigente atribuye a la Consejera de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente,

RESUELVO,

1º.- Modificar de oficio la Autorización Ambiental Integrada para la instalación de fabricación de cartón y cartoncillo y planta de cogeneración, cuyos titulares son PAPERTECH, S.L. y PAPERTECH ENERGIA S.L., ubicada en término municipal de Tudela, y que fue concedida mediante la Resolución 1468/2010, de 24 de septiembre, del Director General de Medio Ambiente y Agua, por existir circunstancias previstas en la normativa vigente que exigen la revisión de las condiciones de la autorización.

 2º.- La modificación supone la inclusión de cambios en los Anejos de la Resolución 1468/2010, de 24 de septiembre, del Director General de Medio Ambiente y Agua, por la que se concedió la autorización ambiental integrada a esta instalación, los cuales quedarán sustituidos por los Anejos de la presente Resolución, en los que se establecen las condiciones de funcionamiento que deben observarse en el desarrollo de la actividad industrial.

3º.- En un plazo de un mes desde la fecha de la presente Resolución, el titular deberá presentar ante la Dirección General de Medio Ambiente y Agua, un “Proyecto técnico de reducción del impacto acústico”, para la ejecución y puesta en marcha de aquellas medidas incluidas en el Plan de mejora del impacto acústico, que no han sido realizadas.

4º.- Dicho “Proyecto técnico de reducción de impacto acústico” deberá ser ejecutado en un plazo de dos meses desde la fecha de la presente Resolución. El titular deberá presentar una Certificación acústica inicial para la instalación ampliada (fábrica de cartón y planta de cogeneración), realizada por un Laboratorio de ensayo acreditado, en un plazo máximo de dos meses a partir de la ejecución del “Proyecto técnico de reducción de impacto acústico”, que justifique el grado de cumplimiento de los valores límite de inmisión de ruido establecidos por el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, de acuerdo a los métodos y procedimientos de medición y evaluación establecidos en el Anexo IV-A del mismo Real Decreto.
5º.- La modificación no afecta al plazo de vigencia de la Autorización Ambiental Integrada concedida inicialmente, el cual finalizará el 24 de septiembre de 2018.

6º.- Los titulares deberán solicitar la autorización de apertura de la instalación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, aprobado mediante el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, y a las condiciones establecidas en el Anejo II de esta Resolución.

7º.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra

8º- Señalar que contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, los interesados en el expediente que no sean Administraciones Públicas podrán interponer recurso de alzada ante el Gobierno de Navarra en el plazo de un mes. Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra en la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Los plazos serán contados desde el día siguiente a la práctica de la notificación de la presente Resolución o, en su caso, publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

9º- Trasladar la presente Resolución a los titulares, a D. Frédéric Jean Zegre Vergara, a Dª María Cruz Pérez Omeñaca, a Dª Mª Carmen Prieto Samperio, D. Jorge Enrique Montehermoso Pérez, a Dª Ximena García Río, a D. José Franciso Glaría Yetano, al Ayuntamiento de Tudela, a la Dirección de Protección Civil de la Agencia Navarra de Emergencias, y al Servicio de Calidad Ambiental, a los efectos oportunos.

Pamplona, a 31 de enero de 2012.-
EL DIRECTOR GENERAL DE 

MEDIO AMBIENTE Y AGUA

Andrés Eciolaza Carballo

ANEJO I

SUMARIO DEL PROYECTO
· Breve descripción:

El proyecto contempla la instalación existente propiedad de PAPERTECH, S.L. y PAPERTECH ENERGIA S.L., sita en Ctra. Pamplona, 2, en el término municipal de Tudela. 
La actividad de la empresa es la fabricación de cartón y cartoncillo. La producción de la empresa se situó alrededor de las 41.902 toneladas de producto en 2009, con 313 días de producción, 30 días de producción menos que en años anteriores debido a la coyuntura económica (46000 toneladas de producto en 2007, con 345 días de producción). Sin embargo, la producción anual varía en función de la eficiencia y la demanda de nuestro producto.

La superficie total de los terrenos es de 28231 m², de los cuales 8700 m² están construidos. La superficie pavimentada respecto del total es del 88%. 

La potencia total contratada por la empresa es de 2.500 KW. 

Además, la empresa contará con un grupo cogenerador, compuesto por un solo motor, con una potencia eléctrica nominal de 8480 KW y una producción de vapor saturado de 5528 Kg/h a una presión de 8 bares.  

La plantilla está formada por un total de  68 trabajadores.

La actividad en la fábrica se desarrollará  habitualmente a lo largo de 350 días al año, funcionando las 24 horas del día.

· Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:

· Oficinas generales.

· Oficina técnica.

· Taller.

· Zona de pastas.

· Zona de máquina de papel.

· Almacén de producto acabado.

· Estación Depuradora de Aguas Residuales Industriales (EDARI).

· Subestación eléctrica.

· Almacén de productos químicos y material de embalaje.

· Almacén maquinaria.

· Patio 1 donde se encuentra el aparcamiento.

· Patio 2 de almacenamiento de materia prima y báscula.

· Sala de calderas.

· Instalación auxiliar de aire comprimido ubicada en la zona de pastas.

· Instalación de protección contra incendios.

· Nueva instalación de cogeneración.

· Capacidad de producción:

Producción estabilizada de 155 Ton diarias con 350 días año de producción, lo que implica 54.250 toneladas/año. 

· Consumos de materias primas, productos químicos y otros materiales (año 2009):

	PAPEL RECUPERADO

	Materias / Productos
	Cantidad
	Unidad

	Mezcla sin clasificar (1.01)
	0
	Tm/año

	Mezcla (máx 40% de periód y revistas)(1.02)
	8.686
	Tm/año

	Cartoncillo
	
	Tm/año

	Cartón paja (mín 70% material ondulado)(1.04)
	16.791
	Tm/año

	Cartón paja 100% (1.05)
	16.221
	Tm/año

	Selectiva clasificada destintable (periódicos y revistas) (1.11)
	-
	Tm/año

	Recorte de cartoneras (4.01)
	5.111
	Tm/año

	Cartón Kraft (4.02)
	690
	Tm/año


	PRODUCTOS QUÍMICOS

	Materias / Productos - Máquina de papel
	Cantidad
	Unidad

	Almidón catiónico
	
	Tm/año

	Almidón nativo
	796
	Tm/año

	Anti-espumante
	0
	Kg/año

	Bactericida pasta
	1.425
	Kg/año

	Bactericida 
	1.670
	Kg/año

	Coagulante
	11.140
	Kg/año

	Cola
	159600
	Kg/año

	Floculante máquina
	26.475
	Kg/año

	Sosa líquida
	151.780
	Kg/año

	Sulfato de alúmina
	11.140
	Kg/año

	Tripolifosfato sódico
	0
	Kg/año

	Materias / Productos - Caldera
	Cantidad
	Unidad

	Producto caldera PR101
	709
	Kg/año

	Producto caldera PR111
	1.475
	Kg/año

	Producto caldera PR119
	3.210
	Kg/año

	Sal
	250
	Kg/año

	Osmosis OI-1490
	430
	Kg/año

	Osmosis OI-1509
	284
	Kg/año

	Osmosis Ac Clorhídrico
	168
	Kg/año

	Osmosis Hipoclorito sódico
	124
	Kg/año

	Materias / Productos - EDARI
	Cantidad
	Unidad

	Antiespumante D
	5.050
	Kg/año

	Cal en disolución – no usada más
	0
	Kg/año

	Coagulante D
	
	Kg/año

	Fósforo
	48.097
	Kg/año

	Floculante depuradora
	32.680
	Kg/año

	Urea
	29.250
	Kg/año

	Materias / Productos – Cogeneración
	Cantidad
	Unidad

	Aceite motor
	30000
	Kg/año


· Consumos anuales de energía y combustibles actualmente (año 2009):

	Energía/Combustible
	Cantidad
	Unidad
	Uso/Proceso

	Gas natural
	48.617
	MWh/año
	General

	Electricidad
	15.229
	MWh/año
	General

	Gasóleo
	20.680
	Litros/año
	Carretillas


·  Balance energético del grupo de cogeneración (previsión):

	Energía/Combustible
	Cantidad
	Unidad
	Uso/Proceso

	Gas natural
	147.377
	MWh/año
	Grupo cogenerador

	Gas natural
	9723
	MWh/año
	Caldera (estimado)

	Electricidad neta generada
	68.348
	MWh/año
	General / Exportación a red

	Calor útil total
	32989
	MWh/año
	Calor entregado a fábrica


· Consumos de agua (año 2009): 

	Origen
	Volumen anual (m³)
	Uso/Proceso

	Red pública
	1.486
	Sanitarios

	Captación de pozo
	329.432
	Regadíos máquinas, disolución productos químicos y refrigeración bombas.

Osmosis Inversa Caldera.


· Producción de residuos (2009):

	Descripción del residuo
	Código LER
	Cantidad

(Kg/año)
	Unidad

	Aceites usados
	130208*
	(1)
	Kg/año

	Disolventes orgánicos
	140603*
	0
	Kg/año

	Material contaminado
	150202*
	83
	Kg/año

	Envases plásticos contaminados
	150110*
	170
	Kg/año

	Envases metálicos contaminados
	150110*
	0
	Kg/año

	Material contaminado laboratorio
	160506*
	0
	Kg/año

	Baterías agotadas
	160601*
	10
	Kg/año

	Pilas
	160603*
	2
	Kg/año

	Basura
	030307
	5.120
	Tm/año

	Alambre 
	030308
	64
	Tm/año

	Grapas y tierra
	030308
	104
	Tm/año

	Residuo sólido
	030310
	3.314
	Tm/año

	Sacos y sacas
	150109
	1.4
	Tm/año

	Palets de madera
	200138
	16.4
	Tm/año


(1) Se prevé una generación de 6500 Kg

· Almacenamiento de productos químicos:

· Almacén cubierto de productos químicos:
	Producto
	Peligro
	Tipo contenedor
	Cantidad almacenada (Kg)

	Almidón catiónico
	-
	Saco/Big-bag
	30000

	Almidón nativo maíz
	-
	Big-bag
	48000

	Antiespumante producción
	-
	Contenedor
	2000

	Antiespumante depuradora
	-
	Contenedor
	2000

	Anti-incrustante PR101
	-
	Bidón 250 l
	250

	Anticorrosivo PR111
	-
	Bidón 250 l
	250

	Neutralizante PR119
	-
	Bidón 250 l
	250

	Polifosfato amónico
	-
	Contenedor
	2000

	Colorante
	-
	Bidón 45 l
	200

	Floculante 
	-
	Saco
	2000

	Coagulante depuradora
	-
	Contenedor
	2000

	Sal 
	-
	Saco
	1000

	Urea 46%
	-
	Saco
	1000

	Fósforo
	Corrosivo
	GRG
	1000

	Sosa cáustica en perlas
	Corrosivo
	Saco
	1000

	Floculante EDAR
	
	Saco
	200


 
· Almacén interno de aceites:
	Producto
	Peligro
	Tipo contenedor
	Cantidad almacenada (l)

	Aceites hidráulicos, aceites para motor y grasas
	-
	Bidón 250 l
	1000


· Instalación de cogeneración:
	Producto
	Peligro
	Tipo contenedor
	Cantidad almacenada (l)

	Aceites motores
	-
	Depósito
	10.000

	Aceite usado
	-
	Depósito
	7.500


· Instalaciones petrolíferas:
	Producto
	Peligro
	Tipo contenedor
	Cantidad almacenada (l)

	Depósito gasóleo para carretillas
	-
	Depósito
	5000


· Depósito enterrado de fuel: 

En 1989 se sustituyó el fuel por gas natural, procediéndose a vaciar el depósito y comprobar la ausencia de fugas y derrames. Actualmente el depósito se encuentra enterrado bajo el edificio donde se ubica la caldera y está dotado de un cubeto de retención. No se halla inertizado, ya que no se puede acceder a él desde que en 1996 se construyó la nueva caldera sobre la superficie del depósito. 

· Descripción del proceso productivo:

El proceso productivo de la empresa parte de papel reciclado como materia prima y mediante trituración, mezcla con agua en el púlper, refino y depuración lo convierte en pasta de papel que se deshidrata y se seca y forma la hoja de papel. 

Actualmente se producen papeles de alto gramaje, cartoncillo y cartoncillo gris, entre 200 y 630 g/m2. Se producen unas 120-150 toneladas diarias. La empresa trabaja 24 horas al día 7 días a la semana.
Recepción de la materia prima

Las balas de papel se reciben y se almacenan en la campa adyacente a la nave de fabricación según sus calidades. Dependiendo del tipo de producto que se vaya a fabricar se mezcla una proporción variable de un tipo de cartón y/o papel u otro. El papel proviene de las Mancomunidades y de recogedores (Despanorsa) aunque también puede provenir de otros países. El resto de los aditivos, almidones, floculantes, se reciben en big-bags o en depósitos y se almacenan en zonas específicas (almidón) o en depósitos dentro de la nave.

Preparación de la pasta de papel

Existe un sistema de púlper compuesto por un púlper hélico y púlper pera. Las balas de papel se introducen en el púlper hélico, donde se mezclan con agua y se disgrega el papel formando la pasta de papel. En el púlper pera, mediante rejillas de 6 mm se separan las fibras de materiales que no sean papel, tales como alambres, plásticos y otros, que se retiran y se envían a vertedero. Posteriormente esta pasta se trata en unos separadores centrífugos para eliminar partículas sólidas, como grapas, cristales o pequeñas piedras, que también van a vertedero. Tras los separadores, la pasta se envía a los depuradores, en los que se eliminan los elementos extraños de menos peso, como el corcho. La pasta de papel con un contenido aproximado del 8% en sólidos se conduce a unos depósitos donde está recirculando continuamente y se añaden algunos aditivos, como floculantes o colorantes, y se reduce progresivamente la concentración en sólidos al 6%. Como rechazo se obtienen fracciones de pasta de papel que no sirven para el proceso y metal y plástico que se separan. Toda la nave constituye un cubeto de contención con sumideros de recogida de derrames que son conducidos a la depuradora. Las aguas de limpieza de la zona de preparación también van a la EDARI.

Una vez preparada la pasta de papel, ésta se envía a depósitos de homogenización previos a la entrada de la pasta en la máquina de papel. Ahí se va disminuyendo el contenido en sólidos hasta un 0,5 %, se controla que la pasta tenga la consistencia adecuada y se hace la mezcla tan homogénea como sea posible. Los reactivos que se añaden a la pasta de papel tienen cubetos para evitar derrames y sus envases se gestionan como residuos peligrosos.

Máquina de papel

A continuación la pasta pasa a la máquina de papel sobre una tela sinfín con un contenido de agua del 99-99,5%. En una primera fase el agua se retira por gravedad y vacío, recogiéndose en un foso debajo de la máquina y volviendo al proceso de preparación de pasta. Se reduce el contenido de agua hasta el 75 %.

En una segunda fase se hace pasar el papel por tres prensas mecánicas para continuar eliminando el agua mediante la acción de la presión entre rodillos, hasta obtener una humedad de aproximadamente el 50%. En esta zona se corta el borde de la hoja para que el ancho de enrollado sea el adecuado, recogiéndose el agua y el cartón en otro foso produciéndose pasta de papel que se recircula al depósito de homogenización. 

El agua que se recupera en la primera parte de la máquina de papel se hace pasar por un tamiz, se almacena en un depósito y vuelve al púlper para la preparación de pasta de papel. Cuando el agua no sirve para la preparación del papel se almacena en otro depósito y se envía a la EDARI.

Posteriormente la hoja de cartón (50% humedad) pasa a un secadero donde en contacto con rodillos con vapor de agua se alcanza el gramaje y la humedad final (7%). El vapor se produce a partir de agua de red que se descalcifica pasando por resinas de intercambio, a la que posteriormente se le añaden productos para evitar la corrosión y la incrustación y se calienta con el calor producido en la caldera de vapor. En la zona de rodillos se van recogiendo los condensados que al final se almacenan en un depósito de condensados al lado de la caldera.

Procesado

La hoja de cartón se enrolla en bobinas que luego se cortan a la medida del cliente, se embalan según las necesidades del cliente la cual deba enviarse la bobina o bobinas de papel (plástico retráctil, cartón, madera…) y se almacenan para su expedición. 
Instalaciones auxiliares

· Variador de frecuencia del púlper hélico.

· Compresores: la empresa dispone de dos compresores de tornillo, con sus correspondientes secadores y su filtro de retención de aceites. Las purgas de agua procedentes de los compresores se conducen a la depuradora de aguas residuales de la empresa, mientras que los aceites retenidos en el filtro se gestionan mediante gestor autorizado.

· Subestación eléctrica: centro de transformación de alta tensión, de 4000 KVAs.

· Centro de transformación 1: para las instalaciones de transmisión, que dispone de dos trafos de aceite mineral, de 800 y de 1000 KVAs, respectivamente.

· Centro de transformación 2: para las instalaciones de taller y pastas, que dispone de dos trafos, uno de aceite de 1000 KVAs y otro seco de 2000 KVAs.

· Transformador de servicios auxiliares de la planta de cogeneración, de 1000 KVAs de potencia.

· Centro de cogeneración, dotado de un motor con una potencia eléctrica nominal de 8480 KW.

· Documentación incluida en el expediente:

· Proyecto Básico para Autorización Ambiental Integrada, de fecha 30 de julio de 2008, que se compone de un documento, que incluye memoria, planos y anexos.
· Justificación del cumplimiento del Real Decreto 2267/2004 en las instalaciones de la empresa, de fecha agosto de 2008, visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Navarra, con fecha 11/08/2008 y número 2008-005849-00.

· Anejo al Proyecto Básico de noviembre de 2008.
· Anejo al Proyecto Básico de abril de 2010.
· Anejo al Estudio de Impacto Ambiental de mayo de 2010.
ANEJO II

CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA
1. Valores límite de emisión

1.1. Emisiones a la atmósfera

En la instalación existirán dos focos emisores de contaminantes a la atmósfera que, en general, cumplirán con los niveles de emisión establecidos en el Anejo 3 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero y, además, con las limitaciones particulares que se establecen en los puntos siguientes.

· Foco 1: emisiones del quemador de gas natural de la caldera de vapor VULCANO SADECA. Los valores límite de emisión correspondientes a los parámetros contaminantes estarán referidos a un contenido volumétrico de oxígeno del 3%. Estos valores límite serán:

· CO: 100 mg/Nm³.

· NOx: 200 mg/Nm³ como NO2.

· Foco 2: cogeneración, emisiones de gases de escape de los motores de cogeneración y del quemador auxiliar de recuperación. Los valores límite de emisión correspondientes a los parámetros contaminantes estarán referidos a un contenido volumétrico de oxígeno del 5%. Estos valores límite serán:

· CO: 1000 mg/Nm³.

· NOx: 500 mg/Nm³ como NO2.

1.2. Vertidos de aguas

La instalación producirá únicamente un vertido industrial que será evacuado al colector de municipal, según lo especificado en el apartado 4.2. En general, este vertido cumplirá con los valores límite establecidos en el Anejo 3 del Decreto Foral 12/2006, de 13 de marzo y, además, con las limitaciones particulares que se establecen en los puntos siguientes.

· Vertido industrial 1: efluente de aguas depuradas en la EDARI. 
	Parámetro
	Unidad
	Límite 

	Caudal diario (media semanal)
	m³/día
	1162,5

	Caudal máximo diario
	m³/día
	1400

	Caudal específico

máximo
	m³/Tm de cartón
	7,5

	Concentración (valores medios mensuales)

	MES
	mg/l
	80

	DQO
	mg/l
	300

	DBO5/DQO
	-
	>0,15

	Concentración (valor medio trimestral)

	NKT
	mg/l
	20


	Concentración (valores máximos)

	MES
	mg/l
	150

	DQO
	mg/l
	550

	NKT
	mg/l
	30


· Vertido industrial 2: se une al vertido industrial 1 antes de su evacuación a colector. Procede de las purgas de calderas, de las purgas de las torres de refrigeración y del rechazo de la ósmosis inversa que trata las aguas de alimentación de dichos equipos.

· Vertido 3: aguas pluviales de la fachada exterior de la empresa, con destino a cauce.

· Vertido 4: aguas pluviales de la fachada interior de la empresa, con destino a cauce. 

	Concentración

	Hidrocarburos
	mg/l
	5


1.3. Ruidos

· La instalación deberá cumplir los valores límite de inmisión de ruido establecidos en el Anexo III, del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, expresados en dBA, y que en este caso se concreta en el cumplimiento de los siguientes índices de ruido:

	ZONAS ACÚSTICAS
	ÍNDICES DE RUIDO

	
	Lk,d
	Lk,e
	Lk,n

	Parcela ocupada por la instalación
	65
	65
	55

	Parcelas ocupadas por las viviendas próximas a la instalación (suelo urbano de uso industrial)
	65
	65
	55


· Los índices utilizados corresponden a los índices de ruido continuo equivalente corregido promedio a largo plazo, para los periodos temporales de día (7.00 a 19:00 horas), tarde (19:00 a 23:00 horas) y noche (23:00 a 7:00 horas), respectivamente, tal y como se definen en el Anexo I del Real Decreto 1367/2007.

2. Protección del suelo y las aguas subterráneas

· Todos los tanques y depósitos de almacenamiento de productos químicos y residuos dispondrán de cubetos estancos de seguridad, que asegurarán la retención de posibles fugas o derrames.

· Existen tres áreas de almacenamiento de productos químicos: almacén cubierto de productos químicos, almacén interno de aceites y almacén de aceites de la zona de cogeneración. Cada una de ellas dispondrá de las medidas de seguridad necesarias para  evitar derrames accidentales:

· Su capacidad de retención será, al menos, igual al volumen máximo del mayor de los depósitos o al 30% del volumen total de todos los depósitos.

· Serán impermeables y resistentes al producto a retener.

· No tendrán ningún tipo de salida y drenarán a una arqueta estanca.

· No serán atravesados por tuberías o conductos.

· El depósito en superficie de gasóleo de 5000 litros estará dotado de un cubeto de retención de 6 m³ de capacidad.

· Los derrames de aceites o combustibles de vehículos y maquinaria serán recogidos mediante materiales absorbentes.

3. Procedimientos y métodos de gestión de residuos

3.1. Residuos producidos:

Los residuos que se producirán y el procedimiento de gestión a seguir en cada caso serán los especificados en el Anejo III de esta autorización ambiental integrada.

3.2. Almacenamientos de residuos

Se habilitarán las siguientes áreas de almacenamientos de residuos, las cuales deberán disponer de sus correspondientes medidas para la protección del suelo y las aguas subterráneas y de protección eficaz frente a la lluvia y el viento:

· Almacenamiento de residuos peligrosos nº 1: en la zona de fabricación. Se almacenan los siguientes residuos peligrosos: aceite, baterías, fluorescentes y material contaminado. Los derrames se recogen en la misma nave.

· Almacenamiento de residuos peligrosos nº 2: se almacenan envases contaminados. Nave con pendiente que dirige los posibles derrames a un cubeto subterráneo. La inclinación en la entrada impide cualquier posible salida de los mismos del recinto.

· Almacenamiento de aceites usados de cogeneración, de 7500 litros de capacidad, dotado de cubeto de retención.

· Contenedores de residuos no peligrosos: además de las balas de papel que sirven de materia prima para el proceso, se almacenan en el patio, en su correspondiente contenedor, los siguientes residuos no peligrosos: basura, alambre, residuo sólido y grapas y tierras.
3.3. Lodos de depuración de aguas residuales

· Los lodos de depuración de aguas residuales generados en la etapa de tratamiento biológico, procedentes de los flotadores DAF primario y secundario, deberán ser entregados a un gestor externo que realice alguna operación de valoración material (R3), incluyéndose entre ellas el tratamiento específico de estabilización como etapa previa a su uso agrícola directo como fertilizante. La operación de gestión final que se deberá realizar con los residuos producidos en la actividad será la especificada en el Anejo III de la presente Autorización.

3.4. Medidas específicas en relación con los residuos peligrosos

El titular deberá cumplir con las normas específicas sobre la producción de residuos peligrosos establecidas en el artículo 21 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, y con las siguientes secciones del Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado por el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio:

· Sección 2ª del Capítulo II, sobre las obligaciones de los productores.

· Sección 3ª del capítulo III, sobre las obligaciones relativas al traslado de residuos peligrosos.

4. Sistemas y procedimientos para el tratamiento de emisiones y residuos

4.1. Emisiones a la atmósfera

· Foco 1: emisiones del quemador de gas natural de la caldera de vapor VULCANO SADECA:

· Los gases de combustión serán evacuados mediante una chimenea de 16 metros de altura sobre el nivel del suelo.

· Foco 2: emisiones de la extracción de los gases de combustión de la caldera de recuperación.

· Los gases de combustión serán evacuados mediante una chimenea de 10 metros de altura sobre el nivel del suelo.

4.2. Vertidos de aguas

· Los efluentes que serán tratados en la planta depuradora (EDARI) serán los siguientes:

· Aguas residuales de proceso procedentes de la máquina de papel.

· Purgas del descalcificador del agua de red. 

· Aguas fecales procedentes de aseos y vestuarios.

· Purgas de condensados de compresores de aire.

· Las aguas residuales industriales serán tratadas mediante una planta depuradora (EDARI) para la eliminación de partículas en suspensión y coloidales que constará de homogeneización, flotación primaria, reactor biológico, flotación secundaria y línea de fangos, con las siguientes características:

· Pozo de bombeo.

· Tamizado.

· Balsa de homogeneización de 1120 m³ de capacidad, 

· Flotador primario tipo DAF, con dos cámaras dotadas de lamelas de sección hexagonal, la primera en equicorriente y la segunda a contracorriente.

· Depósito intermedio primario.

· Reactor biológico de fangos activos, de 2255 m³ de capacidad, dotado de dos soplantes y parrilla de aireación.

· Flotador secundario tipo DAF, con adición de coagulante y floculante a la entrada, en función del caudal.

· Depósito intermedio secundario, desde el que las aguas tratadas pueden ser bombeadas a la balsa de homogeneización o vertidas a colector.

· Depósito de recogida de fangos de 200 m³.

· Centrífuga para deshidratación de fangos.

· Depósito de aguas tratadas.
4.3. Ruidos

· La empresa ha elaborado un “Plan de mejora del impacto acústico” de su instalación, que determina las actuaciones precisas para alcanzar los valores límite de inmisión de ruido del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, en aplicación de las Mejores Técnicas Disponibles. Dicho Plan ha incluido todos los focos de emisión de ruido identificados en el Estudio de impacto acústico encargado por el Servicio de Calidad Ambiental, y que son los siguientes:

	Foco
	Descripción

	1
	Chimenea de extracción de aire de la campana de secado de papel

	2
	Tubo extractor situado a cinco metros sobre el suelo y que comunica con la sala de vacío

	3
	Estación reguladora y de medida de gas ERM

	4
	Zona de depuradora en la que se encuentra una caseta.

	5
	Instalación centrífuga EDARI

	6
	Fachada más cercana a las viviendas

	7
	Bomba de pozo colector situada en el patio muy próximo al perímetro de la propiedad

	8
	Compresor situado directamente en una de las ventanas de la segunda planta

	9
	Carga y descarga de camiones. Trayectoria desde la puerta del patio a la báscula


· Las actuaciones concretas que ha identificado dicho Plan de mejora para alcanzar dichos valores límite de inmisión de ruido, en aplicación de las mejores técnicas disponibles, son las siguientes:

· Reducción del nivel de emisión del foco nº 1, considerando la necesidad de ser apantallado

· Sustitución del filtro de la chimenea en el foco nº 1 (Realizada)

· Eliminación de vibraciones en la plataforma del foco nº 1 (Realizada)

· Instalación de un silencioso sobre el compresor del foco nº 8 (Realizada)

· Cerramiento o desplazamiento del pozo colector, foco nº 7.

· Revisión de la colocación de foils en la nave de fabricación.

· Durante el funcionamiento de la actividad en la planta de cartón y cartoncillo, el titular deberá cumplir las siguientes condiciones de funcionamiento, dirigidas específicamente a la reducción del nivel sonoro:

· Mantener puertas y ventanas cerradas.

· Mantener la centrífuga de la EDARI fuera de funcionamiento en periodo nocturno.

· Colocación de los fardos de papel apilados en el patio de forma que se apantalle el foco nº 2.

4.4. Residuos

· Los fangos procedentes de los flotadores DAF primario y secundario serán deshidratados en centrífuga, previo acondicionamiento y adición de polielectrolito. La humedad del fango deshidratado no superará en ningún caso el 80%. 

5. Sistemas y procedimientos para el control de emisiones y residuos, con especificación de metodología de su medición, su frecuencia y los procedimientos para evaluar las mediciones

5.1. Emisiones a la atmósfera

· Los distintos focos de emisión se clasifican en el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, Anejo 1 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero, por el que se establecen las condiciones aplicables a la implantación y funcionamiento de las actividades susceptibles de emitir contaminantes a la atmósfera (BON nº 31, de 11-3-2002), de la siguiente forma:

· Foco 1: emisiones del quemador de gas natural de la caldera de vapor VULCANO SADECA: Grupo C, epígrafe 3.1.1.

· Foco 2: cogeneración, emisiones de gases de escape del motor de cogeneración: Grupo C, epígrafe 3.1.1.

· Se establecen las siguientes medidas de control y vigilancia en los focos emisores 1 y 2:

· Cada 5 años se realizará una revisión por parte de un Organismo de Control Autorizado que incluirá medición de CO y NOx. 

· Metodología de medición y toma de muestras:

· Las mediciones tanto en continuo como en discontinuo deberán cumplir, con carácter general, las condiciones establecidas en el artículo 32 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero.

· El número de puntos de toma de muestra disponible en el foco de emisión y la posición y tamaño de los mismos, deberá ajustarse a las condiciones establecidas en el Anejo 5 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero, por el que se establecen las condiciones aplicables a la implantación y funcionamiento de las actividades susceptibles de emitir contaminantes a la atmósfera.

· Sistema de registro:

· Los resultados del autocontrol deberán quedar registrados en formato adecuado y soporte informático, y encontrarse a disposición de los inspectores oficiales.

5.2. Vertidos de aguas y otros efluentes líquidos

Dispositivos para el control de los vertidos:
· Vertido industrial 1, efluente de la EDARI.

· Un caudalímetro de tipo electromagnético deberá permitir el registro del valor instantáneo y acumulado en cualquier momento.

· Un dispositivo que permita la toma de muestras.

Se establecen las siguientes medidas de control y vigilancia en los vertidos:

· Vertido industrial 1: efluente de la EDARI.

· El titular realizará el autocontrol mediante la medición en continuo del caudal vertido (caudalímetro electromagnético) y mediante la toma de muestra y medición semanal de los parámetros pH, MES y DQO. 

· Cada mes se realizará una toma de muestra y medición por parte de un laboratorio homologado de los parámetros pH, conductividad, MES, DQO, DBO5, N-NH3 y NKT.

· Sistema de registro: 

· Los resultados del autocontrol deberán quedar registrados en formato adecuado y soporte informático, y encontrarse a disposición de las autoridades competentes.

· Otras medidas de control de los vertidos:

· Todos los resultados y mediciones del autocontrol deberán estar disponibles para su examen por los servicios de inspección del Departamento de Medio Ambiente.

· El titular queda obligado a mantener los colectores e instalaciones de depuración contemplados en el expediente de solicitud de Autorización ambiental integrada en perfecto estado de funcionamiento, debiendo designar una persona encargada de tales obligaciones, a la que suministrará normas estrictas y medios necesarios para el cuidado y funcionamiento de las instalaciones.

· Inspección y vigilancia:

· El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente podrá efectuar cuantos análisis e inspecciones estime convenientes para comprobar las características del vertido y contrastar, en su caso, la validez de los resultados obtenidos en el autocontrol por la empresa.

· Si el funcionamiento de las instalaciones de tratamiento de las aguas residuales no fuera adecuado, podrán imponerse las correcciones oportunas para alcanzar una eficiente depuración.

5.3. Ruidos

· El titular deberá realizar cada dos años un control del cumplimiento de los valores límite de inmisión de ruido, realizado por un Laboratorio de ensayo acreditado, de acuerdo a los métodos y procedimientos de medición y evaluación establecidos en el Anexo IV-A del Real Decreto 1367/2007.

· Se considerará que las mediciones realizadas respetarán los valores límite de inmisión de ruido cuando cumplan lo establecido en los artículos  24 y 25 del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre.

6. Medidas a adoptar en situaciones de funcionamiento distintas a las normales que puedan afectar al medio ambiente

6.1. Incendio en el almacenamiento exterior de papel para reciclaje:
· Se humedecerá periódicamente el papel.

6.2. Incendio en el almacén de aceites:
· Se aplicarán las medidas especificadas en el manual interno del equipo de emergencias de la empresa.

6.3. Derrames de floculante o sosa cáustica o cualquier otro producto químico:
· Los derrames se recogerán mediante absorbente.

· Envío a gestor autorizado de los residuos generados.

6.4. Contaminación de suelos por derrames en el traslado de producto químico:
· Los derrames se recogerán mediante absorbente.

· Envío a gestor autorizado de los residuos generados.

7. Medidas de protección contra incendios.

Se ha verificado el grado de adecuación entre las medidas de protección contra incendios existentes realmente, las previstas en los proyectos tramitados para la obtención de las licencias y las condiciones de licencia impuestas en su día por la Administración correspondiente, así como el cumplimiento del mantenimiento de los medios materiales de protección contra incendios mediante comprobación de las actas correspondientes a las revisiones.

En lo referente a la instalación de cogeneración, revisado técnicamente el expediente de referencia en lo relativo al cumplimiento de la normativa en el ámbito de protección contra incendios (R.D. 2267/2004), se hace constar que sí puede permitirse el ejercicio de la actividad propuesta con las medidas indicadas en el Proyecto del Ingeniero Técnico Industrial D. Carlos Barbero Tamayo, visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Navarra, con fecha 11/08/2008 y número 2008-005849-00.

No obstante, en la ejecución del proyecto deberán adoptarse las siguientes medidas complementarias cuyo cumplimiento se garantizará en el certificado de fin de obra:

1. Se justificará la reacción al fuego (C-s3,d0) del panel sándwich de poliuretano y la resistencia al fuego (EI120) del panel sándwich de lana de roca, aportando documentos acreditativos de los mismos conforme al R.D. 312/2005 (ensayo de laboratorio acreditado, etc.).

2. Se señalizarán las salidas, los recorridos de evacuación y los medios de protección contra incendios de utilización manual que no sean fácilmente localizables, de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de señalización de los centros de trabajo (R.D. 485/1997, de 14 de abril) y según normas UNE 23.033 y 23.034.

3. En la Certificación final se aportará el cálculo del nivel de riesgo intrínseco del establecimiento, en función de la correspondiente carga de fuego unitaria corregida y ponderada, QE (Mcal/m2) (Anexo 1, punto 3, y Tabla 1.3). Para ello se deberán aportar los valores Qs/Qe de todos los sectores y edificios, y áreas de incendio, que componen el establecimiento (tanto existentes, como de ampliación). En función del nivel de riesgo intrínseco del establecimiento obtenido, el titular del establecimiento industrial deberá solicitar a un Organismo de Control facultado para la aplicación de este Reglamento, la inspección de sus instalaciones, con la periodicidad establecida según dicho riesgo intrínseco del establecimiento industrial (Cap. III, Arts. 6 y 7).

8. Otras medidas o condiciones

8.1. Autorización de apertura

· Con carácter previo a la solicitud de la autorización de apertura deberán haber sido ejecutadas y encontrarse en disposición de entrar en funcionamiento todas las medidas y condiciones incluidas en la presente autorización ambiental integrada salvo las actuaciones correspondientes al “Proyecto técnico de reducción del impacto acústico”, que deberán ejecutarse en los plazos indicados en la presente Resolución.

· Con la solicitud se deberá adjuntar un certificado de dirección técnica de las obras e instalaciones, que incluya planos definitivos de las mismas, suscrito por técnico competente, en el que se hará constar la ejecución de las instalaciones y medidas especificadas en la documentación incluida en el expediente administrativo y, en su caso, la ejecución de las medidas y condiciones adicionales impuestas en la presente autorización, con indicación expresa de las mismas.

8.2. Mediciones tras puesta en marcha

· En un plazo máximo de cuatro meses a partir de la concesión de la autorización de apertura, el titular deberá presentar ante la Dirección General de Medio Ambiente, un informe técnico emitido por un Organismo de Control Autorizado que certifique que los focos de emisión atmosférica asociados a la cogeneración cumplen con las condiciones establecidas en el Decreto Foral 6/2002 y en la presente Autorización.

· El titular deberá presentar una Certificación acústica inicial para la instalación ampliada (fábrica de cartón y planta de cogeneración), realizada por un Laboratorio de ensayo acreditado, en un plazo máximo de dos meses a partir de la ejecución del “Proyecto técnico de reducción de impacto acústico”, que justifique el grado de cumplimiento de los valores límite de inmisión de ruido establecidos por el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, de acuerdo a los métodos y procedimientos de medición y evaluación establecidos en el Anexo IV-A del mismo Real Decreto.
8.3. Declaración e inventario de emisiones

· De acuerdo a lo establecido en el artículo 65.2 de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, el titular de la actividad deberá notificar una vez al año al Departamento de Medio Ambiente, los datos sobre las emisiones a la atmósfera, los vertidos de aguas residuales y la producción de residuos.

· La notificación señalada en el punto anterior deberá realizarse antes del 31 de marzo de cada año, a través de la herramienta E-PRTR-España, www.prtr-es.es. Igualmente, antes del 31 de marzo de cada año, se remitirá al Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente un informe justificativo de los datos notificados, que incluirá la referencia a análisis, factores de emisión o estimaciones utilizadas para el cálculo.

· Los informes técnicos de medición de emisiones atmosféricas realizados por Organismo de Control Autorizado se deberán remitir a este Servicio en un plazo máximo de dos meses a partir de la realización de la medición.

· La empresa deberá remitir en soporte informático al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, antes del 31 de marzo de cada año, copia de los datos registrados en el registro de autocontrol establecido para los vertidos generados por la empresa.

· Con frecuencia anual, antes del 31 de marzo, se remitirá al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente una declaración analítica de los vertidos, referente a caudal y composición del efluente de la planta depuradora, en la que se incluirán todos los resultados de control obtenidos.

· Anualmente, antes del 31 de marzo, deberá suministrarse al Servicio de Calidad Ambiental Declaración Anual de Envases y Residuos de Envases.

· Anualmente, antes del 31 de marzo, deberá evaluarse el grado de cumplimiento de los objetivos previstos en el Plan Empresarial de Prevención de Residuos de Envases aprobado y remitir al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente un informe justificativo del mismo.

ANEJO III

 PRODUCCIÓN DE RESIDUOS

	DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO
	CÓDIGO LER    (1)
	OPERACIÓN FINAL DE GESTIÓN

CÓDIGO ANEJO 1                                                            (2) (3)

	Aceites usados
	130208*
	Regeneración (R9) 

o valorización energética (R1)

	Disolventes orgánicos
	140603*
	Regeneración (R9) o valorización energética (R1) o incineración en tierra (D10)

	Material contaminado
	150202*
	Recuperación energética (R1)  

o tratamiento físico químico (D9) 

o depósito en vertedero  (D5)

	Envases plásticos contaminados
	150110*
	Recuperación material (R3)

	Envases metálicos contaminados
	150110*
	Recuperación material (R4)

	Material contaminado laboratorio
	160506*
	Recuperación material (R3) o tratamiento físico químico (D9) o incineración en tierra (D10) o depósito en vertedero  (D5)

	Baterías agotadas
	160601*
	Recuperación material (R3+R4)

	Pilas
	160603*
	Recuperación material (R4)

	Basura
	030307
	Recuperación material (R3)

	Alambre
	030308
	Recuperación material (R4)

	Grapas y tierra
	030308
	Recuperación material (R3)

	Lodos depuradora
	030310
	Tratamiento de estabilización  (R3) / Recuperación material (R3)

	Sacos y sacas
	150109
	Recuperación material (R3)

	Palets de madera
	200138
	Recuperación material (R3)


(1) Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

(2) Código de la operación de gestión según el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. La operación prioritaria se indica en primer lugar. Se admiten operaciones de gestión intermedia en estaciones de transferencia (D15 ó R13), siempre que la gestión final sea la prevista en este Anejo III.

(3) La operación prioritaria se indica en primer lugar. En caso de no realizarse dicha operación, el productor deberá justificar adecuadamente la causa de ello.

ANEJO IV

TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA

· Con fecha 13 de agosto de 2008 PAPERTECH, S.L. y PAPERTECH ENERGIA S.L. presentó ante el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente la solicitud de autorización ambiental integrada para una instalación destinada a la actividad de fabricación y transformación de papel, en el Ctra. Pamplona nº 2, Tudela, adjuntando 5  ejemplares de la documentación en base a la cual se solicita Autorización Ambiental Integrada.

· Con fecha 26 de agosto de 2008 se emitió Resolución Del Director General de Medio Ambiente por la que se somete el proyecto a Información Pública.

· Con fecha 24 de septiembre de 2008  se inicia la información pública. Se pública en BON nº 117.

· Con fecha 29 de octubre de 2008 finaliza la exposición pública. No se presentaron alegaciones en fase de Información Pública. 

· Con fecha 25 de septiembre de 2008, y en base a los informes recabados e incorporados al expediente, se requirió al promotor la presentación de nueva documentación complementaría.

· Esta documentación fue presentada ante el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente  con fecha 5 de noviembre de 2008. 

· Con fecha 26 de agosto de 2008, se solicita informe sobre materias de su competencia al Ayuntamiento de Tudela.

· Con fecha 7 de octubre de 2008 se recibe informe en sentido favorable del Ayuntamiento de Tudela.

· Con fecha 15 de abril de 2010 se recibe información complementaria por parte del titular en relación con el esquema de funcionamiento de la planta de cogeneración.

· Con fecha 17 de mayo de 2010 se recibe información complementaria por parte del titular en relación al Estudio de Impacto Ambiental de las instalaciones.

· Con fecha 1 de junio de 2010 se remite propuesta de Resolución de concesión de Autorización Ambiental Integrada.

· Con fecha 28 de junio de 2010 se reciben las alegaciones del titular a dicha propuesta.

· Con fecha 28 de septiembre de 2011, el Gobierno de Navarra acuerda acumular y estimar parcialmente los recursos de alzada interpuestos contra la Resolución 1468/2010, de 24 de septiembre de 2010, del Director General de Medio Ambiente y Agua.
· Con fecha 1 de diciembre de 2011, y en cumplimiento del trámite de audiencia se remite al promotor y a los alegantes la propuesta de Resolución para que en el plazo de 30 días manifiesten cuanto estimen oportuno.

· Transcurrido el plazo indicado en el trámite de audiencia la empresa y el Ayto. de Tudela han mostrado su conformidad con la propuesta de Resolución. Los alegantes no han comunicado nada.
ANEJO V

CONTESTACIÓN A ALEGACIONES

Se resumen las alegaciones realizadas por el titular en el trámite de audiencia previo a la resolución del expediente, que no han sido estimadas o que sólo lo han sido parcialmente:

· Alegación 1: se solicita un incremento en la relación de caudal por tonelada de producción, pasando de una relación 7 m³/Tm a 8-9 m³/Tm. 

· Se considera excesiva la solicitud de la empresa, en tanto en cuanto en la actualidad la relación de vertido por tonelada de producción se halla en rango de cumplimiento del valor de 7 m³/Tm. Se incrementa ligeramente el valor de la relación hasta 7,5 m³/Tm para satisfacer la previsión de aumento de demanda de agua que manifiesta la empresa, debida a la diferente calidad del papel que se está recibiendo en sus instalaciones en los últimos tiempos.

· Alegación 2: se solicita un incremento en los valores límite de vertido de los parámetros DQO, MeS y NKT. 

· Se estima parcialmente la alegación del titular, permitiendo como valores punta para esos parámetros los propuestos por la empresa: 550 mg/l para DQO y 150 mg/l para MeS. Para el parámetro NKT se considera procedente incrementar el valor punta hasta los 30 mg/l, habida cuenta del alto contenido en nitratos del agua de captación. 

· Sin embargo, se mantiene la necesidad de mantener un valor medio mensual para los parámetros DQO y MeS en línea con los establecidos en la propuesta de Resolución: 300 mg/l para DQO y 80 mg/l para MeS. En el caso del parámetro NKT se eleva el valor medio trimestral hasta 20 mg/l, por el motivo expuesto en el párrafo anterior.

· Alegación 3: se solicita modificación de los valores límite de inmisión de ruido establecidos en el apartado 1.3 del anejo II para la instalación de cogeneración. 

· Se desestima la alegación del titular, manteniéndose los valores límite establecidos en la normativa vigente a ese respecto: el Real Decreto 1367/07.
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