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RESOLUCIÓN 108E/2014, de 6 de marzo, del Director General de Dirección General de
Medio Ambiente y Agua

OBJETO CONCESIÓN  DE  AUTORIZACIÓN  AMBIENTAL  INTEGRADA  Y
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

DESTINATARIO JOSÉ LUIS SÁEZ PÉREZ

Tipo de Expediente Autorización Ambiental Integrada
Código Expediente 0001­0038­2013­000011 Fecha de inicio 23/05/2013
Clasificación Ley Foral 4/2005, de 22­3 2B / 9.1c

Ley 16/2002, de 1­7 9.3.b
Directiva 2010/75/UE, de 24­11 6.6.b

Instalación Explotación de ganado porcino (cebo)
Titular JOSÉ LUIS SÁEZ PÉREZ
Número de centro 3114109000
Emplazamiento Parcela 452 del polígono 3 en Meano
Coordenadas UTM­ETRS89, huso 30N, X: 543.074 e Y: 4.715.775
Municipio La Población

Con fecha 23 de mayo de 2013 José Luis Sáez Pérez solicitó autorización ambiental
integrada  con objeto de ampliar  su actividad de porcino de  cebo,  dado que  se  superará el
umbral  establecido  en  el  Anejo  2B,  epígrafe  9.1  c),  “Instalaciones  destinadas  a  la  cría
intensiva de aves de corral o de ganado vacuno o porcino, que dispongan de más de 2000
emplazamientos para cerdos de cría (de más de 30 kg)”, del Reglamento de desarrollo de la
Ley Foral  4/2005,  de 22 de marzo,  de  intervención para  la protección ambiental,  aprobado
mediante el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre; y en consecuencia, está sometida al
régimen de autorización ambiental integrada y evaluación de impacto ambiental obligatoria.

Asimismo esta instalación está incluida en el Anejo I, epígrafe 9.3 b), “Instalaciones
destinadas a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos que dispongan de más de 2000
emplazamientos para cerdos de cebo de más de 30 kg”, de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
prevención  y  control  integrados  de  la  contaminación;  y  en  el  grupo  1,  apartado  e.3),  del
Anexo I del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.

El  expediente  ha  sido  tramitado  conforme  a  lo  establecido  en  el  Reglamento  de
desarrollo de  la Ley 4/2005, de 22 de marzo, de  intervención para  la protección ambiental,
incluyéndose  en  el  procedimiento  las  actuaciones  en  materia  de  evaluación  ambiental
previstas en el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero.

Además, se han incorporado las nuevas disposiciones y requisitos establecidos por
la  Directiva  2010/75/UE,  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  24  de  noviembre  de
2010, sobre  las emisiones  industriales,  la cual ha  introducido diversas modificaciones en  la
legislación de prevención y control integrados de la contaminación, dando así cumplimiento a
lo dispuesto en el artículo 80 de dicha Directiva.

Con objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el apartado 2.d) de la Disposición
transitoria primera de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la
Contaminación,  se  ha  procedido  a  la  revisión  del  uso,  producción  o  emisión  de  sustancias
peligrosas  relevantes,  determinándose  que,  debido  a  la  ausencia  de  las  mismas,  no  es
necesaria la elaboración de un informe de base sobre la situación actual del emplazamiento.
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El  establecimiento  industrial  no  se  encuentra  incluido  en  el  ámbito  de  aplicación  del
Real Decreto  1254/1999,  de  16  de  junio,  por  el  que  se  aprueban medidas  de  control  de  los
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

La propuesta de resolución ha sido sometida a un trámite de audiencia al titular de la
instalación,  durante  un período de quince días,  sin  que el mismo haya presentado alegación
alguna a dicha propuesta.

En uso de las facultades que tengo conferidas por el Decreto Foral 70/2012, de 25 de
julio,  por  el  que  se  desconcentran  en  el  Director  General  de  Medio  Ambiente  y  Agua,  la
titularidad  y  el  ejercicio  de  las  competencias  administrativas  que,  en materia  de  intervención
para  la  protección  ambiental,  la  normativa  vigente  atribuye  al Consejero  de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local,

RESUELVO:

PRIMERO.­ Conceder autorización ambiental integrada para la instalación de ganado porcino
de cebo, cuyo titular es JOSÉ LUIS SÁEZ PÉREZ, ubicada en Meano, en el término municipal
de Lapoblación.

SEGUNDO.­ Formular declaración de impacto ambiental para el proyecto de ampliación de la
mencionada instalación, considerando que el proyecto es ambientalmente viable.

TERCERO.­ Conceder  autorización  de  actividad  en  suelo  no  urbanizable  a  la  mencionada
instalación, según  lo previsto en  la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre de Ordenación del
Territorio y Urbanismo.

CUARTO.­ Desarrollar  la  actividad  de  acuerdo  con  las  condiciones  contempladas  en  el
Proyecto  de  autorización  ambiental  integrada  y  en  el  resto  de  la  documentación  adicional
incluida en el expediente administrativo y, en cualquier caso, cumpliendo las medidas incluidas
en los Anejos de la presente Resolución.

QUINTO.­ Las condiciones de la Autorización Ambiental Integrada podrán ser modificadas o
revisadas de oficio por esta Dirección General, cuando concurra alguna de  las circunstancias
previstas, tanto en el artículo 27 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de
marzo, de intervención para la protección ambiental, como en el artículo 25 de la Ley 16/2002,
de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

SEXTO.­ Asimismo,  las  condiciones  de  la  Autorización  Ambiental  Integrada  podrán  ser
revisadas  por  esta  Dirección  General,  y  en  su  caso,  adaptadas  cuando  los  avances  en  las
mejores  técnicas  disponibles  permitan  una  reducción  significativa  de  las  emisiones,  y  en
cualquier  caso,  en  un  plazo  máximo  de  cuatro  años  a  partir  de  la  publicación  de  las
conclusiones relativas a las mejores técnicas disponibles, en cuanto a su actividad principal, de
acuerdo  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  25  de  la  Ley  16/2002,  de  1  de  julio,  de  Prevención  y
Control Integrados de la Contaminación.

SÉPTIMO.­ Para  llevar  a  cabo  cualquier  modificación  de  la  actividad,  el  titular  deberá
comunicarlo  previamente  al  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y
Administración Local,  indicando razonadamente si considera que se trata de una modificación
sustancial, significativa o  irrelevante, de acuerdo con  lo establecido en el Reglamento para el



                    Servicio de Calidad Ambiental
Sección de Prevención de la Contaminación
Negociado de Autorizaciones
C/ González Tablas, 9 ­ 31005 Pamplona
Teléf.: 848426254­848427587
Correo­e: autprema@navarra.es

desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental,
aprobado mediante el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre.

OCTAVO.­ Inscribir  el  centro  como  Pequeño  Productor  de  Residuos  Peligrosos  con  el
número  15P02141090002013,  en  el  Registro  de  Producción  y  Gestión  de  Residuos  de  la
Comunidad Foral de Navarra. Los residuos que podrá producir son los incluidos en el Anejo III
de esta Resolución. Cualquier cambio en la producción de los residuos deberá ser notificado al
Servicio de Calidad Ambiental del Gobierno de Navarra a efectos de su  inclusión en el citado
Registro.

NOVENO.­ Aprobar  el  Plan  de  Producción  y  Gestión  de  Estiércoles  de  la  instalación
ganadera, con número 1410030452/2/3.

DÉCIMO.­ Con  carácter  previo  al  inicio  de  la  actividad  de  la  ampliación  el  titular  deberá
solicitar la autorización de apertura de la instalación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
40  del  Reglamento  para  el  desarrollo  de  la  Ley  Foral  4/2005,  de  22  de  marzo,  aprobado
mediante el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, y a las condiciones establecidas en los
Anejos de esta Resolución.

UNDÉCIMO.­ El incumplimiento de las condiciones recogidas en la presente Resolución
supondrá la adopción de las medidas de disciplina ambiental recogidas en el Título IV de la Ley
16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, sin perjuicio de
lo establecido en la legislación sectorial, que seguirá siendo aplicable, y subsidiariamente, en el
régimen sancionador establecido en el Título VI  de  la Ley Foral  4/2005,  de 22 de marzo,  de
intervención para la protección ambiental.

DUODÉCIMO.­ Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.

DECIMOTERCERO.­ Señalar  que  contra  esta  Resolución,  que  no  agota  la  vía
administrativa, los interesados en el expediente que no sean Administraciones Públicas podrán
interponer  recurso  de  alzada  ante  el  Consejero  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y
Administración Local en el plazo de un mes. Las Administraciones Públicas podrán interponer
recurso contencioso­administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso­
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra,  sin perjuicio de poder efectuar el
requerimiento  previo  ante  el  Gobierno  de  Navarra  en  la  forma  y  plazo  determinados  en  el
artículo  44  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso­
Administrativa. Los plazos serán contados desde el día siguiente a la práctica de la notificación
de la presente Resolución o, en su caso, publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

DECIMOCUARTO.­Notificar esta resolución a JOSÉ LUIS SÁEZ PÉREZ, al Ayuntamiento de
Lapoblación, al Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo, al Servicio de Ganadería, a
la Sección de Guarderío de Medio Ambiente y al Servicio de Calidad Ambiental, a  los efectos
oportunos.

Pamplona, a 6 de marzo de 2014.

El Director General de Medio Ambiente y Agua, Andrés Eciolaza Carballo.
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ANEJO I

SUMARIO DEL PROYECTO

 Breve descripción de la actividad
­ La  actividad  se  emplaza  en  Lapoblación,  polígono  3,  parcela  452,  con  una  superficie  de

17.470 m2,  de  la  cual  aproximadamente  2.351 m2  corresponden  a  superficie  edificada.  Las
coordenadas U.T.M. (Huso 30N, Datum ETRS89): son X­ 543.074 Y­ 4.715.775

­ La instalación, que tras la ampliación alcanzará 2.850 plazas de cebo, se dedicará al engorde
de cerdos de 20 hasta 110 kg, momento en el que se  trasladan a matadero para su sacrificio.
La rutina de  trabajo se  lleva a cabo por el método “todo dentro –  todo  fuera”, quedando  las
naves vacías para su limpieza y desinfección.

­ La  instalación  cumple  las  condiciones  de  localización  exigidas  en  el  artículo  5  del Decreto
Foral  148/2003,  de  23  de  junio,  por  el  que  se  establecen  las  condiciones  técnicas
ambientales de las instalaciones ganaderas en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.

 Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:
­ Las instalaciones están compuestas por tres naves destinadas al alojamiento de ganado, local

técnico (situado en la nave 1), balsa de purines, depósito de agua y silos de pienso.

1.­ Naves
­ Nave 1, local técnico y enfermería:

­ Dimensiones: 45,25 m x 16,00 m = 724,00 m2 y 5,70 m x 9,60 m = 54,72 m2

­ Capacidad: 800 plazas de cebo.
­ Emparrillado total de hormigón
­ Alimentación en  tolva seca y bebedero de cazoleta con caudal máximo del chupete

1,5 l/min.
­ Ventilación  natural  con  sistema  de  apertura  manual  de  ventanas,  exutorios  o

aireadores con apertura automática por control de temperatura
­ Local técnico de dimensión: 16 x 6,10 m = 98 m2. Almacén de maquinaria y productos

ganaderos. Oficina, vestuarios y aseos. Las aguas fecales son conducidas a la balsa
y gestionadas con los estiércoles.

­ Nave 2:
­ Dimensiones: 57,60 m x 16,00 m = 921,60 m2

­ Capacidad: 1.200 plazas de cebo.
­ Emparrillado total de hormigón
­ Alimentación en  tolva seca y bebedero de cazoleta con caudal máximo del chupete

1,5 l/min.
­ Ventilación  natural  con  sistema  de  apertura  manual  de  ventanas,  exutorios  o

aireadores con apertura automática por control de temperatura
­ Nave 3 (Nueva construcción)

­ Dimensiones: 57,60 m x 11,30 m = 650,88 m2
­ Capacidad: 850 plazas de cebo.
­ Emparrillado total de hormigón
­ Alimentación en  tolva seca y bebedero de cazoleta con caudal máximo del chupete

1,5 l/min.
­ Ventilación  natural  con  sistema  de  apertura  manual  de  ventanas,  exutorios  o

aireadores con apertura automática por control de temperatura
­ Fosa interior: profundidad máxima de 60 cm.

2.­ Balsa de purines
­ Dimensión en superficie: 1.380 m2.
­ Profundidad máxima: 4 metros
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­ Capacidad útil: 2.000 m3 ( 2.240 m3 capacidad construida)
­ Pendiente de taludes: 2 H: 1V
­ Anchura de coronación de 3 metros.
­ Drenaje mediante tubos drenantes con salida común a arqueta de registro
­ Balsa de tierra, impermeabilizada mediante lámina impermeable EPDM sobre geotextil.
­ Zona acondicionada para la toma de purines con cisterna, con conducción de escurridos a

la balsa.
­ Se prevé cubrición de balsa mediante arlita o producto de igual o superior eficacia para la

reducción de emisiones.

3.­ Otras instalaciones
­ Abastecimiento de agua de la red general de abastecimiento municipal.
­ Depósito de agua de 2000 m3, de uso en situaciones de emergencia
­ Suministro eléctrico de la Red eléctrica de Iberdrola, mediante transformador 50 KvA
­ Silos: 3 silos de 18 t, 1 silo de 20 t, y 2 de 6 t colocados sobre planchas de cimentación

hormigón.
­ Muelle de carga y báscula
­ Cierre con valla metálica simple torsión de 2 metros de altura.

 Uso de energía y combustibles
­ Línea eléctrica de alta tensión y transformador en poste de 50 kVA
­ Instalaciones eléctricas, potencias:

­ Ventilación: 8 kw
­ Alumbrado: fluorescentes dobles (58 W) y luminarias compactas (20 W) en local técnico;

2,89 Kw
­ Alimentación: motores para sinfín de 1,5 kw, con total de 13,50 Kw

­ El total de potencia instalada es de 24,69 Kw
­ Se estima un consumo eléctrico anual de 3.780 kwh

 Uso del agua
­ La instalación dispone de suministro de agua de la red de abastecimiento municipal.
­ El consumo de agua en alimentación y limpieza, se ha estimado en 4.100 m3

­ El consumo anual en alimentación se estima en 3.900 m3 (a razón de 2,25 litros de agua/
kg pienso)

­ El  consumo de agua en  limpieza  se estima en 200 m3  al  año.  (a  razón de 30  litros  de
agua/cerdo salido de la instalación)

 Descripción del proceso productivo. Número de plazas
­ Se trata de una granja que tras la ampliación alcanzará 2.850 plazas para el cebo de ganado

porcino  desde  los  20  a  los  110  kg  de  peso  vivo,  realizando  vacío  sanitario  mediante  la
práctica “todo dentro­todo fuera”.

­ Los datos productivos más importantes son:
­ Ciclos/año: 2,4
­ Vacío sanitario entre dos ciclos: 15 días
­ Entrada de lechones con 20 kg de peso vivo.
­ Salida de animales de 110 kg de peso vivo.
­ Mortalidad del 4 %, supone 273 cerdos/año.
­ Lechones entrados: 6.840
­ Nº cerdos salidos a matadero: 6.566
­ Salidas: 6.566  x 110 kg /cerdo = 722.260 kg

­ Alimentación bifase, adaptando la composición del pienso (proteínas, aminoácidos, minerales,
etc)  a  las  necesidades  del  animal  en  cada  fase.  La  aportación  de  agua  y  pienso  es  “ad
líbitum”:
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 Producción de estiércoles:
­ Se estima una producción de 4.463 t. de purín, lo que supone aproximadamente 16.653 kg de

Nitrógeno, 10.673 kg de P2O5, 15.136 kg de K2O, 42 kg de Cu y 244 kg de Zn.

 Sustancias peligrosas relevantes
­ En  la  instalación no se encontrarán presentes sustancias peligrosas relevantes,  teniendo en

cuenta  la  posibilidad  de  contaminación  del  suelo  y  de  las  aguas  subterráneas  del
emplazamiento,   por  lo que no es necesaria  la elaboración de un  informe de  la situación de
partida.

 Suelos contaminados
­ La  actividad  desarrollada  no  se  encuentra  incluida  dentro  de  las  actividades  citadas  en  el

artículo  3 del Real Decreto 9/2005,  de 14 de enero,  por  el  que  se establece  la  relación de
actividades  potencialmente  contaminantes  del  suelo  y  los  criterios  y  estándares  para  la
declaración de suelos contaminados.

­ Por ello, no es necesaria la elaboración de un informe preliminar de situación para cada uno
de los suelos en los que se desarrolla la actividad.
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ANEJO II

CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

1. Producción y gestión de estiércoles
­ El estiércol es producido uniformemente a lo largo del año y es gestionado conforme al plan

de producción y gestión de estiércoles número 1410030452/2/3
­ La aplicación y almacenamiento del estiércol se ajustará a lo establecido en el Decreto Foral

148/2003, de 23 de  junio, por el que se establecen  las condiciones técnicas ambientales de
las  instalaciones ganaderas en el ámbito de  la Comunidad Foral de Navarra y en  la Orden
Foral  234/2005,  de  28  de  febrero  por  la  que  se  establecen  las  condiciones  aplicables  a  la
producción, almacenamiento y gestión de estiércol.

­ Cualquier  modificación  en  el  Plan  de  Producción  y  Gestión  de  Estiércoles  deberá  ser
comunicada  al  Servicio  de  Calidad  Ambiental  para  su  validación  tanto  si  supone  una
renovación del plan como si supone una actualización del mismo.

2. Valores  límite  de  emisión  y  medidas  técnicas  complementarias,  o  medidas  técnicas
complementarias.

2.1. Emisiones a la atmósfera y al suelo
Con el fin de conseguir las mínimas emisiones de NH3, CH4, NO2 y partículas a la atmósfera y de
nitrógeno  y  fósforo  al  suelo,  se  mantendrá  los  sistemas  y  procedimientos  detallados  a
continuación.

­ Utilización de piensos bajos en proteína y fósforo, con los siguientes contenidos máximos:

TIPO DE PIENSO PROTEINA BRUTA % FOSFORO %
Fase de 20 a 50 kg de peso vivo 17,00 0,55
Fase de 50 a 100 kg de peso vivo 15,00 0,49

­ Homogeneización del estiércol en las fosas o balsa (batido) antes de extraer para aplicar.
­ El estiércol deberá aplicarse al  terreno haciendo uso de sistemas de  reparto  localizado,

del  tipo  rampa de  tubos colgantes, zapatas colgantes y discos o  rejas,  todos  los cuales
proporcionan un reparto uniforme del estiércol y minimizan las pérdidas de nitrógeno por
volatilización, además de posibilitar un ajuste adecuado de la dosis aplicada que evite la
generación de escorrentías superficiales.

­ En cualquiera de los sistemas de reparto localizado, y con el fin de asegurar la condición
de reparto uniforme, el equipo de  reparto deberá disponer de un sistema distribuidor de
precisión,  que  garantice  la  uniformidad  de  la  dosis  en  todos  los  tubos  de  salida,
garantizando una variación máxima de caudal entre  las distintas salidas del 10%, en  las
condiciones  más  desfavorables  del  terreno.  Asimismo,  el  equipo  deberá  ser  capaz  de
mantener constante la dosis elegida de nitrógeno.

2.2. Minimización del consumo de agua y los vertidos
­ Se aplicarán las siguientes medidas para la reducción del consumo de agua:

­ Utilización de bebedero de cazoleta.
­ Ajuste del caudal de bebederos de chupete a 1,5 l/min.
­ Limpieza mediante hidrolimpiadora a presión tras remojado previo.

­ No se generará ningún  tipo de vertido de aguas  residuales en  la  instalación. Las aguas
fecales producidas en el  local  técnico son conducidas a  la balsa de almacenamiento de
purín. Estas aguas son gestionadas junto a los estiércoles.

2.3. Minimización del consumo de energía
­ Instalación de tubos fluorescentes o bombillas de bajo consumo.

2.4. Plan de mantenimiento.
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­ Se realizará un plan de control y  revisión de  las  instalaciones conforme a  las siguientes
indicaciones:

­ Mantenimiento de bebederos y comederos: Revisión, sustitución y reparación diaria
de  posibles  averías  o  desperfectos  en  los  elementos  y  control  de  caudales  de
bebederos durante el periodo de vacío sanitario En el  libro de  registro se anotará
las  reparaciones  realizadas,  indicando  la  nave,  el  número  de  piezas  a  sustituir  e
incidencias.

­ Mantenimiento  del  sistema  de  distribución  de  agua  y  pienso:  La  revisión  se  hará
una vez al mes, anotándose en el libro en el caso de que existan reparaciones.

3. Producción de residuos. Procedimientos y métodos de gestión de residuos

3.1. Residuos producidos
­ Los residuos que se producirán y el procedimiento de gestión a seguir en cada caso serán

los especificados en el Anejo III de esta autorización ambiental integrada.

3.2. Almacenamientos de residuos
­  Los residuos se almacenarán separados adecuadamente y perfectamente ordenados en

zona  acondicionada  al  efecto,  hasta  que  sean  retirados  por  los  gestores  autorizados
correspondientes. La zona o zonas de almacenamiento, de superficie suficiente, contará
con  las condiciones necesarias para evitar vertidos accidentales, disponiendo cubetos o
algún  sistema  de  contención  de  posibles  derrames  los  residuos  en  estado  líquido  o
pastoso.

3.3. Medidas específicas.
­ El promotor firmará un contrato con un gestor autorizado de residuos peligrosos, quien se

encargará de suministrar un contenedor adecuado y retirarlo cuando esté lleno.
­ Los envases usados se gestionarán a través de gestor autorizado o, en el caso de que los

envases hayan sido puestos en el mercado a través de un sistema integrado de gestión,
conforme a lo establecido por dicho sistema (SIG)

4. Protección del suelo y las aguas subterráneas

4.1. Medidas de protección
­ Conducción de  las aguas pluviales a  la escorrentía natural de  la parcela sin permitir  su

contaminación por contacto con zonas contaminadas.
­ La balsa de almacenamiento de estiércoles dispone de sistemas de drenaje y control de

fugas. La revisión de la arqueta de control de la balsa de purín se realizará los días 1 y 15
de cada mes, anotándose si existen fugas o no y cualquier otro tipo de incidencia.

­ Para evitar el rebosamiento de la balsa exterior de almacenamiento de purines se deberá
mantener disponible un margen de reserva de, al menos, el 10 % de su capacidad útil.

­ Contaminación de acuíferos o cursos de agua. Quedará controlado ya que las zonas de
riesgo quedan excluidas en el plan de gestión para  la aplicación de estiércol  líquido. De
todas maneras todos los operarios que realicen labores de abonado en campo, recibirán
formación para desempeñar este trabajo, debiendo conocer todas las condiciones que no
permiten el  riego con estiércol  líquido; especialmente en  las áreas cercanas a  la madre
del  río Aragón y Soto del prado  (entre ellas  las parcelas 393, 400 y 405 del polígono 7
incluidas en el plan de gestión de estiércoles aprobado).

4.2. Mantenimiento de las medidas de protección
­ Se establece el siguiente Programa de actuaciones para el mantenimiento y supervisión

periódica de las medidas para la protección del suelo y las aguas subterráneas, con el fin
de asegurar su buen estado de funcionamiento:
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FUENTE SUSTANCIA ACTUACIÓN FRECUENCIA

Aguas  pluviales
contaminadas

estiércol,  materias
primas y residuos

Comprobar  canalones y  red de canalización
de  pluviales  y  adecuada  localización  de  las
zonas de almacenamiento con relación a las
pluviales

anual

Balsa de purín purín

Inspección  visual  de  la  integridad  de  la
estructura  de  la  balsa  y  presencia  de
anomalías o grietas de taludes que soportan
el vaso

mensual

Balsa de purín purín Inspección visual del estado de llenado de la
balsa

Puntual,  en  los
momentos de riesgo,

Balsa de purín purín Limpieza de arqueta anual

5. Control de emisiones y residuos

5.1. Control de alimentación
­ Existirá un registro de entregas de pienso, en el que quedará reflejado: fecha, número de

albarán,  cantidad  entregada  (kg),  tipo  de  pienso,  %  de  proteína  bruta  y  %  fósforo.  El
albarán, en el que costará la composición del pienso, se archivará de forma ordenada.

5.2. Control del consumo de agua.
­ Se va a instalar un contador general y un contador en cada nave.
­ Para  cada  uno  de  los  contadores  se  va  a  llevar  un  registro  donde  se  realizarán  las

anotaciones el día 1 de cada mes,  registrándose el consumo mensual de agua en cada
nave.  Cada  registro  contará  con  los  siguientes  campos:  lectura  actual  (m3),  lectura
anterior (m3), diferencia de lecturas (m3)

5.3. Control de energía eléctrica
­ Para el control de electricidad existirá un registro donde se realizarán las anotaciones una

vez al mes. Cada registro contará con los siguientes campos: lectura actual (kWh), lectura
anterior (kWh), diferencia de lecturas (kWh).

5.4. Control de la aplicación de estiércoles

5.4.1.Control de la composición de estiércoles
­ Se  realizarán  análisis  de  la  composición  en  nitrógeno  del  purín,  en  el  momento  de  la

aplicación,  utilizando  un  método  analítico  rápido.  Se  analizarán  un  mínimo  de  dos
muestras por cada una de las épocas de aplicación.

­ Al menos cada dos años se deberá  realizar un análisis de  la  composición en nitrógeno
total, nitrógeno amoniacal, fósforo y conductividad, que se llevará a cabo en un laboratorio
externo.

­ Se creará un registro de los resultados obtenidos en los diferentes análisis.

5.4.2.Control de la evolución de suelos receptores
­ Se  efectuará  análisis  del  suelo  de  dos  parcelas  receptoras  representativas  del  plan

territorial, controlando la acumulación de fósforo por el método Olsen y la conductividad.
­ Este  análisis  deberá  ser  repetido  cada  dos  años,  realizándose  el  primero  antes  de  la

puesta en marcha de la ampliación.

5.4.3.Registro de control
­ Se  creará  un  libro  de  registro  de  aplicación  de  estiércoles  con  los  siguientes  campos:

fecha  de  aplicación,  municipio,  polígono,  parcela,  cultivo,  superficie  útil,  superficie
aplicada, cantidad aplicada, dosis de estiércol aplicada, dosis de nitrógeno aplicada, dosis
de  fósforo  aplicada.  La  información  de  este  Libro  será  remitida  al  Servicio  de  Calidad
Ambiental  como  mínimo  cada  año  durante  el  primer  trimestre  y  se  referirá  al  año
inmediatamente anterior. 
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6. Funcionamiento anómalo de la instalación

6.1. Plan de Actuación
­ El titular deberá elaborar, y tener disponible en la propia instalación, un Plan de Actuación

que  describa  las  medidas  que  se  adoptarán  cuando  se  alcancen  condiciones  de
explotación distintas de las normales que puedan afectar al medio ambiente, en particular,
las siguientes:

­ Nivel muy elevado de  la balsa de almacenamiento de purines, con un margen de
reserva inferior al 15% de su capacidad útil.

­ El  titular deberá asegurarse que el personal que opera  la explotación conoce el Plan de
Actuación y  dispone de la formación y competencia suficiente para poder ejecutarlo, en
cualquiera de las situaciones previstas de funcionamiento anómalo.

­ El  titular  deberá  tener  disponible  en  la  propia  instalación  un  plano  actualizado  de  las
conducciones  de  purines  y  líneas  de  saneamiento  de  aguas  residuales,  con  objeto  de
facilitar  la  actuación  de  un  servicio  externo  de manera  rápida,  en  caso  de  incidencia  o
accidente.

­ El titular deberá comunicar al Servicio de Calidad Ambiental, tan pronto como sea posible,
la  activación  del  Plan  de  Actuación  por  haberse  alcanzado  alguno  de  los  escenarios
previstos de funcionamiento anómalo de la actividad.

6.2. Actuación en caso de accidentes
­ En  caso  de  cualquier  incidente  o  accidente  que  afecte  de  forma  significativa  al  medio

ambiente,  la  titular  de  la  instalación  deberá  comunicar  al  Centro  de  Emergencias  del
Gobierno de Navarra, de forma inmediata, llamando al teléfono de emergencias 112.

­ Asimismo,  la  titular deberá  tomar de  inmediato  las medidas más adecuadas para  limitar
las consecuencias medioambientales y evitar otros posibles incidentes o accidentes, con
independencia  de  aquellas  otras  medidas  complementarias  que  el  Departamento
considere necesarias.  Incluso, si  fuera necesario, podrá decidirse  la suspensión cautelar
del funcionamiento de la instalación.

­ En  el  plazo  máximo  de  siete  días  tras  la  comunicación,  la  titular  deberá  remitir  al
Departamento, un informe con el siguiente contenido mínimo:

­ Descripción del incidente o accidente
­ La hora en la que se produjo y su duración.
­ Las causas que lo produjeron.
­ Las características de las emisiones producidas, en su caso.
­ Las  medidas  adoptadas  tanto  para  corregir  la  situación  como  para  prevenir  su
repetición.

7. Cese de actividad y cierre de la instalación

7.1. Cese de actividad
­ El  titular deberá presentar ante el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y

Administración  Local  una  comunicación  previa  al  cese  temporal  total  o  parcial  de  la
actividad  de  la  instalación,  cuya  duración  no  podrá  superar  los  dos  años  desde  su
comunicación. Durante el periodo en que la instalación se encuentra en cese temporal de
su actividad, el titular deberá cumplir con las condiciones establecidas en la autorización
ambiental  integrada  en  vigor  y  podrá,  previa  presentación  de  una  comunicación  al
Departamento, reanudar la actividad de acuerdo a esas condiciones.

­ Transcurridos dos años desde la comunicación del cese temporal sin que la actividad se
haya reanudado, el   comunicará al titular que dispone de un mes para acreditar el reinicio
de  la  actividad  y,  en  caso  de  no  hacerlo,  notificará  al  titular  que  se  procederá  a  la
modificación de oficio de la autorización ambiental integrada o a su extinción, en el caso
del cese parcial de  la actividad; o que se procederá al  inicio de oficio del procedimiento
administrativo para el cierre de la instalación que se detalla en el siguiente apartado, en el
caso del cese total de la actividad.



                    Servicio de Calidad Ambiental
Sección de Prevención de la Contaminación
Negociado de Autorizaciones
C/ González Tablas, 9 ­ 31005 Pamplona
Teléf.: 848426254­848427587
Correo­e: autprema@navarra.es

7.2. Cierre de la instalación
­ El  titular  deberá  presentar  al  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y

Administración  Local  una  comunicación  previa  al  cierre  de  la  instalación  y  solicitará  la
extinción de la autorización ambiental integrada, adjuntando un Proyecto técnico de cierre
de la instalación que deberá incluir:

­ Desmantelamiento de la instalación, en particular transformadores.
­ Demolición de edificios y otras obras civiles.
­ Gestión de residuos.
­ Medidas de control de las instalaciones remanentes.
­ Programa de ejecución del proyecto.

­ El  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local  dictará
resolución autorizando el cierre de  la  instalación y modificando  la autorización ambiental
integrada,  estableciendo  las  condiciones  en  que  se  deberá  llevar  a  cabo  el  cierre.  En
particular,  podrá  exigirse  al  titular,  si  fuera  necesario,  la  constitución  de  una  fianza
económica que responda de los costes inherentes al cierre de la instalación, en la medida
en  que  pueda  existir  un  riesgo  significativo  para  la  salud  humana  o  para  el  medio
ambiente. El  importe de  la  fianza se determinará en base al presupuesto económico del
Proyecto de cierre de la instalación que resulte definitivamente aprobado.

­ El Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local verificará el
cumplimiento de las condiciones establecidas  para el cierre de la  instalación y, en caso
favorable, dictará resolución extinguiendo la autorización ambiental integrada..

8. Declaración e inventario de emisiones.
­ De acuerdo a lo establecido en el artículo 65.2 de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de

intervención para  la protección ambiental, el  titular de  la  instalación deberá notificar una
vez al año al Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local,
los  datos  sobre  las  emisiones  a  la  atmósfera,  los  vertidos  de  aguas  residuales  y  la
producción de residuos.

­ La notificación señalada en el punto anterior deberá realizarse antes del 31 de marzo de
cada año, a través de la herramienta PRTR­Navarra.  Igualmente, antes del 31 de marzo
de  cada  año,  se  remitirá  al  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y
Administración  Local  un  informe  justificativo  de  los  datos  notificados,  que  incluirá  la
referencia a análisis, factores de emisión o estimaciones utilizadas para el cálculo.
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ANEJO III

PRODUCCIÓN DE RESIDUOS

DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO CÓDIGO LER (1) OPERACIÓN FINAL DE GESTIÓN
CÓDIGO ANEJO 1  (2)

Envases de vacunas, antibióticos, sueros, vitaminas,
antisépticos, de sustancias sin frase de riesgo asociada a
la sustancia. De plástico y vidrio

150102
150107

R3/R1
R5/D5

Jeringuillas 180202* D9/D10
Envases de plástico de desinfectantes, ácidos y bases 150110* R3/R4/R1/D9/D5
Residuos asimilares a los domésticos (oficina, cuarto de
ganadero, ...) 200301 R3/R4/R5/D5

(1) Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la
que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

(2) Código de la operación de gestión según el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican
las  operaciones  de  valorización  y  eliminación  de  residuos  y  la  lista  europea  de  residuos.  Se  admiten  operaciones  de
gestión intermedia en estaciones de transferencia (D15 ó R13), siempre que la gestión final sea la prevista en este Anejo
III.

(3) En  aplicación  del  principio  de  jerarquía  de  residuos,  la  operación  prioritaria  se  indica  en  primer  lugar.  En  caso  de  no
realizarse dicha operación, el productor deberá justificar adecuadamente la causa de ello.
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ANEJO IV

MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO FINANCIERO

­ De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento que desarrolla la Ley Foral 4/2005, de 22
de  marzo,  la  titular  deberá  tener  suscrito  un  seguro  de  responsabilidad  civil  medioambiental  que
garantice  los costes de  reparación de  los daños al medio ambiente y a  la  salud de  las personas que
pudiera  ocasionarse,  como  consecuencia  de  la  contaminación  derivada  de  accidentes,  averías  y,  en
general, un funcionamiento anómalo de la instalación.

­ La  cuantía  de  la  suma  asegurada  puede  ser  determinada  en  base  al  análisis  de  riesgos
medioambientales  de  la  instalación,  realizado  siguiendo  el  esquema  establecido  por  la  norma  UNE
150.008  u  otras  normas  equivalentes,  o  bien,  en  base  al  instrumento  sectorial  de  análisis  de  riesgos
medioambientales que se elabore en desarrollo de la Ley 26/2007, de 26 de octubre, de responsabilidad
medioambiental. Mientras tanto, la cuantía deberá ser, al menos, de 25.000 euros por siniestro y año.

­ La  titular  deberá mantener  en  vigor  este  seguro  de  responsabilidad  civil  medioambiental,  teniendo  a
disposición permanente de los servicios oficiales de inspección, tanto el justificante del pago de la prima
como  una  copia  actualizada  de  la  póliza.  Así  mismo,  la  titular  deberá  comunicar  al  Departamento
cualquier cambio tanto en el condicionado de la póliza suscrita como en el límite de la suma asegurada.
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ANEJO V

MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

­ La longitud del recorrido de evacuación desde cualquier punto ocupable hasta alguna salida al exterior
será menor que 50 metros.

­ Las  puertas  situadas  en  recorridos  de  evacuación  deben  ser  abatibles  de  eje  de  giro  vertical,  fácil
apertura manual y la anchura de hoja estará comprendida entre 0,8 y 1,20 metros.

­ Se dispondrán extintores portátiles de eficacia mínima 21 A  en lugares visibles y accesibles, de manera
que el recorrido real desde cualquier punto ocupable hasta el más próximo, no supere los 15 metros.
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ANEJO VI

MEDIDAS EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS

­ Al  inicio  de  los  trabajos  se  desbrozará  la  tierra  vegetal  (horizonte  superficial  fértil  del  suelo),  que  se
acopiará  y  preservará  para  su  uso  en  la  restauración  final  de  taludes  y  superficies  afectadas  por  las
obras.

­ En el caso exclusivamente de tierras, cuando estas presenten condiciones de fertilidad podrá plantearse
su extendido en la propia parcela, siempre que estas se distribuyan y perfilen adecuadamente sobre la
superficie agrícola,  sin modificar  sustancialmente  la  cota de  la parcela ni  afectar  a  la  calidad agrícola
previa de la misma.

­ Al final de las obras los sobrantes de excavación y restos de obra se deberán gestionar de acuerdo con
lo establecido en la Memoria de gestión de residuos de construcción y demolición incluida en el proyecto
constructivo.
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ANEJO VII

CONDICIONES URBANÍSTICAS

­ Respecto a  las  infraestructuras  y  servidumbres que pudieran quedar afectadas por  la ejecución de  la
actividad  pretendida  o  que  pudieran  condicionar  dicha  ejecución,  el  promotor  se  proveerá,  de  modo
previo  a  la  ejecución  de  las  obras,  de  cuantas  autorizaciones  fueren  precisas  de  los  órganos
competentes en razón de la materia de que se trate.

­ En  cuanto  a  la  afección  a  las  zonas  de  servidumbre  de  la  carretera  y  la modificación  del  acceso  se
requiere la preceptiva autorización conforme a lo establecido en la LF 5/2007, debiendo cumplirse:
­ Será  preciso  modificar  las  intersecciones  que  actualmente  se  emplean  para  acceder  a  las

instalaciones, de modo que cumplan con las siguientes características:
­ Deberá  diseñarse  de  acuerdo  al  tráfico  que  han  de  soportar  y  disponer  de  distancias  de
visibilidad  mínima  en  ambos  sentidos  de  150  metros,  realizando  para  ello  los  trabajos
necesarios  de  desbroce,  tala  o  deforestación.  Las  distancias  inferiores  deberán  justificarse
convenientemente.

­ Tendrá una pendiente máxima del 4% en los 15 primeros metros
­ El vial de acceso se situará sensiblemente perpendicular al carretera NA­7210
­ El vial de acceso deberá estar pavimentado con hormigón o aglomerado asfáltico en caliente
en sus 30 primeros metros, realizando las obras que resulten necesarias (cunetas, badenes,
tubos  salvacunetas,  etc)  para  evitar  que  en  todo  momento  se  aporte  agua  o  barro  a  la
calzada.

­ El  vial  de  acceso  deberá  tener  la  anchura  necesaria  para  que  los  vehículos  que  lo  van  a
utilizar, en sus maniobras de entrada y salida, no invadan el sentido contrario de circulación.

­ El acceso deberá respetar el servicio a fincas hoy existente.
­ La intersección a construir debe señalizarse de acuerdo con la normativa vigente y disponer
de la señal vertical de Stop, R­2, en el acceso a las carreteras afectadas.

­ Para  la  redacción de  los proyectos de  las conexiones de  los viales afectados, deberá  tenerse en
cuenta las siguientes premisas:

­ Estará  redactado  por  un  técnico  competente  (Ingeniero  de Caminos,  Canales  y  Puertos  o
Ingeniero Técnico de Obras Públicas) y de acerado a la normativa vigente, incluyendo en el
mismo los detalles suficientes para una correcta definición definición de las obras a realizar.

­ La ejecución de los accesos será previa a los proyectos de urbanización
­ Se  deberá  incluir  en  el  mismo  el  plano  parcelario  y  la  cesión  de  los  terrenos  particulares
necesarios  para  la  mejora  de  las  intersecciones  con  el  fin  de  modificar  el  catastro  y
registrarlos a nombre de la Comunidad Foral.

­ En  relación  al  terreno  comunal  afectado  por  el  acceso  a  la  explotación  ganadera,  no  existe
inconveniente alguno en que se proceda a  la modificación de  la clasificación del bien, de manera que
parte de la parcela 5 del polígono 3 cambie su clasificación de bien comunal a bien de dominio público
con uso camino. Para ello será necesario un Acuerdo de Pleno del Ayuntamiento en el que se apruebe
dicho  cambio  y  que  deberá  ser  remitido  a  la  Sección  de  Comunales  del  Servicio  de  Infraestructuras
Agrarias.
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ANEJO VIII

EMPLAZAMIENTO

 La instalación se emplaza ocupando la parcela catastral 452 del polígono 3 del municipio de Lapoblacion,
en Meano. Las superficies ocupadas, expresadas en m, son las siguientes:

SUPERFICIE TOTAL DEL EMPLAZAMIENTO 17.470
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA 2.352
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA (incluyendo balsa) 3.732

 En la siguiente figura se detalla el ámbito territorial del emplazamiento de la instalación.

 Se  adjunta  un  fichero  digital  en  formato  “ZIP”  que  incluye  un  fichero  en  formato  “SHP”  y  los
correspondientes  ficheros  asociados,  conteniendo  la  información  georreferenciada  del  perímetro  que
delimita el ámbito territorial del emplazamiento de la instalación.


	RESOLUCIÓN 108E/2014, de 6 de marzo, del Director General de Dirección General de Medio Ambiente y Agua
	Pamplona, a 6 de marzo de 2014.
	SUMARIO DEL PROYECTO
	Breve descripción de la actividad
	La actividad se emplaza en Lapoblación, polígono 3, parcela 452, con una superficie de  17.470 m2, de la cual aproximadamente 2.351 m2 corresponden a superficie edificada. Las coordenadas U.T.M. (Huso 30N, Datum ETRS89): son X- 543.074 Y- 4.715.775
	La instalación, que tras la ampliación alcanzará 2.850 plazas de cebo, se dedicará al engorde de cerdos de 20 hasta 110 kg, momento en el que se  trasladan a matadero para su sacrificio. La rutina de trabajo se lleva a cabo por el método ˝todo dentro � todo fuera˛, quedando las naves vacías para su limpieza y desinfección.
	La instalación cumple las condiciones de localización exigidas en el artículo 5 del Decreto Foral 148/2003, de 23 de junio, por el que se establecen las condiciones técnicas ambientales de las instalaciones ganaderas en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.
	Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:
	Las instalaciones están compuestas por tres naves destinadas al alojamiento de ganado, local técnico (situado en la nave 1), balsa de purines, depósito de agua y silos de pienso.
	1.- Naves
	Nave 1, local técnico y enfermería:
	Dimensiones: 45,25 m x 16,00 m = 724,00 m2 y 5,70 m x 9,60 m = 54,72 m2
	Capacidad: 800 plazas de cebo.
	Emparrillado total de hormigón
	Alimentación en tolva seca y bebedero de cazoleta con caudal máximo del chupete 1,5 l/min.
	Ventilación natural con sistema de apertura manual de ventanas, exutorios o aireadores con apertura automática por control de temperatura
	Local técnico de dimensión: 16 x 6,10 m = 98 m2. Almacén de maquinaria y productos ganaderos. Oficina, vestuarios y aseos. Las aguas fecales son conducidas a la balsa y gestionadas con los estiércoles.
	Nave 2:
	Dimensiones: 57,60 m x 16,00 m = 921,60 m2
	Capacidad: 1.200 plazas de cebo.
	Emparrillado total de hormigón
	Alimentación en tolva seca y bebedero de cazoleta con caudal máximo del chupete 1,5 l/min.
	Ventilación natural con sistema de apertura manual de ventanas, exutorios o aireadores con apertura automática por control de temperatura
	Nave 3 (Nueva construcción)
	Dimensiones: 57,60 m x 11,30 m = 650,88 m2
	Capacidad: 850 plazas de cebo.
	Emparrillado total de hormigón
	Alimentación en tolva seca y bebedero de cazoleta con caudal máximo del chupete 1,5 l/min.
	Ventilación natural con sistema de apertura manual de ventanas, exutorios o aireadores con apertura automática por control de temperatura
	Fosa interior: profundidad máxima de 60 cm.
	2.- Balsa de purines
	Dimensión en superficie: 1.380 m2.
	Profundidad máxima: 4 metros
	Capacidad útil: 2.000 m3 ( 2.240 m3 capacidad construida)
	Pendiente de taludes: 2 H: 1V
	Anchura de coronación de 3 metros.
	Drenaje mediante tubos drenantes con salida común a arqueta de registro
	Balsa de tierra, impermeabilizada mediante lámina impermeable EPDM sobre geotextil.
	Zona acondicionada para la toma de purines con cisterna, con conducción de escurridos a la balsa.
	Se prevé cubrición de balsa mediante arlita o producto de igual o superior eficacia para la reducción de emisiones.
	3.- Otras instalaciones
	Abastecimiento de agua de la red general de abastecimiento municipal.
	Depósito de agua de 2000 m3, de uso en situaciones de emergencia
	Suministro eléctrico de la Red eléctrica de Iberdrola, mediante transformador 50 KvA
	Silos: 3 silos de 18 t, 1 silo de 20 t, y 2 de 6 t colocados sobre planchas de cimentación hormigón.
	Muelle de carga y báscula
	Cierre con valla metálica simple torsión de 2 metros de altura.
	Uso de energía y combustibles
	Línea eléctrica de alta tensión y transformador en poste de 50 kVA
	Instalaciones eléctricas, potencias:
	Ventilación: 8 kw
	Alumbrado: fluorescentes dobles (58 W) y luminarias compactas (20 W) en local técnico; 2,89 Kw
	Alimentación: motores para sinfín de 1,5 kw, con total de 13,50 Kw
	El total de potencia instalada es de 24,69 Kw
	Se estima un consumo eléctrico anual de 3.780 kwh
	Uso del agua
	La instalación dispone de suministro de agua de la red de abastecimiento municipal.
	El consumo de agua en alimentación y limpieza, se ha estimado en 4.100 m3
	El consumo anual en alimentación se estima en 3.900 m3 (a razón de 2,25 litros de agua/ kg pienso)
	El consumo de agua en limpieza se estima en 200 m3 al año. (a razón de 30 litros de agua/cerdo salido de la instalación)
	Descripción del proceso productivo. Número de plazas
	Se trata de una granja que tras la ampliación alcanzará 2.850 plazas para el cebo de ganado porcino desde los 20 a los 110 kg de peso vivo, realizando vacío sanitario mediante la práctica ˝todo dentro-todo fuera˛. 
	Los datos productivos más importantes son:
	Ciclos/año: 2,4
	Vacío sanitario entre dos ciclos: 15 días
	Entrada de lechones con 20 kg de peso vivo.
	Salida de animales de 110 kg de peso vivo.
	Mortalidad del 4 %, supone 273 cerdos/año.
	Lechones entrados: 6.840
	Nº cerdos salidos a matadero: 6.566
	Salidas: 6.566  x 110 kg /cerdo = 722.260 kg
	Alimentación bifase, adaptando la composición del pienso (proteínas, aminoácidos, minerales, etc) a las necesidades del animal en cada fase. La aportación de agua y pienso es ˝ad líbitum˛:
	Producción de estiércoles: 
	Se estima una producción de 4.463 t. de purín, lo que supone aproximadamente 16.653 kg de Nitrógeno, 10.673 kg de P2O5, 15.136 kg de K2O, 42 kg de Cu y 244 kg de Zn.
	Sustancias peligrosas relevantes
	En la instalación no se encontrarán presentes sustancias peligrosas relevantes, teniendo en cuenta la posibilidad de contaminación del suelo y de las aguas subterráneas del emplazamiento,  por lo que no es necesaria la elaboración de un informe de la situación de partida.
	Suelos contaminados
	La actividad desarrollada no se encuentra incluida dentro de las actividades citadas en el artículo 3 del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.
	Por ello, no es necesaria la elaboración de un informe preliminar de situación para cada uno de los suelos en los que se desarrolla la actividad.
	Cualquier modificación en el Plan de Producción y Gestión de Estiércoles deberá ser comunicada al Servicio de Calidad Ambiental para su validación tanto si supone una renovación del plan como si supone una actualización del mismo.
	Utilización de bebedero de cazoleta. 
	Ajuste del caudal de bebederos de chupete a 1,5 l/min.
	Limpieza mediante hidrolimpiadora a presión tras remojado previo.
	Mantenimiento de bebederos y comederos: Revisión, sustitución y reparación diaria de posibles averías o desperfectos en los elementos y control de caudales de bebederos durante el periodo de vacío sanitario En el libro de registro se anotará las reparaciones realizadas, indicando la nave, el número de piezas a sustituir e incidencias. 
	Mantenimiento del sistema de distribución de agua y pienso: La revisión se hará una vez al mes, anotándose en el libro en el caso de que existan reparaciones.
	Nivel muy elevado de la balsa de almacenamiento de purines, con un margen de reserva inferior al 15% de su capacidad útil.
	Descripción del incidente o accidente
	La hora en la que se produjo y su duración.
	Las causas que lo produjeron.
	Las características de las emisiones producidas, en su caso.
	Las medidas adoptadas tanto para corregir la situación como para prevenir su repetición.
	Desmantelamiento de la instalación, en particular transformadores.
	Demolición de edificios y otras obras civiles.
	Gestión de residuos.
	Medidas de control de las instalaciones remanentes.
	Programa de ejecución del proyecto.
	ANEJO III
	ANEJO III

	De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento que desarrolla la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, la titular deberá tener suscrito un seguro de responsabilidad civil medioambiental que garantice los costes de reparación de los daños al medio ambiente y a la salud de las personas que pudiera ocasionarse, como consecuencia de la contaminación derivada de accidentes, averías y, en general, un funcionamiento anómalo de la instalación.
	La cuantía de la suma asegurada puede ser determinada en base al análisis de riesgos medioambientales de la instalación, realizado siguiendo el esquema establecido por la norma UNE 150.008 u otras normas equivalentes, o bien, en base al instrumento sectorial de análisis de riesgos medioambientales que se elabore en desarrollo de la Ley 26/2007, de 26 de octubre, de responsabilidad medioambiental. Mientras tanto, la cuantía deberá ser, al menos, de 25.000 euros por siniestro y año.
	La titular deberá mantener en vigor este seguro de responsabilidad civil medioambiental, teniendo a disposición permanente de los servicios oficiales de inspección, tanto el justificante del pago de la prima como una copia actualizada de la póliza. Así mismo, la titular deberá comunicar al Departamento cualquier cambio tanto en el condicionado de la póliza suscrita como en el límite de la suma asegurada.
	La longitud del recorrido de evacuación desde cualquier punto ocupable hasta alguna salida al exterior será menor que 50 metros.
	Las puertas situadas en recorridos de evacuación deben ser abatibles de eje de giro vertical, fácil apertura manual y la anchura de hoja estará comprendida entre 0,8 y 1,20 metros.
	Se dispondrán extintores portátiles de eficacia mínima 21 A  en lugares visibles y accesibles, de manera que el recorrido real desde cualquier punto ocupable hasta el más próximo, no supere los 15 metros.
	Será preciso modificar las intersecciones que actualmente se emplean para acceder a las instalaciones, de modo que cumplan con las siguientes características:
	Deberá diseñarse de acuerdo al tráfico que han de soportar y disponer de distancias de visibilidad mínima en ambos sentidos de 150 metros, realizando para ello los trabajos necesarios de desbroce, tala o deforestación. Las distancias inferiores deberán justificarse convenientemente.
	Tendrá una pendiente máxima del 4% en los 15 primeros metros
	El vial de acceso se situará sensiblemente perpendicular al carretera NA-7210
	El vial de acceso deberá estar pavimentado con hormigón o aglomerado asfáltico en caliente en sus 30 primeros metros, realizando las obras que resulten necesarias (cunetas, badenes, tubos salvacunetas, etc) para evitar que en todo momento se aporte agua o barro a la calzada.
	El vial de acceso deberá tener la anchura necesaria para que los vehículos que lo van a utilizar, en sus maniobras de entrada y salida, no invadan el sentido contrario de circulación.
	El acceso deberá respetar el servicio a fincas hoy existente.
	La intersección a construir debe señalizarse de acuerdo con la normativa vigente y disponer de la señal vertical de Stop, R-2, en el acceso a las carreteras afectadas.
	Para la redacción de los proyectos de las conexiones de los viales afectados, deberá tenerse en cuenta las siguientes premisas:
	Estará redactado por un técnico competente (Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero Técnico de Obras Públicas) y de acerado a la normativa vigente, incluyendo en el mismo los detalles suficientes para una correcta definición definición de las obras a realizar.
	La ejecución de los accesos será previa a los proyectos de urbanización
	Se deberá incluir en el mismo el plano parcelario y la cesión de los terrenos particulares necesarios para la mejora de las intersecciones con el fin de modificar el catastro y registrarlos a nombre de la Comunidad Foral.
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