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RESOLUCIÓN 419/2012, de 27 de marzo, del Director General de Medio Ambiente y Agua, por la que se concede autorización ambiental integrada a una instalación de recepción y descontaminación de vehículos al final de su vida útil, en el término municipal de Puente la Reina, cuyo titular es Recuperaciones Valdizarbe, S.L.

	Tipo de expediente: Autorización ambiental integrada

Código de expediente: 324/10
Norma de aplicación: Ley Foral 4/2005, de intervención para la protección ambiental

Anejo y Epígrafe: 2A – 13

Instalación: Centro de recepción y descontaminación de vehículos al final de su vida útil

Titular/es: RECUPERACIONES VALDIZARBE, S.L.

Número de centro: 3120601751

Emplazamiento: Pol. Ind. Aloa, s/n

Coordenadas UTM (Huso 30N, Datum ED50): X = 596.366; Y = 4.725.753

Municipio: Puente la Reina

Fecha de solicitud: 4 de agosto de 2010


Esta instalación está incluida en el Anejo 2A, epígrafe 13, “Centros de recepción y descontaminación de vehículos al final de su vida útil”, del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, aprobado mediante el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre; y en consecuencia, está sometida al régimen de autorización ambiental integrada y evaluación de impacto ambiental en función de la aplicación de umbrales y criterios.

En este sentido, el Director del Servicio de Calidad Ambiental decidió que era innecesario someter el proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, en función de la aplicación de los criterios incluidos en el Anejo 3C del mismo Decreto Foral.

Asimismo, esta instalación está incluida en el Anejo I, epígrafe 5.1 “Instalaciones para la valorización de residuos peligrosos, incluida la ostión de aceites usados, o para la eliminación de dichos residuos en lugares distintos de los vertederos, de una capacidad de más de 10 toneladas por día”, de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.

El expediente ha sido tramitado conforme a lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, aprobado mediante el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre.

El establecimiento industrial no se encuentra incluido en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1254/1999, de 16 de junio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

La presente autorización incluye la autorización de vertido al río Arga, de acuerdo con la Disposición adicional décima del R.D.L. 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, a cuyos efectos ha sido incorporado el contenido del informe sobre la admisibilidad de los vertidos, emitido por la Confederación Hidrográfica del Ebro.

En el Anejo V de la presente Resolución se incluye un resumen de la tramitación administrativa que se ha llevado a cabo. No se han presentado alegaciones al proyecto durante el trámite de información pública. 

En uso de las facultades que tengo conferidas por el Decreto Foral 141/2011, de 24 de agosto, por el que se desconcentran en el Director General de Medio Ambiente y Agua, la titularidad y el ejercicio de las competencias administrativas que, en materia de intervención para la protección ambiental, la normativa vigente atribuye a la Consejera de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente,

RESUELVO:

1.- Conceder autorización ambiental integrada para la instalación de recepción y descontaminación de vehículos al final de su vida útil, cuyo titular es Recuperaciones Valdizarbe, S.L., en término municipal de Puente la Reina.

2.-  Desarrollar la actividad de acuerdo con las condiciones contempladas en el Proyecto Básico de solicitud de autorización ambiental integrada y en el resto de la documentación adicional incluida en el expediente administrativo número 324/10 y, en cualquier caso, cumpliendo las medidas incluidas en los Anejos II, III y IV de esta resolución.

3.- La presente autorización ambiental integrada tiene un plazo de vigencia de ocho años. Con una antelación mínima de diez meses a la fecha de vencimiento, el titular deberá solicitar su renovación, de acuerdo al procedimiento administrativo establecido en el artículo 30 del Reglamento para el desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, aprobado mediante Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre. En particular, el titular deberá presentar un estudio técnico de las características actualizadas del vertido de aguas residuales con propuesta, en su caso, de mejora de las medidas correctoras, a fin de que la Confederación Hidrográfica del Ebro informe de nuevo sobre el vertido.

4.- La autorización de vertido incluida en la presente autorización ambiental integrada tiene un plazo de vigencia de cinco años, entendiéndose renovada por plazos sucesivos de igual duración siempre que el vertido no incurra en incumplimiento de las normas de calidad ambiental exigibles en cada momento. Si durante este plazo de vigencia la legislación estableciera un plazo superior para las autorizaciones de vertido, no existirá inconveniente técnico para que el plazo inicial se amplíe automáticamente hasta el máximo previsto por la norma. Todo ello sin perjuicio de que en los casos legalmente previstos, la Confederación Hidrográfica del Ebro pueda requerir al órgano autonómico el inicio del procedimiento de modificación de la presente autorización ambiental integrada (artículo 26 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, y artículo 104 del R.D.L. 1/2001, de 2 de julio). Asimismo, el incumplimiento reiterado de las condiciones establecidas para el vertido de las aguas residuales será causa de revocación de la autorización de vertido, de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 263 y 264 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

5.- Para llevar a cabo cualquier modificación de la actividad, el titular deberá comunicarlo previamente al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, indicando razonadamente si considera que se trata de una modificación sustancial, significativa o irrelevante, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento para el desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, aprobado mediante el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre.

6.- Mantener la instalación en el registro de gestores de residuos no peligrosos con el número 15G05206017512008. Los residuos no peligrosos que podrá gestionar serán los incluidos en el Anejo IV de esta Autorización Ambiental Integrada. Cualquier cambio en la gestión de los residuos deberá ser notificado a efectos de su registro e inclusión, si procede, en el mencionado Anejo IV.

7.- Mantener la instalación en el registro de gestores de residuos peligrosos con el número 15G01206017512003. Los residuos peligrosos que podrá gestionar serán los incluidos en el Anejo IV de esta Autorización Ambiental Integrada. Cualquier cambio en la gestión de los residuos deberá ser notificado a efectos de su registro e inclusión, si procede, en el mencionado Anejo IV.

8.- El titular deberá solicitar la autorización de apertura de la instalación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, aprobado mediante el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, y a las condiciones establecidas en el Anejo II de esta Resolución.

9.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.

10.- Señalar que contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, los interesados en el expediente que no sean Administraciones Públicas podrán interponer recurso de alzada ante el Gobierno de Navarra en el plazo de un mes. Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra en la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Los plazos serán contados desde el día siguiente a la práctica de la notificación de la presente Resolución o, en su caso, publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

11.- Notificar esta resolución a RECUPERACIONES VALDIZARBE, S.L., al Ayuntamiento de Puente la Reina, a la Confederación Hidrográfica del Ebro, a la Dirección de Protección Civil de la Agencia Navarra de Emergencias y al Servicio de Calidad Ambiental, a los efectos oportunos. 

Pamplona, a 27 de marzo de 2012.-
EL DIRECTOR GENERAL DE

MEDIO AMBIENTE Y AGUA

Andrés Eciolaza Carballo

ANEJO I
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
 
 
· Breve descripción:

El proyecto contempla la instalación existente propiedad de RECUPERACIONES VALDIZARBE, S.L., sita en el Polígono Industrial Aloa, en el término municipal de Puente la Reina. 

La actividad fundamental de la empresa es la de recepción y descontaminación de vehículos al final de su vida útil.
La superficie de la zona edificada abarca es de unos 6.102 m², dentro de una parcela de 17.068 m². 
La potencia total instalada será de 92 KW.

La plantilla en 2009 se componía de 22 trabajadores.

 
· Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:

	Áreas y usos
	Superficie (m²)

	Oficinas y vestuarios
	105,35

	Campa de recepción
	1.418

	Nave de descontaminación y despiece
	350

	Nave túnel
	255

	Oficina de almacén
	38

	Nave de motores y cajas 
	1.482

	Nave de chapa
	1.078

	Nave de ventas
	490

	Zona de generador y lavadero
	61,8

	Campa de reciclado
	824,5

	TOTAL
	6.102,65


· Capacidad de producción

La capacidad de descontaminación de vehículos al final de su vida útil, se establece en un máximo de 7.500 vehículos/año. 

El número de vehículos descontaminados durante los últimos años es el siguiente: 
	Año
	2008
	2009
	2010
	2011
	Unidad

	VFVU
	787
	3.298
	2.758
	1.321
	Unidades

	
	913,33
	2977,11
	3003,4
	1498,95
	Toneladas


· Consumos anuales de energía y combustibles (año 2008):

La electricidad empleada en la empresa procede de un grupo electrógeno de su propiedad, que funciona con los restos de gasóleo que se extrae de los depósitos de los vehículos. El consumo punta actual ronda el 75% de la capacidad nominal del grupo electrógeno.
	Energía/Combustible
	2008
	2011
	Unidad
	Uso/Proceso

	Electricidad
	4.560
	4.788
	KWh
	General


· Actividad y consumo de agua:

Se utiliza agua de red para aseos y vestuarios. 

La lavadora de piezas utiliza agua procedente de un pozo de captación, con un consumo de unos 20 m³/año. 
· Almacenamiento de residuos:

· Depósitos de líquidos extraídos de los VFVU:

	Producto
	Peligro
	Nº de depósitos
	Capacidad total (m³)

	Gasóleo
	Nocivo, peligroso para el medio ambiente
	1
	1,5

	Gasolina
	Tóxico
	1
	1,5

	Aceite tipo A
	Irritante
	1
	1,5

	Aceite tipo C
	Irritante
	1
	0,2

	Anticongelantes
	Nocivo
	1
	1,5


· Producción de residuos peligrosos y no peligrosos:

	Descripción del residuo
	Código LER
	Cantidad

2008 (Tm)
	Cantidad

2009 (Tm)
	Cantidad

2010 (Tm)
	Cantidad

2011 (Tm)

	Aceite motor
	130205*
	4,6
	14,8
	13,1
	5,1

	Anticongelante
	160114*
	2,2
	5,2
	5,4
	2

	Líquido de frenos
	160113*
	
	
	0,15
	

	Baterías
	160601*
	11,92
	37,11
	26,2
	8,14

	Filtros
	160107*
	
	
	0,52
	

	Gasóleo
	130701*
	6,36
	13,01
	13,081
	13,48

	Gasolina
	130702*
	6,72
	20,74
	
	

	Disolventes
	140603*
	0,315
	0,315
	0,315
	0,21

	Agua aceitosa
	130507*
	3,176
	4,04
	
	9,8

	Chatarra 
	150104
	659,66
	2687,5
	2805,5
	1310,6

	Neumáticos
	160103
	33
	78,2
	80,2
	41,16

	Catalizadores
	160801
	1,62
	4,2
	4,9
	2,8


· Material obtenido para reutilización:

	Material para reutilización o reciclado
	Cantidad 

2008 (Tm)
	Cantidad

2009 (Tm)
	Cantidad

2010 (Tm)
	Cantidad

2011 (Tm)

	Equipos, accesorios, piezas 

de repuesto y plástico
	105
	112
	174,7
	145,6


· Descripción del proceso productivo:

La actividad desarrollada en la empresa es la recepción, almacenamiento temporal, descontaminación y desmontaje posterior de vehículos al final de su vida útil. 
La actividad comienza con la recogida del vehículo mediante las grúas de la empresa, mediante subcontratación de otra empresa o por entrega directa por parte del propietario. A partir de aquí, se suceden las siguientes etapas:

· Recepción del vehículo y almacenaje temporal en las estanterías de la campa de recepción, la cual cuenta con solera impermeabilizada e instalaciones para la recogida de derrames.

· Descontaminación: sin superar los treinta días desde la fecha de reopción del vehículo. Se retiran los siguientes elementos: aceites (diferenciando entre valvulita, aceite motor y aceite hidráulico), combustibles, filtros de aceite y de combustible, filtro refrigerante, baterías catalizadores, llantas, líquido de frenos y neumáticos. Todos estos residuos son enviados a gestor autorizado para su gestión.

La nave de descontaminación cuenta con dos elevadores, exclusivos para esta actividad, pavimento impermeable e instalaciones para la recogida de derrames, de decantación y separación de grasas. Cuenta con una arqueta ciega de más de 1000 litros de capacidad, de manera que s e previene cualquier tipo de derrame de líquidos.  

Finalizado este proceso el vehículo para directamente a la zona de despiece o  la campa, a la espera de ser desmontado.

· Despiece: se recuperan todas aquellas piezas que pueden ser aprovechadas, utilizando para ello un total de cinco elevadores. Los elementos desmontados se introducen en carros, para su posterior almacenaje. Las puertas, por su gran tamaño, se disponen en carros especiales. Las piezas retiradas impregnadas de grasa, de pequeño volumen se limpian en una fregadera con depósito de circuito cerrado, propiedad de Safety Kleen, mientras que las piezas grandes son limpiadas en el lavadero existente junto a la nave de almacenamiento de motores y componentes, que vierte esta agua al separador de hidrocarburos.

· Almacenamiento: una vez completo el carro, mediante sistema automatizado se etiquetan las piezas y se almacenan. 

· Venta.

· Eliminación del vehículo: los restos de chatarra se acumulan en el lugar destinado a ese fin, siendo los vehículos compactados en cubos para su traslado a fragmentadora.

· Documentación aportada por el titular:

· Proyecto Básico para Autorización Ambiental Integrada, que se compone de un tomo. 

· Anejo al Proyecto Básico de noviembre de 2010.
· Anejo al Proyecto Básico de junio de 2011.
· Anejo al Proyecto Básico de noviembre de 2011.
 
 
ANEJO II
 
CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA
  
1. Valores límite de emisión

1.1. Vertidos de aguas 

· La instalación genera un vertido de aguas fecales de aseos y servicios, vertido a colector municipal de saneamiento.

· La instalación genera dos efluentes que se vierten a cauce:

· Vertido 1: aguas residuales de la zona de recepción.

· Vertido 2: aguas residuales de la campa de almacenamiento de vehículos descontaminados y del lavado de motores. 

· Localización de los puntos de vertido:

	
	Vertido 1
	Vertido 2

	Cauce receptor:
	Río Arga
	Río Arga (a través del colector de pluviales del polígono Aloa)

	Sistema de evacuación:
	Superficial directo
	Superficial indirecto

	Coordenadas (UTM) del punto de vertido
	Huso 30
	Huso 30

	
	X = 596.429
	X = 596.322

	
	Y = 4.725.828
	Y = 4.725.801

	Masa de agua afectada
	Río Arga desde el río Araquil hasta el río Salado


· Límites del vertido:

	Parámetro
	Vertido 1
	Vertido 2

	Volumen anual 
	1400 m³
	600 m³

	Volumen diario
	4 m³
	2 m³

	Materia en suspensión
	80 mg/l

	Hidrocarburos totales
	5 mg/l


· Esta Autorización no ampara el vertido de otras sustancias distintas de las señaladas explícitamente en esta condición que puedan originarse en la actividad, especialmente las denominadas sustancias prioritarias (Anexo II de la Directiva 2008/105/CE, de 16 de diciembre, relativa a las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas).
· La inmisión del vertido en el río cumplirá las normas de calidad ambiental y no supondrá un deterioro del estado en el que se encuentra la masa de agua afectada.
1.2.  Ruidos

· La instalación deberá cumplir los valores límite de inmisión de ruido establecidos en el Anexo III, del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, expresados en dBA, y que en este caso se concreta en el cumplimiento de los siguientes índices de ruido:

	ZONA ACÚSTICA
	ÍNDICES DE RUIDO

	
	Lk,d
	Lk,e
	Lk,n

	Parcela ocupada por la instalación (suelo urbano de uso industrial)
	65
	65
	55


· Los índices utilizados corresponden a los índices de ruido continuo equivalente corregido promedio a largo plazo, para los periodos temporales de día (7.00 a 19:00 horas), tarde (19:00 a 23:00 horas) y noche (23:00 a 7:00 horas), respectivamente, tal y como se definen en el Anexo I del Real Decreto 1367/2007

 
2. Protección del suelo y las aguas subterráneas
· Se dispondrán los siguientes depósitos de almacenamiento de fluidos extraídos de los VFVU:

· 1 depósito vertical de 1500 litros para recogida de aceite de tipo A.

· 1 depósito vertical de 200 litros para recogida de aceite de tipo C.

· 1 depósito vertical de 1500 litros para anticongelantes.

· 1 depósito de 1500 litros para gasóleo.

· 1 depósito de 1500 litros para gasolina.

· Todos los depósitos mencionados se encuentran dentro de cubeto de hormigón, recubierto con resina epoxi, de 18 m³ de capacidad.

· Los cubetos empleados para el almacenamiento de otros residuos o materias primas líquidas deberán cumplir las siguientes condiciones:

· Su capacidad de retención será, al menos, igual al volumen máximo del mayor de los depósitos o al 30% del volumen total de todos los depósitos.

· Serán impermeables y resistentes al producto a retener.

· No tendrán ningún tipo de salida y drenarán a una arqueta estanca.

· No serán atravesados por tuberías o conductos.

· Los derrames de hidrocarburos procedentes de vehículos y maquinaria serán recogidos mediante materiales absorbentes.

3. Procedimientos y métodos de gestión de residuos
 
3.1. Residuos producidos

· Los residuos que se producirán y el procedimiento de gestión a seguir en cada caso serán los especificados en el Anejo III de esta Autorización Ambiental integrada.
  
3.2. Almacenamientos de residuos

· Queda expresamente prohibida la mezcla de las distintas tipologías de residuos peligrosos retirados de los vehículos entre sí o con otros residuos, debiendo disponer de los medios de recogida y almacenamiento adecuados para evitar dichas mezclas.

· El almacenamiento temporal de dichos residuos peligrosos se efectuará en zonas cubiertas y con pavimento impermeable. Para aquellos residuos peligrosos que, por su estado físico, líquido o pastoso, puedan generar lixiviados o dar lugar a vertidos, se dispondrá de cubetos de retención o se envasarán en depósitos de doble pared, a fin de garantizar la contención de eventuales derrames. Dichos sistemas de recogida deberán ser independientes para aquellas tipologías de residuos cuya posible mezcla en caso de derrame suponga aumento de su peligrosidad o mayor dificultad de gestión.

· Los contenedores, depósitos o envases destinados al almacenamiento temporal de los residuos peligrosos retirados de los vehículos deberán observar las normas de seguridad que, para el envasado de residuos peligrosos, se establecen en el artículo 13 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.

· Los contenedores, depósitos o envases a que se refiere al apartado anterior deberán estar etiquetados de forma clara, legible e indeleble y sobre la base de las instrucciones señaladas al efecto en el artículo 14 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio. En la etiqueta identificativa de cada residuo deberá incluirse asimismo el código establecido en la Lista Europea de Residuos (LER), cuya relación detallada fue publicada mediante Orden del MAM/304/2002, de 8 de febrero.

· Se deberá disponer en cantidad suficiente de todos aquellos materiales necesarios para la actuación inmediata en caso de emergencia: contenedores de reserva para reenvasado en caso necesario, productos absorbentes selectivos para la contención de los derrames que puedan producirse, neutralizadores adecuados para el caso de derrames de las baterías de plomo ácido,  recipientes de seguridad, barreras y elementos de señalización para el aislamiento de las áreas afectadas, así como de los equipos de protección personal correspondientes.

· El tiempo de almacenamiento en las instalaciones de RECUPERACIONES VALDIZARBE, S.L.  tanto de los residuos peligrosos segregados de los vehículos como de los generados en el desarrollo de la actividad, no podrá exceder de 6 meses.

· El tiempo máximo de almacenamiento de los residuos no peligrosos, incluidos los vehículos descontaminados, en las instalaciones de RECUPERACIONES VALDIZARBE, S.L. hasta su entrega a gestor no podrá superar los 2 años.

· En la zona específicamente destinada a almacenar neumáticos usados se extremarán las medidas de prevención de riesgos de incendio, evitando a tal fin almacenamientos excesivos, todo ello de acuerdo con el artículo 7 y el  anexo del  Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de los neumáticos fuera de uso.
3.3. Medidas específicas en relación con los residuos peligrosos
· El titular deberá cumplir con las normas específicas sobre la producción de residuos peligrosos establecidas en los artículos 17 y 18 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y con las siguientes secciones del Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado por el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio:

· Sección 2ª del Capítulo II, sobre las obligaciones de los productores.

· Sección 3ª del capítulo III, sobre las obligaciones relativas al traslado de residuos peligrosos.

3.4. Admisión de vehículos al final de su vida útil

· La empresa está autorizada para realizar en sus instalaciones las operaciones de gestión de los residuos peligrosos que se indican en el anejo IV de conformidad con el anejo 1 de la Orden MAM 304/2002 y que son:

R3/R4: Descontaminación y valorización material de vehículos al final de su vida útil

· La admisión de todo vehículo al final de su vida útil en el centro autorizado de tratamiento para proceder a su descontaminación será documentada mediante la emisión del correspondiente certificado de destrucción, que se ajustará preferentemente al modelo y contenido establecidos en el Anexo de la Orden INT/624/2008, de 26 de febrero, y  que deberá cumplir los requisitos mínimos establecidos en el Anexo IV del Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre. El Servicio de Calidad Ambiental podrá elaborar aplicaciones electrónicas para facilitar la cumplimentación de dicho certificado y su envío al citado Servicio por parte de la empresa.

· Asimismo, si la entrega del vehículo en el centro autorizado de tratamiento no se efectúa directamente por su titular, sino a través de una instalación de recepción de vehículos, se incluirán en el certificado los datos identificativos de dicha instalación de recepción.

· Como requisito previo al inicio de la actividad, RECUPERACIONES VALDIZARBE, S.L. deberá contar con el correspondiente documento de aceptación expedido por gestor autorizado para cada uno de los residuos peligrosos a segregar o retirar del vehículo para garantizar su descontaminación.

· Aquellos residuos peligrosos segregados o retirados del vehículo potencialmente reciclables o valorizables deberán ser destinados a tal fin, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 22/2011.

· Asimismo, con carácter previo al inicio de su actividad, RECUPERACIONES VALDIZARBE, S.L. deberá contar con el correspondiente documento de aceptación, expedido por gestor autorizado de residuos no peligrosos, para las distintas piezas y componentes no reutilizables desmontados del vehículo tras su descontaminación.

· De igual modo, se deberá acreditar el destino del vehículo una vez descontaminado y una vez retirados los componentes reciclables y valorizables, para lo que se deberá presentar un documento de aceptación de la instalación de fragmentación.

3.5. Condiciones técnicas de explotación

· Se establece la capacidad de descontaminación del centro en un máximo de 7.500 vehículos al final de su vida útil anuales.

· El área de recepción y almacenamiento temporal de vehículos, previamente a su descontaminación, deberá ser adecuada al número de vehículos a almacenar y estará dotada de pavimento impermeable, así como de instalaciones para la recogida de derrames, de decantación y separación de grasas. Se ha comprobado la instalación de un sistema de recogida de derrames y tratamiento de aguas de lavado mediante depuración de las aguas y reutilización de las mismas, con un vertido cero.

· La descontaminación de los vehículos al final de su vida útil se realizará obligatoriamente en zona cubierta, dotada asimismo de pavimento impermeable y de instalaciones para la recogida de derrames, de decantación y separación de grasas

· En el proceso de descontaminación de los vehículos a efectuar en el plazo máximo de 30 días a partir de su recepción, deberán retirarse como mínimo los siguientes residuos peligrosos:

· Combustibles (LER 130701* y 130702*)

· Líquidos de transmisión y otros aceites hidráulicos, aceites del motor, del diferencial y de la caja de cambios (LER 130110*, 130111*, 130112*, 130113*, 130205*, 130206*, 130207*, 130208*, 130899*)

· Líquidos de refrigeración y anticongelantes (LER 160114*)

· Líquidos de frenos (LER 160113*)

· Baterías de arranque (LER 160601*)

· Filtros de aceite (LER 160107*)

· Filtros de combustible (LER 150202*)

· Zapatas de freno con amianto (LER 160111*)

· Componentes con mercurio (LER160108*)

· Fluidos del sistema de aire acondicionado, del depósito de gas licuado y cualquier otro fluido peligroso (LER 160504*)

· Condensadores de PCB/PCT (LER 160109*)

· Componentes y materiales que, de conformidad con el Anexo II del Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, deben ir marcados o identificados por su contenido en plomo, mercurio, cadmio y/o cromo hexavalente (LER 160121* y 160602*, correspondiente este último a las baterías de níquel-cadmio para vehículos eléctricos)

· Los sistemas de “air-bag” (LER 160110*) deberán ser retirados o neutralizados.

· Únicamente en el caso de que se prevea la reutilización del bloque motor completo podrá mantenerse éste lubricado, sin proceder, por tanto, a la extracción de los aceites en él contenidos.

· En el proceso de tratamiento de los vehículos tras su descontaminación se retirarán como mínimo las siguientes piezas y componentes que, de conformidad con lo señalado en la presente Resolución, si no son reutilizables serán gestionados como residuos no peligrosos con el código LER asignado en cada caso:

· Componentes metálicos que contengan cobre, aluminio y magnesio, siempre que estos metales no se separen en los procesos de trituración posteriores (LER 160118 y 160122)

· Catalizadores (LER 160801)

· Neumáticos fuera de uso (LER 160103)

· Componentes plásticos de gran tamaño, tales como salpicaderos, parachoques y depósitos de fluidos, si estos materiales no son retirados en el proceso de fragmentación posterior para ser reciclados como tales (LER 160119)

· Vidrios (LER 160120)

· El almacenamiento de las distintas piezas y componentes señalados en el apartado anterior se realizará de forma diferenciada, evitando dañar aquéllos que sean reutilizables, que deberán separarse de los destinados a su reciclado.

· Las piezas y componentes reutilizables deberán destinarse prioritariamente a tal fin, comercializándose de acuerdo con la normativa de seguridad industrial.

· Las piezas y componentes no reutilizables se destinarán preferentemente a su reciclado, mediante su entrega a gestor autorizado de residuos no peligrosos. 

· Una vez descontaminados los vehículos y desmontadas las piezas y componentes destinados a su reutilización o reciclado, RECUPERACIONES VALDIZARBE, S.L. deberá entregar el resto del vehículo a un gestor autorizado para proceder a su fragmentación, con el fin de garantizar en el ámbito de su actividad el cumplimiento de los objetivos de reutilización, reciclado y valorización establecidos en el artículo 9 del Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su vida útil.

4. Sistemas y procedimientos para el tratamiento de emisiones y residuos
 Vertidos de aguas 

· Las instalaciones de depuración para las aguas residuales producidas consisten en: 

· Un separador de hidrocarburos cuyo caudal punta máximo es de 4,93 l/s para tratar las aguas residuales de la zona de recepción.

· Un separador de hidrocarburos cuyo caudal punta máximo es de 3,39 l/s para tratar las aguas residuales de la campa de almacenamiento de vehículos descontaminados y del lavado de motores. 

· Podrá exigirse una depuración complementaria si se aprecia una incidencia negativa en el medio receptor que afecte al estado ecológico y/o químico de la masa de agua afectada.

· Si en el futuro es viable la conexión de estos vertidos a red general de saneamiento de carácter municipal o público, deberá conectarse a dicha red.

5. Sistemas y procedimientos para el control de emisiones y residuos, con especificación de metodología de su medición, su frecuencia y los procedimientos para evaluar las mediciones
 Vertidos de aguas y otros efluentes líquidos
· Los dispositivos para el control del vertido industrial de la empresa, los efluentes de salida de ambos separadores de hidrocarburos, son los siguientes:

· Una arqueta donde sea posible la toma de muestras representativas del vertido y la realización de mediciones de caudal. Este sistema deberá ser accesible desde el exterior, sin necesidad de entrar en el recinto de la actividad.

· Un sistema de aforo del caudal de vertido de las aguas de proceso para cada una de los dos efluentes de salida, que permita conocer su valor instantáneo y acumulado en cualquier momento.
· Control. El titular deberá desarrollar el siguiente programa de control del vertido:
	Parámetro
	Frecuencia de análisis

	Volumen anual
	Anual

	Volumen diario
	Semestral

	Materias en suspensión
	Semestral

	Hidrocarburos totales
	Semestral


· Todos los resultados analíticos del control de vertidos deberán estar certificados por Entidad Colaboradora, o bien ésta realizará directamente todos los muestreos y análisis que implique el control.
· El titular remitirá a la Confederación Hidrográfica del Ebro un informe periódico donde se reflejen los siguientes datos:

· Semestralmente: declaración analítica del vertido, en lo que concierne  a caudal y composición del efluente (se incluirán todos los análisis de control de efluentes realizados en el año para cada flujo de aguas residuales).

· Declaración de las incidencias de la explotación del sistema de tratamiento y resultados obtenidos en la mejora del vertido. Asimismo se remitirá el cálculo del volumen anual del vertido.

· Sistema de registro: 

· Se deberá llevar un registro semestral del volumen del vertido diario y acumulado durante el periodo. 

· Los resultados de las mediciones que se efectúen y cualquier incidencia significativa que tenga relación con los vertidos de aguas, serán recogidos por el titular en un Sistema de registro de autocontrol, en formato adecuado y soporte informático, que deberá encontrarse en las instalaciones de la actividad, permanentemente actualizado y a disposición de los servicios de inspección tanto del Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente como de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

· Otras medidas de control de los vertidos:

· Todos los resultados y mediciones del autocontrol deberán estar disponibles para su examen por los servicios de inspección de la Confederación Hidrográfica del Ebro y del Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente.

· El titular queda obligado a mantener los colectores e instalaciones de depuración en perfecto estado de funcionamiento, debiendo designar una persona encargada de tales obligaciones, a la que suministrará normas estrictas y medios necesarios para el cuidado y funcionamiento de las instalaciones.

· Inspección y vigilancia:

· La Confederación Hidrográfica del Ebro y el Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente podrán efectuar cuantos análisis e inspecciones estime convenientes para comprobar las características del vertido y contrastar, en su caso, la validez de los resultados obtenidos en el autocontrol por la empresa. La realización de estas tareas podrá hacerse directamente o a través de Entidades Colaboradoras de la Administración Hidráulica.

· Las obras e instalaciones quedarán en todo momento bajo la inspección y vigilancia de la Confederación Hidrográfica del Ebro, siendo de cuenta del beneficiario las remuneraciones y gastos que por tales conceptos se originen, con arreglo a las disposiciones vigentes. Si el funcionamiento de las instalaciones de tratamiento de las aguas residuales no fuera adecuado, podrán imponerse las correcciones oportunas para alcanzar una eficiente depuración.

5.1. Residuos 

· RECUPERACIONES VALDIZARBE, S.L cumplimentará en soporte informático el certificado de destrucción de los vehículos recibidos de acuerdo con la Orden INT/624/2008, de 26 de febrero, por la que se regula la baja electrónica de los vehículos descontaminados al final de su vida útil y los remitirá al Servicio de Calidad Ambiental de acuerdo con lo establecido en el apartado 7.4 de este anejo II.

· Asimismo, llevará un registro comprensivo de las operaciones de gestión llevadas a cabo, en el que figurarán al menos los siguientes datos, si no estuvieran en el archivo informático de los certificados de destrucción:

· Identificación, procedencia y peso de cada vehículo recepcionado

· Fecha de recepción de cada vehículo y número de registro del certificado de destrucción emitido

· Fecha de descontaminación de cada vehículo

· Piezas y componentes desmontados de los vehículos comercializados para su reutilización: cantidades en peso, tipos

· Se llevará un libro de registro cronológico de los residuos generados en la actividad y que figuran en el anejo III de esta Resolución, indicando la cantidad, naturaleza, códigos de identificación, número del documento de control y seguimiento, destino y método de tratamiento de los residuos y transporte utilizado.

El registro, que podrá llevarse en soporte informático, estará a disposición del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente y se enviará información de los residuos gestionados con la periodicidad y contenido que se indica en el apartado 7.4 de este anejo II
· RECUPERACIONES VALDIZARBE, S.L. deberá registrar y conservar en archivo, durante un periodo no inferior a 5 años, los certificados de destrucción emitidos para cada vehículo a descontaminar, así como las solicitudes de admisión, documentos de aceptación y documentos de control y seguimiento de los distintos residuos segregados de los vehículos o generados en el desarrollo de su actividad.

5.2. Ruidos
· Cada ocho años se deberá llevar a cabo un control del nivel sonoro exterior, mediante mediciones en los puntos representativos de las condiciones más desfavorables. El cumplimiento de los valores límite de inmisión de ruido aplicables a los emisores acústicos, se valorará conforme a lo establecido en los artículos 23, 24 y 25 del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

6. Medidas a adoptar en situaciones de funcionamiento distintas a las normales que puedan afectar al medio ambiente
 
6.1. Derrames de aceite o lubricante
· Colocación de barreras físicas para evitar el vertido de aceites a la red de evacuación de aguas o la contaminación de solera sin impermeabilizar.
· Recogida de los derrames mediante absorbente.

· Envío a gestor autorizado de los residuos generados.

6.2. Actuaciones en caso de emergencia en el vertido
· Toda anomalía en la actividad y/o en las instalaciones de depuración de aguas residuales que pueda originar un vertido, autorizado o no, en condiciones inadecuadas o que pueda suponer la realización de un by – pass de aguas no tratadas o parcialmente tratadas deberá comunicarse inmediatamente a la Confederación Hidrográfica del Ebro, vía telefónica llamando al 976 711 139 / 000 o mediante fax dirigido al número 976 011 741. En un plazo máximo de 48 horas se comunicará por escrito, adoptando simultáneamente las actuaciones y medias necesarias para corregirla en el mínimo plazo, debiendo cesar el vertido de inmediato. La comunicación escrita deberá contener la siguiente información:

· Tipo de incidencia. 

· Localización, causas del incidente y hora en que se produjo. 

· Duración del mismo.

· En caso de vertido accidental, caudal y materias vertidas.

· En caso de superación del límites, datos de emisiones. 

· Estimación de los daños causados.

· Medidas correctoras adoptadas.

· Medidas preventivas para evitar su repetición.

· Plazos previstos para la aplicación efectiva de medidas preventivas. 

7. Medidas de protección contra incendios 

· Revisado técnicamente el expediente de referencia en lo relativo al cumplimiento de la normativa en el ámbito de protección contra incendios (R.D. 2267/2004), se hace constar que sí puede permitirse el ejercicio de la actividad propuesta con las medidas indicadas en el Proyecto del Ingeniero Técnico Industrial D. José Luis Legarra Muruzábal, suscrito con fecha 19 de noviembre de 2010.

·  No obstante, en la ejecución del proyecto deberán adoptarse las siguientes medidas complementarias cuyo cumplimiento se garantizará en el certificado de fin de obra: 
· Con la Certificación se aportará copia de la “autorización de excepción”, considerando que la solicitud de la misma, según lo establecido en Art. 1.c), del R.D. 2267/2004, debe tramitarse ante el órgano competente de la comunidad autónoma (en este caso el Departamento de Innovación, Empresa y Empleo). Y se justificará haber cumplido todas las exigencias plasmadas en dicha autorización.

· La nave de chapa contará con una nueva puerta de evacuación la exterior, de tal forma que se garanticen recorridos de evacuación inferiores a 50 metros hasta una de puerta de salida. Dicha puerta contará además con pulsador junto a la misma. Todas las puertas de salida de edificio cumplirán las exigencias del punto 6.1 del CTE-DB-SI-3.

· Se señalizarán las salidas, los recorridos de evacuación y los medios de protección contra incendios de utilización manual que no sean fácilmente localizables, según normas UNE 23.033 y 23.034.

· De acuerdo a los datos del proyecto, el nivel de riesgo intrínseco del establecimiento es bajo, por lo que el titular del establecimiento industrial deberá solicitar a un Organismo de Control facultado para la aplicación de este Reglamento, la inspección de sus instalaciones, con la periodicidad establecida según dicho riesgo intrínseco del establecimiento industrial (Cap. III, Arts. 6 y 7).

8. Otras medidas o condiciones

8.1. Autorización de apertura

· Con carácter previo a la solicitud de la autorización de apertura deberán haber sido ejecutadas y encontrarse en disposición de entrar en funcionamiento todas las medidas y condiciones incluidas en la presente autorización ambiental integrada, a excepción de las actuaciones incluidas en el Programa de nuevas actuaciones para las cuales se haya establecido un plazo superior.

· Con la solicitud se deberá adjuntar un certificado de dirección técnica de las obras e instalaciones, que incluya planos definitivos de las mismas, suscrito por técnico competente, en el que se hará constar la ejecución de las instalaciones y medidas especificadas en la documentación incluida en el expediente administrativo y, en su caso, la ejecución de las medidas y condiciones adicionales impuestas en la presente autorización, con indicación expresa de las mismas.

8.2. Medidas de aseguramiento

· La empresa deberá disponer de un seguro de responsabilidad civil por contaminación, por una cuantía mínima de SEISCIENTOS MIL (600.000) € en los términos establecidos en el artículo 20. c) de la Ley 22/2011, para cubrir la responsabilidad a que pueda dar lugar sus actividades como gestor de residuos peligrosos. 

· La empresa deberá constituir una fianza por un importe de SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA (78.360) € en los términos establecidos en el artículo 20. c) de la Ley 22/2011. El importe de dicha fianza se establece en función de la capacidad anual de descontaminación de vehículos al final de su vida útil, que se cifra en un máximo de 7.500 vehículos/año, y de la extensión del área de almacenamiento de vehículos sin descontaminar, que es de 1.418 m². 


· La empresa ha presentado el resguardo acreditativo de haber consignado un aval por importe de 50.580 € a favor del Gobierno de Navarra. Por ello la empresa deberá constituir un nuevo aval por importe de 78.360 €, para cubrir la totalidad de la fianza establecida, o bien constituir un aval complementario por importe de 27.780 €, con el fin de completar el aval existente en la actualidad hasta la cantidad establecida.

8.3. Medidas relativas a los vertidos

· Los vertidos al dominio público hidráulico estarán gravados con una tasa destinada al estudio, control, protección y mejora del medio receptor de cada cuenca hidrográfica, según lo dispuesto en el artículo 113.1 del RDL 1/2001, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. Anualmente, la Confederación Hidrográfica del Ebro practicará y notificará la liquidación del canon de control de vertidos una vez finalizado el ejercicio anual correspondiente.

· Su importe será de 33,66 €/año, calculado según lo dispuesto en el artículo 113.3 del RDL 1/2001, de 2 de julio, sobre la base de los siguientes parámetros y coeficientes. Este importe será el producto del volumen de vertido autorizado por el precio unitario de control de vertido. Este precio unitario se calcula multiplicando el precio básico por metro cúbico por un coeficiente de mayoración o minoración que está establecido en función de la naturaleza, características y grado de contaminación del vertido, así como por la calidad ambiental del medio físico en que se vierte:

· Volumen anual de vertido autorizado: 2000 m³.

· Precio básico: industrial: 0,03005 €/m³.

· Coeficiente k1: industrial clase 1: 1.

· Coeficiente k2: industrial con tratamiento adecuado: 0,5.

· Coeficiente k3: zona de categoría II: 1,12.

· El canon de control de vertidos será independiente de los cánones o tasas que puedan establecer las Comunidades Autónomas o las Corporaciones Locales para financiar obras de saneamiento y depuración.

8.4. Declaración e inventario de emisiones

· El titular de la instalación deberá registrarse en el Registro Estatal de Emisiones Contaminantes (PRTR - España), creado a raíz del Reglamento (CE) Nº 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo.

· De acuerdo a lo establecido en el artículo 65.2 de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, el titular de la instalación deberá notificar una vez al año al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, los datos sobre las emisiones a la atmósfera, los vertidos de aguas residuales y la producción de residuos.

· La notificación señalada en el punto anterior deberá realizarse antes del 31 de marzo de cada año, a través de la herramienta E-PRTR-España, www.prtr-es.es. Igualmente, antes del 31 de marzo de cada año, se remitirá al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente un informe justificativo de los datos notificados, que incluirá la referencia a análisis, factores de emisión o estimaciones utilizadas para el cálculo.

· Quincenalmente se deberán remitir al Servicio de Calidad Ambiental del fichero informático con los certificados de destrucción emitidos en dicho periodo.

· Trimestralmente se deberá remitir al Servicio de Calidad Ambiental en soporte informático copia del registro cronológico de los movimientos de residuos peligrosos y no peligrosos, tanto entradas como salidas, relativos al trimestre anterior.

· Anualmente deberá elaborarse una Memoria de las actividades de gestión de residuos peligrosos y no peligrosos (MAG), de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38 del Real Decreto 833/88, de 20 de julio. La Memoria deberá presentarse antes del 1 de marzo de cada año en el Servicio de Calidad Ambiental y se utilizará el modelo que se recoge en el catálogo de servicios de la dirección web: www.navarra.es o mediante el sistema electrónico de intercambio de datos que se habilite en el futuro. Los residuos generados en la propia actividad se anotarán en el apartado 3 de la memoria, dentro de residuos generados en el proceso.

· Anualmente, antes del 31 de marzo de cada año, se deberá remitir al Servicio de Calidad Ambiental un informe resumen en el que figure al menos el número y tipo de vehículos tratados, su peso y los porcentajes reutilizados, reciclados y valorizados, se utilizarán para ello los cuadros 1 a 4 del anexo de la Decisión de la Comisión de 1 de abril de 2005 (2005/293/CE).

· Declaraciones de vertidos que el titular deberá remitir con periodicidad anual al Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente y a la Confederación Hidrográfica del Ebro:

· Declaración analítica del vertido, en lo que concierne  a caudal y composición del efluente (se incluirán todos los análisis de control de efluentes realizados así como los volúmenes de vertido realizados durante este periodo).

· Declaración de las incidencias de la explotación del sistema de tratamiento y resultados obtenidos en la mejora del vertido. Asimismo se remitirá el cálculo del volumen anual del vertido.

ANEJO III
 
 PRODUCCIÓN DE RESIDUOS
 
 
	DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO
	CÓDIGO LER

(1)
	OPERACIÓN FINAL DE GESTIÓN
CÓDIGO ANEJO 1

(2) (3)

	Aceites procedentes de descontaminación
	130205*

130208*
	Regeneración (R9) o valorización energética (R1)

	Agua con aceite procedente de la decantadora
	130507*
	Tratamiento físico-químico (D9)

	Absorbentes
	150202*
	Recuperación material (R3/R4) o recuperación componentes (R7) o valorización energética (R1) o tratamiento físico-químico (D9) o depósito en vertedero (D5)

	Filtros
	160107*
	Recuperación material (R4)

	Líquido de frenos
	160113*
	Valorización energética (R1) o recuperación material (R3) o tratamiento físico-químico (D9)

	Anticongelantes
	160114*
	Regeneración (R2) o recuperación material (R3) o valorización energética (R1) o tratamiento físico-químico (D9)

	Baterías
	160601*
	Recuperación material (R4+R3)

	Componentes metálicos que contengan cobre, aluminio y magnesio, siempre que estos metales no se separen en los procesos de trituración posteriores (4)
	160118 160122
	Recuperación material (R4)

	Catalizadores (4)
	160801
	Recuperación de componentes (R8) o tratamiento físico-químico (D9) o depósito en vertedero (D5)

	Neumáticos fuera de uso (4)
	160103
	Recuperación material (R3) o valorización energética (R1)

	Componentes plásticos de gran tamaño, tales como salpicaderos, parachoques y depósitos de fluidos, si estos materiales no son retirados en el proceso de fragmentación posterior para ser reciclados como tales (4)
	160119
	Recuperación material (R3) o valorización energética (R1)

	Vidrios (4)
	160120
	Recuperación material (R5), depósito en vertedero (D5)


(1) Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

(2) Código de la operación de gestión según el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Se admiten operaciones de gestión intermedia en estaciones de transferencia (D15 ó R13), siempre que la gestión final sea la prevista en este Anejo III.

(3) La operación prioritaria se indica en primer lugar. En caso de no realizarse dicha operación, el productor deberá justificar adecuadamente la causa de ello.

(4) Residuos que serán gestionados como residuos no peligrosos en caso de que no sean reutilizables.  

ANEJO IV
 
 GESTIÓN DE RESIDUOS
 
 
	DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO
	CÓDIGO LER

(1)
	OPERACIÓN DE GESTIÓN AUTORIZADA
 (2)

	Vehículos al final de su vida útil
	160104*
	Descontaminación y Valorización material (R3/R4)

	Catalizadores usados que contienen oro, plata, rodio, paladio, iridio, o platino (excepto los del código 16 08 07)
	160801
	Recuperación de componentes procedentes de catalizadores (R8) / Tratamiento físico – químico (D9) / Depósito en vertedero (D5)


(1) Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

(2) Código de la operación de gestión según el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

ANEJO V
 
TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA
 
· Con fecha 4 de agosto de 2010 RECUPERACIONES VALDIZARBE, S.L. presentó ante el Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente la solicitud de autorización ambiental integrada para una instalación destinada a la actividad de recepción y descontaminación de vehículos al final de su vida útil, sita en el polígono industrial Aloa, s/n, en el término municipal de Puente la Reina, adjuntando 5  ejemplares de la documentación en base a la cual se solicita Autorización Ambiental Integrada.

· Con fecha 9 de agosto de 2010 se emitió Resolución del Director General de Medio Ambiente por la que se somete el proyecto a Información Pública.

· Con fecha 9 de agosto de 2010, y en base a los informes recabados e incorporados al expediente, se requirió al promotor la presentación de nueva documentación complementaria.

· Esta documentación fue aportada por el titular ante el Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente con fecha 3 de noviembre de 2010. 

· Con fecha 24 de agosto de 2010, y en base a los informes recabados e incorporados al expediente, se requirió al promotor la presentación de nueva documentación complementaria.

· Esta documentación fue aportada por el titular ante el Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente con fecha 3 de noviembre de 2010. 

· Con fecha 25 de agosto de 2010  se inicia la información pública. Se pública en BON nº 103.

· No se presentaron alegaciones en fase de Información Pública. 

· Con fecha 22 de noviembre de 2010, se solicita informe sobre materias de su competencia a la Confederación Hidrográfica del Ebro.

· Con fecha 26 de enero de 2012 se recibió informe en sentido favorable de dicha Confederación. 

· Con fecha 22 de noviembre de 2010, se solicita informe sobre materias de su competencia al Ayuntamiento de Puente la Reina.
· No se recibió contestación por parte del Ayuntamiento de Puente la Reina
· Con fecha 18 de febrero de 2011, y en base a los informes recabados e incorporados al expediente, se requirió al promotor la presentación de nueva documentación complementaria.

· Esta documentación fue aportada por el titular ante el Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente con fecha 10 de marzo de 2011. 

· Con fecha 27 de mayo de 2011, y en base a los informes recabados e incorporados al expediente, se requirió al promotor la presentación de nueva documentación complementaria.

· Esta documentación fue aportada por el titular ante el Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente con fecha 26 de agosto de 2011. 

· .Con fecha 28 de febrero de 2012, se remite al promotor Propuesta de Resolución para que en el plazo de 15 días manifieste lo que estime conveniente.
· 26 de marzo de 2012, transcurrido el plazo el promotor no presenta alegaciones, por lo que se remite la Resolución definitiva de Autorización Ambiental Integrada.
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