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RESOLUCIÓN  965/2012, de 2 de octubre, del Director General de Medio Ambiente y Agua, por la que se modifica de oficio la autorización ambiental integrada de la instalación de explotación de gallinas ponedoras, en el término municipal de Legaria, cuyo titular es Granja Legaria, S.A

	Tipo de expediente: Autorización ambiental integrada (modificación de oficio)

Código de expediente: 339/09
Norma de aplicación: Ley Foral 4/2005, de intervención para la protección ambiental

Anejo y Epígrafe: 2B – 9.1.a)

Instalación: Explotación de gallinas ponedoras sin recría

Titular/es: Granja Legaria, S.A.
Número de centro: 3114804077

Emplazamiento: Legaria, polígono 1, parcelas 221 y 222

Coordenadas UTM (Huso 30N, Datum ED50): X = 567.100 ; Y = 4.722.710

Municipio: Legaria


Esta instalación está incluida en el Anejo 2B, epígrafe 9.1 a), “Instalaciones destinadas a la cría intensiva de aves de corral o de ganado vacuno o porcino, que dispongan de más de 40.000 emplazamientos de gallinas ponedoras”, del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, aprobado mediante el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre; y en consecuencia, está sometida al régimen de autorización ambiental integrada y evaluación de impacto ambiental obligatoria

Mediante la Resolución número 448/2010, de 8 de marzo, del Director General de Medio Ambiente y Agua, se concedió Autorización Ambiental Integrada a la instalación de explotación de gallinas ponedoras, cuyo titular es Granja Legaria, ubicada en las parcelas 221 y 222 del polígono 1, en el término municipal de Legaria y se formuló declaración de impacto ambiental favorable sobre el proyecto presentado.

Posteriormente, mediante la Resolución número 109/2012 de 19 de junio, del Director del Servicio de Calidad Ambiental, se concedió autorización de apertura a la instalación incorporando ciertos cambios en la autorización ambiental integrada. 

Con fecha 9 de mayo de 2012 se llevó a cabo una visita de inspección a la instalación a cargo de personal del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local. En el transcurso de la misma se comprobó que la instalación genera residuos no incluidos en su autorización, entre los que se encuentran envases contaminados de productos de limpieza y residuos del mantenimiento de las instalaciones. La generación de dichos residuos conlleva inscribir la instalación en el registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos de Navarra y la modificación de los anejos de la autorización.

Con fecha 10 de septiembre de 2012 se ha recibido requerimiento por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro para la rectificación de las condiciones aplicables en el ámbito del vertido de aguas residuales. 

Se considera que, en este caso, concurren las circunstancias previstas en la letra d) del artículo 27 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, de forma que puede procederse a la modificación de oficio de la autorización ambiental integrada.

En consecuencia, procede modificar las condiciones establecidas en la autorización ambiental integrada, de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 28 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, no considerándose oportuno someter a información pública el presente expediente de modificación.

En uso de las facultades que tengo conferidas por el Decreto Foral 70/2012, de 25 de julio, por el que se desconcentran en el Director General de Medio Ambiente y Agua, la titularidad y el ejercicio de las competencias administrativas que, en materia de intervención para la protección ambiental, la normativa vigente atribuye al Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local,

RESUELVO:

1º.- Modificar de oficio la autorización ambiental integrada para la instalación de explotación de gallinas ponedoras, cuyo titular es Granja Legaria S.A. en el término municipal de Legaria, que fue concedida mediante la Resolución número 448/2010, de 8 de marzo, del Director General de Medio Ambiente y Agua

 2º.- La modificación supone la inclusión de cambios en los Anejos de la Resolución número 448/2010, de 8 de marzo, del Director General de Medio Ambiente y Agua, por la que se concedió la autorización ambiental integrada a esta instalación, los cuales quedarán sustituidos por los Anejos de la presente Resolución, en los que se establecen las condiciones de funcionamiento que deben observarse en el desarrollo de la actividad industrial.

3º.- La modificación implica la Inscripción de la instalación en el registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos de Navarra, de conformidad con lo establecido en el Decreto Foral 312/1993, de 13 de octubre. Los residuos peligrosos que podrá producir son los incluidos en el Anejo III de la presente Resolución. Cualquier cambio en la producción de los residuos peligrosos deberá ser notificado a efectos de su registro e inclusión, si procede, en el mencionado Anejo III.

4º.- La modificación no afecta al plazo de vigencia de la autorización ambiental integrada concedida inicialmente, el cual finalizará el 8 de marzo de 2018. Con una antelación mínima de diez meses a la fecha de vencimiento, el titular deberá solicitar su renovación, de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 30 del Reglamento de desarrollo de la Ley 4/2005, de 22 de marzo.

5º.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.

6º.- Señalar que contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, los interesados en el expediente que no sean Administraciones Públicas podrán interponer recurso de alzada ante el Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local en el plazo de un mes. Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra en la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Los plazos serán contados desde el día siguiente a la práctica de la notificación de la presente Resolución o, en su caso, publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

7º.- Notificar esta resolución a Granja Legaria S.A. al Ayuntamiento de Legaria, a la Confederación Hidrográfica del Ebro, a la Dirección de Protección Civil de la Agencia Navarra de Emergencias, al Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo, al Servicio de Ganadería, a la Sección de Guarderío de Medio Ambiente y al Servicio de Calidad Ambiental, a los efectos oportunos.

Pamplona, a 2 de octubre de 2012.- 
EL DIRECTOR GENERAL DE

MEDIO AMBIENTE Y AGUA

Andrés Eciolaza Carballo

ANEJO I

SUMARIO DEL PROYECTO

· Breve descripción:

· La instalación proyectada se ubica en las parcelas 221 y 222 del polígono 1 de Legaria; parcelas con una superficie total de 24.100 m2, de la cual aproximadamente 9.821 m2 serán edificados. Las coordenadas UTM (Huso 30N, Datum ED50) son X- 567.100 Y- 4.722.710.

· La instalación proyectada tiene capacidad para 310.000 emplazamientos de gallinas ponedoras, sin reposición en la misma explotación, y se dedicará a la producción, clasificación, almacenamiento y comercialización de huevos de gallina.

· La instalación cumple las condiciones de localización exigidas en el artículo 5 del Decreto Foral 148/2003, de 23 de junio, por el que se establecen las condiciones técnicas ambientales de las instalaciones ganaderas en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.

· Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:

· Las instalaciones están compuestas por dos naves principales destinadas al alojamiento de gallinas, un edificio principal (oficinas, vestuarios, almacén de cartonaje, clasificación y almacén de huevos, área de expediciones y muelles de carga) y fábrica de piensos. Para el tratamiento del estiércol se dispone de un secadero y para su almacenamiento una nave estercolero.

1.- Naves 

	
	Superficie (m2)
	Nº

Jaulas
	Nº 

Plazas

	A
	22,615 x 123,22 = 2.786,7 m2
	2.590
	155.000

	B
	22,615 x 123,22 = 2.786,7 m2
	2.590
	155.000


· Las naves se distribuyen internamente, por razones sanitarias, en dos módulos independientes. Cada módulo consta de una zona de acceso y pasillos de circulación, en cuyos laterales se distribuyen filas de jaulas acondicionadas, con capacidad para 60 gallinas. 

· Las jaulas se apilan en altura en dos columnas de cinco jaulas. El acceso a la columna superior se realiza mediante plataforma

· La distribución de agua se realiza a partir de depósito nodriza dotado de flotador, que alimenta a cada línea de pipetas de jaulas (chupetas con recuperador de agua). 

· La distribución de pienso se realiza mediante alimentadores automáticos.

· El transporte de los huevos hasta la clasificadora se realiza mediante cintas mecánicas colocadas bajo los nidales.

· La gallinaza es transportada mediante un sistema de cintas bajo las jaulas. Retirada de gallinaza frecuente, a través de cintas continuas y traslado a túnel de secado.

· Las naves disponen de sistema de ventilación forzada mediante extractores (44 extractores de 5,5 kw en cada nave) con variadores de frecuencia para ahorro de consumo a baja velocidad. Ventanas, con paneles evaporativos para ventilación humectada, de apertura automática por control de temperatura. Ventanas de ventilación de emergencia, de apertura manual o mecánica dependiente de grupo electrógeno.

· La iluminación de las naves se realiza mediante lámparas fluorescentes.

· Red de sumideros para evacuación de las aguas de limpieza tras los ciclos de puesta (14,5 meses)

2.- Edifício principal

· Superficie construida 2.390 m2
· Consta de las siguientes áreas:

· Área de muelles de carga-descarga, formada por tres muelles con plataformas hidráulicas.

· Área de expediciones finales (201 m2)  

· Área de almacén de huevos. Área refrigerada para temperaturas de 14-16ºC (800 m2)  y cámara roto-sucio para temperaturas de 0-4ºC. (13,6 m2)

· Área de almacén de cartonaje y hueveras.(400 m2)

· Área de clasificación de huevos con máquina clasificadora (526 m2). Tras el calibrado y el marcado de etiquetas de trazabilidad, los huevos son envasados y colocados en cajas para transporte al almacén refrigerado.

· Área de oficinas, aseos y vestuarios (235 m2) En planta primera, laboratorio y área de reuniones (72 m2) y en planta sótano, depósito de aguas de limpieza de 42 m3.

· Las aguas fecales y las procedentes de la limpieza de las naves son tratadas en estación depuradora de fangos activados. El vertido generado se infiltra en el terreno a través de una zanja drenante. 

3.- Fábrica de piensos 

· Superficie construida del molino 118 m2
· Silos de recepción de material

· Silos de almacenamiento de cereal: 6 silos con capacidad total de 370.000 kg

· Silo de almacenamiento de aceite de soja. Capacidad 25.000 kg

· Mezcladora al vacío para elaboración de premezcla. Silo de premezclas

· Báscula dosificadora de ingredientes

· Molino. 

· Mezcladora de unión de premezca y materias molidas.

· Silo repartidor con capacidad para 12.000 kg

· 4 silos de producto terminado con capacidad total de 160.000 kilogramos

4.- Sistema de secado de gallinaza
· Instalación de un sistema de secado de la gallinaza, por inyección inferior de aire precalentado, procedente de las naves avícolas colaterales. 

· El sistema consiste en un túnel con una plataforma perforada donde un carro distribuidor reparte diariamente y de forma homogénea una capa de gallinaza fresca que mezcla con parte de la capa de gallinaza seca del día anterior. El sistema de ventilación insufla aire proveniente del interior de la granja de forma continua.  El estiércol seco se recoge y es trasladado a la nave estercolero.

· El llenado del secadero se realiza mediante autómata, seleccionando las cintas de gallinaza. La instalación podrá retirar la gallinaza de las naves todos los días.

· El secadero se estructura en 34 módulos con capacidad de secado de 9.150 gallinas por módulo, resultando una capacidad total de secado para 311.000 gallinas.

· El pabellón que alberga el secadero se localiza entre las naves de producción; es de estructura metálica y dimensiones 9,61 x 97,93 metros = 941,17 m2
· La humedad de la gallinaza seca se ha considerado del 75% (datos del plan de producción y gestión de estiércol), pudiendo llegar al 80-85%.

5.- Nave estercolero
· Superficie: 32 x 19 m (608 m2) 

· Nave con solera de hormigón y lámina de polietileno bajo la misma. 

· Pendiente del 3% hacia interior.

· Capacidad de almacenamiento 2.432 m3
· La disposición de la gallinaza en el estercolero se realiza mediante dos cintas transportadoras. La primera para elevación y la segunda, de recorrido horizontal, para reparto homogéneo desde la cubierta.

6.- Otras instalaciones 

· Abastecimiento de energía:

· Centro de transformación de 630 kVA en caseta prefabricada de 7,2 x 2,6 m (18,72 m2).

· Generador de gasoil de emergencia de 520 kVAr. 

· Caseta de inversores (20 m2)

· Suministro de agua: se realiza a través de dos pozos de captación. El agua se conduce al cuarto de instalaciones C (30,81 m2) donde se descalcifica y posteriormente se bombea a dos depósitos de 130 m3 de capacidad cada uno, desde donde alimenta:
· Red de consumo humano 

· Red de consumo animal (con dosificador de cloro). 3 depósitos de 3.000 litros

· Red de climatización de naves. 22 depósitos de 2.000 litros

· Red de protección anti-incendios

· Cuarto de bombas de fontanería y PCI en cuarto de instalaciones A-B (57,13 m2)

· Consumos de alimentos:

· Se utiliza dos tipos de pienso, adaptándose a las necesidades del animal en cada una de sus fases productivas.  En caso de que las pollitas de recría entrantes tengan necesidades específicas, se utilizará un pienso de prepuesta o de pollita-recría

· Considerando un consumo de 120 gramos/día/gallina y teniendo en cuenta que se realiza 1 mes de vaciado de naves por ciclo de 14,5 meses, se consumen anualmente 12.700 toneladas de pienso.
· Composición aproximada del pienso:

	Materia prima
	Composición %

	Cereal
	61,6 %

	Soja
	24,4%

	Aceite
	3,8%

	Carbonato
	8,8%

	Corrector
	1%

	Premezcla
	0,4%


· Composición aproximada de la premezcla

	Materia prima
	Composición %

	Sal
	78,9%

	Antifúngico o formaldehído
	15,15%

	Premix
	5,95%


· Composición de proteína y fósforo de los piensos.

· Fase de 20 a 50 semanas:
· % proteína bruta:16,0

· % fósforo total: 0,49

· Fase de más 50 semanas:

· % proteína bruta: 15,5

· % fósforo total: 0,49

· Consumos anuales de energía (eléctrica):

· Suministro eléctrico de la red general eléctrica, mediante transformador de 630 kVA

· Instalaciones eléctricas (potencias en kW):

	Naves avícolas

	Fuerza (cintas transportadoras)
	30 

	Alumbrado
	15

	Extracción mecánica ventilación
	370

	Cintas trasportadoras huevos
	10

	Alimentadores de pienso
	30

	Secadero

	Secadero
	59,8

	Edificio principal

	Fuerza
	25

	Alumbrado
	6

	Climatización naves-almacén
	75

	Climatización/Calefacción-Oficinas y viviendas
	30

	Instalaciones generales

	Urbanización (alumbrado y puertas)
	6

	Grupo de bombeo: Agua de bombeo y PCI
	10

	Molino
	30

	Elevadores y bombeo silos
	15

	TOTAL
	652 kW


· El consumo anual aproximado de energía eléctrica en la explotación es de 940.000 kWh.

· Almacenamiento de combustible:
· El combustible empleado es el gasoil. Se utiliza para el funcionamiento del generador de emergencia.

· Depósito de gasoil de 5.000 litros de doble pared. 

· Consumos de agua:

· El consumo de agua para bebida de las aves supone un consumo de 240 cm3 por puesto y día, por lo que el consumo diario se estima en 74.400 litros y el anual en 27.156 m3.

· El consumo de agua en humectación de naves se estima en 44.000 litros/día durante 3 meses, alcanzando 5.280 m3/año

· El consumo de agua en limpieza (cada 14,5 meses) se estima en 40.000 litros. Para el cálculo se ha considerado un consumo medio de 0,007 m3 de agua por m2 de superficie de las naves. 

· El consumo anual de agua aproximado es de  32.476 m3.
· Consumos de otras materias primas:

· Envases y embalajes para huevos: cartones, estuches y cajas.

· Productos de limpieza: La limpieza de las naves durante el tiempo de vaciado de las mismas lo realiza una empresa externa.

· Descripción del proceso productivo:

· Se trata de una granja de 310.000 gallinas ponedoras sin recría.

· Las pollitas de recría llegan a la instalación con 4 meses de edad. Con un período de adaptación en jaula de 1 mes, comienzan la puesta alrededor de los 5 meses edad y se mantiene durante 14,5 meses. 

· Vacío sanitario y limpieza: 1 mes después de cada ciclo de puesta

· La actividad ponedora genera 280 huevos por plaza y año.

· Alimentación: se utilizan dos tipos de pienso

· Consumo de  pienso 120 gramos/día/gallina 

· Consumo de agua: 0,24 litros por animal y día.

· Producción de estiércoles: 
· Se estima una producción de 3.888 t de gallinaza seca anual, lo que supone aproximadamente 98.405 Kg de Nitrógeno, 98.530 Kg de P2O5 y 98.902 Kg de K2O.  

· Producción de residuos

· Tabla de residuos generados

	DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO
	CANTIDAD KG/AÑO
	CÓDIGO LER    (1)

	Residuos de embalajes de papel y cartón
	5.000
	150101

	Residuos de embalajes de plástico
	2.000
	150102

	Residuos de embalajes de madera
	2000
	150103

	Residuos de cribado de aguas residuales
	s.d.
	190801

	Lodos procedentes del tratamiento biológico de aguas residuales
	s.d.
	190812

	Pilas
	1
	200134

	Mezcla residuos municipales
	20.000
	200301

	Aceite usado
	10
	130208*

	Envases de plástico contaminados
	100
	150110*

	Trapos contaminados
	5
	150202*

	Aerosoles agotados 
	5
	160504*

	Fluorescentes. Bombillas (2)
	50
	200121*


(1) Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

(2) Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, deberán ser gestionados de acuerdo con lo dispuesto en esta norma. Los no incluidos deberán ser entregados directamente a gestor autorizado de residuos peligrosos o no peligrosos, en función del código LER del residuo.

· Los huevos no aptos para su comercialización en estado natural se comercializan para su uso en industria de alimentación.

· Documentación incluida en el expediente:
· Proyecto técnico visado por el colegio oficial de ingenieros industriales de Navarra en fecha 10 de septiembre de 2009

· Anexo I – denominado TOMO V – Justificación cumplimiento RD 2267/2004 DB-SI seguridad en caso de incendio visado por el colegio oficial de ingenieros industriales de Navarra en fecha 13 de octubre de 2009

· Anexo II, visado por el colegio oficial de ingenieros industriales de Navarra en fecha 7 de enero de 2010

· Anexo III, documentación secadero de gallinaza.
· Documentación solicitud de apertura. Anexo I: Memoria de modificaciones y Memoria de instalaciones contra incendios. Anexo II. 
ANEJO II

CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA
1. Procedimiento y método gestión de estiércoles:

· La gallinaza es transportada mediante un sistema de cintas bajo las jaulas. Retirada de gallinaza frecuente, a través de cintas continuas y traslado a túnel de secado.

· El túnel de secado consiste en una plataforma perforada donde un carro distribuidor reparte diariamente y de forma homogénea una capa de gallinaza fresca que mezcla con parte de la capa de gallinaza seca del día anterior. El sistema de ventilación de las naves insufla aire proveniente del interior de la granja de forma continua.  El estiércol seco se recoge y es trasladado a la nave estercolero.

· La capacidad de almacenamiento de la instalación es de 2.432 m3, considerando una generación de gallinaza seca con un contenido de humedad del 75% de 3.888, la instalación dispone de capacidad de almacenamiento para siete meses y medio.

· La gallinaza seca se gestionará según el plan de producción y gestión de estiércoles vigente, que hasta la puesta en marcha efectiva y total del secadero combinará la valorización agrícola del estiércol seco con la entrega de estiércol a gestor autorizado.

· La superficie receptora se sitúa principalmente en municipios de Tierra Estella. El principal cultivo es cebada en secano. La época de aplicación será durante los periodos más próximos a la siembra y al máximo desarrollo vegetativo del cultivo.

· La dosis de Nitrógeno aplicada a los cultivos actuales y a otros posibles se ajustará a las necesidades nutricionales de los mismos, según las recomendaciones del ITG agrícola incluidas en el plan. En ningún caso se superarán las 250 UF de nitrógeno/ hectárea y año, o 170 UF de nitrógeno/ hectárea y año en aquellas parcelas incluidas en zonas designadas como vulnerables a los efectos derivados del Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias.

· La aplicación y almacenamiento del estiércol se ajustará a lo establecido en el Decreto Foral 148/2003, de 23 de junio, por el que se establecen las condiciones técnicas ambientales de las instalaciones ganaderas en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra y en la Orden Foral 234/2005, de 28 de febrero por la que se establecen las condiciones aplicables a la producción, almacenamiento y gestión de estiércol.

· La identificación de las parcelas receptoras del estiércol se detalla en el Plan de Gestión de Estiércoles. La modificación del listado con la inclusión o exclusión de parcelas se deberá comunicar al Servicio de Calidad Ambiental para su validación, antes de la aplicación del estiércol. 

2. Valores límite de emisión a la atmósfera y suelo.

2.1 Emisiones a la atmósfera y al suelo.

· Con el fin de conseguir las mínimas emisiones de NH3, CH4, NO2 y partículas a la atmósfera y de fósforo al suelo, se mantendrán los sistemas y procedimientos detallados a continuación.  

· Utilización de piensos bifase con bajos contenido en proteína y fósforo: 

· Fase de 20 a 50 semanas:

· % proteína bruta, contenido máximo de 16

· % fósforo total, contenido máximo de  0,49

· Fase de más 50 semanas:

· % proteína bruta, contenido máximo de 15,5

· % fósforo total , contenido máximo de 0,49

· Retirada frecuente de la gallinaza y posterior secado por aire, equipo de secado exterior a las naves.

· Almacenamiento del estiércol en estercolero cubierto.
2.2 Vertidos de aguas. Vertido indirecto por infiltración 

	Caudales de vertido
	Valores máximos (m³)

	Volumen diario máximo
	2,5

	Volumen anual máximo
	339


	PARÁMETROS
	CONCENTRACIÓN  MÁXIMA

	pH
	entre 6 y 9

	MES
	35 mg/l

	DBO5
	25 mg/l

	DQO
	125 mg/l


· La inmisión del vertido en la masa de agua subterránea cumplirá las normas de calidad ambiental y no supondrá un deterioro del estado de la misma.

· Localización del punto de vertido:

· Sistema de evacuación: subterráneo indirecto

· Coordenadas (UTM) del punto de vertido: Huso 30 X = 567.055; Y = 4.722.720

· Masa de agua subterránea afectada: nº023, “Sierra de Lóquiz”

3. Protección del suelo y las aguas subterráneas

· El área de almacenamiento de estiércol sólido será impermeable y con medidas que eviten la salida de lixiviados. 

· Recogida de aguas pluviales recibidas en las cubiertas y la urbanización de las instalaciones y conducción de las mismas por tubería enterrada hasta el cauce del río Ega.

· Contaminación de acuíferos o cursos de agua. Todos los operarios que realicen labores de abonado en campo recibirán formación para desempeñar este trabajo.

4. Procedimientos y métodos de gestión de residuos

· Los residuos que se produzcan y el procedimiento de gestión a seguir en cada caso serán los especificados en el Anejo III de esta autorización ambiental integrada.  

· Los lodos, fangos y residuos generados en las instalaciones depuradoras deberán ser gestionados en base a dicho anejo III  y en ningún momento el almacenamiento temporal de lodos y residuos deberá afectar ni suponer riesgos para el dominio público hidráulico.

5. Sistemas y procedimientos para el tratamiento de emisiones y residuos

· Las aguas de limpieza de las naves, generadas tras cada ciclo de puesta (cada 14,5 meses), son filtradas y almacenadas en depósito regulador. Posteriormente las aguas son bombeadas en pequeñas cantidades y conducidas junto con las aguas fecales producidas en el edificio principal (personal empleado: 8 personas) a una depuradora de fangos activados. El vertido generado se infiltra en el terreno a través de una zanja drenante.  

· Podrá exigirse una depuración complementaria si se aprecia una incidencia negativa en el medio receptor que afecte al estado químico y/o cuantitativo  de la masa de agua afectada

· Si en el futuro es viable la conexión de este vertido a una red general de saneamiento, deberá conectarse, en forma que sea exigible, y comunicarlo así a la Confederación Hidrográfica del Ebro.

6. Agua y energía

6.1. Reducción del consumo de agua.

· Limpieza con máquina a presión portátil, con agua a alta temperatura (90 ºC)
· Instalación de bebederos con cazoleta recuperadora.

6.2. Reducción del consumo de electricidad.

· Instalación de tubos fluorescentes o bombillas de bajo consumo.

· Sistema de ventiladores de extracción con variadores de frecuencia para ahorro de consumo a baja velocidad
7. Sistemas y procedimientos para el control de emisiones, con especificación de metodología de su medición, su frecuencia y los procedimientos para evaluar las mediciones

7.1. Caracterización de piensos.

· Existirá un registro de los piensos fabricados con indicación de fecha, cantidad y contenido en proteína y fósforo según su formulación. 

· Existirá un registro de resultados de análisis de laboratorio de piensos. Estos se realizarán por lo menos una vez al año. 

7.2. Caracterización de estiércoles

· Durante el primer año de funcionamiento del secadero se realizará un estudio del balance de masas del proceso: composición de la gallinaza entrada al secadero,  composición gallinaza salida secadero;  pérdida de humedad;  emisión de nitrógeno amoniacal por cada tonelada de gallinaza entrada.

· Se realizará una caracterización anual de la gallinaza seca. Se analizarán los siguientes parámetros: nitrógeno total, nitrógeno orgánico, nitrógeno amoniacal, fósforo, potasio, conductividad, materia orgánica, relación C/N y humedad.

· Se creará un registro para el control de las analíticas de estiércol realizadas en el que se indicará la fecha de análisis, tipo de estiércol, número de registro con el que se va a archivar.

7.3. Control del consumo de agua.

· Al contador general y a los dos contadores de agua de bebida de animales existentes en las Naves A y B, se añadirán contadores específicos en la red de agua para humectadores (un contador global para ambas naves) y un contador para vestuarios y oficinas.

· Para cada uno de los contadores se va a llevar un registro donde se realizarán las anotaciones una vez a la semana. Cada registro contará con los siguientes campos: lectura actual (m3), lectura anterior (m3), diferencia de lecturas (m3). 

7.4. Control de energía: electricidad.

· Para el control de electricidad existirá un registro donde se realizarán las anotaciones una vez al mes. Cada registro contará con los siguientes campos: lectura actual (kWh), lectura anterior (kWh), diferencia de lecturas (kWh).

7.5. Control de energía: combustible.

· Para el control de combustible existirá un registro donde se realizarán las anotaciones cada vez que se reciba gasoil, en el que se indicará fecha y cantidad.

7.6. Protocolo de revisiones y reparaciones.

· Según el plan de control y revisión de las instalaciones, las actuaciones realizadas cada mes quedarán reflejadas en una hoja según el siguiente protocolo:

· Mantenimiento de bebederos y comederos: La revisión se hará diariamente, aunque en el libro de registro solo se anotará las reparaciones realizadas, indicando la nave, el número de piezas a sustituir, e incidencias.

· Mantenimiento del sistema de distribución de agua: La revisión se hará el día 1 de cada mes, anotándose en el libro en el caso de que existan reparaciones.

· Mantenimiento del sistema de iluminación: La revisión y limpieza de los sistemas de iluminación se harán el día 1 de cada mes, anotándose en el libro en caso de que existan reparaciones.

7.7. Control instalaciones producción de calor.

· Deberán ser revisadas por los organismos competentes en los plazos que marca la legislación específica.

7.8. Libro de registro de retirada de estiércol de la cinta.

· Se va efectuar una retirada frecuente del estiércol de las naves. Se llevará un control y registro de la retirada del estiércol de cada nave.  

7.9. Control de la aplicación de estiércoles.

· Se creará un libro de registro de aplicación de estiércoles con los siguientes campos: fecha de aplicación, municipio, polígono, parcela, cultivo, superficie útil, superficie aplicada, cantidad aplicada, dosis de estiércol aplicada, dosis de nitrógeno aplicada (según análisis), dosis de fósforo aplicada (según análisis). La información de este Libro será remitida al Servicio de Calidad Ambiental como mínimo cada año durante el primer trimestre y se referirá al año inmediatamente anterior.  

7.10. Vertidos de aguas y otros efluentes líquidos

· Dispositivos de control para el efluente de la EDARI. En la salida del efluente de las instalaciones de depuración deberá disponer de una arqueta donde sea posible la toma de muestras representativas del vertido y la realización de mediciones de caudal. La arqueta representativa del vertido final deberá ser accesible desde el exterior, sin necesidad de entrar en el recinto de la actividad.

· Medida de caudales. Control efectivo de vertidos. El punto de control deberá disponer de un sistema de aforo del caudal de vertido que permita conocer su valor instantáneo y acumulado en cualquier momento. Si en el plazo de un mes se justifica la inviabilidad técnica y/o económica de la instalación de un caudalímetro, se permitirá la medición del caudal vertido por métodos indirectos, siempre y cuando se remita el valor del caudal trimestral y del caudal anual vertidos según la declaración analítica del vertido.

· Se establecen las siguientes medidas de autocontrol y vigilancia para el efluente de la EDARI:

	PARÁMETROS
	AUTOCONTROL Y VIGILANCIA

	
	frecuencia

	Caudal
	Anual

	pH
	Anual

	MES
	Anual

	DBO5/DQO
	Anual

	DQO
	Anual


· Los análisis y mediciones serán realizados por el titular de la instalación. 

· Todos los resultados analíticos del control de vertidos deberán estar certificados por Entidad Colaboradora de los Organismos de Cuenca, o bien esta realizará directamente todos los muestreos y análisis que implique el control.

· Registro. Los resultados de los análisis y mediciones que se efectúen, y cualquier incidencia significativa que tenga relación con los vertidos de aguas, serán recogidos por el titular en un Sistema de registro de autocontrol, en formato adecuado y soporte informático, que deberá encontrarse en las instalaciones de la actividad, permanentemente actualizado y a disposición de los servicios de inspección tanto del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local como de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

· El titular queda obligado a mantener los colectores e instalaciones de depuración en perfecto estado de funcionamiento, debiendo designar una persona encargada de tales obligaciones, a la que suministrará normas estrictas y medios necesarios para el cuidado y funcionamiento de las instalaciones.

· Inspección y vigilancia:

· El Departamento de Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local y el Organismo de Cuenca podrán efectuar cuantos análisis e inspecciones estimen convenientes para comprobar las características del vertido y contrastar, en su caso, la validez de los resultados obtenidos en el autocontrol por la empresa. La realización de estas tareas podrá hacerse directamente o a través de empresas colaboradoras.

· Si el funcionamiento de las instalaciones de tratamiento de las aguas residuales no fuera adecuado, podrán imponerse las correcciones oportunas para alcanzar una eficiente depuración.

· Las obras e instalaciones de depuración quedarán en todo momento bajo la inspección y vigilancia del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local y de la Confederación Hidrográfica del Ebro, siendo de cuenta del titular las remuneraciones y gastos que por tales conceptos se originen, con arreglo a las disposiciones vigentes.

· El titular de la autorización realizará un control regular del funcionamiento de las instalaciones de depuración y de la calidad y cantidad de los vertidos, de acuerdo con la frecuencia de análisis y parámetros establecidos. Esta información deberá ser remitida a la Confederación Hidrográfica del Ebro con la frecuencia establecida en la declaración de vertidos y estar disponible para su examen por los funcionarios de la misma, que podrán realizar las comprobaciones y análisis oportunos

8. Medidas a adoptar en situaciones de funcionamiento distintas a las normales que puedan afectar al medio ambiente

· Existirá en la oficina plano actualizado donde figuren las líneas de saneamiento que existen en la explotación, de manera que pueda actuar un servicio externo de manera rápida en caso de avería.

· Existirá en oficina listado de teléfonos de emergencia y de protección civil.

· Plan de evacuación de la explotación en caso de incendios

· Toda anomalía en la actividad y/o en las instalaciones de depuración de aguas residuales que pueda originar un vertido, autorizado o no, en condiciones inadecuadas o que pueda suponer la realización de un by-pass de aguas no tratadas o parcialmente tratadas deberá comunicarse inmediatamente a la Confederación Hidrográfica del Ebro, vía telefónica llamando al 976-711-139/976-711-000 o mediante fax dirigido al número 976-011-741. En un plazo máximo de 48 horas se comunicará por escrito, adoptando simultáneamente las actuaciones y medidas necesarias para corregirla en el mínimo plazo, debiendo cesar el vertido de inmediato.

9. Medidas de protección contra incendios.

· Dado que el nivel de riesgo intrínseco del establecimiento es medio, el titular del establecimiento industrial deberá solicitar a un Organismo de Control, facultado para la aplicación del RD 2267/2004, la inspección de sus instalaciones con la periodicidad establecida para dicho riesgo intrínseco (Cap. III, Arts. 6 y 7).

10. Condiciones urbanísticas

· Dado que las parcelas en que se proyecta la explotación avícola son colindantes con la carretera NA-6340, será necesario disponer de informe favorable del Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, previamente al otorgamiento de la Licencia municipal de obras, relativo al cumplimiento de distancias entre la carretera y las edificaciones, cerramientos y accesos propuestos y otras posibles afecciones a la carretera.

· Toda vez que el Planeamiento Urbanístico Municipal no ha sido aprobado definitivamente, procede otorgar a las parcelas 221 y 222 la misma clase y categoría de suelo ya que sus características territoriales son similares, de modo que la actividad propuesta de explotación avícola, pueda tener cabida en ellas, siendo la categorización más adecuada, la de “suelo de preservación de valor para su explotación natural”.

· Todas las edificaciones, instalaciones y cerramientos deberán respetar la zona de servidumbre de los caminos públicos, de modo que se ubicarán a una distancia mínima de 3 m. respecto al borde exterior del Camino de Iribia, en cumplimiento del art. 112.2 de la Ley Foral 35/2002.

11. Medidas de protección de fauna, flora, paisaje y patrimonio.

· De acuerdo con lo previsto en la Autorización Ambiental Integrada, en el primer periodo estacional apropiado se ejecutará la plantación arbustiva y arbórea en el talud, considerado como zona verde, entre la carretera y la explanada de las instalaciones (paralela a la carretera). Se empleará para ello la composición de grupos de especies arbustivas y arbóreas prevista en el proyecto de Autorización Ambiental Integrada, dotándola preferentemente de especies autóctonas.
· En el lateral norte de la instalación, allá donde el talud conserva su composición en tierras, éste deberá quedar completamente revegetado por siembra rústica. Se deberá aportar previamente tierra vegetal en aquella parte del talud que ha sido modificado por las obras y no presenta condiciones adecuadas para la siembra.

12. Otras medidas o condiciones.

12.1. Declaración e inventario de emisiones.

· El titular de la instalación deberá registrarse en el Registro Estatal de Emisiones Contaminantes (PRTR - España), creado a raíz del Reglamento (CE) Nº 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo.

· De acuerdo a lo establecido en el artículo 65.2 de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, el titular de la instalación deberá notificar una vez al año al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, los datos sobre las emisiones a la atmósfera, los vertidos de aguas residuales y la producción de residuos.

· La notificación señalada en el punto anterior deberá realizarse antes del 31 de marzo de cada año, a través de la herramienta E-PRTR-España, www.prtr-es.es. Igualmente, antes del 31 de marzo de cada año, se remitirá al Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local un informe justificativo de los datos notificados, que incluirá la referencia a análisis, factores de emisión o estimaciones utilizadas para el cálculo.

· Ya que las emisiones efectuadas al agua son validadas por la Confederación Hidrográfica del Ebro, tras la notificación, al mismo tiempo que se envía informe justificativo al Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local se deberá presentar ante la misma un informe con los datos analíticos y los cálculos realizados para la obtención de cada uno de los valores declarados (calculando de forma independiente las emisiones voluntarias y las accidentales).

· Cualquier modificación en el Plan de Producción y Gestión de Estiércoles deberá ser comunicada al Servicio de Calidad Ambiental para su validación tanto si supone una renovación del plan como si supone una actualización del mismo.

· Declaraciones de vertidos que el titular deberá remitir al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente y a la Confederación Hidrográfica del Ebro, con frecuencia anual, antes del 31 de marzo de cada año:

· Declaración analítica del vertido, en lo que concierne a caudal y composición del efluente (se incluirán todos los análisis de control de efluentes realizados así como los volúmenes de vertido realizados durante este periodo) 

· Declaración de las incidencias de la explotación del sistema de tratamiento y resultados obtenidos en la mejora del vertido

· Cálculo del volumen anual del vertido

12.2. Concesión de aguas

· El titular de la instalación deberá disponer de la preceptiva concesión para el uso de aguas públicas, otorgada por la Confederación Hidrográfica del Ebro, o poder acreditar el derecho al aprovechamiento.

12.3. Medidas relativas a los vertidos 

· Las obras se construirán en el plazo máximo de dos meses desde el inicio de la actividad, debiendo remitir a la Confederación Hidrográfica del Ebro la correspondiente documentación acreditativa de la finalización de las mismas.

· Los vertidos al dominio público hidráulico estarán gravados con una tasa destinada al estudio, control, protección y mejora del medio receptor de cada cuenca hidrográfica, según lo dispuesto en el artículo 113.1 del RDL 1/2001, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. Anualmente, la Confederación Hidrográfica del Ebro practicará y notificará la liquidación del canon de control de vertidos una vez finalizado el ejercicio anual correspondiente.

· El canon de control de vertidos será independiente de los cánones o tasas que pueda establecer la Comunidad Foral de Navarra o Corporaciones locales para financiar obras de saneamiento y depuración.

· Su importe será de 10,33 €/año, calculado según lo dispuesto en el artículo 113 del RDL 1/2001, de 2 de julio, sobre la base de los siguientes parámetros y coeficientes:

· Volumen anual de vertido autorizado: 339 m3
· Precio básico: industrial: 0,04132 €/m3
· Coeficiente k1: industrial clase 3: 1,18

· Coeficiente k2: industrial con tratamiento adecuado: 0,5

· Coeficiente k3: zona de categoría I: 1,25

· El coeficiente k2 (grado de contaminación del vertido) se fijará en 2,5 para los casos en que el volumen anual de vertido exceda del autorizado, aplicando este valor para el exceso de caudal vertido y para los casos en que se compruebe que no se cumplen los límites máximos de caudal y parámetros fijados para el vertido, durante el periodo que quede acreditado dicho incumplimiento. De comprobarse alguna de estas circunstancias se efectuará por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro una liquidación complementaria.

12.4. Periodo de ajuste del funcionamiento del secadero

· En el primer trimestre del año 2013 el promotor deberá comunicar al Servicio de Calidad Ambiental, además de la gestión efectuada con el estiércol, el estado de funcionamiento del secadero en relación a su puesta en marcha efectiva y total. 

ANEJO III

PRODUCCIÓN DE RESIDUOS
	DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO
	CÓDIGO LER    (1)
	OPERACIÓN FINAL DE GESTIÓN CÓDIGO ANEJO 1   (2)(3)

	Residuos de embalajes de papel y cartón
	150101
	R3/R1

	Residuos de embalajes de plástico
	150102
	R3/R1

	Residuos de embalajes de madera
	150103
	R3/R1

	Residuos de cribado de aguas residuales
	190801
	R5/D5

	Lodos procedentes del tratamiento biológico de aguas residuales
	190812
	R3/R5/R10/D9/D5 

	Pilas
	200134
	R4/R5/D5

	Mezcla residuos municipales
	200301
	R3/R4/R5/D5

	Aceite usado
	130208*
	R9/R1

	Envases de plástico contaminados
	150110*
	R3/R4/R1/D9/D5

	Trapos contaminados
	150202*
	R3/R4/R7/R1/D9/D5

	Aerosoles agotados 
	160504*
	R3/R4/R1/D9/D10

	Fluorescentes. Bombillas (4)
	200121*
	R4


(1) Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

(2) Código de la operación de gestión según el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Se admiten operaciones de gestión intermedia en estaciones de transferencia (D15 ó R13), siempre que la gestión final sea la prevista en este Anejo III.

(3) En aplicación del principio de jerarquía de residuos, la operación prioritaria se indica en primer lugar. En caso de no realizarse dicha operación, el productor deberá justificar adecuadamente la causa de ello.

(4) Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, deberán ser gestionados de acuerdo con lo dispuesto en esta norma. Los no incluidos deberán ser entregados directamente a gestor autorizado de residuos peligrosos o no peligrosos, en función del código LER del residuo.

ANEJO IV

PLAN DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE ESTIÉRCOLES
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Características generales
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Características generales
 
 
Código del Plan:
1480010222/2/2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promotor
 
 
Nombre:
Granja Legaria, S.A    
NIF:
A31237936
 
 
Dirección:
Calla San Andrés, 1- 3ºD
Cod. Postal: 
31281
 
 
Municipio:
Legaria
Localidad:
Legaria
 
 
Teléfono:
948545087
Fax:
948545087
 
 
E-mail:
administracion@granjalegaria.com
 
 
 
 
Tipo:
Ganadero
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnico redactor del plan
 
 
Nombre:
SUSANA  IBÁÑEZ   LÁZARO
NIF:
17447601P
 
 
Dirección:
Cod. Postal: 
 
 
Municipio:
CALATAYUD
Localidad:
 
 
Teléfono:
616666541
Fax:
 
 
E-mail:
susana_il@hotmail.es
 
 
 
 
Titulación:
VETERINARIA
Nº Colegiado:
42-227
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instalación principal
 
 
Municipio:
Legaria
 
 
Polígono:
1
Parcela:
222
 
 
 
 
UTM X:
567.150,00
UTM Y:
4.722.664,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explotación
 
 
 
 
 
 
 
Código:
148na004
 
 
 
 
Nombre:
Nueva granja
CIF:
A31237936


	 

	 
	 
Especies
Aves
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	Especies

	

	
	AVES

	

	 
	GALLINAS

	
	PONEDORAS SIN RECRIA
 
 
Producción ponedoras
 
 
Semanas de puesta / ciclo:
62,00
62
% medio diario que hacen puesta:
84,00
Dato proyecto
Peso medio del huevo:
64,00
Dato proyecto
I. C. kilo de huevo:
2,10
Dato poryecto entre 2 y 2,2 kg pienso/kg huevo
Semanas prepuesta / ciclo:
3,00
% ponen huevo finalizar prepuesta:
7,50
Dato proyecto del 5 al 10
% mortalidad gallinas fase puesta:
7,20
Semanas de vacio entre puestas:
3,00
Peso medio ponedoras sacrificio:
2,10
Dato proyecto entre 2 y 2,2 kg
Dispone de parque:
No
 
Tipo de Intalación
 
 
Tipo Instalación 1
 
 
Descripción:
Almacén de secado
Plazas:
310.000,00
 
% M.S. del residuo:
75,00
Datos del pienso
 
 
Pienso 17-20 Prepuesta
 
 
% de Proteína del Pienso:
17,00
% de Fósforo en Pienso:
0,55
Pienso 10-40 1ª Puesta
 
 
% de Proteína del Pienso:
16,00
% de Fósforo en Pienso:
0,49
Dato pienso
Pienso >40 2ª Puesta
 
 
% de Proteína del Pienso:
16,00
A partir de la semana 50 se utilizará 15,5%
% de Fósforo en Pienso:
0,49
Dato pienso
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	Instalaciones
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almacenamiento de residuos en el interior de las naves
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº Almacén
Especie
Tipo de Residuo
Capacidad útil (m3)
Superficie (m2)
Altura (m)
Construido
Observaciones


	 
	 
Almacenamientos de residuos en el exterior de las naves 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº de almacén
Especie
Tipo de Residuo
Está cubierto
Construido
Sup. superior
(m2)
Capacidad
útil (m3)
Municipio
Pol.
Par.
Nº de almacén
al que van
las aguas
 
 
1
Aves
Estiércol Bruto
Sí
Sí
608
2432
Legaria
1
221


	 

	 
	 
Patios
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº de Patio
Está cubierto
Superficie (m2)
Es impermeable
Nº de almacén al que van las aguas
Observaciones


	 

	 
	 
Silos
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº de silo
Mes
Cantidad(t)
% de materia seca
Nº de almacén al que van los lixiviados
Observaciones
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Cálculo de Emisiones
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emisiones para repartir
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Especie
Tipo de Residuo
Cantidad (t)
Aguas lluvia (t)
N (Kg)
P2O5 (Kg)
K2O (Kg)
Cu(Kg)
Zn (Kg)
Sup. Min. (ha)
Sup. Min. ZV (ha)
 
 
Aves
Estiércol Bruto
3.888,55
0,00


	 

	 
	 
Emisiones por lugar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Especie
Localización
N (Kg)
P2O5 (Kg)
K2O (Kg)
Cu(Kg)
Zn (Kg)
Sup. Min. (ha)
Sup. Min. ZV (ha)
 
 
Aves
Nave
98.405,53
98.529,80
98.902,47
18,85
340,31
393,62
578,86


	 

	 
	 

	 
	 
Productos para repartir
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Producto
Mes
Estiércol con el
que se mezcla
Descripción
Cantidad
N (Kg)
P2O5 (Kg)
K2O (Kg)
Cu(Kg)
Zn (Kg)


	 

	 
	 

	 
	 
Entrega a gestores
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestor
Especie
Tipo de residuo
kg N / t estiércol
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
 
 
Hacienda Ortigosa S.L.  
Aves
Estiércol Bruto
25,30
324,0

4
324,0

4
324,0

4
324,0

4
324,0

4
324,0

4
324,0

4
324,0

4
0,0
0,0
0,0
0,0


	 


	 
	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Información por Cultivo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trigo - Regadío
 
 
Una vez al año
 
 
 
Ene.
Feb.
Mar.
Abr.
May.
Jun.
Jul.
Ago.
Sept.
Oct.
Nov.
Dic.
Total
 
 
Cantidad (t)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
86,71
86,72
0,00
0,00
173,43
 
 
Superficie (ha)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18,45
18,45
0,00
0,00
36,90
 
 
N Total (kg/ha)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
118,93
118,95
0,00
0,00
118,94
 
 
N equivalente (kg/ha)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53,52
118,95
0,00
0,00
86,23
 
 
P2O5 Total (kg/ha)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
119,08
119,10
0,00
0,00
119,09
 
 
K2O Total (kg/ha)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
119,53
119,55
0,00
0,00
119,54
 
 
Coeficientes Equivalencia
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,45
0,45
0,45
1,00
1,00
1,00
 
Cebada - Secano
 
 
Una vez al año
 
 
 
Ene.
Feb.
Mar.
Abr.
May.
Jun.
Jul.
Ago.
Sept.
Oct.
Nov.
Dic.
Total
 
 
Cantidad (t)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
561,40
561,40
0,00
0,00
1.122,80
 
 
Superficie (ha)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140,35
140,35
0,00
0,00
280,70
 
 
N Total (kg/ha)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101,23
101,23
0,00
0,00
101,23
 
 
N equivalente (kg/ha)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45,55
45,55
0,00
0,00
45,55
 
 
P2O5 Total (kg/ha)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101,35
101,35
0,00
0,00
101,35
 
 
K2O Total (kg/ha)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101,74
101,74
0,00
0,00
101,74
 
 
Coeficientes Equivalencia
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
1,00
1,00
 
Frutales producción - Regadío
 
 
Una vez al año
 
 
 
Ene.
Feb.
Mar.
Abr.
May.
Jun.
Jul.
Ago.
Sept.
Oct.
Nov.
Dic.
Total
 
 
Cantidad (t)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
Superficie (ha)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
N Total (kg/ha)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
N equivalente (kg/ha)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
P2O5 Total (kg/ha)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
K2O Total (kg/ha)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
Coeficientes Equivalencia
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
 
Frutales producción - Secano
 
 
Una vez al año
 
 
 
Ene.
Feb.
Mar.
Abr.
May.
Jun.
Jul.
Ago.
Sept.
Oct.
Nov.
Dic.
Total
 
 
Cantidad (t)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
Superficie (ha)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
N Total (kg/ha)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
N equivalente (kg/ha)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
P2O5 Total (kg/ha)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
K2O Total (kg/ha)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
Coeficientes Equivalencia
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espárrago producción - Regadío
 
 
Una vez al año
 
 
 
Ene.
Feb.
Mar.
Abr.
May.
Jun.
Jul.
Ago.
Sept.
Oct.
Nov.
Dic.
Total
 
 
Cantidad (t)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
Superficie (ha)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
N Total (kg/ha)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
N equivalente (kg/ha)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
P2O5 Total (kg/ha)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
K2O Total (kg/ha)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
Coeficientes Equivalencia
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
 
Espárrago producción - Secano
 
 
Una vez al año
 
 
 
Ene.
Feb.
Mar.
Abr.
May.
Jun.
Jul.
Ago.
Sept.
Oct.
Nov.
Dic.
Total
 
 
Cantidad (t)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
Superficie (ha)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
N Total (kg/ha)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
N equivalente (kg/ha)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
P2O5 Total (kg/ha)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
K2O Total (kg/ha)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
Coeficientes Equivalencia
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
 
Olivo - Secano
 
 
Una vez al año
 
 
 
Ene.
Feb.
Mar.
Abr.
May.
Jun.
Jul.
Ago.
Sept.
Oct.
Nov.
Dic.
Total
 
 
Cantidad (t)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
Superficie (ha)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
N Total (kg/ha)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
N equivalente (kg/ha)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
P2O5 Total (kg/ha)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
K2O Total (kg/ha)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
Coeficientes Equivalencia
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
 
Viña - Secano
 
 
Una vez al año
 
 
 
Ene.
Feb.
Mar.
Abr.
May.
Jun.
Jul.
Ago.
Sept.
Oct.
Nov.
Dic.
Total
 
 
Cantidad (t)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
Superficie (ha)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
N Total (kg/ha)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
N equivalente (kg/ha)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
P2O5 Total (kg/ha)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
K2O Total (kg/ha)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
Coeficientes Equivalencia
1,00
1,00
0,55
0,55
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00


	 
	


	 
	 
 
 
Gestión de planes de producción y gestión de Estiércoles
 


	 
	

	 
	 
 
 
 
Observaciones
 
 
 
Observaciones generales:
 
 
Las parcelas incluidas como especiales se localizan en el municipio de Campezo (Álava)
- Está prevista la instalación de un sistema de secado de la gallinaza. 
- El sistema consiste en un túnel con una plataforma perforada donde un carro distribuidor reparte diariamente y de forma homogénea una capa de gallinaza fresca que mezcla con parte de la capa de gallinaza seca del día anterior. El sistema de ventilación insufla aire proveniente del interior de la granja de forma continua. El estiércol seco pasa al piso inferior donde se recoge y trasladado posteriormente a la nave estercolero.
- La humedad de la gallinaza seca se considera del 75%, pudiendo llegar al 80-85%.
 
 
Observaciones del Técnico de la sección de Prevención de la Contaminación:
 
 
Versión 1 del plan aprobada mediante concesión de autorización ambiental integrada (expte 339/09)

Versión 2 del plan aprobada mediante concesión de autorización de apertura.


	 
	


 

 ANEJO V

TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA

· Mediante Resolución número 448/2010, de 8 de marzo, del Director General de Medio Ambiente y Agua, se concede Autorización Ambiental Integrada a la instalación de explotación de gallinas ponedoras, cuyo titular es Granja Legaria, en el término municipal de Legaria.

· Mediante RESOLUCIÓN 109/2009, de 19 de junio, del Director General de Medio Ambiente y Agua, se concede Autorización de Apertura a la instalación de explotación de gallinas ponedoras, cuyo titular es Granja Legaria, en el término municipal de Legaria.
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