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RESOLUCIÓN 1219E/2016, de 11 de octubre, de la Directora General de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio

OBJETO CORRECCIÓN DE ERRORES
DESTINATARIO RECUPERACIONES INDUSTRIALES URBIETA SL

Tipo de Expediente Autorización Ambiental Integrada
Código Expediente 000100382015000019 Fecha de inicio  12/11/2015
Clasificación Ley Foral 4/2005, de 223 2A / 14

Ley 16/2002, de 17 
Directiva 2010/75/UE, de 2411 

Instalación GESTIÓN DE RESIDUOS
Titular RECUPERACIONES INDUSTRIALES URBIETA SL
Número de centro 3112201372
Emplazamiento Polígono Areta, C/G  Irumuga, 9  Polígono 1 Parcela 1105
Coordenadas UTMETRS89, huso 30N, X: 614.053,000 e Y: 4.742.341,000
Municipio HUARTE/UHARTE
Proyecto Ampliación para gestión de residuos peligrosos

Mediante la Resolución 489E/2016, de 5 de mayo, de la Directora General de Medio
Ambiente  y  Ordenación  del  Territorio,  se  concedió  la  autorización  ambiental  integrada  de
esta instalación.

Habiéndose  advertido  un  error  consistente  en  omitir  la  inclusión  en  la  citada
Resolución de  los anejos denominados “Anejo V  Medidas de aseguramiento  financiero” y
“Anejo VI   Medidas de protección contra  incendios”, es preciso proceder a  la subsanación
mediante la incorporación de dichos anejos.

Dichos anejos sí formaron parte de la propuesta de resolución que fue sometida a
un trámite de audiencia con el titular de la instalación, durante un período de quince días, sin
que  el  mismo  presentara  alegación  u  objeción  alguna  a  las  condiciones  incluidas  en  los
mismos.

Los artículos 105 y 106 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establecen que
la  Administración  podrá  modificar  sus  actos  siempre  que  tal  revisión  no  sea  contraria  al
ordenamiento jurídico.

De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las atribuciones que me confiere la
disposición adicional  tercera del Decreto Foral 78/2016, de 21 de septiembre, por el que se
establece  la  estructura  orgánica  del  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y
Administración Local, y de conformidad con el artículo 22.1.g) de la Ley Foral 15/2004, de 3
de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra,

RESUELVO:

PRIMERO. Modificar la Resolución 489E/2016, de 5 de mayo, de la Directora General de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se concedió la autorización ambiental
integrada de  la  instalación,  cuyo  titular  es RECUPERACIONES  INDUSTRIALES URBIETA
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SL,  ubicada  en  término municipal  de  HUARTE/UHARTE,  con  objeto  de  subsanar  el  error
advertido  en  la misma,  conforme  a  las  correcciones  incluidas  en  el  Anejo  de  la  presente
Resolución.

SEGUNDO. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.

TERCERO. Contra  la  presente  Resolución,  que  no  agota  la  vía  administrativa,  los
interesados  que  no  sean  Administraciones  Públicas  podrán  interponer  recurso  de  alzada
ante  la Consejera de Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración
Local,  en  el  plazo  de  un  mes.  Las  Administraciones  Públicas  podrán  interponer  recurso
contenciosoadministrativo,  en  el  plazo  de  dos  meses,  ante  la  Sala  de  lo  Contencioso
administrativo del Tribunal superior de Justicia de Navarra, sin perjuicio de poder efectuar el
requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra en  la  forma y plazo determinados en el
artículo  44  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso
Administrativa.  Los  plazos  serán  contados  desde  el  día  siguiente  a  la  práctica  de  la
notificación de la presente Resolución

CUARTO. Trasladar la presente Resolución a Recuperaciones Industriales Urbieta SL, al
Ayuntamiento de Huarte/Uharte, al Servicio de Protección Civil de  la Dirección General de
Interior y al Servicio de Calidad Ambiental y Cambio Climático, a los efectos oportunos.

Pamplona,  a  11 de octubre de 2016.  LA  DIRECTORA  GENERAL  DE  MEDIO
AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, Eva García Balaguer.
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ANEJO

CORRECCIONES

Se añaden los siguientes anejos en la Resolución 489E/2016, de 5 de mayo, de la Directora General
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio:

ANEJO V

MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO FINANCIERO

 El  titular  de  la  instalación,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  20.4  c),  de  la  Ley
22/2011,  de  residuos  y  suelos  contaminados,  y  en  el  artículo  109  del  Reglamento  que
desarrolla la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, deberá:

1. Mantener  un  seguro  de  responsabilidad  civil  o  garantía  financiera  equivalente,  para
responder  del  cumplimento  de  todas  las  obligaciones  que  ante  la  Administración  se
deriven del ejercicio de su actividad, que deberá cubrir en todo caso estos apartados:

a. Las indemnizaciones debidas por muerte, lesiones o enfermedad de las personas,
b. Las indemnizaciones debidas por daños en las cosas, y
c. Los costes de reparación y recuperación del medio ambiente alterado.

En el caso del apartado c), la cuantía de la suma asegurada se determinará con arreglo a
las previsiones de la legislación sobre responsabilidad medioambiental, bien en base a un
análisis  de  riesgos medioambientales  de  la  instalación,  realizado  siguiendo  el  esquema
establecido por  la norma UNE 150.008 u otras normas equivalentes, o bien, en base al
instrumento  sectorial  de  análisis  de  riesgos  medioambientales  que  se  elabore  en
desarrollo de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental.

La compañía aseguradora determinará  la cuantía global de  la suma asegurada para  los
tres  apartados  anetriores.  Mientras  tanto,  la  cuantía  deberá  ser,  al  menos,  de  150000
euros por siniestro y año.

2. Disponer de la documentación justificativa del análisis de riesgos realizado, en su caso, y
de la cuantía mínima resultante de dicho análisis.

3. Tener  a  disposición  permanente  de  los  servicios  oficiales  de  inspección  los  siguientes
documentos:
 El justificante del pago de la prima del seguro, y
 Un  certificado  emitido  por  la  entidad  aseguradora  en  el  que  se  haga  constar  la

existencia de un seguro de responsabilidad, con la indicación del tomador del mismo,
instalación  asegurada,  número  de  póliza,  vigencia,   suma  asegurada  e  indicación
expresa de la cobertura de los aspectos indicados en el punto 1.

 Asimismo, en el  caso de cierre de  la  instalación, el  titular de  la  instalación deberá garantizar  la
inexistencia  de  falta  de  cobertura  entre  la  fecha  en  que  finaliza  la  garantía  del  seguro  de
responsabilidad  civil  y  aquélla  a  partir  de  la  cual  otorga  cobertura  el  Fondo  de  indemnización
regulado  en  el  artículo  33  de  la  Ley  26/2007,  de  23  de  octubre,  de  Responsabilidad
Medioambiental.

 El titular de la instalación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.4 b) de la Ley 22/2011, de
28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y en el artículo 109 del Reglamento que desarrolla
la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, deberá tener constituida y consignada en el Departamento
de Economía, Hacienda, Industria y Empleo del Gobierno de Navarra, una fianza para responder
del cumplimento de todas las obligaciones que ante la Administración se deriven del ejercicio de
la  actividad  de  gestión  de  residuos  peligrosos,  por  un  importe  de  1000  €.  Se  exceptúa  de  la
condición  anterior,  el  caso  de  que  el  titular  sea  un  organismo  público,  en  aplicación  de  lo
dispuesto en la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, y en la Ley
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Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra. La fianza podrá constituirse en
metálico,  en  Títulos  de  la  Deuda  de  Navarra  o  mediante  aval  bancario.  Alternativamente  a  la
constitución de fianza, el titular podrá contratar un seguro de caución celebrado con una entidad
aseguradora autorizada para operar en el ramo de caución.

El  titular  de  la  instalación  presentará  en  el  Servicio  de  Calidad  Ambiental  y  Cambio  Climático,
antes  del  inicio  de  la  actividad,  una  copia  del  resguardo  de  la  fianza  consignada  que  se
incorporará a la documentación básica de la Autorización ambiental integrada de esta instalación.

ANEJO VI

MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

En lo relativo al cumplimiento de la normativa vigente en el ámbito de protección contra incendios
(R.D.  2267/2004),  las  instalaciones  deberán  cumplir  las  medidas  indicadas  en  el  Proyecto  del
ingeniero  industrial  Juan M. Sánchez,  visado por el COIIN con  fecha 30/10/2015 y del  ingeniero
técnico Industrial Ignacio M. Areta, visado por el COITIN con fecha 02/11/2015. No obstante, en la
ejecución  del  proyecto  deberán  adoptarse  las  siguientes  medidas  complementarias  cuyo
cumplimiento se garantizará en el certificado de fin de obra:

1. Justificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad contra incendios establecidos en
MIE APQ1, ITC IP, etc. (Art. 1. Capítulo I).

2. Según lo establecido en memoria, se realiza una solicitud de excepción puesto que no es
posible  acreditar  las  características  de  reacción  al  fuego  de  los  paneles  sándwich  de
cubierta y fachada, panel prefabricado de hormigón en fachada y lucernarios, y se realiza
una medida adicional de protección contra incendios consistente en la instalación de BIEs.
Se deberá tener en cuenta que, para alcanzar un nivel de seguridad equivalente, además
de la instalación de BIEs se deberá contar con un sistema automático de detección.

3. La  justificación  de  la  estabilidad  al  fuego  de  la  estructura  (R15:  pilares  y  estructura
principal de cubierta) deberá acreditarse conforme al Anexo 2, Art. 4.4, de alguna de las
formas siguientes:

 Por comprobación de  las dimensiones de  la sección transversal del elemento con  lo
indicado en las tablas, según el material, C a F del DB SI del CTE.

En el caso de estructuras de hormigón, también según el Eurocódigo 2: parte 12 o el
Anejo 7 de la EHE, y será función de la sección del elemento y del recubrimiento de
las armaduras, para lo que es necesario describir si los elementos son pretensados o
no (no se aportan secciones ni recubrimientos, etc.).

 En productos de construcción que aún no ostentan el marcado CE, mediante informes
de ensayo y clasificación conforme a normas, realizados por laboratorios acreditados
por ENAC.

Cuando  sea  un  laboratorio  de  la  UE  o  EFTA,  deberá  estar  acreditado  por  su
organismo  nacional  de  acreditación  y  deberá  aportarse  un  documento  de  ENAC
declarando dicha acreditación equivalente a la suya propia.

En  el  momento  de  su  presentación,  los  informes  de  los  ensayos  de  resistencia  al
fuego deben tener una antigüedad menor que 10 años.

 Por aplicación de un método de cálculo teóricoexperimental de reconocido prestigio.

4. Según  lo  establecido  en  memoria,  tanto  la  medianera,  como  las  franjas
compartimentadoras de  fachada y cubierta se  justifican con  los elementos constructivos
de la nave colindante por lo que:

 O se justifican dichos elementos constructivos según el Anexo 2, Art. 4.4:
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o Por comprobación de las dimensiones de la sección transversal del elemento
con lo indicado en las tablas, según el material, C a F del DB SI del CTE.

o Para elementos constructivos que aún no ostentan el marcado CE, mediante
informes  de  ensayo  y  clasificación  conforme  a  normas,  realizados  por
laboratorios acreditados por ENAC.

Cuando  sea  un  laboratorio  de  la  UE  o  EFTA,  deberá  estar  acreditado  por  su
organismo  nacional  de  acreditación  y  deberá  aportarse  un  documento  de  ENAC
declarando dicha acreditación equivalente a la suya propia.

 O  se  deberá  dotar  al  presente  establecimiento  de  su  correspondiente  pared
medianera  EI  120  (Anexo  2,  Art.  5.2)  y  franjas  compartimentadoras  en  fachada  y
cubierta según lo establecido en el Anexo 2, Art. 5.3 y 5.4

Según  lo  establecido en memoria,  tan  sólo  se  justifica  la  franja  de  la  fachada principal,
pero no se indica nada de la de fachada trasera, completar.

5. El  sistema de cierre de  las puertas previstas como salida de edificio, o bien no actuará
mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil
y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar
llave o actuar sobre más de un mecanismo, es decir, manilla o pulsador según la norma
UNEEN 179:2003 VC1 (DB SI 36.1 y 2; Anexo 2, Art. 6.3.5).

6. Situar la central de detección en lugar accesible y, a ser posible, vigilado.

7. Completar  la  instalación  de  pulsadores  de  alarma,  de  manera  que  haya  al  menos  un
pulsador junto a cada salida de evacuación (Anexo 3, Art. 4.2) (sólo se ponen en dos de
las tres salidas).

8. Completar  la dotación de extintores portátiles de eficacia mínima 21A de manera que  la
distancia en recorrido real desde cualquier punto del sector hasta el extintor más próximo
no sea superior a 15 m (zona maquila) (Anexo 3, Arts. 8.2 y 8.4).

9. Completar  la  dotación  de  extintores  portátiles  para  combustibles  clase  B,  según  lo
establecido en el Anexo 3, Arts. 8.2 y 8.4 (se hace referencia al depósito de gasoil, pero
también existe un almacenamiento de aceites, etc.).

10. La  instalación  de BIEs,  necesaria  según  la  solicitud  de  excepción,  deberá  asegurar  las
condiciones  técnicas  de  funcionamiento  que  indica  el  Reglamento  de  Instalaciones  de
protección  contra  incendios  (R.D.  1942/93)  en  cuanto  a  presiones  y  caudales  de
acometida, diámetros de conductos, y presiones previstas en punta de lanza. La presión
de la boquilla deberá estar comprendida entre 2 y 5 bares. Asimismo, deberá garantizarse
el cumplimiento de las condiciones hidráulicas establecidas en el Anexo 3, Art. 9.2.

11. Dotar  de  alumbrado  de  emergencia  a  los  espacios  donde  estén  instalados  cuadros,
centros de control o mandos de las instalaciones técnicas de servicios o de los procesos
que se desarrollan en el establecimiento  industrial y donde estén  instalados  los equipos
centrales o los cuadros de control de los sistemas de protección contra incendios (Anexo
3, Art. 16).

Garantizar con el alumbrado de emergencia un nivel mínimo de  iluminación de 5  lux en
los locales donde están situados cuadros de control de los sistemas de protección contra
incendios  o  de  las  instalaciones  técnicas  de  servicio,  de  acuerdo  a  las  condiciones  del
Anexo 3, Art. 16.3.

12. Las  características  y  especificaciones  del  sistema  de  abastecimiento  de  agua  contra
incendios deberán ajustarse a lo establecido en la norma UNE 23500 (Art. 4 del RIPCI).

13. Las  características  técnicas  y  condiciones  de  los  aparatos,  equipos  y  sistemas  de
protección  contra  incendios  previstas  en  el  proyecto,  así  como  su  instalación  y
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mantenimiento,  deberán  cumplir  lo  establecido  en  el  Reglamento  de  Instalaciones  de
protección contra incendios (R.D.1942/93).

14. Según los datos del proyecto, el nivel de riesgo intrínseco del establecimiento industrial es
bajo, por  lo que el  titular deberá solicitar a un Organismo de Control Acreditado para  la
aplicación del R.D.2267/2004 de 3 de diciembre, la inspección de sus instalaciones, con la
periodicidad establecida para dicho riesgo intrínseco (Cap. III, Arts. 6 y 7).

15. Se deberá acreditar  la clasificación, según  las características de resistencia al  fuego, de
los  productos  de  construcción  que  aún  no  ostenten  el  marcado  CE  o  los  elementos
constructivos,  así  como  los  ensayos  necesarios  para  ello,  realizados  por  laboratorios
acreditados por ENAC y que se indican a continuación, o de otros que puedan instalarse:

 Resistencia al fuego de elementos compartimentadores:
o Medianera (EI 120).
o Franjas de fachada y cubierta (EI 60).

 Resistencia al fuego de la estructura:
o Elementos prefabricados: pilares y estructura principal de cubierta  ligera

(R 15).

Cuando sea un laboratorio de la UE,  los productos deberán contar con el documento de
reconocimiento de seguridad equivalente emitido por la Dirección General competente de
la Administración del Estado al que hace referencia el Art. 9.2 del R.D. 1630/92, de 29 de
diciembre.

En  la  fecha  en  la  que  los  productos  sin  marcado  CE  se  suministren  a  la  obra,  los
certificados  de  ensayo  y  clasificación  deben  tener  una  antigüedad menor  que  10  años
cuando se refieran a resistencia al fuego.

El certificado de dirección técnica de las obras e instalaciones, que incluirá planos definitivos
de  las  mismas,  suscrito  por  técnico  competente,  deberá  hacer  constar  que  se  ha  cumplido  lo
especificado  en  el  proyecto  aprobado  y,  en  su  caso,  las  medidas  correctoras  y  condiciones
adicionales impuestas en la licencia municipal de actividad clasificada, con indicación expresa de las
mismas.  Señalará  expresamente  que  las  instalaciones  de  protección  contra  incendios  han  sido
ejecutadas por empresa instaladora autorizada y que los aparatos, equipos, sistemas o componentes
que así  lo  requieran cuentan con marca de conformidad a normas, adjuntando certificado de  fin de
obra emitido por dicha empresa y firmado por técnico titulado competente.
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