
RESOLUCIÓN 1005E/2021, de 13 de octubre, del Director General de Medio Ambiente

OBJETO
MODIFICACIÓN  SUSTANCIAL  DE  LA  INSTALACIÓN  Y  AUTORIZACIÓN
EN SUELO NO URBANIZABLE

DESTINATARIO SERVICIOS DE MONTEJURRA SA

Tipo de Expediente Modificación sustancial de la Autorización Ambiental Integrada y Evaluación
de Impacto Ambiental

Código Expediente 0001-0051-2020-000007 Fecha de inicio 06/11/2020
Clasificación Ley Foral 4/2005, de 22-3 Anejo 2B / 5.3

R.D.L. 1/2016, de 16-12 Anejo I / 5.5
Directiva 2010/75/UE, de 24-11 Anejo I / 5.4
Ley 21/2013, de 9-12 Anexo I / Grupo 8c y 9a

Instalación PLANTA  TRATAMIENTO  DE  RESIDUOS  DOMÉSTICOS  Y  VERTEDERO
DE RESIDUOS NO PELIGROSOS

Titular SERVICIOS DE MONTEJURRA SA NIF A31151848
Explotador SERVICIOS DE MONTEJURRA SA NIF A31151848
Número de centro 3106600832 Denominación SERVICIOS  DE  MONTEJURRA,  S.A.-

CARCAR
Emplazamiento Ctra. Lodosa-Cárcar - Polígono 10 Parcela 370-  Paraje Valles de Aquí
Coordenadas UTM-ETRS89, huso 30N, x: 581.105,000 e y: 4.697.568,000
Municipio CÁRCAR
Proyecto Ampliación de vertedero (Fase 3, subceldas 1, 2 y 3)

Esta instalación dispone de Autorización Ambiental Integrada concedida mediante la
Resolución 2125 de 29 de octubre de 2004, del Director General de Medio Ambiente.

Esta instalación está incluida en el Anejo I, epígrafe 5.5 “Vertederos de todo tipo de
residuos que reciban más de 10 toneladas por día o que tengan una capacidad total de más
de 25.000 toneladas con exclusión de los vertederos de residuos inertes.”, del texto refundido
de  la  Ley  de  prevención  y  control  integrados  de  la  contaminación,  aprobado  por  el  Real
Decreto Legislativo 1/2016,  de 16 de diciembre;  y en el Anexo  I,  epígrafe 5.4,  “Vertederos
definidos en el artículo 2,  letra g),  de  la Directiva 99/31/CE del Consejo, de 26 de abril  de
1999, relativa al vertido de residuos, que reciban más de 10 toneladas de residuos por día o
que tengan una capacidad total superior a 25 000 toneladas con exclusión de los vertederos
de residuos inertes.”, de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
24 de noviembre de 2010, sobre  las emisiones  industriales (prevención y control  integrados
de la contaminación) (versión refundida).

Con fecha 03/01/2019, el titular notificó el proyecto de modificación de su instalación
para la ampliación del vertedero de residuos mediante la implantación de una nueva área de
vertido (fase 3, subceldas 1, 2 y 3).  Con fecha 08/01/2019, el Servicio de Economía Circular
y  Cambio  Climático  dictaminó  que  dicha  modificación  era  sustancial,  de  acuerdo  a  los
criterios establecidos en el artículo 14 del Reglamento que desarrolla el texto refundido de la
Ley de prevención y control  integrados de  la contaminación, aprobado por el Real Decreto
815/2013, de 18 de octubre.

En consecuencia, y según lo dispuesto en el artículo 10.3 del  texto refundido de la
Ley de prevención y control  integrados de  la contaminación, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre,  la modificación sustancial no puede llevarse a cabo
hasta que la autorización ambiental integrada no sea modificada.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010L0075:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010L0075:ES:NOT


El proyecto de ampliación se encuentra incluido en el Anexo I, grupo 8 c), de la Ley
21/2013,  de  9  de  diciembre,  de  evaluación  ambiental,  por  ello,  con  fecha  08/01/2019,  el
Servicio  de  Economía  Circular  y  Cambio  Climático  dictaminó  que,  en  aplicación  de  lo
dispuesto en el artículo 7 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el
proyecto de ampliación debía someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria.

El expediente ha sido tramitado conforme al procedimiento simplificado establecido
en el artículo 15 del Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de prevención y
control  integrados de  la contaminación, aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de
octubre,  incluyéndose  en  el  procedimiento  las  actuaciones  en  materia  de  evaluación
ambiental previstas en la Ley 21/2013, de 21 de diciembre, de evaluación ambiental.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación  ambiental,  y  en  el  artículo  16  del  Texto  refundido  de  la  Ley  de  prevención  y
control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de
16 de diciembre, el proyecto y el estudio de impacto ambiental fueron sometidos a un trámite
de información pública conjunta durante un período de treinta días. En Anejo de la presente
Resolución  se  incluye  una  relación  de  las  alegaciones  presentadas  y  la  respuesta  a  las
mismas.

Asimismo,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  37  de  la  Ley  21/2013,  de  9  de
diciembre, de evaluación ambiental, de forma simultánea al  trámite de información pública,
se  realizaron  consultas  con  las  Administraciones  públicas  afectadas  y  con  las  personas
interesadas,  durante  un  período  de  treinta  días.  En  Anejo  de  la  presente  Resolución  se
incluye una relación de las consultas realizadas y de los informes recibidos.

El  titular  solicitó  el  inicio  del  procedimiento  de  evaluación  de  impacto  ambiental
ordinaria, conforme a lo previsto en el artículo 39 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental.

Mediante la Resolución 151E/2021, de 2 de marzo, del Director General de Medio
Ambiente,  se  formuló  declaración  de  impacto  ambiental  favorable  sobre  el  proyecto.  En
Anejo de  la  presente Resolución  se  incluye  la  información  contenida en  la  declaración de
impacto  ambiental,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  42  de  la  Ley  21/2013,  de  9  de
diciembre, de evaluación ambiental.

La instalación no se encuentra incluida en el ámbito de aplicación del Real Decreto
840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de  los riesgos
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12.1.f) del  texto refundido de la Ley de
prevención  y  control  integrados  de  la  contaminación,  aprobado  por  el  Real  Decreto
Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, se ha procedido a la revisión del uso, producción y
emisión  de  sustancias  peligrosas  relevantes,  y  se  ha  evaluado  el  riesgo  de  una  posible
contaminación del suelo y de las aguas subterráneas por las mismas, decidiéndose que no
existe  una  posibilidad  significativa  de  contaminación  de  esos  medios,  por  lo  que  no  es
necesaria la elaboración de un informe de base sobre la situación actual del emplazamiento,
en relación con la contaminación del suelo y las aguas subterráneas.

El Plan de Residuos de Navarra 2017-2027, en su punto 6.3.4.1.2. Infraestructuras,
contempla,  en  relación  a  las  infraestructuras  de  eliminación,  mantener  los  vertederos



existentes en el momento de su elaboración, y con relación a este vertedero, indica que se
aprovechará hasta el final de su vida útil, en base a un análisis exhaustivo de su capacidad
remanente a realizar antes de 2020, contemplando su posible ampliación, pendiente de un
análisis  de  compatibilidad  con  lugares  de  protección  ambiental  a  realizar  en  los  primeros
años  de  vigencia  del  Plan.  En  este  sentido  el  estudio  de  impacto  ambiental  del  proyecto
contempla,  en  el  estudio  de  alternativas,  la  previsión  de  producción  de  residuos  para  un
periodo de 20-25 años y  la valoración de diferentes alternativas de ubicación, concluyendo
como mejor de ellas la propuesta en el proyecto.

Este  vertedero,  como  actividad  gestora  de  residuos,  queda  sometida  a  los
requisitos  establecidos  en  la  Ley  22/2011,  de  28  de  julio,  de  residuos  y  suelos
contaminados,  y,  en  este  caso,  dada  la  naturaleza  del  proyecto  de modificación,  al  Real
Decreto 646/2020, de 7 de  julio, por el que se  regula  la eliminación de  residuos mediante
depósito en vertedero.

Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se
regula  la  eliminación de  residuos mediante  depósito  en  vertedero,  el  Instituto Geológico  y
Minero  de  España  emitió  informe  preceptivo,  en  relación  con  los  requisitos  de  ubicación
previstos en el Anexo I del mismo, y la Confederación Hidrográfica del Ebro emitió informe
preceptivo y vinculante, en relación con los aspectos previstos en el artículo 11, letra e) de
dicho Real Decreto.

La propuesta de resolución ha sido sometida a un trámite de audiencia al titular de
la  instalación,  durante  un  período  de  quince  días,  sin  que  el  mismo  haya  presentado
alegación alguna a dicha propuesta.

De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las atribuciones que me confiere
la disposición adicional cuarta del Decreto Foral 258/2019, de 23 de octubre, por el que se
aprueba la estructura orgánica del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 32.1.g) de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral,

RESUELVO:

PRIMERO.- Autorizar  la  modificación  sustancial  de  la  instalación  de  PLANTA
TRATAMIENTO  DE  RESIDUOS  DOMÉSTICOS  Y  VERTEDERO  DE  RESIDUOS  NO
PELIGROSOS,  cuyo  titular  es  SERVICIOS  DE  MONTEJURRA  SA,  ubicada  en  término
municipal de CÁRCAR, con objeto de llevar a cabo el proyecto de ampliación de vertedero
(Fase  3:  subceldas  1,  2  y  3),  de  forma  que  la  instalación  y  el  desarrollo  de  la  actividad
deberán  cumplir  las  condiciones  contempladas  en  los  correspondientes  expedientes
administrativos de Autorización Ambiental Integrada y, además, las condiciones incluidas en
los Anejos de la presente Resolución.

SEGUNDO.- Conceder autorización de actividad en suelo no urbanizable a la mencionada
instalación, según  lo previsto en el Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de  julio, por el
que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Foral  de  Ordenación  del  Territorio  y
Urbanismo, conforme a la documentación aportada y teniendo en cuenta el cumplimiento de
las determinaciones  incluidas en el Anejo  II de esta Resolución. La ejecución o puesta en
marcha de  la actividad o actuaciones que ampara esta Resolución deberá realizarse en el
plazo máximo de dos años desde la fecha de notificación, trascurrido el cual, la autorización
agotará automáticamente sus efectos y devendrá ineficaz.



TERCERO.- Dado  que  la  instalación  se  emplazará  en  terrenos  de  propiedad  comunal,
previo  al  otorgamiento  de  la  licencia  de  obras,  será  obligado  que  el  Ayuntamiento  de
CÁRCAR  obtenga  la autorización para  la desafectación de  la mínima superficie necesaria
que  permita  el  desarrollo  de  la  actividad,  según  lo  dispuesto  en  el  artículo  140  de  la  Ley
Foral 6/1990, de 2 de  julio, de  la Administración Local de Navarra,  y en el   artículo 142 y
siguientes del Reglamento de Bienes de  las Entidades Locales de Navarra,  aprobado por
Decreto Foral 280/1990, de 18 de octubre.

CUARTO.- Mantener  la autorización de emisiones a  la atmósfera prevista en el artículo
13.2 de  la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección atmosférica,
según lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Foral 17/2020, de 16 de diciembre, reguladora
de  las  actividades  con  incidencia  ambiental.  Las  emisiones  a  la  atmósfera  que  podrá
realizar,  y  las condiciones que deberá cumplir  la  instalación,  se  incluyen en el Anejo  II de
esta Resolución. La autorización  tiene un plazo de vigencia de ocho años, pasado el cual
podrá  ser  renovada  por  periodos  sucesivos.  Cualquier  cambio  en  las  emisiones  a  la
atmósfera  deberá  ser  notificado  al  Servicio  de Economía Circular  y Cambio Climático  del
Gobierno de Navarra

QUINTO.- Mantener  a  la  instalación  las  autorizaciones  de  Gestor  de  Residuos  no
Peligrosos, que constan inscritas en el Registro de Producción y Gestión de Residuos de la
Comunidad  Foral  de  Navarra,  con  el  número  de  registro  15G04066008322013,  para  los
procesos  de  gestión  final  de  residuos,  y  con  el  número  15G05066008322016,  para  las
operaciones  como  centro  de  recogida  de  residuos.  Asimismo,  el  titular  deberá  notificar  al
Servicio de Economía Circular y Cambio Climático de Gobierno de Navarra cualquier cambio
en la gestión de los residuos.

SEXTO.- Las  condiciones  de  la  Autorización  Ambiental  Integrada  podrán  ser
modificadas o revisadas de oficio por esta Dirección General, cuando concurra alguna de las
circunstancias  previstas  en  el  artículo  26  del  texto  refundido  de  la  Ley  de  prevención  y
control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de
16 de diciembre.

SÉPTIMO.- Asimismo, las condiciones de la Autorización Ambiental Integrada podrán ser
revisadas  por  esta  Dirección  General  y  adaptadas,  cuando  los  avances  en  las  mejores
técnicas  disponibles  permitan  una  reducción  significativa  de  las  emisiones  y,  en  cualquier
caso,  en  un  plazo máximo  de  cuatro  años  a  partir  de  la  publicación  de  las  conclusiones
relativas a las mejores técnicas disponibles, en cuanto a su actividad principal, de acuerdo a
lo dispuesto en el artículo 26 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados
de la contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre.

OCTAVO.- La  ejecución  del  proyecto  y  puesta  en  marcha  de  la  actividad  deberá
realizarse en un plazo máximo de cinco años, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del
Reglamento de emisiones  industriales y de desarrollo de  la Ley 16/2002, de 1 de  julio, de
prevención  y  control  integrados  de  la  contaminación,  aprobado  por  el  Real  Decreto
815/2013,  de  18  de  octubre.  La  autorización  ambiental  integrada  deberá  entenderse
caducada  y  sin  efecto  alguno,  con  respecto  a  las  subceldas  del  proyecto  no  puestas  en
marcha en dicho plazo.

NOVENO.-  Con carácter previo a la entrada en funcionamiento de la parte ampliada de la
instalación,  el  titular  deberá  presentar  ante  el  Departamento  de Desarrollo  Rural  y Medio
Ambiente, declaración responsable de puesta en marcha, total o parcial para alguna de las



subceldas, de acuerdo con  lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento que desarrolla el
texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado
por  el  Real  Decreto  815/2013,  de  18  de  octubre,  que  deberá  incluir  la  Certificación  de
ejecución de las instalaciones prevista en el punto 2.3.2.3 del Anejo II de esta Resolución.

DÉCIMO.- Junto con  la declaración responsable de puesta en marcha, el  titular deberá
presentar los siguientes documentos:

 Un  Plan  de  Actuación  que  describa  las  medidas  que  se  adoptarán  cuando  se
alcancen condiciones de explotación distintas de las normales que puedan afectar al
medio ambiente, para el vertedero Fase 3 y sus instalaciones asociadas, en base a
un estudio de evaluación de riesgos de acuerdo a la Norma UNE-EN 150008.

 Propuesta para su valoración, del Plan de caracterización de  lixiviados y su posible
incidencia,  señalado  en  el  punto  2.3.2.9.  Seguimiento  ambiental  de  la  posible
incidencia del vertedero, con el fin de establecer los niveles referencia que se indican
en el apartado 4 del Anexo III del Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se
regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

 Declaración  responsable  prevista  en  el  artículo  33  del  Reglamento  de  desarrollo
parcial  de  la  Ley  26/2007,  de  23  de  octubre,  de Responsabilidad Medioambiental,
haciendo  uso  del  modelo  normalizado  de  declaración  responsable  incluido  en  el
anexo IV.1 o anexo IV.2 del Reglamento, según sea el caso.

 Justificante de haber consignado  la  fianza prevista en el Anejo  II de  la autorización
ambiental integrada.

UNDÉCIMO.- Las condiciones establecidas en la presente Resolución comenzarán a
ser aplicables a partir de la fecha en que el titular presente la Declaración Responsable de
que el proyecto de ampliación ha sido ejecutado, y, en cualquier caso, desde el momento de
la puesta en marcha de la modificación. Mientras tanto, serán de aplicación las condiciones
establecidas en su Autorización Ambiental Integrada vigente.

DUODÉCIMO.- El  incumplimiento  de  las  condiciones  recogidas  en  la  presente
Resolución  supondrá  la  adopción  de  las medidas  de  disciplina  ambiental  recogidas  en  el
Título  IV  del  texto  refundido  de  la  Ley  de  prevención  y  control  integrados  de  la
contaminación,  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  1/2016,  de  16  de  diciembre,  sin
perjuicio  de  lo  establecido  en  la  legislación  sectorial,  que  seguirá  siendo  aplicable  y,
subsidiariamente,  en  el  régimen  sancionador  establecido  en  el  Título  III  de  la  Ley  Foral
17/2020, de 16 de diciembre, reguladora de las actividades con incidencia ambiental.

DECIMOTERCERO.- Publicar  la  presente  Resolución  en  el  Boletín  Oficial  de
Navarra.

DECIMOCUARTO.-Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa,  los
interesados  que  no  sean  Administraciones  Públicas  podrán  interponer  recurso  de  alzada
ante  la  Consejera  de  Desarrollo  Rural  y  Medio  Ambiente,  en  el  plazo  de  un  mes.  Las
Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de  dos  meses,  ante  la  Sala  de  lo  Contencioso-administrativo  del  Tribunal  superior  de
Justicia de Navarra, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno
de Navarra en la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción Contencioso-Administrativa.  Los  plazos  serán  contados
desde el día siguiente a la práctica de la notificación de la presente Resolución



DECIMOQUINTO.- Trasladar  la  presente  Resolución  a  SERVICIOS  DE  MONTEJURRA
SA,  al  Ayuntamiento  de  CÁRCAR,  al  Ayuntamiento  de  SESMA,  a  la  Confederación
Hidrográfica del Ebro, al Instituto Geográfico y Minero de España, al Servicio de Territorio y
Paisaje, al Servicio de Biodiversidad y al Servicio de Economía Circular y Cambio Climático,
a los efectos oportunos.

Pamplona, a 13 de  octubre  de  2021. El Director General  de Medio Ambiente, Pablo Muñoz
Trigo.



ANEJO I

MODIFICACIONES EN LOS ANEJOS DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

1. En  el  punto  “Breve  descripción  del  proyecto”,  del  Anejo  I  de  la  Autorización  Ambiental

Integrada:

El párrafo “El proyecto incluye … valles anejos”, se sustituye por el siguiente:
“El proyecto incluye la instalación que se dispone sobre una vaguada con orientación Sur-Norte
con cotas decrecientes hacia el Norte, y la vaguada contigua al E.”

2. En el punto “Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes”, del Anejo I de la

Autorización Ambiental Integrada:

El  contenido  del  punto  relativo  a  Vertedero  de  residuos  no  peligrosos,  se  sustituye  por  el
siguiente:

Consta de las siguientes áreas de vertido, denominadas áreas de vertido o fases:

 Área de vertido 1 (Fase 1): área de 47.000 m2.

 Área de vertido 2 (Fase 2): área de 27.000 m2.

 Área de vertido 3 (Fase 3):  área de 69.000 m2.

Se incluyen los siguientes puntos:
 Balsas de acumulación de lixiviados.

 Área  de  acopio  de  tierras  de  excavación  de  vasos  de  vertido,  para  su  posterior  uso  en  el

sellado.  Estos  almacenamientos  deberán  retirarse  a  la  finalización  de  la  explotación  de  la

instalación.

Se elimina el punto relativo a Capacidad del vertedero y su contenido.

3. En el  punto  “Capacidad máxima de  tratamiento de  las  plantas  de  tratamiento de  residuos  y

cantidades de residuos recibidos”, del Anejo I de la Autorización Ambiental Integrada:

El contenido se sustituye por el siguiente:
Materia Capacidad Unidades Cantidad (t/año)
Fracción orgánica 10 t/h 24.000 (1)
Envases ligeros y resto seco 4 t/h 10.000 (1)
Reciclado de plástico de uso agrario 0,3 t/h 550 (1)
Vertedero, conjunto de fase 1 y 2 150.000 m3 (3)
Vertedero, fase 3, 942.525 (2) m3 (3)
(1) La cantidad de materia orgánica, envases ligeros y resto y plástico indicada es la capacidad máxima de
tratamiento de las plantas de tratamiento de dichos residuos.
(2) La capacidad señalada es la suma de las capacidades del conjunto de subceldas 1, 2 y 3 de esta fase. Se
estima capacidad para 473.619 t de residuos, para una densidad media de 0.67 t/m3 y teniendo en cuenta un
25% de ocupación del vaso de vertido con material de regularización y cubrición,  tanto en  los procesos de
explotación como en la cubrición final, previa a la clausura,
(3) La cantidad estimada de residuos gestionados por año es de 20.000 t.

4. Se  elimina  el  punto  “Informe  Base  de  suelos”  del  Anejo  I  de  la  Autorización  Ambiental

Integrada.

5. En  el  punto  1.3.  Vertido  de  aguas,  del  Anejo  II  de  la  Autorización  Ambiental  Integrada,  las

tablas relativas a Puntos de vertido y Vertidos se sustituyen por las siguientes:

PUNTO VERTIDO



PUNTO
VERTIDO

DESTINO DESCRIPCIÓN UTM X, Y

1 Cauce (río, regata, escorredero)
Punto vertido de pluviales  limpias de cuneta perimetral
O de vertedero, fases 1 y 2.

581069
4697891

2 Cauce (río, regata, escorredero)
Punto vertido de pluviales  limpias de cuneta perimetral
E de vertedero, fases 1 y 2.

581104
4697905

3 Cauce (río, regata, escorredero)
Punto vertido de pluviales  limpias de cuneta perimetral
O de vertedero, fase 3.

581358
4697858

4 Cauce (río, regata, escorredero)
Punto vertido de pluviales  limpias de cuneta perimetral
E de vertedero, fases 3.

581547
4697809

VERTIDOS

PUNTO
VERTIDO

VERTIDO DESCRIPCIÓN
PUNTO CONTROL
UTM X, Y

1 1
Pluviales  limpias  de  cuneta  perimetral  O  de
vertedero, fase 1 y 2.

581086
4697908

Alternativamente
581064
4697920

2 2

Pluviales limpias de:
 Cuneta perimetral E de vertedero, fase 1 y 2.
 Áreas limpias de zona naves.
 Pluviales  limpias  de  cuneta  perimetral  de
subcelda 3 de fase 3 de vertedero.

581086
4697908

Alternativamente
581064
4697920

3 3
Pluviales  limpias  de  cuneta  perimetral  O  de
vertedero, fase 3: subceldas 1 y 2.

581358
4697858

4 4
Pluviales  limpias  de  cuneta  perimetral  E  de
vertedero, fase 3: subceldas 1 y 2.

581547
4697809

6. El contenido del punto 2.3. Vertedero de residuos no peligrosos, del Anejo II de la Autorización

Ambiental Integrada, se sustituye por el siguiente:

2.3.Vertedero de residuos no peligrosos.

1.2.1.Aspectos generales.

 De  acuerdo  al  artículo  5  del  Real  Decreto  646/2020,  de  7  de  julio,  por  el  que  se  regula  la
eliminación  de  residuos  mediante  depósito  en  vertedero,  este  se  clasifica  en  la  siguiente
categoría:
 Vertedero para residuos no peligrosos.
El vertedero se clasifica en la siguiente subcategoría del Anexo II TER del real decreto:

 B1b,  Vertederos  de  residuos  inorgánicos  no  peligrosos  con  bajo  contenido  en  materia
orgánica o biodegradable.

 La  instalación  y  la  operativa  de  ésta  se  ajustarán  al  proyecto  presentado  de  construcción,
explotación, clausura, mantenimiento posterior y seguimiento de la posible incidencia ambiental,
con  las  condiciones  que  en  el  presente  anejo  se  establecen  y  en  todo  caso  estarán  a  lo
establecido en la legislación indicada y en concreto al Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el
que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

 De acuerdo a lo establecido en el artículo 11, y con las consideraciones que el artículo establece,
la autorización queda condicionada a:



 Que la gestión del mismo se lleve a cabo por persona física con cualificación y experiencia
adecuada  y  a  la  necesidad  de  disponer  de  un  sistema  de  formación  del  personal  del
vertedero tanto previo a su puesta en funcionamiento como a lo largo de su vida útil.

 Se cumpla la legislación relativa a prevención de riesgos laborales.
 La constitución de las fianzas, seguros o garantías financieras que se establecen.

 De acuerdo a lo establecido en el artículo 9, y con las consideraciones que el artículo establece, el
precio  que  se  cobre  deberá  cubrir  los  gastos  señalados  en  este  artículo:  establecimiento  y
explotación,  seguros,  clausura  y  mantenimiento,  fianzas…  así  como  del  posterior  control  y
mantenimiento  tras  la  clausura.  Con  una  frecuencia  quinquenal  deberá  presentarse  una
actualización  del  análisis  económico.  Las  cantidades  recaudadas  en  concepto  de  costes  de
emisión de gases de efecto invernadero serán destinadas a la minimización de estas emisiones,
su  tratamiento y control de acuerdo al programa que debe presentarse para su aprobación en
cada análisis económico.

1.2.2. Ejecución de las instalaciones.

1.2.2.1. Condiciones generales

 El vertedero se compone de las siguientes áreas de vertido:
Área
vertido

Descripción del área y estado a fecha de emisión de la presente autorización

Fase 1 Antiguo vertedero al O de las instalaciones y al S de la Fase 2. Inactivo, con proyecto de clausura
aprobado.

Fase 2 Antiguo vertedero al O de las instalaciones y al N, a continuación, de la Fase 1. Activo.

Fase 3 Nuevo vertedero. Objeto de la actual modificación. Prevista la ejecución en tres fases: Subceldas
1, 2 y 3.

En el anejo relativo al emplazamiento figura la distribución de cada una de las áreas de vertido.

1.2.2.2. Construcción de los vasos de vertido e instalaciones asociadas a estos:

1.2.2.2.1. Fase 1

El terreno sobre el que se ha realizado el vertido de residuos no dispone de una capa de más
de un metro de espesor con una permeabilidad natural con un coeficiente k < 10-9 m/seg. No
existe  barrera  geológica  artificial  ni  revestimiento  artificial  impermeable  no  ajustándose  de
este modo a lo establecido en el Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

1.2.2.2.2.  Fase 2

El vertedero se ubica sobre depósitos cuaternarios de limos y arcillas yesíferas y un macizo de
yesos, con una permeabilidad de 10-5 m/s, por  lo que el terreno no dispone de una capa de
más de un metro de espesor con una permeabilidad natural con un coeficiente k < 10-9 m/s.
Por  este  motivo,  de  acuerdo  con  lo  indicado  en  el  punto  3  del  Anejo  I  del  Real  Decreto
1481/2001, en el vaso se instaló una barrera geológica artificial a partir de material procedente
de  la  propia  excavación  compactado  de  20  cm  de  espesor,  un  revestimiento  artificial
impermeable  consistente  en  una  lámina  de  PEAD  de  2  mm  de  espesor  y  una  lámina  de
geotextil antipunzonamiento de polipropileno de 1.200 g/m2.

El  fondo  del  vaso  de  vertido  se  divide  en  cuatro  subceldas  hidráulicamente  separadas
mediante rain-flap soldadas a la lámina de PEAD.

Asimismo,  en  el  fondo  del  vaso  se  ha  dispuesto  una  red  de  drenaje  de  lixiviados mediante
tuberías de drenaje de polipropileno y se ha rellenado de grava silícea de 20/50 mm, de 30 cm



de espesor. La base del vertedero presenta una pendiente longitudinal del 3%, lo que favorece
el drenaje.

En  lo  referente  al  espesor  de  la  barrera  geológica  artificial  y  de  la  capa  de  drenaje,  sus
espesores son inferiores a lo indicado en el anejo I del Real Decreto 1481/2001; por ello, y de
acuerdo con lo indicado en el punto 5 del anejo I de dicho Real Decreto, se presentó un análisis
de riesgos ambientales de acuerdo con lo  indicado en la Norma UNE-EN 150008 en el que la
inexistencia  de  acuíferos,  la  escasa  pluviometría  de  la  zona  y  la  nula  afección  ambiental
detectada en  los estudios previos, permiten establecer que dichos espesores  son  suficientes
para impedir la contaminación del suelo, de las aguas subterráneas o de las aguas superficiales
y garantizar la recogida eficaz de los lixiviados. Se establece como medida diferida en el punto
7.1. de esta Autorización una actualización de dicho análisis.

La entrada de agua superficial de escorrentía al vertedero se evita mediante la construcción de
una cuneta de 2 m de anchura en los lados este y oeste. En el lado este se utilizará también la
cuneta existente de la carretera de acceso a las instalaciones. En la zona sur del vertedero la
cuneta será de 1 m de anchura.

Balsas de recogida de lixiviados generados en vasos de vertido Fase 1 y Fase 2: Los  lixiviados
del vertedero Fase 1 se conducen al vertedero Fase 2 de ahí a balsa de lixiviados, que a su vez
recoge  otros  efluentes  de  aguas  contaminadas  de  la  instalación.  La  salida  de  ésta  balsa  se
conduce a las balsas de acumulación de lixiviados.

Cunetas  perimetrales  a  vasos  de  vertido  Fase  1  y  fase  2:  se  dispone  de  dos  cunetas
perimetrales, tanto al E como al O de los vasos de vertido, y de S a N, que impiden la entrada
de  escorrentías  superficiales  del  entorno  del  vaso  de  vertido  de  residuos  al  propio  vaso  de
vertido de residuos.

1.2.2.2.3. Fase 3

El  proyecto  de  ampliación  del  vertedero  contempla  la  ejecución  de  la  Fase  3,  en  tres  fases
diferentes,  Subceldas  1,  2  y  3,  de modo que en  cada  fase  se  lleva  a  cabo  la  ejecución de  la
parte  del  vaso de  vertido  correspondiente  y  la  explotación  de  esta  zona.  En  todo momento
deberá mantenerse el correcto funcionamiento de las medidas correctoras y de control.

La tierra retirada en el proceso de adecuación de cada una de las áreas del vaso de vertido se
acopiará, en las áreas proyectadas, para su posterior utilización en el proceso de sellado.

Condiciones de impermeabilización:
Cada una de  las subceldas dispondrá del siguiente sistema de  impermeabilización de  la base

del vertedero, de arriba hacia abajo:

 Geotextil No tejido Polipropileno, mínimo de 400 g/m2.
 Grava natural, mínimo de 25 cm.
 Geotextil Antipunzonamiento No tejido Polipropileno, mínimo de 1200 g/m2.
 Lámina PEAD 2 mm de espesor mínimo, rugosa en ambas caras.
 Geodrenaje, contacto Duro/Duro.
 Lamina PEAD 1.5 mm de espesor mínimo, rugosa en ambas caras.
 Geosintético  de  Bentonita  que  proporcione  una  impermeabilidad  superior  a  la  que

proporciona una capa de material con k ≤ 1,0 × 10-9 m/s y espesor ≥ 1 m (k = coeficiente
de permeabilidad; m/s = metro/segundo).

 50 cm, mínimo, de suelo natural compactado al 100% Proctor Modificado.
La generación de esta barrera geológica artificial se realizará atendiendo a los siguientes
criterios:



 El fondo de la excavación que constituirá la base de los futuros vasos deberá alcanzar
el sustrato rocoso yesífero.

 Para  elaborar  esta  barrera  se  utilizarán  los  limos  yesiferos  cuaternarios  del
emplazamiento, incluso con aportación de arcillas.

 La puesta en obra se llevará a cabo en al menos 2 tongadas.
 Cada una de  las  tongadas será trabajada con rodillo "Pata Cabra" y  rodillo vibrador

con objeto de desmenuzar el material y lograr su máxima compacidad.
 Finalmente  se  utilizará  un  rodillo  liso,  al  final  de  la  capa,  con objeto  de  lograr  una

superficie  adecuada  para  el  soporte  de  las  láminas  superiores,  que  impida  su
perforación o rotura.

Cada  una  de  las  subceldas  dispondrá  del  siguiente  sistema  de  impermeabilización  de  los

taludes laterales del vertedero, desde dentro del vertedero hacia fuera de éste:

 Geodrenaje  contacto  Duro/Blando,  con  una  de  sus  caras  resistentes  a  rayos  UVA  y
agentes atmosféricos.

 Lámina PEAD 2 mm de espesor mínimo, rugosa en ambas caras.
 Geodrenaje contacto Duro/Duro.
 Lamina PEAD 1.5 mm de espesor mínimo, rugosa en ambas caras.
 Geosíntético  de  Bentonita  que  proporcione  una  impermeabilidad  superior  a  la  que

proporciona una capa de material con k ≤ 1,0 × 10-9 m/s y espesor ≥ 1 m (k = coeficiente
de permeabilidad; m/s = metro/segundo).

 Geotextil Antipunzonamiento No tejido Polipropileno, mínimo de 1200 g/m2.
 Talud refinado.

Drenaje  de  lixiviados.  Deberá  dotarse  al  fondo  del  vertedero,  en  todos  sus  puntos,  de
pendiente suficiente hacia la tubería de salida de lixiviados del vaso de vertido, de forma que
se impida la acumulación de lixiviados en la superficie del sistema de impermeabilización.

Las subceldas 1 y 2 deben dotarse, en toda su longitud, de una tubería estanca que conecte la
salida de lixiviados de esa subcelda con la salida de lixiviados de la subcelda inmediatamente
superior, de forma que los lixiviados de las subceldas superiores circulen por esas tuberías y no
por el sistema de drenaje de las celdas inferiores, disponiéndose asimismo de un sistema que
permita  la  salida  de  los  lixiviados  generados  en  la  propia  celda  que  dispone  de  esta
conducción.

La salida de lixiviados se conduce a arqueta que debe permitir la inspección visual y la toma de
muestras de  lixiviados. La tubería de salida  lixiviados del vaso de vertido a  la arqueta deberá
disponer de caudalímetro que permita el  control del  caudal  instantáneo y acumulado de  los
lixiviados  procedente  del  vaso  de  vertido  y  el  tiempo  que  este  equipo  ha  estado  en
funcionamiento.

La red de drenaje de lixiviados, tanto interna como externa al vaso, y especialmente la tubería
hincada  que  conecta  la  arqueta  de  salida  con  balsa  de  acumulación,  deberá  permitir  la
conducción  por  gravedad  de  lixiviados  hasta  las  balsas  de  acumulación  de  estos,  debiendo
justificarse la impermeabilidad de todo el sistema de conducción, incluida la arqueta a la salida
del  vaso de  vertido de  residuos,  que deberá disponer de  sistema de  impermeabilización del
hormigón previsto.
Se  dispondrá,  en  el  punto  más  bajo  del  área  de  depósito  de  residuos  de  cada  una  de  las

subceldas de un sistema que permita el control del nivel de lixiviados acumulado en ella. Si por

la disposición de las subceldas es posible la existencia de puntos de acumulación de lixiviados

se dispondrá de estos sistemas en cada uno de los posibles puntos de acumulación.



Geodrén. La lámina de geodrén existente entre las láminas impermeables deberá instalarse de
modo que  cualquier  líquido  (lixiviados,  aguas  subterráneas)  presente  en  ésta  sea  conducido
por gravedad a una arqueta de control, permitiendo de este modo la evaluación del correcto
funcionamiento  del  sistema de  impermeabilización.  Si  por  la  disposición  de  las  subceldas  es
posible  la  existencia  de  puntos  de  acumulación  de  lixiviados  se  dispondrá  de  un  sistema de
control en cada uno de  los posibles puntos de acumulación. Los posibles  lixiviados recogidos
en el geodrén pueden evacuarse al sistema de drenaje del vertedero en tanto previamente al
sistema de conducción se  instale el sistema de control de presencia de  lixiviados en  la salida
del geodrén.

 Otras instalaciones asociadas al vaso de vertido Fase 3:
Cunetas perimetrales: Se dispondrá de cunetas perimetrales, tanto al E como al O del vaso de
vertido, y de S a N, que impiden la entrada de escorrentías superficiales del entorno del vaso
de  vertido  de  residuos  al  propio  vaso  de  vertido  de  residuos.  La  cuneta  en  la  zona  de  la
Subcelda 3 vierte a la red de aguas pluviales limpias de la instalación.
El  vertido  de  las  cunetas  se  llevará  a  cabo  sobre  escollera  que  impida  la  erosión  de  estos

puntos.

Red de drenaje de aguas subterráneas: Bajo la cuneta perimetral se dispondrá de un sistema
de drenaje de aguas subterráneas que circulan hacia el área del vaso de vertido, que impide su
entrada  bajo  éste.  Consiste  en  zanja,  de  al  menos  1  m  de  profundidad  bajo  la  cuneta,
impermeabilizada, en el  lado del vaso de vertido, del mismo modo que  los  laterales de éste,
rellena de grava y con tubería de drenaje. La tubería debe permitir la conducción de la posible
captación, por gravedad, al punto de vertido de la propia cuneta perimetral.

Áreas de acumulación de tierras de excavación del vaso de vertido.
 Otras instalaciones asociadas al conjunto de la instalación:

Vallado  perimetral  de  al menos  2 m  de  altura  y  acceso  restringido  con  el  fin  de  impedir  la
entrada en las instalaciones.

Piezómetros de control de las aguas subterráneas excavados hasta adentrarse en el acuífero o
en  su  defecto  hasta  alcanzar  una  capa  de  impermeable  y  en  todo  caso  al  menos  6  m  por
debajo del nivel mínimo de los vasos de vertido contiguos.

 Otras consideraciones relativas a aspectos constructivos de los vasos de vertido:
En  caso  de  detectarse  durante  el  funcionamiento  de  la  instalación  que  las  condiciones  de
sellado de vasos o balsas no se adecuan a las autorizadas deberá llevarse a cabo la adecuación
de estas a las condiciones autorizadas especialmente en lo referente a la impermeabilidad en
la que las reparaciones de la lámina de impermeabilización se llevarán a cabo con los mismos
requisitos  que  en  la  instalación  inicial  especialmente  en  lo  referente  al  tipo  de  soldadura  a
utilizar,  soldadura  doble  o  por  extrusión,  no  permitiéndose  uniones  de  tipo  adhesivo  o
químico.

1.2.2.3. Certificación de ejecución de las instalaciones
 Se  deberá  nombrar  una  entidad  responsable  del  control  de  calidad  de  la  ejecución  de  las

instalaciones. Esta entidad,  independiente del promotor, del constructor, y de cualquier otra
actividad  constructiva,  será  la  encargada  de  certificar  la  correcta  ejecución  del  conjunto  de
instalaciones que forman el vaso de vertido y su  impermeabilidad. Esta entidad deberá estar
acreditada por ENAC en todos  los aspectos para  los cuales esta acreditación esté disponible,
así como los laboratorios que lleven a cabo las analíticas asociadas.

 La identificación de la entidad responsable de llevar a cabo el control de calidad, junto con la
justificación de su acreditación para la ejecución de actividades de inspección, en los aspectos



en  donde  exista  esquema  de  acreditación,  deberá  comunicarse  al  Servicio  de  Economía
Circular y Cambio Climático previo al inicio de sus actividades.

 La entidad responsable del control de calidad deberá:
 Previo  a  la  ejecución de  cualquiera de  las  actuaciones de  construcción,  elaborar  un plan

que  contemple  las  actividades  de  control  de  calidad  a  llevar  a  cabo  tanto  referentes  al
control  de  los  materiales  empleados,  de  su  correcta  instalación  y  de  la  ejecución  del
conjunto de instalaciones. Dicho plan deberá permitir la certificación de, al menos:
 Control de los materiales utilizados en la impermeabilización.
 La  correcta  ejecución  del  sistema  de  impermeabilización  y  de  su  sistema  de

protección,  de  acuerdo  a  los  criterios  señalados,  incluyendo  la  preparación  del
terreno sobre el que se colocan los geosintéticos del sistema de impermeabilización
y la valoración de sus características y en especial  la colocación del geosintético de
Bentonita de acuerdo a las condiciones señaladas por su fabricante.

 La correcta ejecución de los sistemas de drenaje en el vaso de vertido, incluyendo la
valoración de la existencia de justificación del tipo de gravas a utilizar en la capa de
drenaje, de acuerdo al tipo de lixiviado previsto generar, todo ello con el objeto de
evitar la meteorización de estas y la colmatación del sistema de drenaje.

 La impermeabilidad del sistema de conducción de lixiviados desde el vaso de vertido
hasta las balsas de acumulación de lixiviados, incluyendo la arqueta de lixiviados.

 La correcta ejecución de las cunetas perimetrales de forma que impidan la entrada a
la zona de vertido de escorrentías de zonas adyacentes al vaso de vertido y de aguas
subterráneas.

 Se  incluirán  asimismo  en  este  plan  todos  aquellos  aspectos  que  la  entidad
responsable de control de calidad considere necesarios para la correcta ejecución de
la instalación y certificación de esta.

 Remitir al Servicio de Economía Circular y Cambio Climático, previo a su ejecución, el plan
de  control  citado,  conjuntamente  con  el  plan  temporal  de  ejecución  de  las  actividades
constructivas.

 Estar presente en obra la totalidad del tiempo de ejecución de actividades de construcción
de las instalaciones para las cuales vaya a emitirse certificación.

 Emitir  un  informe  de  ejecución  de  actuaciones  de  control  y  un  certificado  de  correcta
ejecución de los aspectos señalados anteriormente. Este certificado, para los aspectos para
los cuales exista esquema de acreditación, deberá emitirse bajo el sello de la entidad bajo
la cual  la empresa responsable de ejecutar el plan de control se encuentra acreditada. Se
deberán  incluir  reportaje  fotográfico,  vistas  generales  y detalles,  de  todos  los  elementos
que  se  consideren  críticos  y  especialmente  de  aquellos  que  no  queden  visibles  tras  la
ejecución de las obras y planos de definitivos de las ejecuciones llevadas a cabo con cotas
del vaso formado y de instalación de las diferentes láminas.

 En caso de ejecución de la construcción por fases deberá garantizarse que cada una de las
fases permita un funcionamiento que no presente riesgo medioambiental o para  la salud
de las personas.

 Todo  ello  independientemente  de  que  el  titular  de  la  instalación  debe  llevar  a  cabo  la
valoración  de  los  requerimientos  técnicos  constructivos,  sobre  los mínimos  señalados,  y  de
funcionamiento, especialmente en lo relativo a:
 Construcción de los diques de contención con objeto de asegurar la estabilidad de la masa

de residuos.
 Definición de los requerimientos técnicos de los materiales utilizados en la elaboración del

sistema de impermeabilización.



 Cálculo de capacidad drenante de lixiviados tanto de la capa como del dren entre láminas
de PE.

 Limitaciones  en  la  explotación  del  vaso  de  vertido  de  acuerdo  a  los  anteriores
condicionantes, especialmente en  lo relativo al  tipo de residuos aceptables y condiciones
para su depósito con objeto de asegurar el mantenimiento de la impermeabilidad del vaso
de vertido y la estabilidad de la masa de residuos.

1.2.2.4. Residuos admisibles en vertedero y procedimiento de admisión

1.2.2.4.1. Residuos admisibles

 Los  residuos  que  autorizados  a  gestionar  en  el  vertedero  son  los  indicados  para  este
proceso en el anejo III de esta autorización.

 De  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  artículo  7,  y  con  las  consideraciones  que  el  artículo
establece, solamente se admitirán los siguientes residuos:
 Residuos que hayan sido sometidos a un tratamiento previo que permita la reducción de

la  cantidad  de  residuos  vertidos  o  su  peligrosidad,  recuperando  las  fracciones
valorizables,  excepto  en  aquellos  casos  debidamente  justificados  en  que  su
tratamiento no contribuya a reducir su cantidad o los peligros para la salud humana
y  el  medio  ambiente  o  aquellos  en  los  que  su  legislación  específica  así  lo  indica.
como el caso de residuos sanitarios.
Cualquiera de las excepciones citadas deberá quedar reflejada en la documentación

de admisión.

 Como vertedero de residuos no peligrosos: residuos no peligrosos municipales, o los
de  otro  origen,  incluso  residuos  peligrosos  reactivos  estables  procedentes  de  un
proceso  de  estabilización,  en  ambos  casos  que  cumplan  criterios  de  admisión  en
este tipo de vertedero.

 De acuerdo a lo establecido en el artículo 6, no podrán verterse las siguientes categorías de
residuos, con las consideraciones que el artículo establece:
 Líquidos, explosivos, comburentes, inflamables, corrosivos ni infecciosos.
 Neumáticos usados, incluso troceados.
 Residuos recogidos separadamente para preparación para la reutilización o reciclado.
 Residuos que no cumplan criterios de admisión.

 Queda  prohibida  la  dilución  o  mezcla  de  residuos  con  el  fin  de  cumplir  los  criterios  de
admisión.

1.2.2.5. Procedimientos de admisión en vertedero.

 De  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  artículo  14,  y  con  las  consideraciones  que  el  artículo
establece:
 El  poseedor  de  los  residuos  que  se  envían  a  vertido  y  la  entidad  explotadora  deben

poder demostrar que el residuo ha sido tratado y que cumple los criterios de admisión.
 La entidad explotadora deberá disponer de un procedimiento de admisión que incluya:
 Control  de  documentación  de  entrada,  verificando  la  existencia  de  documentos  de

traslado de acuerdo a la legislación vigente.
 Comprobación de que el residuo es admisible en vertedero.
 Inspección  visual  del  residuo  a  la  entrada  en  la  instalación  y  punto  de  vertido

valorando la adecuación del residuo a la descripción facilitada en su aceptación.
 Pesaje de los residuos.



 Inscripción  en  el  archivo  cronológico,  reflejando,  además  de  los  aspectos  que  este
archivo  establece,  los  señalados  en  este  artículo,  del  que  se  destacan:  las
cantidades  de  acuerdo  a  los  DI  y  de  acuerdo  a  control  de  pesaje,  y,  cuando
proceda, el tratamiento previo al que ha sido sometido el residuo.

 La entidad explotadora facilitará el documento de identificación firmado, reflejando en
el archivo cronológico las cantidades admitidas.

 En caso de que los residuos no se admitan, se deberá comunicar de forma inmediata al
Servicio de Economía Circular y Cambio Climático,  reflejando esta circunstancia en el
documento de aceptación.

 La admisión del resto de residuos en el vertedero deberá ajustarse a los criterios generales
establecidos  en  el  anejo  II  del  RD  646/2020,  relativo  a  la  eliminación  de  residuos  en
vertedero, que se concreta en las siguientes etapas:
 Caracterización  básica,  a  aportar  por  el  productor  del  residuo,  poseedor  de  éste  o

entidad encargada de su gestión, con objeto de valorar si el proceso de eliminación
del residuo en vertedero es seguro a corto y largo plazo.
Se realizará para todos los residuos recibidos en vertedero.

Se realizará en todos los lotes que se envían al vertedero.

En  residuos  de  producción  regular  se  realizará  a  la  modificación  significativa  del

proceso  que  los  genera.  Deberá  establecerse  sistemática  de  control  que  permita

valorar en este caso la posible existencia de estos cambios.

Aspectos cubiertos por la caracterización básica. Se deberán valorar, al menos:

 Origen del residuo
 Información sobre el proceso de producción
 Descripción del  tratamiento previo aplicado o una declaración de  las  razones por

las que ese tratamiento se considera técnicamente inviable o innecesario.
 Composición,  homogeneidad  y  comportamiento  de  lixiviación,  salvo  cuando  no

proceda en cuyo caso se indicarán las fracciones en peso que lo componen.
 Aspecto del residuo (olor, color, forma física) incluyendo fotografías.
 Código LER.
 Características  de  peligrosidad,  si  proceden,  y  caracterización  de  peligrosidad  de

los residuos que presenten código espejo.
 Información que pruebe que el residuo no esté excluido de admisión en cualquier

clase de vertedero en virtud de  los criterios mencionados en el artículo 6 del
real decreto. En caso necesario, se verificará específicamente:

 La humedad del residuo, que deberá ser inferior al 65 % en peso.
 La  temperatura del  residuo, que deberá ser  inferior a 50 ºC, y, para aquellos

residuos  en  los  que  exista  duda  sobre  su  inflamabilidad,  su  punto  de
inflamación  y  que  no  son  susceptibles  de  experimentar  combustión
espontánea  en  las  condiciones  de  almacenamiento  (temperatura  y
humedad).

 El pH del residuo.
 Clase de vertedero en la que es admisible el residuo.
 En su caso, precauciones adicionales que deben tomarse en el vertedero.
 Comprobación de la posibilidad de reciclado o valorización del residuo.
 En el caso de residuos de producción regular, la justificación de la consideración de

residuo  homogéneo  y  la  justificación  de  la  selección  de  los  parámetros  de
caracterización en las que se basarán las pruebas periódicas de cumplimiento,



así como de la frecuencia de su realización. Se incluirá la determinación de los
parámetros que condicionan la lixiviación.

 Métodos de comprobación rápida, si proceden, en la comprobación in situ.
 Información  probatoria  de  que  los  residuos  municipales  objeto  de  tratamiento

mecánico-biológico no sobrepasan los valores establecidos en el artículo 7.1.
Realización de ensayos de caracterización básica.

 De forma general todos los residuos quedan sometidos a caracterización básica.
 Debe incluir los ensayos de los parámetros usados en las pruebas de cumplimiento.
 Deberá ser coherente con el plan de muestreo señalado en el apartado 3.1.
 Se considerarán residuos de producción regular  los señalados en el punto 1.1.3.a

del  anejo  II,  debiendo  tenerse  en  cuenta para  su  clasificación  como  tales  los
aspectos que en este punto se detallan.

 Se considerarán residuos de producción regular  los señalados en el punto 1.1.3.b
del anejo  II. Cada  lote debe someterse a caracterización básica por  lo que no
será necesario la realización de pruebas de cumplimiento.

 Se podrá prescindir de los ensayos de caracterización básica en los casos señalados
en el punto 1.1.4 del anejo II.

Únicamente  serán admisibles en el  vertedero aquellos  residuos que, de acuerdo a

los  resultados  de  la  caracterización  básica,  cumplan  los  criterios  de  admisión

señalados en el punto 2 del anejo II para el tipo de vertedero que aplica.

 Pruebas  de  cumplimiento.  La  función  de  las  pruebas  de  cumplimiento  es  la
comprobación periódica a lo largo del tiempo de la invariancia de las propiedades de
los residuos de producción regular determinadas en la caracterización básica.
Deberán  llevarse a cabo de acuerdo a  las condiciones establecidas en el punto 1.2

del anejo II, de las que cabe destacar:

 Se  determinarán  los  parámetros  establecidos  en  la  caracterización  básica,
incluyendo al menos un ensayo sobre lixiviado.

 Se utilizarán los métodos de ensayo señalados en el apartado 3.
 No  son  de  aplicación  a  los  residuos  a  los  residuos  a  los  que  no  se  les  exige

caracterización básica, según 1.1.4 del anejo II.
 Se efectuarán con la frecuencia que se determine en la caracterización básica y de

acuerdo a la serie cronológica de resultados, como mínimo cada 500 toneladas
o una vez al año para producciones de menor cantidad.

Residuos  de  producción  irregular:  Puesto  que  cada  lote  deberá  disponer  de

caracterización básica no será necesario efectuar pruebas de cumplimiento.

Únicamente  serán admisibles en el  vertedero aquellos  residuos que, de acuerdo a

los  resultados  de  las  pruebas  de  cumplimiento,  cumplan  los  criterios  de  admisión

señalados en el punto 2 del anejo II para el tipo de vertedero que aplica.

 Verificación  in situ:  inspección a  la que se deben someter todos  los envíos de residuos
recibidos con objeto de comprobar que el residuo se corresponde con el sometido a
la caracterización básica y, en su caso, pruebas de cumplimiento.
Se realizará en cada envío recibido de acuerdo a lo establecido en el punto 1.3 del

anejo II, del que cabe destacar la necesidad de control de:

 Documentación que debe acompañar a cada residuo.
 Pesaje.



 Inspección visual antes y después de la descarga, comprobando que el residuo se
corresponde con el de las fotografías aportadas en la caracterización básica.

 Temperatura del residuo.
La información recogida deberá reflejarse en el archivo cronológico y almacenarse

al menos 3 años.

El  residuo  deberá  rechazarse  en  caso  de  que  se  concluya  que  el  residuo  no  se

corresponde con el de  la  caracterización básica o pruebas de cumplimiento o no

cumpla otros criterios de admisión.

 La  toma  de muestras  y  la  realización  de  los  ensayos  deberá  ajustarse  a  las  condiciones
establecidas en el punto 3 del anejo II, de las que cabe destacar:
 La necesidad de que el diseño del muestreo y la toma de muestras se lleve a cabo por

entidad de inspección acreditada de acuerdo a la norma UNE-EN ISO/IEC 17020.
 Utilización de los métodos de muestreo y ensayo que en ese punto se establecen.

 El  titular  deberá  disponer,  para  cada  uno  de  los  residuos  gestionados  en  vertedero,  de
justificación documental de  la realización del proceso completo de admisión de residuos,
con indicación, en su caso, a  las excepciones que amparan  la no realización de alguna de
las etapas. Los registros generados se conservarán durante los plazos que para cada uno de
ellos esta normativa establece.

1.2.2.6. Explotación del vertedero

 El inicio de las actividades de vertido en los vasos de nueva construcción, o en cada una de
las fases en que estos vasos se ejecuten, queda condicionada a la presentación al Servicio
de Economía Circular  y Cambio Climático de  la  certificación  de  correcta  ejecución de  las
instalaciones señalada en el punto Certificación de ejecución de las instalaciones.

 Únicamente queda autorizado el vertido de residuos en las áreas de vertido que se ajustan
a  lo  establecido  en  el  Real  Decreto  Real  Decreto  646/2020,  de  7  de  julio,  por  el  que  se
regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
De acuerdo con  lo anterior no se autoriza el vertido de residuos en el área de vertido 1,

quedando autorizado el  vertido  en el  resto de  vasos de  vertido  en  tanto  se  ajusten  a  lo

señalado en ese real decreto.

 Se deberá disponer de instrucciones de explotación de los vasos de vertido, que incluya los
factores limitantes que en cada momento se deben tener en cuenta en la explotación del
vertedero,  concretando  los  factores  limitantes  valorados  en  el  dimensionamiento  de  los
vasos de vertido. Esta documentación estará disponible desde el momento de inicio de la
explotación del vaso de vertido y se actualizará cada 5 años, y siempre que las condiciones
de explotación supongan un cambio que pueda afectar a los cálculos efectuados.

 A la recepción de los residuos en la instalación deberá:
 Valorar  el  residuo  recibido  admitiéndolo  únicamente  si  este  se  corresponde  con  el

admitido al productor para lo que al menos se visualizará el residuo y se comprobará
la  documentación  de  aceptación  de  este.  Asimismo,  en  los  casos  necesarios  se
llevarán a cabo todas  las pruebas que se hayan establecido como necesarias en el
procedimiento  de  admisión  del  residuo.  En  todo  caso  únicamente  se  admitirán
aquellos residuos que previamente hayan sido autorizados.

 Pesar en báscula.
 Emitir documento justificativo de entrega de los residuos.



 Controlar visualmente el residuo en el momento vertido. Se dispondrá de criterios que
permitan el rechazo del residuo, entre otros criterios, por presencia de impropios.

 Completar el registro de entrada de residuos en la instalación
 La explotación de cada uno de los vasos de vertido se llevará a cabo de acuerdo a:

 Previo  al  inicio  del  vertido  de  residuos  en  cada  nuevo  vaso  de  vertido  este  deberá
disponer del conjunto de láminas y capas establecidas para su construcción.

 Los  residuos  serán  llevados  hasta  el  lugar  de  vertido  por  el  vehículo  que  los  haya
transportado  hasta  la  instalación  procediendo  a  su  extendido,  o  con  maquinaria
adecuada en el caso de envíos desde la misma planta. Cualquier otra manipulación o
tratamiento  de  los  residuos  que  quiera  realizarse  deberá  contar  con  autorización
expresa.

 Con objeto de evitar tracciones en los elementos geosintéticos dispuestos en los taludes
de  la excavación,  el  llenado del  vaso  con  residuo deberá  realizarse de abajo hacia
arriba.

 La  colocación  de  los  residuos  en  el  vertedero  se  hará  de manera  tal  que  garantice  la
estabilidad de la masa de residuos y estructuras asociadas, en particular para evitar
los deslizamientos.

 Con  objeto  de  limitar  la  dispersión  de  materiales  en  el  frente  de  vertido  deberá
mantenerse  una  pendiente  global  de  este  inferior  a  2H/1V  y  este  deberá
encontrarse  recubierto  de  una  capa  protectora  de  materiales  inertes  que  impida
esta dispersión salvo en el área en explotación.

 Cada semana se realizará  la cubrición de  la capa con tierra, con excepción del área de
explotación  que  podrá  dejarse  sin  cubrir,  de  modo  que  no  afloren  en  superficie
residuos, y en especial plásticos. La superficie máxima del área de explotación que
puede quedar sin cubrir será de 1.000 m2.

 Captación  del  biogás.  No  será  necesaria  la  implantación  de  sistemas  de  captación  del
biogás generado, en tanto los residuos orgánicos depositados hayan sido sometidos
a tratamientos previos de estabilización.

 No  se  llevará  a  cabo  almacenamiento  de  lixiviados  en  los  vasos  de  vertido,  salvo  en
casos puntuales como pueden ser  tareas de mantenimiento de canalizaciones, por
lo  que  las  válvulas  de  cierre  de  canalizaciones  deberán  estar  en  todo  momento
abiertas, salvo los casos citados.

 Una  vez  que  se  da  por  terminada  la  explotación  de  una  zona  de  vertido,  y  hasta  la
clausura de esta, o en caso de paradas temporales de la actividad de la instalación,
la  masa  de  residuos  deberá  quedar  cubierta  de  una  capa  de  tierra  arcillosa  de
regularización  de  al  menos  50  cm  de  espesor.  Esta  capa  dispondrá  de  pendiente
hacia  el  exterior  de  manera  que minimice  la  entrada  de  pluviales  en  la  masa  de
residuos.

 La  explotación  del  conjunto  de  vasos  de  vertido  del  vertedero  Fase  3,  compuesto  por  3
subceldas, y con objeto de, entre otros aspectos, minimizar la generación de lixiviados, se
llevará a cabo de acuerdo a:
 Construcción  y  explotación  de  la  Subcelda  1,  conduciendo  a  cunetas  perimetrales  las

pluviales de zonas de cota superior, futuras Subceldas 2 y 3.
 Al llenado de la Subcelda 1, construcción de la Subcelda 2, separando ambas mediante

dique  que  permite  el  paso  de  lixiviados,  mediante  tuberías,  2  de  50  mm,  de  la
superior a la inferior. Este sistema de conducción de lixiviados deberá ejecutarse de
tal manera que impida la acumulación de éstos.



La unión de las láminas de impermeabilización de ambas subceldas se realizará en la

coronación del dique.

Del mismo modo se actuará en la puesta en actividad de la Subcelda 3.

 Se  contempla  la  utilización  en  el  vertedero  de  materiales  inertes  con  objeto  de  la
realización de sellados parciales, estimándose una ocupación del 25 % de la capacidad del
vertedero con estos materiales.

 Otras condiciones:
 Se mantendrán en todo momento en condiciones de uso las instalaciones auxiliares de

la  instalación  entre  las  que  se  encuentran:  cunetas  perimetrales  de  captación  de
escorrentías  exteriores,  sistema  que  impide  acceso  a  la  instalación  y  puerta  de
acceso…

 Si se produjera la entrada en la instalación de cualquier residuo distinto a los permitidos
deberá  procederse  a  la  retirada  de  éste  y  su  devolución  al  productor  de  éste
haciéndolo constar en el archivo cronológico de la instalación.

 Se  deberán  mantener  las  zonas  de  transito  de  la  instalación  de  manera  que  se
minimicen  las  emisiones  de  partículas  y  en  su  caso  se  deberá  proceder  a  la
humectación de estos.

 Se  mantendrá  el  entorno  del  vertedero  limpio  de  plásticos  o  materiales  ligeros  que
hayan podido ser dispersados. Siempre que sea necesario y al menos una vez al mes,
se  llevará  a  cabo,  en  el  interior  y  en  el  exterior  del  centro,  retirada  de  estos
materiales.

 El lixiviado generado en el vertedero se conducirá desde cada uno de los vasos hasta las
balsas de lixiviados. El lixiviado se evaporará o gestionará como residuo, del mismo
modo  que  los  lodos  generados,  previa  caracterización  de  ambos  como  residuo
peligroso o no peligroso.

 La explotación se llevará a cabo de tal manera que la totalidad de lixiviados generados
en el contacto de aguas pluviales con residuos sean conducidos al  interior del vaso
de  vertido  especialmente  cuando  la  cota  de  vertido  es  superior  a  la  cota  de  los
bordes del vaso de vertido.

 Las  escorrentías  superficiales  de  las  pluviales  de  la  zona  de  vertido  no  podrán  ser
vertidas  a  las  cunetas  perimetrales  de  captación de pluviales  de  zonas  anejas  a  la
instalación  excepto  en  el  caso  de  que  se  haya  procedido  al  sellado  del  vaso  de
vertido  y  las  pluviales  provengan  de  las  escorrentías  superficiales  de  esas  zonas
selladas.

 Deberá mantenerse  el  registro  de  gestión  de  residuos  señalado  la  legislación  vigente,
incluyendo vaso del vertido al que se destinan, y aportes de materiales inertes para
el sellado realizados.

 Gestión  de  los  lixiviados  generados  en  la  explotación  de  las  subceldas  de  vertido  de
residuos.
Se prevé el almacenamiento puntual de lixiviados y escorrentías en cada una de las

subceldas, durante su fase de explotación, mediante el cierre de llave ubicada en la

tubería de salida de cada una de  las subceldas, debiendo respetarse  los siguientes

niveles de acumulación, respecto a la lámina impermeable:

- Hasta 3 m, únicamente en momentos puntuales.
- Hasta 2 m, únicamente en periodos inferiores a una semana.
- Hasta 1 m, únicamente en periodos inferiores a quince días.
- El resto de los periodos no existirán acumulaciones superiores a 25 cm.



El  control  del  volumen  acumulado  tendrá  lugar  en  el  sistema  de  control  de

acumulación de lixiviados de cada una de las subceldas.

En  caso  de  episodios  que  puedan  suponer  la  superación  de  las  capacidades
anteriores,  los  lixiviados  deberán  almacenarse  en  las  balsas  de  lixiviados,  y
gestionarse como residuos, en caso de que éstas no dispongan de capacidad.

El  diseño  del  dique  N  de  la  subcelda  1  deberá  realizarse  teniendo  en  cuenta  las
capacidades  de  almacenamiento  de  residuos  y  lixiviados  señalados.  Del  mismo
modo  el  sistema  de  impermeabilización  deberá  diseñarse  contemplando  el
almacenamiento  señalado,  y  su  instalación  llevarse  a  cabo  de  forma  que  quede
garantizada la impermeabilidad del sistema y su integridad.
Se deberá  disponer  de  justificación  de  los  requisitos  a  satisfacer  por  los  distintos
materiales  que  conforman  el  sistema  de  impermeabilización,  incluido  el  terreno
sobre  el  que  se  ubica  la  instalación,  de  acuerdo  a  las  capacidades  de
almacenamiento  y  las  características  del  propio  emplazamiento  que  deberán  ser
valorados en la certificación de la impermeabilidad del vaso de vertido.

1.2.2.7. Finalización de la explotación y clausura de las áreas de vertido

 De  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  artículo  16  y  con  las  consideraciones  que  el  artículo
establece:
 El procedimiento de clausura del vertedero, o de alguna de sus fases, podrá iniciarse de

acuerdo  a  los mecanismos  señalados  en  el  artículo  16.1:  a  petición  al  Servicio  de
Economía Circular  y Cambio Climático de  la entidad explotadora,  o del  titular,  o a
propuesta justificada del Servicio de Economía Circular y Cambio Climático.
En  todo caso se considerará por parte del Servicio de Economía Circular y Cambio

Climático que el fin de la explotación se ha producido cuando se alcanzan las cotas

de vertido señaladas en los planos del proyecto objeto de autorización o cuando la

actividad de vertido no se realiza en el vaso o fase durante 6 meses consecutivos.

 El  procedimiento  de  clausura  deberá  tramitarse,  para  cada  uno  de  los  vasos  o  fases,
mediante  el  correspondiente  de  modificación  de  la  instalación,  mediante  la
presentación  de  un  Proyecto  de  sellado  y  adecuación  que  deberá  adecuarse  al
estado  del  arte  y  a  las mejores  técnicas  disponibles  del momento  en  que  éste  se
elabore y ejecute.

 El vertedero únicamente podrá considerarse como clausurado tras inspección por parte
del  Servicio  de  Economía  Circular  y  Cambio  Climático,  valoración  de  la
documentación de clausura y aprobación de esta clausura.

 Tras la clausura de la instalación, y durante el periodo postclausura que la aprobación de
la clausura establezca,  la entidad explotadora deberá  llevar a cabo  las operaciones
de mantenimiento y control que en esta aprobación se establezcan.

 La entidad explotadora notificará, a su conocimiento, al Servicio de Economía Circular y
Cambio Climático, al titular de la instalación y a la entidad local en la que se ubica,
todo  efecto  negativo  significativo  sobre  el  medio  ambiente  detectado  en  los
procedimientos  de  control  y  vigilancia.  Deberá  informar  asimismo  a  la  entidad
hidráulica competente cuando los efectos negativos incidan sobre las aguas.

 De acuerdo  a  lo  establecido  en  el  punto  3,  del  anejo  I,  y  con  las  consideraciones  que  el
artículo establece en el sellado del vertedero se deberán utilizar áridos reciclados, en tanto
estos cumplan las especificaciones necesarias.



 Condiciones de clausura del vaso de vertido Fase 1:
La  clausura  se  llevará  a  cabo  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  “Proyecto  de  clausura

definitiva  de  la  fase  nº1  del  vertedero  de  Cárcar”,  elaborado  por  Nostratec  ingeniería  y

diseño,  de  junio  de  2018,  y  las  condiciones  adicionales  que  se  establecen  y  que

básicamente consiste en:

 Remodelado  de  perfiles  finales  de  la  masa  de  residuos  actual  y  de  su  capa  de
regularización. No se contempla el vertido de nuevos residuos con objeto de lograr
los perfiles señalados.

 Sellado de la superficie del vertedero, de arriba hacia abajo, mediante:
 Capa, del menos 1 m de espesor, formada por mezcla de tierra vegetal, incluso

con  incorporación  de  material  bioestabilizado  en  la  instalación,  con
hidrosiembra.

 Geotextil de separación que impida la colmatación de la capa drenante.
 Capa drenante de grava de al menos 25 cm.
 Geotextil antipunzonamiento de al menos 400 g/m2.
 Lámina impermeable de Polietileno de alta densidad, PEAD, rugosa por ambas

caras, de al menos 2 mm de espesor.
 Geotextil  antipunzonamiento,  de  al menos  400  g/m2,  salvo  que  se  justifique

que  la colocación de  la  lámina PEAD sobre  la siguiente capa no supone riesgo
de perforación de la lámina PEAD.

 60 cm de capa mineral impermeable.
 Capa de regularización existente sobre la masa de residuos.
El sellado se extenderá en su lado N de forma que se solape con el área de vertido 2.

En todo caso la terminación del área de vertido 1 sobre el área de vertido 2 deberá

disponer de un sistema que impida que las escorrentías superficiales e infiltraciones

del área 1 circulen por la superficie del área 2 impidiendo de este modo su entrada

en la masa de residuos.

Las escorrentías superficiales del área de vertido y el agua infiltrada y que circula por

la  capa  de  drenaje  se  conducirá  a  la  cuneta  perimetral  de  pluviales  externas,

directamente o a través del caz interior previsto.

 Cuneta  perimetral  de  captación  de  escorrentías  de  pluviales  externas  que  se  dirigen
hacia el área de vertido que impida que éstas entren en éste área.
Esta cuneta, tanto la situada al E como al O del vaso de vertido, se une a la cuneta

perimetral del área de vertido 2 y generan los vertidos de pluviales de la instalación.

 Dren perimetral de captación de aguas  subterráneas que  se dirigen al  área de vertido
que impida que éstas entren en contacto con la masa de residuos. Este dren, de al
menos 2 m de profundidad, deberá construirse al menos en cualquier punto en el
que la cota del área exterior sea superior a la cota del área de vertido permitiendo
de este modo la percolación de aguas subterráneas hacía el área de vertido.
Dispondrá de  impermeabilización en el  lado del  vertedero y  las aguas  captadas  se

conducirán a la cuneta perimetral de pluviales externas en su parte más baja.

 Piezómetros de control: de acuerdo a los señalados para el conjunto del vaso de vertido.
 Captación  de  gas  generado  en  vertedero:  10  chimeneas  de  extracción  de  gases  que

deben  penetrar  hasta  la  capa  de  residuos  más  profunda  debiendo  disponer  de
perforaciones que permitan  la captación de gases a  lo  largo de toda la  longitud en
contacto con la masa de residuos. Quedarán selladas a la lámina impermeable.



 Hitos de control  topográfico: de acuerdo a  los  señalados para el  conjunto del  vaso de
vertido.

Certificación de ejecución de la actuación de sellado.

 Se deberá nombrar una entidad responsable del control de calidad de la ejecución de los
trabajos de sellado. Esta entidad será independiente del promotor, del constructor y
del  instalador  de  los  geosintéticos  y  será  la  encargada  de  certificar  la  correcta
ejecución del conjunto de actuaciones del proyecto de sellado del área de vertido.
Esta  entidad  deberá  estar  acreditada  en  todos  los  aspectos  para  los  cuales  esta
acreditación  esté  disponible,  así  como  los  laboratorios  que  lleven  a  cabo  las
analíticas asociadas.
La  identificación  de  la  entidad  responsable  de  llevar  a  cabo  el  control  de  calidad

junto  con  la  justificación  de  su  acreditación  para  la  ejecución  de  actividades  de

inspección  en  los  aspectos  en  donde  exista  esquema  de  acreditación  deberá

comunicarse al Servicio de Economía Circular y Cambio Climático previo al inicio de

sus actividades.

 La entidad responsable del control de calidad deberá:
 Previo a la ejecución de cualquiera de las actuaciones de construcción, elaborar

un plan que contemple las actividades de control de calidad a llevar a cabo tanto
referentes al  control de  los materiales empleados, de su correcta  instalación y
de la ejecución del conjunto de instalaciones. Dicho plan incluirá al menos:

 Red exterior de drenaje de aguas subterráneas y cunetas perimetrales.
 Impermeabilización  de  la  superficie  del  área  de  vertido  incluyendo  la

totalidad de  las componentes de este sistema y de  las sus  láminas de
protección.

Se  incluirán  asimismo  en  este  plan  todos  aquellos  aspectos  que  la  entidad

responsable  de  control  calidad  considere  necesarios  para  lograr  la  correcta

ejecución  de  la  instalación  y  certificación  de  esta  con  el  fin  de  asegurar  la

impermeabilidad  de  la  superficie  del  área  de  vertido  y  la  minimización  en  la

generación de lixiviados.

 De  forma  general  la  aceptación  de materiales  o  ejecución  de  instalaciones  se
llevará  a  cabo  de  acuerdo  a  recomendaciones  de  normas  UNE  y  teniendo  en
cuenta  tanto  certificación  del  fabricante  como  ensayos  en  campo  y  en
laboratorio.  En  concreto  la  puesta  en  obra  de  la  lámina  y  las  láminas  de
protección asociadas se llevará a cabo de acuerdo a lo establecido en la Norma
UNE  104425  Materiales  sintéticos.  Puesta  en  obra.  Sistemas  de
impermeabilización de vertederos de residuos con láminas de polietileno de alta
densidad.

 Remitir  al  Servicio  de  Economía  Circular  y  Cambio  Climático,  previo  a  su
ejecución,  el  plan  de  control  citado  conjuntamente  con  el  plan  temporal  de
ejecución de las actividades constructivas.

 Estar  presente  en obra  la  totalidad del  tiempo de  ejecución de  actividades  de
construcción de las instalaciones para las cuales vaya a emitirse certificación.

 Emitir  un  informe  de  ejecución  de  actuaciones  de  control  y  un  certificado  de
correcta  ejecución  de  los  aspectos  señalados  anteriormente.  Este  certificado,
para  los  aspectos  para  los  cuales  exista  esquema  de  acreditación,  deberá



emitirse  bajo  el  sello  de  la  entidad  bajo  la  cual  la  empresa  responsable  de
ejecutar el plan de control se encuentra acreditada. Se deberán incluir reportaje
fotográfico,  vistas  generales  y  detalles,  de  todos  los  elementos  que  se
consideren  críticos  y especialmente de aquellos que no queden visibles  tras  la
ejecución de las obras y planos de definitivos de las ejecuciones llevadas a cabo
con cotas finales de la actuación llevada a cabo y de instalación de las diferentes
láminas.

 En  caso de ejecución de  la  construcción  por  fases deberá  garantizarse  que  las
fases  construidas  permiten  un  funcionamiento  que  no  presente  riesgo
medioambiental  o  para  la  salud  de  las  personas  disponiendo  las  fases
construidas  del  conjunto  de  medidas  que  aseguren  esto  certificando  esto  en
cada fase.

 Con el fin de evitar o minimizar la emisión de gases generados en el vertedero la
instalación  deberá  proponer  al  Servicio  de  Economía  Circular  y  Cambio
Climático, en el plazo de un año desde  la ejecución del sellado del área 1 y de
acuerdo a los resultados de control de las chimeneas de extracción de gases.

 La clausura y el mantenimiento posterior de la instalación y el emplazamiento se
llevará  a  cabo  durante  un  plazo  mínimo  de  treinta  años  y  en  todo  caso  de
acuerdo a las condiciones establecidas en la declaración de clausura del área de
vertido.

1.2.2.8. Fase postclausura de las áreas de vertido

 Tras  la ejecución de  las actuaciones aprobadas para  la clausura de  las áreas de vertido el
titular  deberá  presentar  ante  el  Servicio  de  Calidad  Ambiental,  en  el  plazo  que  se
establezca,  certificado  fin  de  obra  de  la  implantación  de  estas,  incluyendo  el  informe  y
certificado  emitidos  por  la  empresa  responsable  de  llevar  a  cabo  el  plan  de  control  de
calidad de  correcta ejecución de  las actuaciones,  junto  con propuesta de  condiciones de
seguimiento  de  estas  áreas  de  vertido  tras  su  clausura,  documentación  que  tendrá  en
cuenta al menos:
 Plan de control del vertedero complementario, en su caso, del aportado.
 Seguimiento de la integridad del vertedero.
 Seguimiento de la producción de gases en el vertedero y condiciones bajo las cuales se

considera este como valorizable y medidas a tomar a partir de ese momento con el
fin de reducir las emisiones.

 Plan de desmantelamiento de instalaciones auxiliares.
 Seguridad de las instalaciones.

 A  la  vista  de  la  documentación  anterior,  el  Servicio  de  Economía  Circular  y  Cambio
Climático procederá a la aprobación de la clausura de la instalación, declarando el inicio del
periodo de postclausura, su duración y las condiciones que deberán cumplirse durante este
periodo.

1.2.2.9. Seguimiento ambiental de la posible incidencia del vertedero

 De  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  artículo  15  y  con  las  consideraciones  que  el  artículo
establece:
 La entidad explotadora deberá llevar a cabo el plan de control y vigilancia del vertedero

que a continuación se establece. Se deberá mantener registro de estas actividades.



 La entidad explotadora notificará, a su conocimiento, al Servicio de Economía Circular y
Cambio Climático, al titular de la instalación y a la entidad local en la que se ubica,
todo  efecto  negativo  significativo  sobre  el  medio  ambiente  detectado  en  los
procedimientos de control y vigilancia.

 La  entidad  explotadora  informará  anualmente,  al  Servicio  de  Economía  Circular  y
Cambio Climático y al titular del vertedero, y basándose en datos agregados, de los
resultados del plan de control y vigilancia del vertedero.

 Plan de control, generando registro de las actividades:

Cunetas perimetrales de vertederos Fase 1, 2 y 3 y dren perimetral de aguas subterráneas

del vertedero Fase 3
Cunetas perimetrales y drenes perimetrales Explotación Tras explotación (1)
Control de funcionamiento: estado, existencia de vertido y correcto
funcionamiento del sistema.

Mensual Mensual

Balance hidrológico

Con el fin de valorar la posibilidad de acumulación de lixiviados en los vasos de vertido, la
posible  existencia  de  fugas  o  infiltraciones,  anualmente  deberá  elaborarse  un  balance
hidrológico  de  acuerdo  a  datos  de  precipitación  diaria,  temperaturas,  tipos  de  residuos
vertidos … en el que se valore la posible existencia de estas incidencias.
Los periodos  a  tener  en  cuenta para  la  elaboración del  balance  citado deberán  ser  tales
que permitan tener en cuenta cada uno de  los episodios de  lluvias que se produzcan. Se
correlacionarán los datos del balance con los datos del volumen de lixiviados aportados a la
balsa  por  cada  vaso  de  vertido.  Deberá  disponerse  de  caudalímetro  en  la  tubería  que
conduce los lixiviados desde el vertedero Fase 3 a la balsa de vertidos.

Lixiviados

Punto control X Y Explotación
Tras
explotación(1)

Parámetros
/Metodología

Volumen  de  lixiviados
en  balsas  de
acumulación de éstos

Balsas  de
acumulación  de
lixiviados

581095 4697867 Mensualmente Cada 6 meses Volumen  acumulado/
Sistema  de  medición  del
nivel-volumen  en  las
propias balsas.

Caudal  de  lixiviados
vertido  desde
vertedero Fase 3

Arqueta  de
recogida  de
lixiviados  a  la
salida  del
vertedero Fase 3

581376 4697742 Semanalmente  y
diariamente  en
caso de lluvias.

Cada 6 meses Caudal  instantáneo  y
volumen  vertido
acumulado  /
Caudalímetro  integrado
en  tubería  de  conducción
de  lixiviados  a  balsas  de
acumulación

Composición  de
lixiviados

A  la  salida  de  los
lixiviados  del  área
de vertido y en las
balsas  de
acumulación  de
lixiviados

581376
581095

4697742
4697867

Trimestralmente
en  las  tuberías  de
salida  de  los
lixiviados  de  las
áreas  de  vertido

Anualmente (2)



Fas1+Fase 2 y Fase
3.

Trimestralmente
balsas  de
acumulación  de
lixiviados

Caracterización  de
lixiviados  como
residuos  peligrosos  o
no peligrosos

Balsas  de
acumulación  de
lixiviados

581095 4697867 En caso de gestión
como residuos

En caso de gestión
como residuos

Caracterización  de
lixiviados  como  residuos
peligrosos o no peligrosos

Caracterización  lodos
de  lixiviados  como
residuos  peligrosos  o
no peligrosos

Balsas  de
acumulación  de
lixiviados

581095 4697867 En el momento de
limpieza  de  las
balsas  mediante
retirada  de  los
lodos

En el momento de
limpieza  de  las
balsas  mediante
retirada  de  los
lodos

Caracterización  de  los
lodos  como  residuos
peligrosos o no peligrosos

Presencia  de  vertido
en  la  tubería  de
drenaje  entre  láminas
de  PE  de  vertedero
Fase 3

Arqueta  de
recogida  de
lixiviados  a  la
salida  del
vertedero Fase 3

581376 4697742 Mensualmente Cada 6 meses Presencia  de  lixiviados  y,
en su caso, caudal.

Nivel  de  lixiviados  en
vertedero Fase 3

(3) - - Mensualmente Cada 6 meses Presencia  de  lixiviados  y,
en  su  caso,  volumen
estimado.

(1)  Criterios  a  establecer  a  la  clausura  del  conjunto  de  vasos  de  vertido.  El  periodo
postclausura será el establecido en la aprobación de la clausura.
(2) Deberá disponerse de un Plan de caracterización de lixiviados y su posible incidencia, que
permita valorar  la posible  incidencia de éstos en el medio, considerando  incluso su posible
evolución.
Los  parámetros  a  determinar  para  su  caracterización  serán:  pH,  Conductividad,  COT,  NKT,
Nitratos, Nitritos, Amonio, Fenoles, Fluoruros, Cloruros, Sulfatos, hidrocarburos y un amplio
barrido de metales que permita concretar posteriormente  los metales objetivo, además de
los compuestos que puedan considerarse por la entidad que lleve a cabo el control en base al
tipo de residuos admitido en el vaso de vertido.
La  valoración  de  la  composición  básica  del  lixiviado  deberá  llevarse  a  cabo  al  inicio  de  la
actividad de vertido y, al menos cada 2 años.
Los  controles  deberán  ser  llevados  a  cabo,  al  menos  una  vez  al  año,  por  Entidad  de
Inspección  Acreditada  de  acuerdo  a  la  norma  UNE-EN  ISO/IEC  17020,  y  siempre  que  los
valores sirvan para el establecimiento de niveles de referencia.
Deberá  llevarse  a  cabo  un  estudio  estadístico  de  evolución  de  la  composición  de  los
lixiviados,  tomando  referencia  asimismo  de  los  resultados  analíticos  de  los  muestreos
realizados previo al inicio del vertido de residuos en los vasos.
 (3) Se llevará a cabo control de presencia de lixiviados en el vertedero Fase 3, en el pozo de
registro de  lixiviados  instalado en Subcelda 1 y, en su caso, Subceldas 2 y 3, de acuerdo al
proyecto de construcción definitivo.

Emisiones potenciales de gases
Emisiones  del  vertedero.  En  el  plazo  de  un  año  desde  la  declaración  de  clausura  de  las
áreas  de  vertido  deberán  llevarse  a  cabo  al  menos  dos  estudios  de  la  composición  y
cantidad de gases generados en las áreas clausuradas. De la valoración de los resultados de
los  estudios  deberá  concluirse  los  contaminantes  y  cantidades  de  estos  emitidos  por  el
vertedero y el sistema de tratamiento o aprovechamiento de éstas más adecuado.



Aguas superficiales

Descripción X Y Explotación
Tras
explotación (1)

Parámetros
/Metodología

Barranco  situado  al  N  de  las
balsas  de  acumulación  de
lixiviados. Punto al S del dique
que cierra la instalación, y al N
de las balsas.

581081 4697905 Trimestralmente Cada 6 meses (2)

(1)  Criterios  a  establecer  a  la  clausura  del  conjunto  de  vasos  de  vertido.  El  periodo
postclausura será el establecido en la aprobación de la clausura.
(2)  Los  parámetros  a  determinar  serán:  pH,  Conductividad,  COT,  NKT,  Nitratos,  Nitritos,
Amonio,  Fenoles,  Fluoruros,  Cloruros,  Sulfatos,  hidrocarburos.  Inicialmente  se  incluirá  un
amplio  barrido  de  metales  que  se  concretarán  posteriormente  de  acuerdo  a  la
caracterización de  la composición de  los  lixiviados de acuerdo al Plan de caracterización de
lixiviados y su posible incidencia.
En todo caso se incluirán los compuestos que puedan considerarse por la entidad que lleve a
cabo el control en base al tipo de residuos admitido en el vaso de vertido.
Los  controles  deberán  ser  llevados  a  cabo,  al  menos  una  vez  al  año,  por  Entidad  de
Inspección  Acreditada  de  acuerdo  a  la  norma  UNE-EN  ISO/IEC  17020,  y  siempre  que  los
valores sirvan para el establecimiento de niveles de referencia.
Deberá  llevarse  a  cabo  un  estudio  estadístico  de  evolución  de  la  composición,  tomando
referencia asimismo de los resultados analíticos de los muestreos realizados previo al  inicio
del  vertido de  residuos en  los vasos, debiendo disponerse de un nivel de  intervención que
permita la evaluación de la existencia de incidencia ambiental en el medio objeto de estudio
y el establecimiento de medidas correctoras. Este nivel de  intervención se concretará en el
Plan de caracterización de lixiviados y su posible incidencia.
En  caso  de  superación  del  nivel  de  intervención  o  se  observe  algún  tipo  de  incidencia
deberán  proponerse  al  Servicio  de  Economía  Circular  y  Cambio  Climático  medidas
correctoras.

Aguas subterráneas. Piezómetros
Piez. Ubicación X  Y

Explotación Tras explotación (1)
Parámetros
/Metodología

1 Vértice S del vertedero
Fase 1

581137 4697129 Semestral durante 2 años,
posteriormente anual

Anual (2)

2 Lateral O del vertedero
Fase 1

580986 4697304 Semestral Anual (2)

3 Lateral E del vertedero
Fase 1

581151 4697314 Semestral Anual (2)

4 N de balsa antigua 581110 4697829 Semestral Anual (2)
5 Regata,  al  N  del muro

de  contención  situado
en  el  extremo  N  de  la
instalación

581064 4697930 Semestral Anual (2)

6 N de Balsa N, lado O 581075 4697887 Semestral Anual (2)
7 N de Balsa N, lado E 581100 4697896 Semestral Anual (2)
8 N-O  de  zona  de

bioestabilización
581184 4697740 Anual - (2)



Piez. Ubicación X  Y
Explotación Tras explotación (1)

Parámetros
/Metodología

9 S-E  de  zona  de
bioestabilización

581243 4697650 Anual - (2)

10 S de vertedero Fase 3 581456 4697097 Nivel: Semestral
Composición: Semestral

Nivel: Semestral
Composición: Semestral

(2)

11 S de vertedero Fase 3,
zona O

581172 4697294 Nivel: Semestral
Composición: Semestral

Nivel: Semestral
Composición: Semestral

(2)

12 N de vertedero Fase 3,
zona O

581508 4697692 Nivel: Semestral
Composición: Semestral

Nivel: Semestral
Composición: Semestral

(2)

13 N de vertedero Fase 3,
zona E

581388 4697770 Nivel: Semestral
Composición: Semestral

Nivel: Semestral
Composición: Semestral

(2)

14 O de vertedero Fase 3 581405 4697371 Nivel: Semestral
Composición: Semestral

Nivel: Semestral
Composición: Semestral

(2)

15 E de vertedero Fase 3 581470 4697526 Nivel: Semestral
Composición: Semestral

Nivel: Semestral
Composición: Semestral

(2)

El  número  de  puntos  de  control  podrá  aumentarse  sobre  la  base  de  un  reconocimiento
hidrogeológico  específico  y  teniendo  en  cuenta  la  necesidad  de,  en  su  caso,  la  detección
rápida de cualquier vertido accidental de lixiviados en las aguas subterráneas.
(1)  Criterios  a  establecer  a  la  clausura  del  conjunto  de  vasos  de  vertido.  El  periodo
postclausura será el establecido en la aprobación de la clausura.
(2) La construcción de nuevos piezómetros deberá llevarse a cabo de modo que se obtenga
información  sobre  el  perfil  geológico  del  suelo,  así  como  información  relativa  a  su
hidrogeología. Del mismo modo deberá quedar reflejada  la  información relativa a  la propia
construcción  del  piezómetro,  que  deberá  tener  una  profundidad  suficiente  para  atravesar
totalmente los sedimentos coluviales del cuaternario, y profundizar en los yesos del terciario
hasta zonas que no estén afectadas por procesos de alteración y/o fracturación.
Deberá  llevarse  a  cabo  muestreo  de  los  piezómetros  antes  de  iniciar  las  operaciones  de
gestión de residuos en el área a la que da control (vertido de residuos…), a fin de establecer
valores de referencia para posteriores tomas de muestras.
Los  parámetros  a  determinar  serán:  Nivel  piezométrico,  pH,  Conductividad,  COT,  NKT,
Nitratos, Nitritos, Amonio, Fenoles, Fluoruros, Cloruros, Sulfatos, hidrocarburos. Inicialmente
se incluirá un amplio barrido de metales que se concretarán posteriormente de acuerdo a la
caracterización de  la composición de  los  lixiviados de acuerdo al Plan de caracterización de
lixiviados y su posible incidencia.
En todo caso se incluirán los compuestos que puedan considerarse por la entidad que lleve a
cabo el control en base al tipo de residuos admitido en el vaso de vertido.
Los  controles  deberán  ser  llevados  a  cabo,  al  menos  una  vez  al  año,  por  Entidad  de
Inspección  Acreditada  de  acuerdo  a  la  norma  UNE-EN  ISO/IEC  17020,  y  siempre  que  los
valores sirvan para el establecimiento de niveles de referencia.

Deberá  llevarse  a  cabo  un  estudio  estadístico  de  evolución  de  la  composición,  tomando
referencia asimismo de los resultados analíticos de los muestreos realizados previo al  inicio
del vertido de residuos en los vasos, debiendo concretarse el nivel de intervención indicado
en el apartado 4 del Anexo III del R.D. 646/2020, antes de iniciar las operaciones de vertido,
de forma que se permita la evaluación de la existencia de incidencia ambiental en el medio
objeto de estudio y el establecimiento de medidas correctoras. Este nivel de intervención se
concretará en el Plan de caracterización de lixiviados y su posible incidencia.
En  caso  de  superación  del  nivel  de  intervención  o  se  observe  algún  tipo  de  incidencia
deberán  proponerse  al  Servicio  de  Economía  Circular  y  Cambio  Climático  medidas
correctoras.

Topografía de la zona



Parámetro Explotación
Tras
explotación

Estructura y composición de cada celda de vertido: superficie ocupada por
los residuos, volumen ocupado por  los residuos, composición, capacidad
restante y tiempo previsto de duración de este.

Anualmente -

Comportamiento de asentamiento de la celda de vertido y del conjunto del
vertedero.

Anualmente Anualmente

Anualmente deberá elaborarse un informe en el que se valoren los aspectos considerados en
los puntos anteriores. Deberá  incluirse  levantamiento topográfico de cada uno de los vasos
de vertido, valorando la capacidad restante del vertedero, así como la valoración de las cotas
de la masa de residuos respecto a las cotas finales previstas en el proyecto de implantación
del vaso de vertido.

Otras posibles incidencias ambientales de la instalación de vertido
Se  llevará  a  cabo,  al  menos  mensualmente,  control  de  incidencias  en  la  instalación  con
registro del  resultado de este  control.  Se mantendrá un  registro de  incidencias  detectadas
que incluirá indicación del tipo de incidencia, fecha y acciones correctoras llevadas a cabo. Se
deberán tener en cuanta al menos las siguientes posibles incidencias:
 Presencia de deslizamientos o grietas.
 Arrastre de residuos vertidos por escorrentías superficiales.
 Presencia de materiales volantes. Se llevará registro de las cantidades recogidas.
 Presencia de aves.
 Presencia de materiales  impropios en el vertedero. Se llevará registro de las cantidades

recogidas.
 Presencia de residuos… en la carretera de acceso a las instalaciones.
 Funcionamiento de las cunetas de captación de escorrentías.
 Valoración visual de los puntos de vertido y del barranco situado al N de las balsas, otros.
 Entrega para su vertido en la instalación de residuos no autorizados a gestionar, que no

cumplen los requisitos de admisión o que tienen el carácter de valorizables
 Presencia de lixiviados, o aguas que por su aspecto pueda considerarse contaminadas, en

los  alrededores  de  la  instalación,  especialmente  en:  cunetas  perimetrales,
barrancos…estimando el estado del agua, al menos: irisaciones por posible presencia de
hidrocarburos, turbidez…

 Incendios.  En  caso de presentarse,  evaluación e  indicación de  la posible  afección de  la
impermeabilización e indicación de las coordenadas de este.

 Ruptura del sellado de celdas
 Obturación de las tuberías de lixiviados

7. El título del punto 3, del Anejo II de la Autorización Ambiental Integrada, se sustituye por:

Procedimientos y métodos de gestión de residuos

8. El  contenido  del  punto  3.1.  Residuos  producidos,  del  Anejo  II  de  la  Autorización  Ambiental

Integrada, se sustituye por el siguiente:

 Los residuos que se producirán y el procedimiento de gestión a seguir en cada caso serán
los especificados en el Anejo III de esta autorización ambiental integrada.

9. El punto 3.2.1.4, del Anejo II de la Autorización Ambiental Integrada, se deja sin contenido.

10. El punto 3.2.2, del Anejo II de la Autorización Ambiental Integrada, se deja sin contenido.



11. El  contenido  del  punto  3.3.  Almacenamiento  de  residuos,  del  Anejo  II  de  la  Autorización

Ambiental Integrada, se sustituye por el siguiente:

 Se  dispondrán  las  siguientes  áreas  de  almacenamientos  de  residuos,  las  cuales  deberán
disponer de sus correspondientes medidas de contención para  la protección del suelo y  las
aguas subterráneas y, en su caso, de protección eficaz frente a la lluvia y el viento:
 Almacenamiento  de  los  residuos  peligrosos  separados  en  planta  en  la  nave  de

instalaciones generales.
 Almacenamiento de  la  fracción orgánica y otros recibida mediante  la recogida selectiva

en la zona de recepción de la planta de compostaje.
 Almacenamiento de las fracciones separadas en la planta de envases ligeros en la parte

trasera de la nave de tratamiento de envases.
 Almacenamiento del rechazo del afino de compostaje en la nave de afino de compost.

 Balsas  de  acumulación  de  lixiviados  generados  en  vertedero  y  escorrentías  y  lixiviados
generados en otras áreas de gestión de residuos.
Situadas al N de la instalación consta de dos balsas con capacidad total del conjunto de 2883

m3. La capacidad de la balsa de decantación del vertedero Fase 1 y Fase 2 es de 50.28 m3.

Balsa S con impermeabilización mediante lámina de PE, de acuerdo a proyecto mediante el
que le fue concedida autorización ambiental integrada a la instalación.
Balsa N con impermeabilización mediante:

- Barrera geológica artificial de arcillas compactadas similar a la del vaso de vertido
2.

- Geotextil antipunzonamiento de 250 g/m2 de gramaje mínimo.
- Barrera  impermeable  artificial:  doble  lámina  de  PEAD  de  2  mm  de  espesor

mínimo cada una.
- Geotextil antipunzonamiento de 250 g/m2 de gramaje mínimo.

Deberán disponer de un volumen de reserva, volumen sin ocupar en la balsa, que permita la

recogida  de  las  escorrentías  y  lixiviados  generados  en  las  áreas  a  las  que  da  servicio,  con

objeto de evitar su rebose en caso de episodios de lluvias. Los vertidos que se recogen en las

balsas se limitan a los procedentes de:

- Lixiviados de vertederos Fase 1 y fase 2.
- Lixiviado de vertedero Fase 3.
- Aguas de proceso en planta
- Zonas hormigonadas anejas a naves, 12834 m2.

Además,  se  recogen  las  precipitaciones  en  las  propias  balsas  de  lixiviados  con  superficies

aproximadas de 1400 y 1000 m2

De  acuerdo  a  las  justificaciones  realizadas  deberá  disponerse  de  un  volumen  de  reserva

mínimo de 955 m3, entre las dos balsas.

Deberá  disponerse  de  un  sistema  de  control  en  cada  una  de  las  balsas  que  permita

visualmente  el  cálculo  de  la  cantidad  de  lixiviado  acumulado  y  el  volumen  de  reserva

existente.

En el plazo de dos semanas, tras la superación del volumen máximo autorizado a almacenar,

el  excedente  de  volumen  de  lixiviado,  deberá  gestionarse  como  residuo,  y  en  todo  caso,

deberá llevarse a cabo esta gestión en tanto exista riesgo de rebose de las balsas.



El aporte de lixiviados desde el vertedero Fase 3 a las balsas se deberá realizar de forma que

en todo momento se disponga del volumen de reserva señalado. En caso de que esto no sea

posible el lixiviado del vertedero deberá gestionarse como residuo.

 Almacenamiento de  tierras  generadas en  la excavación de  vasos de  vertido  y destinadas  a
cubrición de los distintos vasos de vertido. Se llevará a cabo almacenamiento de éstas en:
- Zonas de cultivo anejas a la zona N del vaso de vertido Fase 3: 17.200m2.
- Subcelda 2 fase 3: 24.000 m2.
- Subcelda 3 fase 3: 32.000 m2.
La cantidad máxima almacenada será de 104.000 m3.

12. El punto 4.1, del Anejo II de la Autorización Ambiental Integrada, se deja sin contenido.

13. Al punto 5. Medidas a adoptar en situaciones de funcionamiento distintas a las normales que

puedan afectar al medio ambiente, del Anejo II de  la Autorización Ambiental  Integrada, se  le

incluye el siguiente párrafo:

 La  puesta  en  marcha  del  vertedero  Fase  3  queda  condicionada  a  la  existencia  para  esta
instalación  de  una  evaluación  de  riesgos,  de  acuerdo  a  la  Norma  citada,  ejecución  de  las
medias preventivas que de ella se deriven y de la existencia de un documento que concrete
las actuaciones que deben llevarse a cabo a la materialización de los riesgos.

14. El  contenido  del  punto  8.2.5.  Medidas  de  aseguramiento,  del  Anejo  II  de  la  Autorización

Ambiental Integrada, se sustituye por el siguiente:

 El explotador de  la  instalación, de acuerdo con  lo establecido en  la  Ley 26/2007, de 23 de
octubre, de Responsabilidad Medioambiental, deberá:

1. Mantener  un  seguro  de  responsabilidad  medioambiental  o  garantía  financiera
equivalente,  que  garantice  la  adopción  de medidas  para  prevenir,  evitar  o  reparar  los
daños medioambientales que pudieran ocasionarse por la instalación autorizada.

La  cuantía  de  la  suma  asegurada  o  garantía  financiera  deberá  calcularse  a  partir  del
análisis  de  riesgos  medioambientales  de  la  actividad,  conforme  a  lo  dispuesto  en  los
artículos  33  y  34  del  Reglamento  de  desarrollo  parcial  de  la  Ley  26/2007,  de  23  de
octubre, de Responsabilidad Medioambiental, aprobado por el Real Decreto 2090/2008,
de 22 de diciembre.

2. Presentar  la  Declaración  responsable  prevista  en  el  artículo  33  del  Reglamento  de
desarrollo  parcial  de  la  Ley  26/2007,  de  23  de  octubre,  de  Responsabilidad
Medioambiental,  haciendo  uso  del  modelo  normalizado  de  declaración  responsable
incluido en el anexo IV.1 o anexo IV.2 del Reglamento, según sea el caso.

3. El explotador de la instalación deberá mantener en vigor este seguro de responsabilidad
medioambiental,  teniendo  a  disposición  permanente  de  los  servicios  oficiales  de
inspección los siguientes documentos:
 Análisis  de  riesgos medioambientales  desarrollado  de  acuerdo  con  la metodología

establecida en el artículo 34 del Reglamento
 Cálculo  de  la  cuantía  de  la  garantía  financiera  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el

artículo 33 del Reglamento
 Copia de la póliza del seguro de responsabilidad medioambiental
 Justificante del pago de la prima del seguro



 Certificado de la Compañía Aseguradora en el que se haga constar la existencia de un
seguro  de  responsabilidad,  con  la  indicación  del  tomador  del  mismo,  instalación
asegurada, número de póliza, vigencia, suma asegurada e indicación expresa de que
el  seguro  constituido  cumple  con  todos  los  requisitos  establecidos  tanto  en  la  Ley
26/2007, de 23 de octubre, como en su Reglamento de desarrollo parcial, aprobado
por el Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre.

Asimismo,  en  el  caso  de  cierre  de  la  instalación,  el  explotador  de  la  instalación  deberá
garantizar  la  inexistencia de falta de cobertura entre  la fecha en que finaliza  la garantía del
seguro de responsabilidad medioambiental, y aquélla a partir de la cual otorga cobertura el
Fondo de compensación regulado en el artículo 33 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de
Responsabilidad Medioambiental.

En el caso de que el explotador de la instalación sea un organismo público, y a la vista de lo
indicado  en  la  disposición  adicional  séptima  de  la  Ley  26/2007,  de  23  de  octubre,  de
responsabilidad medioambiental, no será de aplicación el artículo 24 de la misma, relativo a
la constitución de una garantía financiera obligatoria.

 El titular de la instalación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23.2 de la Ley 22/2011,
de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y en el artículo 109 del Reglamento que
desarrolla la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, deberá tener constituida y consignada en el
Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, una fianza para responder
del cumplimento de todas las obligaciones que ante la Administración se deriven del ejercicio
de  la  actividad  de  gestión  de  residuos  no  peligrosos,  por  un  importe  de  140.000  €,  en
relación a la actividad correspondiente a la actividad de las instalaciones y vertederos Fase 1
y 2, y por un importe de 3.066.624 €, en relación a la actividad desarrollada en el vertederos
Fase  3.  Se  exceptúa  de  la  condición  anterior,  el  caso  de  que  el  titular  sea  un  organismo
público,  en  aplicación  de  lo  dispuesto  en  la  Ley  Foral  6/1990,  de  2  de  julio,  de  la
Administración  Local  de Navarra,  y  en  la  Ley  Foral  2/1995,  de  10  de marzo,  de Haciendas
Locales  de  Navarra.  La  fianza  podrá  constituirse  en  metálico,  en  Títulos  de  la  Deuda  de
Navarra  o mediante  aval  bancario.  Alternativamente  a  la  constitución  de  fianza,  el  titular
podrá  contratar  un  seguro  de  caución  celebrado  con  una  entidad  aseguradora  autorizada
para operar en el ramo de caución.

La  fianza  correspondiente  a  la  actividad  del  vertedero  Fase  3  se  ha  calculado  teniendo  en
cuenta el coste previsto de sellado, mitad del coste de control, coste de acabados y la parte
correspondiente de otros gastos relativa a esas partidas, incluyendo el IVA.

El titular de la instalación presentará en el Servicio de Economía Circular y Cambio Climático,
antes  del  inicio  de  la  actividad,  una  copia  del  resguardo  de  la  fianza  consignada  que  se
incorporará  a  la  documentación  básica  de  la  Autorización  ambiental  integrada  de  esta
instalación.

15. El  contenido  del  punto  8.3.  Declaración  e  inventario  de  emisiones,  del  Anejo  II  de  la

Autorización Ambiental Integrada, se sustituye por el siguiente:

8.1 De acuerdo a lo establecido en el artículo 105 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral
4/2005,  de  22  de  marzo,  de  intervención  para  la  protección  ambiental,  el  titular  de  la
instalación  deberá  notificar  una  vez  al  año  al  Departamento  de  Desarrollo  Rural  y Medio
Ambiente, los datos sobre las emisiones a la atmósfera, los vertidos de aguas residuales y la
producción de residuos. La notificación deberá realizarse antes del 31 de marzo de cada año,
a través de la herramienta PRTR-España. Igualmente, antes del 31 de marzo de cada año, se



remitirá al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente un informe justificativo de
los  datos  notificados,  que  incluirá  la  referencia  a  los  análisis,  factores  de  emisión  o
estimaciones utilizadas para el cálculo.

8.2 Controles externos. El titular deberá remitir en un plazo máximo de dos meses después del
control  externo  efectuado  por  la  Entidad  de  Inspección  Acreditada  o  el  Laboratorio  de
Ensayos  Acreditado,  el  informe  técnico  correspondiente,  incluyendo  los  resultados  de  las
mediciones realizadas, y el dictamen de evaluación del cumplimiento de  las condiciones de
funcionamiento establecidas en la Autorización Ambiental Integrada.

8.3 Memoria  anual  de  gestores  de  residuos.  Excepto  vertedero  de  residuos.  Antes  del  1  de
marzo de cada año, el gestor de la instalación deberá remitir al Departamento de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente, una memoria resumen de su actividad de gestión de residuos, de
acuerdo  con  el  artículo  41  de  la  Ley  22/2011,  de  28  de  julio,  de  residuos  y  suelos
contaminados,  con  los datos correspondientes al año  inmediatamente anterior.   El modelo
de memoria  se  recoge  en  la  dirección Web:  www.navarra.es/servicios  (memoria  anual  de
gestores de residuos).

8.4 Memoria anual de gestores de residuos. Vertedero de residuos. De acuerdo a lo establecido
en el artículo 19.3 del Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, y con las consideraciones que el
artículo  establece,  el  titular  de  la  explotación  deberá  comunicar  al  Servicio  de  Economía
Circular y Cambio Climático, y al titular de la instalación, si procede, antes del 1 de mayo del
año  siguiente  al  que  corresponda  esa  información,  la memoria  resumen  establecida  en  el
artículo 41 de la 22/2011, incluyendo la siguiente información:
 Cantidades  de  residuos municipales  vertidas,  calculadas  según  punto  1  del  anejo  IV,

junto con el informe de control de calidad según a punto 2 de ese anejo.
 Cantidades de residuos biodegradables vertidas.
 Cantidades de residuos vertidas exentas de tratamiento de acuerdo al artículo 7.2, con

desglose por LER.

Asimismo, se incorporará, relativa a la actividad llevada a cabo en el año anterior, la siguiente
información:
 Las cantidades de residuos admitidos calculadas independientemente tanto a partir de

los  acuses  de  recibo  de  los  documentos  de  identificación  como  de  los  registros  de
pesada de los residuos admitidos.

 En caso de existir  la posibilidad de gestión de residuos peligrosos, su ubicación exacta
en el vertedero.

 El resultado del programa de vigilancia contemplado en los artículos 15 y 16 y en el anexo
III, con las siguientes consideraciones:
 Para cada vaso de vertido, diferenciando por las posibles celdas en que se divida, un

resumen  de  las  actividades  de  explotación  y  restauración  llevadas  a  cabo,  y  la
previsión  de  las  actuaciones  a  acometer  a  lo  largo  del  siguiente  año.  En  este
resumen se incorporará la siguiente información:
 Residuos vertidos por año desde el inicio de la actividad (t y m3)
 Tipos de residuos vertidos
 Información  relativa  a  otros  materiales  incorporados  a  las  celdas  como

pueden ser las tierras utilizadas en sellados…
 Estado actual.
 Capacidad utilizada (t y m3).

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2416/Memoria-anual-de-gestores-de-residuos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2416/Memoria-anual-de-gestores-de-residuos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2416/Memoria-anual-de-gestores-de-residuos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2416/Memoria-anual-de-gestores-de-residuos


 Capacidad restante (t y m3).
 Fecha estimada de clausura.

 Informe  resumen de  la documentación  generada de acuerdo al  punto  Seguimiento
ambiental de  la posible  incidencia del  vertedero,  incluyendo  la  señalada en  los
puntos:
 Cunetas perimetrales y drenes perimetrales.
 Balance hidrológico.
 Lixiviados.
 Emisiones potenciales de gases.
 Aguas superficiales.
 Aguas subterráneas.
 Topografía.
 Otras posibles incidencias.
Incluirá  un  capítulo  de  conclusiones  y  de  valoración  de  actuaciones  a  llevar  a

cabo de acuerdo a estas conclusiones.

16. El  contenido  del  Anejo  relativo  a  Emplazamiento,  incorporado  mediante  la  Resolución
25E/2019, de 11 de febrero, del Director del Servicio de Economía Circular y Agua, se sustituye
por el siguiente:

 La instalación se emplaza ocupando parte de la parcela catastral 370 del polígono 10 de
Cárcar.

 En la siguiente figura se detalla el ámbito territorial del emplazamiento de la instalación
objeto de la autorización ambiental integrada.



 Se adjunta un fichero digital en formato “ZIP” que incluye un fichero en formato “SHP” y
los  correspondientes  ficheros  asociados,  conteniendo  la  información  georreferenciada
del  perímetro  que  delimita  el  ámbito  territorial  del  emplazamiento  de  la  instalación
objeto de la autorización ambiental integrada.



ANEJO II

DETERMINACIONES DE LA AUTORIZACIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE

 La presente autorización ampara  la ampliación propuesta  vinculada a  la actividad principal de
planta de tratamiento de residuos urbanos y vertedero de residuos no peligrosos, conforme a la
documentación aportada y a las determinaciones que establece esta autorización.

 En relación con  la afección al  suelo clasificado por el Plan Municipal de Cárcar como suelo no
urbanizable con la categoría de Protección, subcategoría de Valor Ambiental: Espacios Naturales
Protegidos  LIC-ES  2200031  Yesos  de  la  Ribera  Estellesa  (SNUPrtA:ENP),  se  estará  a  lo  que
establezca la Declaración de Impacto Ambiental.

 Se estará a  lo dispuesto en el  informe adjunto emitido por  la Sección de Comunales de  fecha
que indica: “Siendo que la ampliación del vertedero de Cárcar se pretende realizar en terrenos
de  propiedad  comunal,  previo  al  otorgamiento  de  la  licencia  de  obras,  el  Ayuntamiento  de
Cárcar  deberá obtener,  a  través de  la  Sección de Comunales  del Departamento de Desarrollo
Rural  y Medio  Ambiente,  la  autorización  del  Gobierno  de  Navarra  para  cesión  de  uso  de  los
referidos terrenos comunales aportando los certificados de los trámites preceptivos conforme a
lo establecido en el artículo 140 de la Ley Foral 6/1990 de la Administración Local de Navarra y
143 del Decreto Foral 280/1990 por el que se aprueba el Reglamento de bienes de las entidades
locales de Navarra. “

 En  cumplimiento  con  lo  establecido  en  el  artículo  86  del  TRLFOTU,  relativo  al  deber  de
adaptación de las actividades en suelo no urbanizable al ambiente, la actuación se integrará en
el  paisaje  y  cumplirá  las  condiciones  establecidas  en  la  normativa  urbanística  municipal,
especialmente en  lo referente a  la adaptación al entorno. Con objeto de minimizar el  impacto
visual,  los  terrenos  afectados  deberán  tener  el  tratamiento  adecuado  y  se  garantizará  la
realización  de  pantallas  vegetales  y  el  adecuado  tratamiento  de  los  desmontes  y  taludes  que
hubiesen de realizarse, de modo que la topografía final y el acabado del terreno se integren en
el entorno.

 Respecto de las infraestructuras y servidumbres que pudieran quedar afectadas por la ejecución
de la actividad pretendida o que pudieran condicionar dicha ejecución (caminos públicos, cauces
públicos u otras),  la empresa promotora, de modo previo a  la ejecución de las obras, realizará
las consultas precisas y, en su caso,  se proveerá de cuantas autorizaciones  fueran pertinentes
ante los órganos competentes en razón de la materia de que se trate.

 De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  117.4  del  TRLFOTU,  se  establece  para  las
actuaciones que ampara la presente Resolución el plazo máximo de 2 años para su ejecución o
puesta  en  marcha  desde  que  se  otorgara  la  autorización,  trascurrido  el  cual  ésta  agotará
automáticamente sus efectos y devendrá ineficaz.



ANEJO III

INFORMACIÓN SOBRE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  42  de  la  Ley  21/2013,  de  9  de  diciembre,  de  evaluación
ambiental, a continuación, se detalla la siguiente información contenida en la declaración de impacto
ambiental formulada sobre el proyecto:

1. Descripción del proyecto

La  Planta  de  tratamiento  de  residuos  domésticos  y  el  Vertedero  de  residuos  no  peligrosos  de  la
Mancomunidad de Montejurra, se ubica en la parcela rústica 370 del polígono 10 en el paraje “Valles
de  Aquí”,  al  noroeste  del  término municipal  de  Cárcar,  ocupando  una  porción  de  una  parcela  de
propiedad comunal. Tiene acceso desde la carretera NA-134 tras recorrer aproximadamente 2,6 km
por un camino.

Dicha  planta  se  estableció  en  el  año  1990  y  cuenta  con  autorización  ambiental  integrada.  Trata,
mediante procesos de reciclaje y compostaje,  la mayor parte de  los residuos urbanos y algunos de
origen industrial, principalmente de la industria agroalimentaria de Tierra Estella.

Actualmente está compuesta por un grupo de edificaciones que albergan la maquinaria de proceso,
por la explanada pavimentada destinada a compostaje y por las zonas de maniobra de vehículos.

El  vertedero  actual,  Fases  1  y  2,  se  encuentra  al  oeste  de  las  instalaciones  de  la  planta  de

tratamiento; la superficie de la Fase 1 es de unos 42.000 m2 y la Fase 2 ocupa 35.000 m2.

La ampliación se denominará Fase 3 y se situará al este de la planta. La totalidad de la Fase 3 ocupará
unos 69.000 m2, divididos en 3 subceldas hidráulicamente independientes para reducir la producción

de  lixiviados.  El  volumen  de  excavación  será  de  437.660 m3  (dato  del  anexo  al  EIA  de  noviembre
2020). Si en el sistema de sellado superior se dispone de 25 cm de gravas el cubicaje neto de residuos

asciende a 898.736 m2. Si en cambio, en el sellado superior se dispone un geodrenaje el cubicaje de

residuos asciende a 906.600 m2.

2. Condiciones ambientales establecidas en la declaración de impacto ambiental

El  desarrollo  de  la  actividad  deberá  llevarse  a  cabo  según  las  condiciones  contempladas  en  la
documentación técnica aportada al expediente, y las siguientes condiciones:
- Los planos de planta y alzados que se aprueban son los incluidos en el anexo titulado “Estudio de

impacto ambiental de proyecto de ampliación de vertedero de RSU de Cárcar: Fase 3. Periodo de
exposición pública y consultas. Noviembre 2020”. De este modo la planta de excavación incluye
un  retranqueo a 3 metros de  los hábitats de  interés  (excepto en  la parte del perímetro de  las
subceldas  2  y  3  que  se  excavó  hace  años).  Se  balizará  esta  zona  para  evitar  cualquier  tipo  de
afección sobre los hábitats.

- La  capacidad  del  vertedero  en  su  Fase  3  será  de  898.736 m3 o  906.600 m3,  dependiendo  del
material  de  sellado,  pero  en  todo  caso  se  dispondrá  de  una  capa  superior  de  yesos  (ver más
adelante la referencia al proyecto de restauración).



- Tal  y  como  se  define  en  el  estudio  de  impacto  ambiental,  no  serán  necesarios  los  aportes  de
tierra exteriores para la explotación del vertedero.

- Se cumplirá el Plan de Residuos de Navarra 2017-2027 con un vertido descendente llegando al 25
%  en  el  año  2027  en  la  línea  de  residuo  doméstico  y  comercial,  y  una  cantidad  de  residuos
industrial a vertedero de 3.000 t/año. Por tanto, la vida útil del vertedero será la máxima posible.
La Mancomunidad de Montejurra adoptará las políticas y campañas informativas necesarias para
el cumplimiento del Plan de Residuos en este sentido. El  indicador de seguimiento a presentar
ante el órgano sustantivo, serán las toneladas de vertido anual.

- No se autorizarán nuevas ampliaciones de vertedero dentro de la Zona Especial de Conservación
con hábitats de interés colindante (lo que constituye el paisaje de pequeños cerros y vaguadas).
Por ello se considera conveniente que el promotor inicie la prospección y tramitación de alguna
de las alternativas que presentan menor impacto ambiental para garantizar a futuro la suficiencia
de la capacidad de la zona de vertido asociada a la instalación.

- Previamente al  inicio de  los Vasos 2 y 3 de  la Fase 3 de ampliación del  vertedero el promotor
presentará  al  órgano  sustantivo  un  informe  final  de  seguimiento  ambiental  del  Vaso  1.  La
Dirección  General  de  Medio  Ambiente  informará  si  existen  cambios  significativos  en  las
condiciones del medio natural o en los elementos de conservación más relevantes de la Zona de
Especial  Conservación,  analizados  en  la  DIA  formulada,  y  si  son  necesarias  nuevas  medidas
correctoras o actuaciones de vigilancia ambiental para los Vasos 2 y 3.

- Se  incluirán  las  medidas  correctoras  y/o  compensatorias,  incluidas  en  el  estudio  de  impacto
ambiental  (mayo  2020)  y  su  Anexo  (noviembre  2020),  entre  otras: medidas  para minimizar  la
atracción de fauna, principalmente avifauna, en las instalaciones (cierre de naves de tratamiento
orgánico, y control y vigilancia de avifauna), construcción de la conexión de lixiviados mediante
tubería hincada (para evitar afección a hábitats de interés), y proyectos de restauración.
No se depositarán residuos en la Fase 3 hasta no completar las labores de sellado y clausura de la
Fase  1.  El  proyecto  de  restauración  de  las  distintas  Fases  tendrá  en  cuenta  las  especies  y
directrices  contempladas  en  el  estudio  de  impacto  ambiental  (mayo  2020)  y  su  Anexo
(noviembre 2020, en apartado 2.2.2), e incluirá una capa superficial de un mínimo de 25 cm de
yesos para la adecuada implantación de las especies gipsófilas.

- Se realizará un estricto mantenimiento y limpieza periódica de los residuos volátiles que puedan
salir de las instalaciones y afecten a los hábitats de interés comunitario.

- Se tendrá en cuenta el informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro de fecha 12/11/2020.
Entre  otros  aspectos,  deberán  extremarse  las  precauciones,  especialmente  durante  la  fase  de
obras,  en  las  proximidades  del  barranco  innominado  que  atraviesa  parte  del  perímetro  de  la
actuación proyectada. Así mismo, tras la clausura definitiva del vertedero la entidad explotadora
será  responsable  de  su mantenimiento,  de  la  vigilancia,  análisis  y  control  de  los  lixiviados  del
vertedero, y, en su caso, de los gases generados, así como del régimen de aguas subterráneas en
las inmediaciones del mismo, todo ello conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 646/2020, de
7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

3. Medidas previstas para prevenir, corregir y compensar los efectos adversos significativos sobre el
medio ambiente

Se  considera  que  el  proyecto  es  ambientalmente  viable,  incluyendo  medidas  preventivas  y
correctoras como las que a continuación se detallan:
- El sistema de explotación del vertedero, en el que los residuos se depositan embalados en fardos

con escasa materia orgánica (ver detalle en dicho Anexo IV), contribuye a reducir las afecciones
de  lixiviados  y  la  dispersión  de  plásticos  en  el  entorno.  Además,  la  explotación  en  subceldas
independientes también reduce la generación de lixiviados.



- Con el fin de evitar afecciones directas a hábitats, la capacidad del vertedero en su Fase 3, con la
última documentación aportada  (anexo EIA, noviembre de 2020) pasa de un volumen neto de
971.826 m3 estimados inicialmente a 898.736 m3.

- En el  apartado de  fauna  se  detecta  la  atracción  a  especies  (cigüeñas, milanos,  buitres…)  en  el
vertedero y otras instalaciones. Como medida correctora se incluye el cierre mediante redes de
las  naves  de  tratamiento  de  materia  orgánica,  y  el  control  y  vigilancia  de  las  aves  en  la
instalación. Por otra parte,  las especies de avifauna esteparia  con mayor valor,  catalogadas en
peligro  de  extinción  según  el  Catálogo  Navarro,  se  encuentran  bastante  alejadas,  en  terrenos
abiertos al sur de las instalaciones.

- En  el  proyecto  básico  y  en  el  estudio  de  impacto  se  incluyen  medidas  para  el  control  de
incendios,  aunque,  dada  la  composición  de  los  residuos,  sigue  constituyendo  un  riesgo  que
puede causar afecciones directas sobre los hábitats, las especies y calidad de las aguas.

4. Conclusión sobre los efectos significativos del proyecto en el medio ambiente

De la revisión del estudio de impacto ambiental, y del análisis técnico del expediente, se revela que
las  afecciones  principales  a  tener  en  cuenta  se  podrían  producir  sobre  las  aguas  superficiales  y
subterráneas,  los  hábitats  de  interés  (principalmente  matorrales  gipsícolas  ibéricos)  y  la  fauna
(especialmente  la  avifauna  esteparia)  y  se  concluye  que  las  obras  no  causarán  impactos  severos
sobre el medio ambiente

5. Medidas de seguimiento y el órgano encargado del mismo

El estudio  incluye así mismo, un plan de vigilancia ambiental en el que se  integran  las obligaciones
del seguimiento y control de  los principales  impactos del proyecto, que afectan esencialmente a  la
fase de funcionamiento de la actividad.



ANEJO IV

CONSULTAS

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  37  de  la  Ley  21/2013,  de  9  de  diciembre,  de
evaluación ambiental, el Servicio de Economía Circular y Cambio Climático, ejerciendo las funciones
de  órgano  sustantivo,  procedió  a  consultar  con  las  Administraciones  públicas  afectadas  y  las
personas interesadas, remitiéndoles el proyecto y el estudio de impacto ambiental presentados por
el titular.

El resumen de las entidades consultadas y las contestaciones recibidas durante este trámite fueron
las siguientes:

Entidades consultadas:

Como administraciones públicas afectadas y personas  interesadas se solicitó  informe a: Ekologistak
Martxan  Iruña-Ecologistas  en  Acción-Anat  Lane,  Gurelur,  Ecologistas  en  Acción,  Fundación  Sustrai
Erakuntza, Greenpeace España, Asociación en Defensa de la Tierra Lurra, Seo-Birdlife, Ayuntamiento
de  Cárcar,  Sección  de  Impacto  Ambiental,  Sección  de  Ordenación  del  Territorio,  Sección  de
Prevención  de  la  Contaminación,  Dirección  General  de  Cultura  -  Institución  Príncipe  de  Viana  y
Confederación Hidrográfica del Ebro.

Informes recibidos:

Dirección General de Cultura  -  Institución Príncipe de Viana:  revisada  la  información obrante en el
Inventario  Arqueológico  de Navarra,  se  informa  de  que  no  existe  ningún  yacimiento  arqueológico
catalogado que pueda resultar afectado por el proyecto. No obstante, si en el  trascurso de  la obra
apareciese algún resto arqueológico, se tiene  la obligación  legal de comunicar el hallazgo de forma
inmediata a la Sección de Registro, Bienes Muebles y Arqueología.

Sección de Ordenación del Territorio. La primera actualización de los Planes de Ordenación Territorial
incorporó un apartado  relativo  a  los usos  y  actividades  existentes,  señalando que  la  rehabilitación
y/o ampliación de usos y actividades existentes en situación legal, siempre y cuando no impliquen un
cambio  de  uso,  serán  en  principio  autorizables;  ello  con  independencia  de  lo  establecido  en  la
normativa de  las Áreas de Especial Protección, atendiendo a una serie de criterios que el proyecto
deberá  en  su  caso  justificar.  Conforme  al  régimen  determinado  por  el  Plan  General Municipal  de
Cárcar,  la  ampliación  prevista  está  en  suelo  clasificado  como  no  urbanizable  con  la  categoría  de
“Protección,  subcategoría  de  Valor  Ambiental”:  Espacios  Naturales  Protegidos”.  La  compatibilidad
con  la  normativa  de  protección  y  gestión  a  dicho  espacio  natural  será  objeto  de  valoración  en  el
trámite ambiental del expediente, quedando la autorización de actividad en suelo no urbanizable al
cumplimiento  de  las  determinaciones  que  en  el  mismo  se  establezcan.  Por  último,  indica  la
tramitación y  la documentación para  la autorización de actividades y usos autorizables en suelo no
urbanizable.

Ayuntamiento de Cárcar. Señala que en cuanto a la competencia municipal la ampliación propuesta
no contraviene determinaciones del régimen urbanístico municipal vigente.
Sección de  Impacto Ambiental.  Informa que  la documentación presentada, en  su conjunto,  resulta
suficiente. No obstante, se debería completar, entre otros, con los siguientes aspectos: medidas para
minimizar  la  atracción  de  fauna  silvestre  (mamíferos  y  avifauna  principalmente)  y  para  reducir  la
predación  a  las  aves  esteparias  por  parte  de  fauna  oportunista;    proyectos  de  restauración  con



especies propias de  la ZEC,  tanto del  vertedero clausurado y en explotación  (Fase 1 y 2)  como del
nuevo vertedero  (Fase 3), e  incluir un calendario para que esté  totalmente  restaurada  la Fase 1 al
inicio de la explotación del vertedero en Fase 3; justificar las necesidades del importante volumen del
vertido que se plantean, y aclarar  la vida útil del vertedero; prever un margen de protección de un
mínimo de 3 metros a los hábitats, en el que no se produzcan alteraciones del nivel del terreno. Por
último, se solicita una aclaración respecto a la tubería hincada para lixiviados.

Sección de Prevención de la Contaminación. Analiza las alternativas seleccionadas, sus características
y su valoración.   Considera que la alternativa seleccionada no se corresponde con la más adecuada
para la implantación de un vertedero de residuos, existiendo otras que no implicarían la existencia de
los problemas citados,  como son  las alternativas 2, 3 y 4, en  tanto  sus emplazamientos  facilitan  la
implementación  de  las  medidas  de  impermeabilización,  y  su  mantenimiento  en  el  tiempo.  No
obstante,  se considera que en el emplazamiento  seleccionado es posible  la  implementación de  las
condiciones  establecidas  por  la  legislación  vigente  para  la  implantación  de  vertederos,  aunque
supone  una  mayor  dificultad  técnica  y  coste  económico.  El  proyecto  de  Autorización  Ambiental
Integrada  deberá  valorar  los  requisitos  establecidos  en  la  guía  de  desarrollo  del  real  decreto  de
vertederos,  especialmente  los  relativos  a  restricciones  y  limitaciones,  con  objeto  de  establecer  las
medidas correctoras que procedan.

Confederación Hidrográfica del Ebro (informe de 12/11/2020): constata que en el estudio de impacto
ambiental  se  han  incluido  los  aspectos  ambientales  relacionados  con  el  medio  hídrico.  En  líneas
generales se considera adecuado este Estudio de Impacto, a salvo del cumplimiento de las medidas
preventivas y correctoras recogidas en el mismo, y de que se lleven a cabo todas aquellas medidas
tendentes  a  minimizar  la  significación  de  la  posible  afección  de  la  actuación  proyectada  sobre  el
medio hídrico, garantizando que no se alterará la dinámica hidrológica de la zona y asegurando, en
todo momento,  la calidad de las aguas superficiales y subterráneas. Asimismo, deberán extremarse
las  precauciones,  especialmente  durante  la  fase  de  obras,  en  las  proximidades  del  barranco
innominado que atraviesa parte del perímetro de la actuación proyectada.



ANEJO V

INFORMACIÓN PÚBLICA

ALEGACIONES PRESENTADAS EN EL TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y RESPUESTA A LAS MISMAS

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  36  de  la  Ley  21/2013,  de  9  de  diciembre,  de
evaluación  ambiental,  y  en  el  artículo  16  del  Texto  refundido  de  la  Ley  de  prevención  y  control
integrados  de  la  contaminación,  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  1/2016,  de  16  de
diciembre, el Servicio de Economía Circular y Cambio Climático, ejerciendo  las funciones de órgano
sustantivo, procedió a someter a información pública durante un plazo de treinta días, el proyecto y
el estudio de impacto ambiental presentados por el titular.

Alegación presentada por el Ayuntamiento de Sesma, con fecha 17/06/2020:

Muestra su oposición a la “Alternativa 4” para la ubicación del nuevo vertedero de residuos, por
localizarse en terrenos incluidos definitivamente en una zona de regadío. Por el contrario, apoya la
ubicación propuesta por el informe técnico de la Mancomunidad de Montejurra, que opta por los
terrenos ya adquiridos al Ayuntamiento de Cárcar y que por tanto están a disposición de la Entidad
Mancomunada, con la ventaja de evitar nuevas tramitaciones para la adquisición de los terrenos.
Además, el impacto visual es menor en la propuesta de la Mancomunidad de Montejurra.

 Respuesta: Dicha alegación ha sido tenida en cuenta por el promotor.


	RESUELVO:
	En el punto “Breve descripción del proyecto”, del Anejo I de la Autorización Ambiental Integrada:
	El párrafo “El proyecto incluye … valles anejos”, se sustituye por el siguiente: 
	“El proyecto incluye la instalación que se dispone sobre una vaguada con orientación Sur-Norte con cotas decrecientes hacia el Norte, y la vaguada contigua al E.”
	En el punto “Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes”, del Anejo I de la Autorización Ambiental Integrada:
	El contenido del punto relativo a Vertedero de residuos no peligrosos, se sustituye por el siguiente: 
	Consta de las siguientes áreas de vertido, denominadas áreas de vertido o fases:
	Área de vertido 1 (Fase 1): área de 47.000 m2.
	Área de vertido 2 (Fase 2): área de 27.000 m2.
	Área de vertido 3 (Fase 3):  área de 69.000 m2.
	Se incluyen los siguientes puntos:
	Balsas de acumulación de lixiviados.
	Área de acopio de tierras de excavación de vasos de vertido, para su posterior uso en el sellado. Estos almacenamientos deberán retirarse a la finalización de la explotación de la instalación.
	Se elimina el punto relativo a Capacidad del vertedero y su contenido.
	En el punto “Capacidad máxima de tratamiento de las plantas de tratamiento de residuos y cantidades de residuos recibidos”, del Anejo I de la Autorización Ambiental Integrada:
	El contenido se sustituye por el siguiente:
	Se elimina el punto “Informe Base de suelos” del Anejo I de la Autorización Ambiental Integrada.
	En el punto 1.3. Vertido de aguas, del Anejo II de la Autorización Ambiental Integrada, las tablas relativas a Puntos de vertido y Vertidos se sustituyen por las siguientes:
	PUNTO VERTIDO
	VERTIDOS
	El contenido del punto 2.3. Vertedero de residuos no peligrosos, del Anejo II de la Autorización Ambiental Integrada, se sustituye por el siguiente:
	Área vertido
	Descripción del área y estado a fecha de emisión de la presente autorización
	Fase 1
	Antiguo vertedero al O de las instalaciones y al S de la Fase 2. Inactivo, con proyecto de clausura aprobado.
	Fase 2
	Antiguo vertedero al O de las instalaciones y al N, a continuación, de la Fase 1. Activo.
	Fase 3
	Nuevo vertedero. Objeto de la actual modificación. Prevista la ejecución en tres fases: Subceldas 1, 2 y 3.
	El título del punto 3, del Anejo II de la Autorización Ambiental Integrada, se sustituye por:
	Procedimientos y métodos de gestión de residuos
	El contenido del punto 3.1. Residuos producidos, del Anejo II de la Autorización Ambiental Integrada, se sustituye por el siguiente:
	El punto 3.2.1.4, del Anejo II de la Autorización Ambiental Integrada, se deja sin contenido.
	El punto 3.2.2, del Anejo II de la Autorización Ambiental Integrada, se deja sin contenido.
	El contenido del punto 3.3. Almacenamiento de residuos, del Anejo II de la Autorización Ambiental Integrada, se sustituye por el siguiente:
	El punto 4.1, del Anejo II de la Autorización Ambiental Integrada, se deja sin contenido.
	Al punto 5. Medidas a adoptar en situaciones de funcionamiento distintas a las normales que puedan afectar al medio ambiente, del Anejo II de la Autorización Ambiental Integrada, se le incluye el siguiente párrafo:
	El contenido del punto 8.2.5. Medidas de aseguramiento, del Anejo II de la Autorización Ambiental Integrada, se sustituye por el siguiente:
	El contenido del punto 8.3. Declaración e inventario de emisiones, del Anejo II de la Autorización Ambiental Integrada, se sustituye por el siguiente:
	El contenido del Anejo relativo a Emplazamiento, incorporado mediante la Resolución 25E/2019, de 11 de febrero, del Director del Servicio de Economía Circular y Agua, se sustituye por el siguiente:
	La instalación se emplaza ocupando parte de la parcela catastral 370 del polígono 10 de Cárcar.
	En la siguiente figura se detalla el ámbito territorial del emplazamiento de la instalación objeto de la autorización ambiental integrada.
	Se adjunta un fichero digital en formato “ZIP” que incluye un fichero en formato “SHP” y los correspondientes ficheros asociados, conteniendo la información georreferenciada del perímetro que delimita el ámbito territorial del emplazamiento de la instalación objeto de la autorización ambiental integrada.
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