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Recomendaciones para estufas de queroseno, de leña y eléctricas 
 

Estufas  a queroseno:  

Asegúrese de que  la estufa  esté en buen estado y funcione bien. Revise las salidas de gases de 

escape para ver si tienen carbón acumulado. Asegúrese de que el calentador tenga apagado de 

emergencia en caso de que se caiga o voltee y mantenga las entradas de aire limpias de elementos al 

objeto de facilitar una combustión adecuada. 

 

Nunca use artefactos que queman combustible en una habitación sin ventilación adecuada.  

 

Mantenga el queroseno u otros líquidos combustibles almacenados en recipientes metálicos aprobados, 

en lugares de almacenamiento bien ventilados y fuera de la casa. 

  

Nunca reabastezca el calentador con combustible mientras esté en funcionamiento o si aún está 

caliente.  

 

Estufas y chimeneas a leña  

Asegúrese de que la chimenea o estufa esté instalada correctamente. Las estufas a leña deben tener 

una separación suficiente de las superficies combustibles, y apoyo y protección adecuados en el suelo. 

  

Revise la chimenea cada año, y hágala limpiar si es necesario, especialmente si no se ha usado por 

algún tiempo.  

 

No use líquidos combustibles para iniciar o avivar el fuego. 

  

Coloque una pantalla de vidrio o metal frente a la abertura de la chimenea para evitar que salgan brazas 

o chispas,  

 

No use cantidades excesivas de papel para hacer un fuego inmenso en la chimenea.  
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Jamás queme carbón dentro de la casa. Esto puede producir cantidades letales de monóxido de 

carbono. 

  

Mantenga los objetos combustibles alejados de la repisa de la chimenea. Una chispa de la chimenea 

podría prender fuego rápidamente a esos objetos. 

  

Antes de ir a dormir, asegúrese de que el fuego de la chimenea esté apagado. Jamás cierre el tiro si 

hay cenizas calientes en la chimenea. El tiro cerrado ayudará a que el fuego se encienda nuevamente y 

hará que entre monóxido de carbono en la casa.  

 

Asegúrese de que todos los controles y mecanismos de apagado de emergencia estén en buen estado 

y funcionen bien.  

 

Revise las paredes y el techo cerca  y a lo largo de la línea de la chimenea. Si la pared está caliente o 

manchada, podría necesitar más aislante  

  

Nunca deseche cenizas calientes dentro o cerca de la casa. Colóquelas en un contenedor metálico 

afuera y bien alejado de la casa.  

 

Estufas eléctricas  

Si usa un calentador eléctrico, no sobrecargue el circuito. Use únicamente cables de extensión que 

tengan la potencia necesaria para esa carga eléctrica. Recomendación: Escoja un cable de extensión 

del mismo tamaño o más grande que el cable del calefactor.  

 

Evite usar calentadores de espacio eléctricos en los baños u otros lugares donde puedan entrar en 

contacto con el agua.  

 

 


